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SADRZAJ:
OPCI DIO:

Dokumentacija o tvrtki:

- lzvadak iz registra Trgovackog suda

- Suglasnost Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva RH
- RjeSenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade plana

- RjeSenje HKAIG o upisu u Imenik ovlaStenih arhitekata za voditelja izrade

- Izjava odgovornog voditelja izrade plana

Uvod

l. TEKSTUALNI DIO PLANA

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina

2. Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja gradevnih cestica i gradnje
gradevina

2.1. Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica (izgradenost, iskoriStenost i gustoca
izgradenosti)

2.2. Veli¢ina i povrSina gradevina (ukupna gradevinska bruto povrSina gradevine,
visina i broj etaza

2.3. Namjena gradevina

2.4, SmijeStaj gradevina na gradevnoj Cestici

2.5. Oblikovanje gradevina

2.6. Uredenje gradevnih Cestica

2.6.1. Gradevne Cestice postojecih i obiteljskih kuéa

2.6.2. Gradevne Cestice nizova

2.6.3. Gradevna Cestica stambenih gradevina do 6 stanova

2.6.4. Gradevna Cestica poslovno-stambenih gradevina do 6 stanova

3. Nacin opremanja zemljiSta prometnom, ulicnom, komunalnom i
telekomunikacijskom infrastrukturnom mrezom

3.1 Uvijeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i uli€ne mreze

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog znacenja (elementi trase i mjesta
priklju¢ka prometnica manjeg znacaja)

3.1.2. Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i krizanja i
poprecni profili s tehni¢kim elementima)

3.1.3. PovrSine za javni prijevoz (pruge i stajalista)

3.1.4. Javna parkiraliSta (rjeSenje i broj mjesta)

3.1.5. Javne garaze (rjeSenje i broj mjesta)

3.1.6. Biciklisticke staze

3.1.7. Trgovi i druge vece pjeSacke povrSine

3.2. Uvijeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreze

3.2.1. ParkiraliSno garazne potrebe

3.2.2. Uvjeti osiguravanja pristupacnosti osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti

3.3. Uvijeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze
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3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

10.

11.

12-

Uvijeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreze i
vodova unutar prometnih i drugih javnih povrSina (opskrba pitkom vodom,
odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda, opskrba prirodnim plinom, opskrba
toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Vodoopskrba

Odvodnja i proCiS¢avanje otpadnih voda

Plinoopskrba

Opskrba plinom

Elektroopskrba

Javna rasvjeta

Uvjeti uredenja i opreme javnih zelenih povrsina
Javne zelene povrSine

Uvjeti uredenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i gradevina
Uvjeti i nacin gradnje

Mjere zastite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i
ambijentalnih vrijednosti

Mjere provedbe plana

Mjere sprec¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$
Broj¢ani pokazatelji

Mjere provedbe plana

Zavrsne odredbe

Il. GRAFICKI DIO PLANA

KARTOGRAFSKI PRIKAZ|

1. DETALIJNA NAMJENA POVRSINA 1:1000
2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA 1:1000
2.1. PROMETNO RJESENJE | PRESJECI ULICA 1:200

2.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV | SUSTAV ODVODNJE
2.3. ELEKTROENERGETSKI | SUSTAV ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA
2.4. PLINOOPSKRBNI SUSTAV
3. UVJETI GRADNJE 1:1000
3.1. PLAN PARCELACIJE
3.2. SMJESTAJ GRADEVINA NA GRAPEVNOJ CESTICI
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Il OBVEZNI PRILOZI

OBRAZLOZENJE

1. POLAZISTA

1.1. Znacaj, osjetljivost i posebnosti podruc¢ja u obuhvatu plana
1.1.1. Obiljezja izgradene strukture i ambijentalnih vrijednosti
1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost
1.1.3. Obveze iz planova Sireg podrucja
1.1.4. Ocjena mogucénosti i ograni¢enja uredenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREBDENJA
2.1. Program gradnje i uredenja povrSina i zemljiSta
2.2. Detaljna namjena povrSina
2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja i uredenja
povrsina i planiranih gradevina
2.2.1.1. Brojcani pokazatelji uvjeta gradnje
2.2.1.2. Brojcani prostorni pokazatelji
2.3. Prometna, uli¢na, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza
2.3.1. Ulice
2.3.2. PovrSine za javni prijevoz
2.3.3. PjeSacke povrSine
2.3.4. ParkiraliSno-garazne potrebe
2.3.5. Uvjeti osiguranja pristupa€nosti osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti
2.3.6. Ulicna i komunalna infrastrukturna mreza
2.4. Uvijeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina i gradevina
2.4.1. Uvijeti i nacin gradnje
2.4.2. Zastita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti
2.5. Sprjecavanje nepovoljna utjecaja na okoli§
2.5.1. Mjere zastite od pozara
2.5.2. Mjere zastite od potresa
2.5.3. Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada
2.5.4. Nac€in zbrinjavanja komunalnog otpada
2.5.5. Mjere zastite okoliSa

- lzvod iz GUP-a grada Koprivnice

- Popis propisa koji su postivani u izradi Plana

- Zahtjevi i miSljenja iz Clanka 79. i Clanka 94. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
- lzvjeSce o prethodnoj raspravi

- Evidencija postupka izrade Plana

- Sazetak za javnost

listopad 2013.



ASK

ATELIER

d.o.o
TrgN. S. Zrinskog 17
10 000 Zagreb
tel +3851 4873883
tel +385 14873 052
fax +385 1 4873 045

Zagreb, 04. listopada 2013.
RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE

Temeljem Clanka 40. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07,
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) za odgovornog voditelja izrade

KONACNOG PRIJEDLOGA PLANA DETALJNOG PLANA UREDENJA 'ZAGORSKA' U
KOPRIVNICI:

imenuje se:

Azra Sulji¢, dipl. ing. arh.
ovlasteni arhitekt

Imenovani zadovoljava uvjete iz ¢lanka 40. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju i
gradniji.

Direktor:

Azra Sulji¢, dipl. ing. arh.

HR — 10 000 Zagreb, Trg N. S. Zrinskog 17 tel: + 38514873 883 4873 052 fax: + 385 14873 045,
ask.atelier@ask.hr Ziro racun: 2360000-1101520497 MB 1396404
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ATELIER

d.o.o
TrgN. S. Zrinskog 17
10 000 Zagreb
tel +3851 4873883
tel +385 14873 052
fax +385 1 4873 045

Zagreb, 04. lispopada 2013.

Temeljem Clanka 40. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09,
55/11, 90/11 i 50/12) izdaje se

IZJAVA
ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE DETALJNOG PLANA UREDENJA
'ZAGORSKA' U KOPRIVNICA:

kojom se potvrduje da je :
svaki dio Konacnog prijedloga plana Detaljnog plana uredenja 'Zagorska' u Koprivnici:
- izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i propisima
donesenim na temelju navedenog zakona,
- da su propisane dijelove, odnosno sadrzaj tog dokumenta izradili stru¢njaci

odgovarajucih struka.

Odgovorni voditelj izrade Detaljnog plana uredenja 'Zagorska u Koprivnici:

Azra Sulji¢, dipl. ing. arh.
ovlasteni arhitekt

HR — 10 000 Zagreb, Trg N. S. Zrinskog 17 tel: + 38514873 883 4873 052 fax: + 385 14873 045,
ask.atelier@ask.hr Ziro racun: 2360000-1101520497 MB 1396404
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I. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Odlukom o dono3enju Detaljnog plana uredenja ,Zagorska“ u Koprivnici (u daljnjem
tekstu: Odluka), donosi se Detaljni plan uredenja ,Zagorska“ (u daljnjem tekstu: Plan).
Plan je izradio stru¢ni izradiva¢ ASK ATELIER d.o0.0. iz Zagreba.

Clanak 2.

Granica obuhvata Plana odredena je Generalnim urbanistiCkim planom Koprivnice
(,Glasnik Grada Koprivnice broj 4/08. i 5/08.), a omedena je Vinogradskom ulicom i Ulicom
Zagorskom.

PovrSina podrucja Plana iznosi 5,28 ha.

Planom se utvrduje detaljna namjena povrSina, reZzimi uredivanja prostora, nacin
opremanja zemljiSta komunalnom, prometnom i elektro komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti
za izgradnju gradevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te drugi elementi od vaznosti za
podrucje za koje se Plan donosi.

Clanak 3.
Sastavni dijelovi Plana su:
A) Tekstualni dio koji sadrzi Op¢i dio i Odredbe za provodenje
B) Graficki dio koji sadrzi kartografske prikaze:
1. DETALINA NAMJENA POVRSINA
2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

2.1. PROMETNO RJESENJE | PRESJECI ULICA
2.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV | SUSTAV ODVODNJE
2.3. ELEKTROENERGETSKI | SUSTAV ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA
2.4, PLINOOPSKRBNI SUSTAV
3. UVJETI GRADNJE
3.1. PLAN PARCELACIJE
3.2. SMJESTAJ GRAPEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

C) Obvezni prilozi
Clanak 4.

U smislu ovih odredbi, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedece znacenje:

1. balkoni, istaci i sl. - dijelovi gradevine u viSim etaZzama, konzolno izbaceni izvan
gradevnog pravca prizemlja;
- balkoni su otvoreni dijelovi gradevine;
- istaci su zatvoreni dijelovi gradevine izvan gradevnog pravca;

2, dijelovi (etaze) gradevine:

2.1. podzemne etaze
Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan viSe od 50% svoga volumena
u konagno uredeni zaravnati teren i iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
U svim gradevinama €ija se gradnja omogucuje ovim odredbama mogucéa je izgradnja podzemnih
etaza, ukoliko se ne navodi drugacije ili je gradnja podzemnih etaza onemogucena na temelju
posebnih zakona ili propisa. Podrum se moZe koristiti samo za spremista, kotlovnice, garaze i sl.,
a ne smije se koristiti za stambenu, poslovnu, usluZnu i sli¢nu namjenu.

2.2. nadzemne etaze — suteren (S),prizemlje (P), kat (K), potkrovije (PK).
Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svog
volumena u konagno uredeni i zaravnati teren uz procelje, odnosno da je hajmanje jednim svojim
proceljem izvan terena.
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Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,5
m iznad konacno uredenog izravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili
¢iji se prostor nalazi iznad podruma, preteZito ukopane etaZe i/ili suterena (ispod poda kata ili
krova).

Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova. Potkrovlje moZe imati najvecu visinu nadozida 120 cm.

3. DPU - detaljni plan uredenja;

4. dvoriSna gradevina - gradevina u unutradnjosti gradevne Cestice iza postojece |li
planirane ulicne gradevine;

5. Gradevina u nizu je gradevina koja je dviema bocnim stranama prislonjena uz rub
gradevne Cestice;

6. gradevinska (bruto) povrsina - GBP zgrade - zbroj povrSina mjerenih u razini podova
svih dijelova zgrade (Po, Su, P, K, Pk) uklju¢ivo povrSine loda, balkona i terasa, odredenih prema
vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uracunavaju obloge, obzidi, parapeti i ograde.

7. gradevna cCestica - Cestica zemljiSta s pristupom na prometnu povrSinu koja je
gradena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povrSinom od
jedne ili viSe Cestica zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti;

8. gradevni pravac - zamiSljeni pravac na kojem se smjeSta najmanje 60% Sirine
procelja gradevine, a odreden je u odnosu na regulacijski pravac;

9. izgradenost gradevne €estice - odnos tlocrtnih povrsina svih gradevina na gradevnoj
Cestici i ukupne povrsine gradevne Cestice izraZzen u postocima;

10. koeficijent iskoristivosti gradevne cestice (ki) - odnos gradevinske (bruto)
povrSine i povrSine gradevne Cestice;

11. koridor ulice - prostor posebnog rezima ulice unutar kojeg se osniva gradevna
Cestica ulice, Cije se regulacijske linije u pravilu poklapaju sa Sirinom prostora posebnog rezima;

12. loda — vanjski prostor gradevine koji je samo jednom svojom stranom otvoren;

13. nadstresnica - gradevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane
kada se postavija uz glavnu, pomoénu gradevinu, potporni zid ili medu susjedne gradevne
Cestice);

14. niskokonsolidirano podruéje - podrucje na kojem ne postoji ni uli€na mreza niti
mreZa drugih javnih povrSina ili je postojeCa mreZa toliko deficitarna da nije moguca gradnja bez
planiranja novih ulica i drugih pratecih javnih povrSina; urbana podrucja u koja se unosi promjena
koja bitho mienja karakter podru¢ja (morfologiju, postojece Cestice, aktivnost-namjenu,
intenzitete - urbanitet);

15. obiteljska kuéa je gradevina iskljuCivo stambene namjene na zasebnoj gradevinskoj
Cestici razvijene gradevinske (bruto) povrSine do 400 m2 s najviSe podrumom i dvije nadzemne
etaZe i ne viSe od tri stana, a u €iju povrSinu se uracunava i povrSina pomoc¢nih gradevina ako se
grade na istoj gradevnoj Cestici;

16. odrzavanje gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova radi o€uvanja bitnih
zahtjeva za gradevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja uskladenost gradevine s
lokacijskim uvjetima po kojima je izgradena;

17. opremanje gradevinskog zemljiSta - osiguranje uvjeta za gradenje i priklju€ivanje
na komunalnu, javnu i drugu infrastrukturu kojim se omogucava gradenje i uporaba zemljiSta u
skladu s namjenom odredenom ovim planom

18. pomocéna gradevina - gradevina koja namjenom upotpunjuje nisku i individualnu
gradevinu (prostori za rad, garaZe, spremiSta ogrjeva i druge pomocne prostorije koje sluze za
redovnu uporabu gradevine); visina najviSe jedne nadzemne etaZe;

19. posebni propis - vazecCi zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podrucje
pojedine struke iz konteksta odredbi;

20. postojec¢a gradevina - gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili
drugoga odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je s njom izjednaCena prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji;

21. postojeca katastarska Cestica - Cestica evidentirana katastarskim planom;

22, prirodni teren - neizgradena povrsina zemljiSta (gradevne Cestice), uredena kao
zelena povrSina bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih
igralista i sl.;
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23. regulacijski pravac - pravac koji razgranicuje povrsinu postojeceg ili planiranog
prometnog koridora (javne prometne povrSine) od povrSina gradevnih Cestica,

24. rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih radova i drugih radova kojima se
utjeCe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postoje¢u gradevinu i/ili kojima se mijenja uskladenost
postojece gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradnja (dogradnja,
nadogradnja, uklanjanje vanjskih dijelova gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene
gradevine ili tehnoloSkih procesa);

25. slobodnostoje¢a gradevina - gradevina koja sa svih strana odmaknuta ud ruba
gradevne Cestice (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrSinu);

26. stambena gradevina je gradevina stambene namjene koja ima veci broj stambenih
jedinica od obiteljske kuce;

27. tlocrtna povrsina (TP) - povrSina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnin nadzemnih dijelova gradevine na gradevnu cesticu,
uklju€ujuéi nadzemni dio podzemne etaZe i nadstreSnicu i terase u prizemlju kada su one
konstruktivni dio podzemne etaze;

28. GUP — generalni urbanisticki plan;

29. vijenac gradevine - gornja kota stropne konstrukcije najviSe etaZe gradevine;

30. visina gradevine — mjeri se od najnize kote konacno zaravnatog terena uz gradevinu
do visine vijenca kod gradevina s kosim krovom, odnosno do gornje kote konstruktivnog dijela
gradevine s ravnim krovom. Iznad dopuStene visine gradevine mogu se izvoditi instalacijski
pogoni (dimnjaci, kotlovnice, pogoni za kondicioniranje zraka, okna za dizala i sl.).

Maksimalna visina proracunava se s obzirom na maksimalnu katnost i to:

- za stambene etaZe proracunska visina etaZe iznosi 3 m, a ukupna visina gradevine
odreduje se prema formuli:

- 15m/1,0 m (za podrum) + 3,0 m x broj etaZza + 1,5 m za kosi krov, odnosno 3,0 m za
ravni krov (za potkrovlje)

- za poslovne etaZe proracunska visina etaze iznosi 4 m, a ukupna visina gradevine
odreduje se prema formuli:

- 15m /1,0 m (za podrum) + 4,0 m x broj etaza + 1,5 m za kosi krov, odnosno 4,0 m za
ravni krov (za potkrovlje)

- maksimalna proraCunska visina etaZze ne ograniava visinu pojedine etaze (moZe biti i
vecéa ) nego samo sluzi za izracun maksimalne visine gradevine

- u slu€aju mjeSovite stambeno-poslovne gradevine uzimaju se proracunske visine prema
namjeni pojedine etaze

31. zona gradnje nadzemnog dijela gradevine - zona koja odreduje maksimalnu
povrSinu gradevne Cestice predvidenu za smjeStaj nadzemnih dijelova gradevine odredena
kartografskim prikazima plana; u zoni je mogucéa gradnja i podrumske; izvan zone moguéa je
gradnja balkona, loda, istaka do najviSe 1,2 m (uz uvjet da se grade na visini iznad 3,5 m i da je
koridor ulice Sirine najmanje 12 m), natkrivenih ili nenatkrivenih izlaza iz podzemne garaZe te
nadstreSnica nad ulazima u gradevinu.
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Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREPIVANJA NAMJENE POVRSINA
Clanak 5.

Uvjeti za odredivanje namjene povrSina odredenih Planom, koje odreduju temeljno
urbanisticko-graditeljsko i prostorno-krajobrazno uredenje te zastitu prostora su:

- principi odrZivog razvoja,

- principi racionalnoga, svrhovitog i razboritog planiranja i koriStenja prostora,

- osiguranja boljih uvjeta Zivota i

- pravila urbanisticke i prostorno-planerske struke.

Uvjeti odredivanja namjene povrSina Plana odredeni su u skladu s moguénostima
planova viSeg reda, odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji, temeljem drugih
relevantnih zakona i propisa na snazi u trenutku pocCetka javne rasprave te proizlaze iz zateCene
situacije na terenu.

Clanak 6.

Uredivanje prostora kao Sto je uredivanje zemljiSta, izgradnja gradevina te provedba
drugih zahvata u prostoru iznad povrSine terena, na njoj ili ispod nje na podrucju obuhvata Plana
moZe se obavljati iskljucivo u skladu s Planom.

Osnovna namjena povrSina i nacin koriStenja prostora unutar obuhvata Plana te
razgrani¢enje povrsina javnih i drugih namjena detaljno su prikazani na kartografskom prikazu 2.
Detaljna namjena povr$ina u mjerilu 1:1000 pripadaju¢om bojom i planskom oznakom.

Clanak 7.

Planom je predvideno formiranje 94 gradevnih cestica razliCitih namjena. Planirane
namjene gradevnih Cestica u okviru Plana su:
- Stambena namjena:

- postojece slobodnostoje¢e gradevine - S1 (8 gradevnih Cestica — 10,91% povrSine
naselja),

- planirane slobodnostoje¢e gradevine - S2 (9 gradevnih Cestica — 7,47% povrSine
naselja),

- planirani nizovi - 83 (61 gradevne Cestice — 45,77 % povrSine naselja),
- MjeSovita namjena

- pretezno stambena namjena — M1: (2 gradevne Cestice— 5,95% povrSine naselja);

- pretezno poslovna namjena — M2: (2 gradevne Cestice — 4,55% povrSine naselja);
- Javne zelene povrsine — Z1 (4 gradevne Cestice — 4,60% povrSine naselja) ;
- Povrsine infrastrukturnih sustava (7 gradevnih Cestica — 19,07 % povrSine naselja).

Clanak 8.

Pod pojmom stambena namjena — postojeée slobodnostojece gradevine (S1) ovim
Planom smatra se rekonstrukcija i odrzavanje postojecih obiteljskih kuéa.

U sklopu postojecih gradevina stambene namjene mogu se graditi i uredivati prostori i za
pratee sadrzaje:

- prostore zdravstvene zastite (privatne lijecnicke ordinacije i ambulante),

- druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge,
poslovni prostori — uredi, prodavaonice robe dnevne potrosnje, rekreacijski prostori i sl.)
Navedeni prate¢i sadrZaji mogu biti u sklopu stambene gradevine, uz uvjet da unutar

jedne stambene gradevine mogu biti na maksimalno 60 m2 GBP-a, ali ne viSe od 30% ukupne
bruto razvijene povrsine.
Postojeci pratedi sadrZaji veci od propisanih mogu se zadrZati, ali bez povecavanja.
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Clanak 9.

Pod pojnom stambena namjena — planirane slobodnostoje¢e gradevine (S2) ovim
Planom smatra se gradnja obiteljskih kuéa.

U sklopu planiranih gradevina stambene namjene mogu se graditi i uredivati prostori i za
pratee sadrzaje:

- prostore zdravstvene zastite (privatne lijecnicke ordinacije i ambulante),

- druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge,
poslovni prostori — uredi, prodavaonice robe dnevne potro3nje, rekreacijski prostori i sl.)
Navedeni prate¢i sadrZaji mogu biti u sklopu stambene gradevine, uz uvjet da unutar

jedne stambene gradevine mogu biti na maksimalno 60 m2 GBP-a, ali ne viSe od 30% ukupne
bruto razvijene povrsine.

Clanak 10.

Pod pojmom stambena namjena - planirani nizovi (S3) ovim Planom smatra se
gradnja stambenih nizova s maksimalno 3 stambene jedinice u jednoj gradevini osnovne
namjene.

U sklopu planiranih gradevina stambene namjene mogu se graditi i uredivati prostori i za
pratee sadrzaje:

- prostore zdravstvene zastite (privatne lijecnicke ordinacije i ambulante),

- druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge,
poslovni prostori — uredi, prodavaonice robe dnevne potrosnje, rekreacijski prostori i sl.)
Navedeni prate¢i sadrZaji mogu biti u sklopu stambene gradevine, uz uvjet da unutar

jedne stambene gradevine mogu biti na maksimalno 60 m2 GBP-a, ali ne viSe od 30% ukupne
bruto razvijene povrsine.

Clanak 11.

Pod pojmom mjeSovita, pretezito stambena namjena (M1) ovim Planom smatra se
stambena gradevina do 6 stanova s javnim ili poslovnim prizemljem gradevine.
U sklopu planiranih gradevina mjeSovite - preteZito stambene namjene mogu se graditi i
uredivati prostori i za slijedeée sadrzaje:
- javne i druStvene namjene
- poslovne, usluzne itrgovacke namjene
- sportsko rekreacijske namjene
- javne zelene povrsine
- ugostiteljsko turistitke namjene
- tihe gospodarske proizvodne djelatnosti bez opasnosti od poZara i eksplozije, bez emisija
nusprodukata u zrak i tlo, GBP ne smije prelaziti viSe od 49% ukupnog GBP-a.

Clanak 12.

Pod pojmom mjeSovita, pretezito poslovna namjena (M2) ovim Planom smatra se
poslovna gradevina s maksimalno 6 stanova.

Na povrSinama mjeSovite preteZito poslovne namjene ne mogu se graditi gradevine za
koje je potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoli§ te koje u proizvodnom procesu
imaju emisiju Stetnih tvari u tlo, vodu i zrak.

U sklopu planiranih gradevina mjeSovite - pretezito poslovne namjene mogu se graditi i
uredivati prostori i za sljedeCe sadrZaje:

- trgovacke i usluZne namjene

- stambene namjene

- hoteli i ostale ugostiteljske hamjene

- uredsko — poslovne namjene

- proizvodne namjene koja ne ometa stanovanje.

Clanak 13.

Pod pojmom javna zelena povrsina (Z1) podrazumijeva se arhitektonski oblikovana
javna parkovna povrSina u funkciji povezivanja ili okupljanja svih stanovnika naselja s uredenim
djedjim igraliStem ili Setnicom.
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Clanak 14.

Pod pojmom povrSinama infrastrukturnih sustava (IS1) podrazumijevaju se
infrastrukturne gradevine koje omogucéuju neometano funkcioniranje svih sadrZzaja stambenog
naselja, a ukljuGuju sve kolne, pjeSacke povrSine, drvorede i parkiraliSna mjesta te svu
komunalnu infrastrukturu poloZenu u koridorima ulica i izvan njih.

2. DETALJNI UVJETI KORISTENJA, UREDENJA GRADEVNIH CESTICA | GRADNJE
GRADEVINA

Clanak 15.

Uvjeti za koriStenje i uredivanje prostornih cjelina u obuhvatu Plana moraju biti u skladu

- namjenom povrsina,

- planovima viSeg reda,

- planiranjem nove izgradnje radi unapredivanja ambijentalnih vrijednosti prostora,
- izgradnjom nove cestovne mreze, pjeSackih povrSina i komunalne infrastrukture,
- zaStitom od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Oblikovanje prostora temelji se i uskladuje s:

- raznovrsnom tipologijom izgradnje u okviru namjene povrsina,

- uredivanjem javnih zelenih povrSina, koje ¢e ostati neizgradene.

Clanak 16.
Tabela 1.: Detaljni prostomi pokazatelji za uvjete koristenja, uredenja i gradnje

KOEFICIJE

OZNAK | pouesn | GRABEVINS | o BROJ POV:SI N | maksIMAL NT N AT
A A KA(BRUTO) | RAMJENS ETAZA | oA | NAVISINA | KATNOST | IZGRABEN RS
CESéTIC e s ‘::;/;Es\ln NA s GRADEV | T/} | GRADEVIN | GRADEVINE osTI CRADEVNE
(MAX) | gEsTICE E CREBEVN CESTICE
E CESTICE

opis m? m? opis opis m? m opis Kis Kig
S1-1 651,59 400 stambena 4 140 9 Po+P+1+Pk 21% 0,61
S12 659,33 400 stambena 4 120 9 Po+P+1+Pk 18% 0,61
S13 428,88 400 stambena 4 140 9 Po+P+1+Pk 33% 0,03
S1-4 408,11 360 stambena 4 80 9 Po+P+1+Pk 20% 0,88
S15 1976,67 400 stambena 4 140 9 Po+P+1+Pk % 0,20
S16 401,73 27 stambena 1 27 9 P % 0,07
S17 702,51 400 stambena 4 140 9 Po+P+1+Pk 20% 0,57
S18 671,17 400 stambena 4 113 9 Po+P+1+Pk 7% 0,60
S2-1 595,29 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 16,8% 05
S22 595,17 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 16,8% 05
S2.3 593,51 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 16,8% 05
S2.4 584,06 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 17,1% 05
S2.5 574,61 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 17,4% 05
S2.6 565,15 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 17,7% 05
S2.7 432,59 400 stambena 4 112,23 9 Po+P+1+Pk 25,9% 05
S2.8 763,38 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 13,1% 05
S2.9 746,71 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 13,4% 05
S31 448,22 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 20,1% 0,80
S32 462,81 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 10,4% 0,78
S33 307,61 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,3% 117
s34 307,61 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,3% 117
S35 308,04 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S36 308,05 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S37 308,47 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S38 308,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S39 463,51 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 10,4% 0,78
S3-10 463,53 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 10,4% 0,78
S311 463,52 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 10,4% 0,78
S312 466,3 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,3% 0,77
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S3-13 308,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 1,17
S3-14 312,18 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,8% 1,15
S3-15 308,62 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 1,17
S3-16 313,23 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,7% 1,15
S3-17 308,43 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 1,17
S3-18 314,28 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,6% 1,15
S3-19 462,29 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,5% 0,78
S3-20 473,39 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,0% 0,76
s3-21 461,86 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,5% 0,78
S3-22 475,76 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 18,9% 0,76
S3-23 307,68 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,3% 1,17
S3-24 318,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,3% 1,13
S3-25 308,74 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 1,17
S3-26 319,55 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,2% 1,13
S3-27 314,11 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,7% 1,15
S3-28 320,59 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,1% 1,12
S3-29 360,58 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 25,0% 1,00
$3-30 471,38 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,1% 0,76
S3-31 468,36 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,2% 0,77
S3-32 452,94 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,9% 0,79
S3-33 308,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 1,17
S3-34 304,11 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,6% 1,18
S3-35 311,43 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,9% 1,16
S3-36 305,55 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,5% 1,18
$3-37 314,39 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,6% 1,15
S3-38 306,98 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,3% 1,17
S3-39 477,15 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 18,9% 0,75
S3-40 436,17 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 20,6% 0,83
S3-41 504,86 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 17,8% 0,71
S3-42 450,44 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 20,0% 0,80
S3-43 342,07 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 26,3% 1,05
S3-44 300 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S3-45 346,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 26,0% 1,04
S3-46 300 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S3-47 350,88 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 25,6% 1,03
S3-48 300 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S3-49 533,69 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 16,9% 0,67
S3-50 513,07 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 17,5% 0,70
S3-51 526,26 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 17,1% 0,68
S3-52 343,47 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 26,2% 1,05
S3-53 337,57 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 26,7% 1,07
S3-54 331,56 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 27,1% 1,09
S3-55 630,21 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 14,3% 0,57
S3-56 586,81 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 15,3% 0,61
S3-57 300,1 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S3-58 450,1 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 20,0% 0,80
S3-59 468,66 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,2% 0,77
S3-60 303,47 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,7% 1,19
S3-61 629 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 14,3% 0,57
M1-1 1723,86 1451,76 Sﬁ’;ﬁ:ﬁiﬁ; 4 362,94 9 Po+P+1+Pk 21% 0,84
M1-2 1417,02 1451,76 Sf;:‘f;‘g; 4 362,94 9 Po+P+1+Pk 26% 1,02
M2-1 1358,56 1212 gg‘;}g\zl'r:; 4 405 11 Po+P+1+Pk 22% 0,89
M2-2 1050,99 1260 gg‘;}g\zl'r:; 4 315 11 Po+P+1+Pk 28% 1,12
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2.1. Velicina i oblik gradevnih cestica (izgradenost, iskoriStenost i gustoca
izgradenosti)

Clanak 17.

Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica i njihov gradivi dio, odreden je na Kartografskom prikazu
3. Uvjeti gradnje - 3.1.Plan parcelacije i 3. Uvjeti gradnje - 3.2. SmjeStaj gradevina na gradevnoj
Cestici, a brojCane vrijednosti - veliCine Cestice, njene izgradenosti i iskoriStenosti odredeni su u
poglavlju 10. Brojcani pokazatelji, koja se prilaZze na kraju teksta Odredbi za provodenje i njihov je
sastavni dio.

Dopustena su odstupanja povrSine gradevne Cestice u odnosu na povrSinu gradevne
Cestice odredene ovim Planom do 5% povrSine.

lzgradenost i iskoristivost gradevnih Cestica tablicno su iskazani maksimalnim
dopustenim vrijednostima (Kis i Kig) i isti se primjenjuju na povrSinu gradevne Cestice utvrdene
parcelacijskim elaboratom iz €lanka 64. ove Odluke.

Clanak 18.

Gradnja gradevina dopusStena je unutar gradivog dijela gradevne Cestice, do maksimalne
bruto razvijene povrsine gradevine i koeficijenta iskoristivosti gradevne cestice odredene za
pojedinu vrstu gradevine.

2.2. Velicina i povrSina gradevina (ukupna bruto izgradena povrsina gradevine,
visina i broj etaza)

Clanak 19.

Veli¢ina i povrSina gradevina, koje se mogu graditi na gradevnim Cesticama iz poglavija
2. DETALJNI UVJETI KORISTENJA, UREDPENJA | GRADNJE GRAPEVNIH CESTICA |
GRADBEVINA, prikazana je na kartografskom prikazu, 3. Uvjeti gradnje - 3.2. SmjeStaj gradevina
na gradevnoj Cestici, a maksimalno dopustene broj¢ane vrijednosti - ukupne bruto izgradene
povrSine gradevine, visine i broja etaZa u €lanku 16. ove Odluke.

2.3. Namjena gradevina
Clanak 20.

Namjena gradevina, za sve gradevne Cestice, odredena je na Kartografskom prikazu 2.
Detaljna namjena povrS$ina, koji je sastavni dio grafickog dijela Plana.

Clanak 21.

Na postoje¢im gradevnim ¢esticama od S1-1 do S1-8 planira se:
- rekonstrukcija i odrZzavanje postoje¢e gradevine u postojec¢im gabaritima i
namjeni
- u sklopu gradevine moguce je urediti prostore prema ¢lanku 8. Plana.

Na novoformiranim gradevnim ¢esticama S2-1 do $2-9 planira se:
- nova gradnja stambene namjene - obiteljske kuce,
- maksimalno tri stambene jedinice,
- u podrumu (gradevine uredivati ¢e se garaza, odnosno parkirna mjesta,
spremista ili gospodarski sadrZaji gradevine),
- u sklopu gradevina mogu se uredivati prostori prema ¢lanku 9. Plana.
Na novoformiranim gradevnim €esticama od S$3-1 do S$3-61 planira se:
- nova gradnja stambene namjene — stambeni niz,
- maksimalno tri stambene jedinice,
- u podrumu (gradevine uredivati ¢e se garaza, odnosno parkirna mjesta,
spremista ili gospodarski sadrZaji gradevine),
- u sklopu gradevina mogu se uredivati prostori prema ¢lanku 10. Plana.
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Na novoformiranim gradevnim €esticama M1-1 i M1-2 planira se:
- nova gradnja mjeSovite pretezito - stambene namjene — slobodno stoje¢a
gradevina,
- maksimalno Sest stanova,
- u podrumu (gradevine uredivati ¢e se garaza, odnosno parkirna mjesta,
spremista ili gospodarski sadrZaji gradevine),
- u sklopu gradevina mogu se uredivati prostori prema ¢lanku 11. Plana.
Na novoformiranim gradevnim €esticama M2-1 i M2-2 planira se:
- nova gradnja mjeSovite pretezZito - poslovne namjene — slobodno stoje¢a
gradevina,
- maksimalno Sest stanova,
- u podrumu (gradevine uredivati ¢e se garaza, odnosno parkirna mjesta,
spremista ili gospodarski sadrZaji gradevine),
- u sklopu gradevina mogu se uredivati prostori prema ¢lanku 12. Plana.

2.4. Smjestaj gradevina na gradevnoj €estici
Clanak 22.

Smjestaj gradevina na gradevnim Cesticama prikazan je na Kartografskom prikazu 3.
Uvjeti gradnje 3.2. SmjeStaj gradevina na gradevnoj ¢estici.

Smjestaj gradevina na gradevnim Cesticama u grafickim prilozima odreden je:

- granicama gradivog dijela gradevne Cestice za svaku gradevinu,

- namjenom gradevine i katnoScu,

- mjestima mogucih poloZaja ulaza u gradevinu (kolnih i pjeSackih),

- nacinom uredenja parkiraliSnih i parkovnih povrSina gradevnih Cestica,

- udaljeno$¢u od rubova gradevnih estica,

- postojecim stanjem i konfiguracijom terena,

- gradevnim pravcem.

Kotirane vrijednosti su zaokruZene na jednu decimalu (10 cm) te se isto primjenjuju pri
izradi detaljnije projektne dokumentacije.

Clanak 23.

Podrumsku etaZu obavezno je smjestiti u gradivi dio gradevne Cestice, a nadzemni dio
gradevine u zonu gradnje nadzemnog dijela gradevine.

Omogucuje se smijeStaj balkona, loda, galerija, istaka i komunikacija u pojasu
maksimalne Sirine 1,5 m izvan granica gradivog dijela gradevne Cestice nadzemnih etaza i izvan
gradevnog pravca uz obavezno zadrZzavanje minimalne udaljenosti od ruba parcele.

Posebni uvjeti vrijede za rekonstrukciju postojecih gradevina koje su udaljene manje od 3
metra od susjedne Cestice, gdje se ne smije otvarati otvor prema susjednoj Cestici. Terase,
otvorena stubista, balkoni, lode, istacii sl., ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 metra
od susjedne gradevne Cestice. Pri rekonstrukciji postoje¢ih gradevina moguce je zadrZati dijelove
gradevine koji se nalaze izvan gradevnog pravca i gradivog dijela gradevne Cestice.

2.5. Oblikovanje gradevina
Clanak 24.

Oblikovanje stambenih gradevina usmjereno je morfologijom naselja koja je odredena
zonama gradnje nadzemnih dijelova gradevine i njihovim meduodnosima. Oblikovanjem
gradevina potrebno je stvoriti identitet stambenog susjedstva spajanjem suvremenog
arhitektonskog izraza i tradicionalnih materijala.

Krov obiteljskih kuc¢a i nizova moZe se oblikovati kao ravni, krov blagog nagiba (manji od
15 %) ili kosi krov.

Kod gradnje tipologije stambeni niz obavezno je ostvariti zajednicki arhitektonski jezik i
sli¢an pristup oblikovanju, odabiru boja, materijala i tekstura.
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2.6. Uredenje gradevnih cestica
Clanak 25.

Uredenje svih gradevnih Cestica prikazano je na Kartografskim prikazima 3. Uvjeti
gradnje 3.2. SmjeStaj gradevina na gradevnoj cestici.

Kolni i pjeSacki ulazi u zgrade se planiraju iz stambenih ulica s kojima grani¢e njihove
gradevne Cestice i definirani su grafickim prilogom 2. Prometna, uliéna i komunalna
infrastruktura mrezZa 2.1. prometno rjeSenje i presjeci ulica. Moraju biti vidljivi s pristupne ceste i
lako dostupni.

2.6.1. Gradevne cestice postojecih i planiranih obiteljskih ku¢a
Clanak 26.

Gradevne Cestice (S1-1 — S1-8 i S2-1 — S2-9) se ureduju pojedina¢no, pri ¢emu se ne
zahtijeva ujednacenost rjeSenja.

Na gradevnoj Cestici mogu se urediti terase i postaviti sjenice, pergole i sli€no, a koje se
ne uraCunavaju u izgradenost gradevne Cestice.

Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati 1,5 parkirno mjesto po stambenoj jedinici.

Minimalno 25 % od ukupne povrSine parcele obiteljskih kuéa, mora biti prirodni teren
ureden kao park ili druga zelena uredena povrsina, od toga minimalno 15% cjelovito uredeno
zelenilo. Obvezna je upotreba autohtonih biljnih vrsta. U prednjem dijelu parcele, prema ulici i
javnom zelenilu, dozvoljava se sadnja vocaka, cvjetnjaka i uredenje reprezentativnog vrta.

Zabranjuje se gradnja nadozida i podzida prema susjednim parcelama i na samoj Cestici
vecih od 50 cm.

Gradevinske €estice mogu se ogradivati i to na nacin da visina ograde ne prelazi 180 cm,
s time da prema javnoj povrsini puni dio ograde moZe biti visok do 90 cm, a do pune visine moze
se izvesti od prozracnog materijala (Zica, metal, drvo, Zivica i sl.). Ogradu je moguce izvesti kao
zeleni nasad (Zivica). Ulazna vrata se moraju otvarati s unutraSnje strane (na gradevnu cesticu).
Ograda izmedu gradevnih €estica ne smije biti viSa od 1.8 metara.

2.6.2. Gradevne cestice nizova
Clanak 27.

Gradevne Cestice stambenih nizova (S3-1 — S3-61) ureduju se zajednicki i tretiraju kao
cjelina. Pri odabiru biljnih vrsta za krajobrazno uredenje nuzno je koristiti autohtone biljne svojte.

Na gradevnoj Cestici u sklopu uredenja partera treba osigurati 1,5 parkirno mjesto po
stambenoj jedinici. Parkiranje je organizirano prema ulici ili u straZznjem dijelu parcele s koje je
organiziran kolni pristup, u slu¢aju da nije sav rijeSen u sklopu garaze.

U sklopu uredenja partera mogu se urediti terase i postaviti sjenice, pergole i slicno, a
koje se ne uracunavaju u izgradenost gradevne Cestice.

Minimalno je 25% od ukupne povrSine parcele mora biti prirodni teren ureden kao park ili
druga zelena povrSina, od toga 15% kao cjelovita zelena povrSina.

Gradevinske €estice mogu se ogradivati i to na nacin da visina ograde ne prelazi 180 cm,
s time da prema javnoj povrsini puni dio ograde moZe biti visok do 90 cm, a do pune visine moze
se izvesti od prozracnog materijala (Zica, metal, drvo, Zivica i sl.). Ogradu je moguce izvesti kao
zeleni nasad (Zivica). Ulazna vrata se moraju otvarati s unutraSnje strane (na gradevnu cesticu).
Ograda izmedu gradevnih Cestica ne smije biti viSa od 1.8 metara. Ograda prema susjednim
Cesticama moZe se izvoditi kao puna do visine od 180 cm.

Kod gradnje pojedinacnih segmenata niza, nuzno je izraditi jedinstveno idejno rjeSenje
kojim ¢e se osigurati ujednacen pristup oblikovanju svake gradevine niza.

Za gradevine koje se grade na regulacijskom pravcu balkoni, lode i sli¢ni istaci mogu
prelaziti regulacijski pravac najvise do 1,2 m uz uvjet da se grade na visini iznad 3,5 m i da je
koridor ulice Sirine najmanje 12 m.

2.6.3. Gradevna cestica stambenih gradevina do 6 stanova
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Clanak 28.

Gradevne Cestice stambenih gradevina (M1-1 — M1-2) ureduju se pojedinacno.

Na gradevnoj Cestici u sklopu uredenja partera treba osigurati 1,5 parkirno mjesto po
stambenoj jedinici. Parkiranje je organizirano prema ulici s koje je organiziran kolni pristup, u
slu¢aju da nije sav rijeSen u sklopu garaZze. Dodatna parkirna mjesta koja proizlaze drugih
namjena, definirane su kriterijima ¢lanka 39.

Obavezna je izrada hortikulturnog i parternog uredenja za zajednicki dio vanjskog
zelenog prostora kao sastavnog dijela projektne dokumentacije. Pri odabiru biljnih vrsta za
krajobrazno uredenje nuzno je koristiti autohtone biljne svojte, a pri uredenju parcele obavezno je
jedan dio planirati u javnom reZimu koristenja, uskladeno s koriStenjem prizemlja.

U sklopu uredenja partera mogu se urediti terase i postaviti sjenice, pergole i sli¢no, a
koje se ne uracunavaju u izgradenost gradevne Cestice.

Minimalno je 25% od ukupne povrSine parcele mora biti prirodni teren ureden kao park ili
druga zelena povrSina, od toga 15% kao cjelovita zelena povrSina. Pri odabiru biljnih vrsta za
krajobrazno uredenje nuzno je koristiti autohtone biljne svojte.

Gradevinske Cestice nije dozvoljeno ograditi prema javnim prometnim i parkovnim
povrSinama, a prema susjednim Cesticama koje su postojece i planirano stanovanje Cestica se
smije ograditi. Ograda izmedu gradevnih Cestica ne smije biti viSa od 1.8 metara, a puni dio
ograde ne smije biti viSi od 50 cm od kote uredenog terena.

2.6.4. Gradevna ¢estica poslovno -stambenih gradevina do 6 stanova
Clanak 29.

Gradevne Cestice stambenih gradevina (M2-1 — M2-2) ureduju se pojedinacno.

Na gradevnoj Cestici u sklopu uredenja partera treba osigurati 1,5 parkirno mjesto po
stambenoj jedinici. Parkiranje je organizirano prema ulici s koje je organiziran kolni pristup, u
slu¢aju da nije sav rijeSen u sklopu garaZze. Dodatna parkirna mjesta koja proizlaze drugih
namjena, definirane su kriterijima ¢lanka 39.

Minimalno je 25% od ukupne povrSine parcele mora biti prirodni teren ureden kao park ili
druga zelena povrSina, od toga 15% kao cjelovita zelena povrSina. Pri odabiru biljnih vrsta za
krajobrazno uredenje nuzno je koristiti autohtone biljne svojte.

Obavezno je urediti pjeSacke, kolne i parkiraliSne povrSine, prostore za vanjski boravak
korisnika prate¢ih sadrZaja, te hortikulturno uredenje povrSina. Ako nije moguce potrebe
parkiranja zadovoljiti u sklopu parcele, obavezno je urediti parkiraliste u sklopu planirane
prometnice te s poduze¢em ili gradskim uredom koji upravlja javnim povrSinama sklopiti ugovor o
koriStenju i rezervaciji parkirnih mjesta.

Posebnu pozornost treba posvetiti oblikovanju ograde prema susjednim cCesticama
obiteljskih stambenih nizova. Ograda ne smije biti viSa od 1.8 metara i ha mjestima gdje je to
moguce obavezno ju urediti visokim ili grmolikim zelenilom.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM, ULI(‘ENOMl KOMUNALNOM |
ELEKTRONICKOM KOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREZOM
Clanak 30.

ZemljiSte ¢ée se opremiti svom potrebnom komunalnom infrastrukturom po fazama
izgradnje i realizaciji planova razvoja komunalne mreZe, s prioritetom na osnovne komunalne
vodove (voda, struja).

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulicne mreze

Clanak 31.

Ovim Planom rjeSava se:
- izgradnja novoformiranih, nerazvrstanih cesta — ulica,
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- izgradnja priklju¢aka na postojecu prometnu mreZu grada — postojece ulice, izgradnja

raskrizja,

-izgradnja novih kolnih i pjeSackih prometnih povrSina te rezervacija prostora unutar

funkcionalnog sklopa naselja za izgradnju prometnih povrSina.

U podru¢ju obuhvata planira se izgradnja povrSina namijenjenih odvijanju cestovnog
motornog i pjeSackog prometa prema kartografskom prikazu 2. Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturma mreza - 2.1. Prometno rjeSenje i presjeci ulica, u mjerilu 1:1000 i 1:200.

Preko uliénih koridora ostvaruje se kolni i pjeSacki pristup do gradevnih Eestica, te
osiguravaju pojasevi unutar kojih je omoguceno polaganje vodova komunalne infrastrukture.
Planom je odredena ukupna Sirina profila prometnica te raspored pojedinih povrSina unutar
regulacijskih pravaca ulice kako je prikazano u popre¢nim profilima u Planu prometa. Pri
detaljnom tehniCkom rjeSavanju prometnica moguéa su manja odstupanja u rasporedu i Sirini
pojedinih dijelova s time da je potrebno zadrzati naCelne rasporede uredenih povrSina u
pojedinom ulicnom koridoru.

U funkciji ulicnog motornog prometa predvidena je izgradnja asfaltiranih kolnika za
dvosmijerno kretanje vozila ukupne Sirine kolnika 6,0 m. S obje strane kolnika se izvode pjeSacke
staze Sirine 1,5 m.

Iznimno, uz kolnik Ulice 1 i Ulice 2 ¢e se urediti jednostrano zeleni pojas s drvoredom
Sirine 3.0 m, gdje je to moguce.

Kolnicka konstrukcija svih ulica kao i prometnih povrSina predvidenih za prilaz i
operativni rad vatrogasnih vozila, mora biti izvedena od nosivog sloja zbijenog kamenog
materijala, bitumeniziranog nosivog sloja i habajuéeg sloja asfaltbetona, radi zadovoljenja uvjeta
nosivosti osovinskog pritiska 100 KN. Kolni€ku konstrukciju treba dimenzionirati obzirom na
propisano osovinsko optere¢enje, nosivost temeljnog tla, klimatske i druge uvjete, Sto treba
provesti prilikom izrade glavnih projekata za pojedine prometne povrSine.

U zonama krizanja treba osigurati punu preglednost u svim privozima.

Za nesmetano i sigurno kretanje pjeSaka predvida se uredenje pjeSackih staza u koridoru novih
stambenih ulica Sirine 1,5 m. Zavrdni sloj pjeSackih prometnih povrSina treba izvesti od betonskih
gotovih elemenata ili sl., ili habajuceg sloja od asfaltbetona.

Sve povrsine u osnovnoj razini koridora ulica treba dimenzionirati prema danim profilima
na nacin i u Sirinama koje ¢e omoguciti sigurno i nesmetano odvijanje prometa svih vrsta i u svim
vremenskim razdobljima i uvjetima.

Prometne povrSine moraju se opremiti potrebnom vertikalnom i horizontalnom
prometnom signalizacijom prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na
cestama.

Radi osiguranja pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti na mjestu pjeSackih prijelaza potrebno je rubnjake i nogostupe vitoperiti i upustiti
tako da kota rubnjaka bude visa max. 2 cm od kote asfalta kolnika radi omogucavanja
nesmetanog kretanja invalida.

U kartografskom prikazu 3.Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza 3.1.
Prometno rjeSenje i presjeci ulica ozna€ena su nacelna mjesta prikljucenja gradevnih Cestica na
javno-prometnu povrSinu. Pri izradi detaljnije projektne dokumentacije mogucéa su odstupanja od
prikazanog nacelnog mjesta prikljucenja, s time da je potrebno zadrzati priklju¢enje s iste javno-
prometne povrSine koja je odredena planom.

Uz prometnice potrebno je projektom predvidjeti one biljne vrste koje su otporne na sol.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog znacenja (elementi trase i mjesta
priklju¢ka prometnica manjeg znacaja)
Clanak 32.

U obuhvatu Plana nema glavnih i cesta nadmjesnog znacaja. Funkciju glavne ulice tj.
sabirne ulice za prometnice unutar obuhvata Plana preuzima Ulica Zagrebacka koja se nalazi
isto€no od zone obuhvata Plana, a sama je van obuhvata.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i krizanja i
poprecni profili s tehnickim elementima)
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Clanak 33.

Novoformirane ulice omoguduju pristup do svake pojedinane gradevne Cestice, a
spajanjem preko Ulice Zagorske i Vinogradske ulice na Ulicu Zagrebacku (sabirna ulica) — i
priklju¢ak na prometnu mreZu Sireg podrucja.

Tlocrtni elementi prometnica odredeni su pravcima i kruznim krivinama.

Primijenjeni horizontalni radijusi krivina su R=80 do 200 m, §to je uvjetovano prostornim
terenskim ograniCenjima i formiranjem postojec¢ih i novih gradevnih Cestica, no svakako
zadovoljavajuée po pitanju odvijanja prometa na prometnicama tog ranga.

Planom je odredena ukupna Sirina profila prometnica te raspored pojedinih povrSina
unutar regulacijskih pravaca ulice.

U funkciji prometa motornih vozila predvidena je izgradnja asfaltiranih kolnika za
dvosmijerno kretanje vozila Sirine kolnika 6.0 m na svim novim ulicama.

Predmetne ulice se definiraju kao novoformirane stambene ulice (ostale - pristupne), a u
smislu kategorizacije su nerazvrstane.

Ulica 1 se na sjeveru priklju€uje na Vinogradsku ulicu, a Ulica 2 na jugu na Ulicu
Zagorsku i one predstavljaju glavne distributivhe pravce predmetnog dijela naselja prema Siroj
prometnoj mrezi.

Nove stambene ulice predvidene su s prometnim trakama Sirine 3 m, odnosho s
ukupnom Sirinom kolnika od 6 m. Uz kolnik novih prometnica nalaze se obostrano pjeSacke staze
Sirine 1.50 m.

Dozvoljena su odstupanja u Sirini i rasporedu pojedinih povrSina unutar pravca ulice i to
pjeSackih staza tako da je omogucena izvedba pjeSacko-biciklistiCkih staza.

U koridoru Ulice 1 i Ulice 2 izvodi se zeleni pojas uz kolnik, Sirine 3 m, tamo gdje je to
moguce, te se u tom pojasu predvida sadnja drvoreda. Sadnja drvoreda se mora prilagoditi
ulazima na parcele i planiranim infrastrukturnim objektima (stupovi javne rasvjete, hidrantii sl.)

Visinske kote na mjestima priklju¢aka ulica naselja na postojeu cestovnu mrezu
odredene su samom niveletom postojecih prometnica. Niveleta planiranih ulica odredena je uz
postivanje postojecih visina od 145.95 mnm na spoju Ulice 1 i Vinogradske ulice, i cca 152 mnm
na spoju buduce Ulice 2 na Ulicu Zagorsku.

Nivelete ulica ¢e u najvec¢oj mogucéoj mjeri pratiti postojeci teren.

Poprecni nagibi kolnika su jednostre3ni na svim ulicama i iznose 2.50 % osim u zonama
vitoperenja kolnika na raskrizjima i na prikljucku na postojece stanje.

Poprecni nagib pjeSackih staza te zelenog pojasa je 2 % prema kolniku.

Visina normalnih rubnjaka na svim mjestima gdje isti odvajaju pjeSacke staze ili zelenilo
od kolnika iznosi 14-15 cm.

Kolnicka konstrukcija se dimenzionira prema predvidenom prometnom opterecenju i
sastoji se od: nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala — tampon, nosivi bitumenizirani sloj te
zavrsni habajuci asfaltbetonski sloj.

Ulaze na parcele gradevina kao i kolni pristup do parkiraliSta izvan koridora ulica
obavezno je izvesti preko ulaznih ili upuStenih rubnjaka odnosno na nacin da se svi prikljucci na
prometnu mreZu naselja ili izdvajanja vozila odvijaju pod kontroliranim uvjetima male brzine i
maksimalne preglednosti.

3.1.3. Povrsine za javni prijevoz (pruge i stajaliSta)
Clanak 34.

U obuhvatu Plana ne planira se uvodenje linjja javnog prijevoza. Planiranjem prometnih
povrSina omoguéena je naknadna uspostava javnog prijevoza.

Pozicioniranje i oznaCavanje autobusnih stajaliSta moZe se definirati iscrtavanjem
stajaliSta horizontalnom signalizacijom na kolniku buduéi da zbog niskog intenziteta prometa
nema potrebe za izdvajanjem autobusnih ugibaliSta.
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3.1.4. Javna parkiraliSta (rjeSenje i broj mjesta)
Clanak 35.

Javna parkiraliSta se ne planiraju u predmetnim koridorima ulica. Parkiranje se vrSi
neposredno na pojedinim gradevnim Cesticama.

3.1.5. Javne garaze (rjeSenje i broj mjesta)
Clanak 36.

U obuhvatu Plana ne planira se gradnja javnih garaza.

3.1.6. Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine
Clanak 37.

U obuhvatu Plana ne planira se uredenje trgova.

Duz svih pjeSackih i kolnih povrSina potrebno je predvidjeti izgradnju sve potrebne
komunalne opreme (hidrantska mreza, klupe, koSevi za smece, oglasne plocCe, rasvjetu i sl.).
Planira se uniforman izgled komunalne opreme naselja.

U koridorima ulica postavljat ¢e se urbana oprema: javna rasvjeta, klupe i ko3evi za
otpatke.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreze
Clanak 38.

Raspored povrsina unutar ulicnih profila kotiran je na kartografskom prikazu 3. Prometna,
ulicna i komunalna infrastrukturna mreza — 3.1. Prometno rjeSenje i presjeci ulica.
Odstupanja su dozvoljena u Sirini i rasporedu pjeSackih i pjeSacko-biciklistickih staza.

3.2.1. ParkiraliSno-garazne potrebe
Clanak 39.

Na podrugju obuhvata Plana rjeSavanje parkiraliSnih potreba predvideno je u skladu s
normativima definiranim Generalnim urbanisti¢kim planom Koprivnice.
Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (broj PGM) odreduje se na 1.000 m2
BRP-a, ovisno o hamjeni prostora u gradevini:
- obiteljske kuce i stambene gradevine do 6 stanova 1,5 PM (GM) na svaki stan,
- zanatske, servisne, usluzne i sl. gradevina: po 1 PM na 8 zaposlenih u vecoj
radnoj smjeniili8 PGM/ 1000m2 BRP
- za ugostiteljske objekte: po 1 PM na 12 sjedala,
- za trgovine do 500 m2 BRP na 100 m2 bruto izgradene povrSine 4 PM,
- za Skole, djecje ustanove: po 1 PM na jednu u€ionicu ili za jednu grupu djece,
- za ambulante, poliklinike, po 1 PM na 4 zaposlena u smjeni, te po 1 PM za
svakog stalnog lije¢nika,
- za vjerske gradevine: po 1 PM na 10 sjedala,
- poslovni sadrZaji uz stanovanje; po 1 PM na 3 zaposlena,
- gradevine poslovne namjene (K) po 30 PM /1000 m® BRP ili 1 PM na 3
zaposlena.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta mora se smjestiti unutar gradevne Cestice namijenjene
za gradnju gospodarske gradevine, ali na nacin da minimalno 30% od ukupne povrSine parcele
mora biti park ili druga zelena uredena povrSina. Ukoliko se ne moZe posti¢i dovoljan broj
parkirnih mjesta na parceli, za ostatak broja potrebnih mjesta se moZe rezervirati i odredeni broj
mjesta na izdvojenoj lokaciji, tj. parkiraliStu na javnoj prometnoj povrSini uz dobivanje suglasnosti
Grada, odnosno tvrtke koja upravlja parkiraliStima.
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3.2.2. Uvjeti osiguravanja pristupanosti osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti

Clanak 40.

U obuhvatu plana osigurava se nesmetani pristup, boravak i rad osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti. U prostoru nece biti arhitektonskih niti urbanisti¢kih barijera. Planirane
pjeSacke staze u naselju su najmanje Sirine 1.5 m. Svi pjeSacki prielazi ¢e se izvesti s
upustanjem rubnjaka i vitoperenjem nogostupa uz najveci dopusteni nagib od 10%, Sirine prilazne
rampe najmanje 120 cm.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroni¢ke komunikacijske mreze
Clanak 41.

Planirana gradnja te osnovni uvjeti rekonstrukcije objekata i uredaja elektronicke
komunikacijske infrastrukture prikazana je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulicna i
komunalna infrastruktuma mrezZa — 2.3. Elektroenergetski i sustav elektronickih komunikacija.

Tehni€ke specifikacije planiranih objekata i uredaja elektronicke komunikacijske mreze su
okvirne, a to¢ne specifikacije odredit ¢e se razradom u kasnijim projektima.

PruZanje usluga elektronickih komunikacija za stambene i poslovne objekte na podrucju
predmetnog Plana potrebno je omoguéiti izgradnjom odgovarajuce infrastrukture: DTK, pristupna
mreZa, te spajanje na centralu elektronickih komunikacija.

To ¢e se omoguéiti i izgradnjom sljedece infrastrukture:

- TK opremom koja omogucuje pruzanje govornih (PSTN, ISDN) i podatkovnih usluga
(internet, iznajmljeni vodovi),

- prijenosnog sustava do najblizeg ¢voriSta javne elektronicke komunikacijske mreze,

- pristupne elektronicke komunikacijske mreZe, koja omoguéuje povezivanje
komunikacijskih ¢voriSta naselja s korisnicima,

- distributivhe telekomunikacijske kanalizacije, koja mora omoguditi uvlacenje kabela
pristupne mreZe, kao i kabela za distribuciju signala kabelske televizije te ostalih signalnih kabela.

Za izgradnju nepokretne elektronicke komunikacijske mreZe osiguravaju se potrebni
prostorni pojasevi u pjeSackim hodnicima.

U obuhvatu Plana ne planira se smjestaj baznih postaja pokretnih TK mreZa.

U svrhu gradnje samostoje¢ih antenskih stupova nije potrebno formirati posebnu
gradevnu cesticu, ve¢ se aktom, kojim se odobrava gradnja, ako se takav akt izdaje, ili
projektnom dokumentacijom samo odreduje obuhvat zahvata. Time se operatorima pokretnih
komunikacija ne isklju€uje mogucénost da zatraZe postavljanje opreme na samostojeci antenski
stup infrastrukturnog operatora (bez obzira da li je ucrtan u prostorni plan). Planiranje poloZaja
povezane opreme u pokretnim komunikacijskim mreZama definira se kroz objedinjeni plan
razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (svih operatera pokretnih komunikacija.

PostojeCe trase elektroniCkih komunikacija (DTK i sl.) koje se nalaze unutar gradevnih
Cestica, gdje se onemogucuje gradnja zbog te instalacije, potrebno je izmjestiti u koridore
prometnica ili bar uz rub pojedinih €estica van zone gradnje. IzmijeStanja u svemu vrSiti prema
uvjetima i uz nadzor nadleZznog poduzeca.

Distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju treba graditi putem montaZznih betonskih
zdenaca i PVC cijevi profila g 160, g 110, g 50 i # 40 mm u koje ¢e se uvlaCiti elektronicki
komunikacijski kabeli razliitog kapaciteta i namjene.

Kabeli se polazu u zaStitne cijevi na dubini od 0,80 m u pjeSackim stazama, a na
prijelazu ceste na dubini od 1,00 m kroz ubetonirane cijevi min g 110 cm.

Uz cijevi za planirane telefonske kapacitete potrebno je prilikom izgradnje nove DTK
mreZe shodno odredbama Zakona o elektronickim komunikacijama postaviti i minimalno dvije
dodatne cijevi koje ¢e se koristiti za prijenos radijskih, televizijskih i drugih signalnih kabela te
poloZiti i dodatnu rezervnu cijev.

Planom se predvida uporaba postoje¢eg slobodnog prostora u izgradenoj kabelskoj
kanalizaciji, tamo gdje postoji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-
svjetlovodne kabele.
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Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobiajeno rjeSenje pri
gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polaZzu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi
malog promjera, ili umjesto njih. Gradnja kabelske kanalizacije moZe se izvesti i tehnologijom
minirovova i mikrorovova.

Distribucijski ¢vor mreZe smjeSta se u tipskom uli€nom ormaru i postavlja nad trasom
postojece kabelske kanalizacije.

Podru¢je Plana prikljuciti ¢e se na postojecu elektronicku komunikacijsku mrezu
podzemnim kabelima poloZenim u pjeSackim stazama prema shemi prikazanoj u — kartografskom
prikazu 2. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza 2.3 Elektroenergetski i elektronicki
komunikacijski sustav u mjerilu 1:1000.

Pri ishodenju odgovarajuceg akta na osnovu kojega se moze pristupiti gradenju potrebno
je izraditi projekt distributivne telefonske kanalizacije (DTK), te projekt instalacije elektronicke
komunikacijske infrastrukture za pojedine gradevine.

Kvaliteta i asortiman modernih elektronickih komunikacijskih usluga zahtijeva povecani
kapacitet korisni¢kog kanala, o €¢emu treba voditi raCuna pri planiranju pristupne mreze i izboru
opreme.

Noviji prijenosni mediji trenutacno omogucuju vece brzine od bakrenih medija, te se nove
pristupne mreZze u nacelu grade kao svjetlovodne mreZe, bez obzira na vrstu krajnjih korisnika.
No, buduéi se predvida da ¢e bakreni medij ostati u uporabi joS barem nekoliko desetljeca
potrebno je omoguditi razvoj i odrzavanje i tog vida pristupne infrastrukture.

DTK treba projektirati prema Uredbi o mjerilima razvoja elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, (Narodne novine 131/2012). godine, prema Pravilniku o
tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (Narodne novine 114/2010), kao i prema Pravilniku o
tehnickim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreZze (Narodne novine 108/2010), i
pogotovo prema Zakonu o elektronickim komunikacijama (Narodne novine 73/08, 90/2011,
133/2012) te odgovaraju¢im pravilnicima i tehni¢kim propisima Agencije i operatera.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukture i vodova
unutar prometnih i drugih javnih povrSina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i
prociSéavanje otpadnih voda, opskrba prirodnim plinom, elektroopskrba i javna
rasvjeta)

Clanak 42.

Planirana gradnja i opremanja komunalne infrastrukture i vodova unutar prometnih i
drugih javnih povrsina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i prociSéavanje otpadnih voda, opskrba
prirodnim plinom, elektroopskrba i javha rasvjeta) prikazana je na kartografskim prikazima 2.
Prometna, ulicna i komunalna infrastruktura mreza — 2.2. Vodnogospodarski sustav i sustav
odvodnje, 2. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza — 2.3. Elektroenergetski i sustav
elektronickih komunikacija, 2. Prometna, ulicna i komunalna infrastruktuma mreza — 2.4.
Plinoopskrbni sustav te u obrazloZenju Plana.

Tehni€ke specifikacije gradevina okvirne su, a tocne specifikacije odredit ¢e se glavnim
projektima.

U kartografskim prikazima oznacena su nacelna mjesta priklju€enja gradevnih €estica na
komunalnu infrastrukturu. Pri izradi detaljnije projektne dokumentacije moguca su odstupanja od
prikazanog nacelnog mjesta prikljucenja, s time da je potrebno zadrzati priklju€enje s iste javno-
prometne povrSine koja je odredena planom.

Vodovi su dimenzionirani prema planskim prostornim pokazateljima, te su dane okvirne
vrijednosti, samo zbog planiranja potrebnih koridora. To€ne dimenzije vodova ¢e se definirati kroz
kasniju projektnu dokumentaciju uvaZavajuéi sve potrebe korisnika i uvjete nadleznih komunalnih
poduzeca. Takoder, trase instalacija su dane nacelno te su mogucéa odstupanja koridora pri
uskladivanju s ostalim instalacijama.

3.4.1.Vodoopskrba
Clanak 43.

Javna vodoopskrbna mreZa osigurava potrebe za pitkom, sanitarnom i protupoZarnom
vodom uz izgradnju vanjske nadzemne hidrantske mreZe.
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Za izgradnju vodoopskrbne mreZe osigurani su potrebni koridori u pjeSackim stazama
planiranih ulica: u rovu zajedno s instalacijom plina (uz mehanic¢ku zastitu i odvajanje, ne blize od
30 cm).

Podru¢jem Plana prolazi u pravcu sjever-jug postojeci magistralni vodovod Koprivnica-
Lepavina, profila DN 400, Ductil.

Navedeni magistralni vodovod je potrebno na dijelu od Vinogradske ulice do Ulice
Zagorske izmjestiti, tj. ukinuti dio koji prolazi neplanski kroz predmetno podrucje, i izvesti
zamjenski cjevovod, takoder Ductil g 400, koji e biti poloZen u polovici kolni€kog traka (hasuprot
kanalizaciji) u planiranim prometnicama, i to cijelom duzinom Ulice 2, te dijelom u Ulicama 1 i 4.
Dio zamjenskog cjevovoda se izvodi i u postojecoj Ulici Zagorskoj i Vinogradskoj ulici (van
obuhvata, ali nuZzno za funkcioniranje vodoopskrbe). Ukupna duljina zamjenskog cjevovoda iznosi
cca 570 m.

Ukoliko se trasa opskrbnog vodovoda polaZe u zasebni rov u odnosu na plinovod, onda
se predlaZe polaganje magistralnog vodovoda u isti rov s opskrbnim vodovodom, radi
racionalizacije izgradnje. Tehnicke uvjete ¢e dati nadlezno poduzece prilikom izdavanja potrebnih
dozvola.

Polaganje oba vodovoda i plina u isti rov nije dozvoljeno, osim u slu€aju fizicke zaStite u
rovu, i minimalne udaljenosti magistralnog vodovoda od plinovoda od 1m.

Nadzemne hidrante treba projektirati i postavljati izvan prometnih povrSina, uz vanjski rub
pjeSacke staze (prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara), bududi se na podrucju
plana nalaze i viSestambeni objekti (ve¢inom kuée u nizu, kao i parcele stambeno poslovne
namjene).

Dubina polaganja vodovodne cijevi je cca 1.20-1.50 m (iznimno minimalno 1.00 m) od
nivelete uredene pjeSacke staze. Dubina polaganja magistralnog cjevovoda je cca 1.8-2.2 m od
gotovog kolnika.

Dani profili u grafickom dijelu su nacelni, a to¢ni profili cijevi odrediti ée se na temelju
dnevne norme za potroSnju vode od 200 l/dan po stanovniku, a za protupoZarne koli€ine
uzet Ce se koli¢ine definirane Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara.

Za priklju¢enje gradevina na vodovod standardno se predvida zasebni prikljuCak za
svaku gradevinu, a iznimno moZe biti zajednicki za dvije gradevine odnosno parcele.

Vodoopskrbni cjevovod potrebno je opremiti sa svim vodovodnim elementima i
armaturama (zasuni, odzratne garniture, muljni ispusti i sl.) koji ¢e omoguditi racionalno
upravljanje i odrzavanje vodoopskrbe, a sve prema uvjetima nadleznog javnog isporucitelja
vodnih  usluga. Za prikljucenje pojedinih gradevina na cjevovodu je potrebno postaviti
odgovarajuce fazonske komade.

Predvidaju se cijevi od suvremenih materijala (PE, PP, GGG lijev).

Planirani vodoopskrbni cjevovodi unutar obuhvata plana spajaju se na postojeci cjevovod
od PVC cijevi profila 2150 mm u Vinogradskoj ulici, te na cjevovod od PVC cijevi 2100 mm u Ulici
Zagorskoj. Takvo spajanje na obje strane je da bi se osigurao prstenasti sustav opskrbe.

Na ograncima vodoopskrbnog cjevovoda izvesti ¢e se zasunske (prekidne) komore u
koje ¢e se smijestiti potrebni zasuni.

Kod projektiranja i gradenja u slu¢aju paralelnog vodenja vodovodni cjevovodi moraju biti
udaljeni od visokonaponske mreZze minimalno 1,5 m, od niskonaponske mrezZe i elektronickih
komunikacijskih kabela minimalno 1,0 m, a od kanalizacijskih cijevi min 1,0 m.

Gradevne Cestice u zoni stanovanja koje €ine samostalnu funkcionalnu cjelinu, moraju
imati vlastiti glavni vodomjer na dostupnom mijestu, izvan gradevine i izvan prometne povrSine ili
parkiraliSta. Tip vodomjera, te tip i gabarit okna za vodomjer za zonu stanovanja, kao i za glavni
vodomijer za naselje odreduje nadleZno vodoopskrbno poduzede.

Za podru€je obuhvata treba izraditi idejno rjieSenje u kojem ¢e se na temelju hidrauli¢kog
proracuna dokazati da se predloZeni rjieSenjem vodoopskrbe moZe ispuniti zahtjev za kvalitethom
vodoopskrbom i osiguranjem dovoljne koli¢ine vode za potrebe podrucja obuhvata plana, a da pri
tom nema negativnih utjecaja na vodoopskrbu susjednih podrucja. Idejno rjeSenje osim
hidraulickog proracuna treba potvrditi mjesta priklju€enja na postojece ili planirane cjevovode i
druge potrebne priloge.
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3.4.2. Odvodnja i pro¢iSéavanje otpadnih voda
Clanak 44.

Sustav javne odvodnje unutar obuhvata Plana predviden je kao razdjelni, radi buduce
planske izgradnje cjelokupnog sustava odvodnje i zahtijevanih normi za tretman otpadnih voda,
bez obzira Sto je trenutni sustav odvodnje na podru€ju Grada Koprivnice najvecim dijelom
mjeSoviti. Na predmetnom podrucju nema postoje¢e mreze kanalizacije, osim u kontaktnoj zoni
priklju¢enja na postojece stanje.

Trase otpadnih sanitarnih voda se odvode u smjeru istoka (preko Ulice Zagorske,
Vinogradske ulice i Ulice Podolice) prema glavnhom odvodnom kolektoru od AC profila g 800 mm,
u sustav javne odvodnje uz koridor Zeljeznicke pruge (Ulica Zagrebacka i Krizevacka cesta).

Oborinske vode se odvode prvo u smjeru juga pa zatim na istok (preko Ulice Podolice)
prema prirodnom recipijentu (uz prethodnu obradu) ili u sustav javne odvodnje prema Krizevackoj
cesti.

Oborinska i sanitarna odvodnja s cjelokupnog podrucja obuhvata Plana prihvatiti ¢e se
planiranim kanalima g 400-600 mm (sanitarna moZze i g 300) i na dvije pozicije prihvatiti i ispustiti
dalje u postojeci AC kolektor. Prvo priklju€no mjesto je na postojecu trasu AC g 500 kanalizacije
u Vinogradskoj ulici, a drugo na SA g 300 mm kanalizaciju u Zagorskoj ulici. Tim kanalima ¢e se
odvesti sve otpadne vode na glavni odvodni kolektor sustava javne odvodnije.

Moguéi prihvat koli¢ina otpadnih voda s podrucja plana ¢e se utvrditi hidraulickom
analizom postojec¢eg modela sustava odvodnje Grada Koprivnice.

Ukoliko se analizom pokaze nemogucnost izvedbe razdjelnog sustava ili neekonomiénost
(veliki broj gradevina, pumpe i sl.) izvoditi e se mjeSoviti sustav kanalizacije, poloZzen u polovici
kolni¢kog traka (na mjestu oborinske kanalizacije), a profila prema hidraulickom prora¢unu.

Dubina polaganja cijevi oborinske kanalizacije je min 1.50 m od nivelete prometnice i
povecava se u skladu s padom kanala, te je sam cjevovod u Vinogradskoj ulici koji se priklju€uje
na glavni odvodni kanal u smjeru juga pli¢i (cca 2.5 m do 3 m dubine), dok je dubina priklju¢enja
kanalizacije iz Ulice Zagorske dublja (cca 3.5 do 4 m). Dubinu buduée sanitarne kanalizacije
predvidjeti tako da se omogudi gravitacijsko priklju¢enje buducih gradevina.

Priklju€ci se predvidaju minimalnog profila 2160 mm u pravilu za svaku parcelu zasebno.

Planirana je izvedba novih kanalizacijskih kolektora upotrebom plasti¢nih ili poliesterskih
cijevi (PE, PEHD, CPE, PP) cijevi profila g 400 (min g 300) do g 600 mm. Ulicnu kanalizacijsku
mreZu za odvodnju oborinskih voda kao i za sanitarnu odvodnju (cjevovodi, revizijska okna i
drugi objekti) potrebno je projektirati i graditi od navedenih suvremenih materijala Sto ¢ée
omoguciti vodonepropusnost i trajnost kanalizacije.

Cijevi se polazu u koridor samog kolnika, sanitarna odvodnja u os kolnika, a oborinska
odvodnja u polovicu kolnickog traka. Prostorno nije moguce polaganje trasa odvodnje van
kolnika, zbog koridora drugih instalacija i poStivanja sigurnosnih udaljenosti.

Predvidena je upotreba gotovih plasti€nih okana svijetlog otvora min g 800 mm s tipskim
kanalskim poklopcima dovoljne nosivosti (standardna ispitna nosivost je 400 KN kad su okna u
prometnici, inace 250 KN, a u zelenilu moZe i 150 kN). Moguca je izvedba i tipskih betonskih
okana na licu mjesta.

Osnovu mreZe &ini sustav cijevi i okana kojima se savladavaju visinske razlike terena,
izvode horizontalni lomovi, omoguéava CiS¢enje cjevovoda i osiguravaju prikljucci prometnih
povrSina ili gradevina na sustav cjevovoda mreZe.

S obzirom na veli¢inu i funkciju naselja, te planirani broj stanovnika (cca 300 osoba),
ukupno opterec¢enje sanitarnih voda relativno je zanemarivo. Iz toga razloga ne predvidaju se
znacCajna optereéenja sanitarnih otpadnih voda na mreZu .

Prikljucke iz gradevina i prikljutke za vodolovna grla treba izvesti na kanalizacijska okna
gdje god je to moguce (a na cijevi iznimno, prema uvjetima nadleZznog poduzecéa i uz postivanje
hidrauli¢kih parametara sustava odvodnje) radi eventualnog €iS¢enja sustava. Na svim planiranim
prometnim povrSinama mora se predvidjeti dovoljan broj vodolovnih grla za ucinkovit sustav
prihvata oborinskih voda.

Minimalni pad kanala ne bi trebao biti manji od 3,0 %o radi omoguc¢avanja samoispiranja,
ali sve prema hidraulickom proracunu.
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Otpadne vode iz ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata koji ispustaju ulja i masti u javni
sustav odvodnje, propustaju se obavezno kroz odvajac ulja i masti (mastolovac) pa se tek potom
mogu upustati u javnu kanalizacijsku mrezu.

Ciste oborinske vode (krovne vode i sl.) mogu se ispustati i po okolnom terenu.

Svi tehnicki elementi vodnih gradevina izvode se i projektiraju prema uvjetima javnog
isporucitelja vodnih usluga i u skladu s hidraulickim proracunom u projektnoj dokumentaciji, a
vrijednosti dane u planu su orijentacijske, radi definiranja potrebnih koridora, te su u konacnoj
projektnoj dokumentaciji moguca i odstupanja dimenzija (ali ne i poloZaja).

3.4.3. Plinoopskrba
Clanak 45.

Planira se provesti potpuna plinofikacija svih postojecih i planiranih gradevina u obuhvatu
plana. Na taj naCin ¢e se omoguciti koriStenje prirodnog plina u njima za grijanje, pripremu
potroSne tople vode, kuhanje te eventualno za hladenje i tehnoloSke potrebe.

Opskrba plinom podrugja Plana vrsit ¢e se iz postojec¢e mjerno redukcijske stanice MRS
Koprivnica 1 koja se nalazi juzno od podrucja plana.

Prema uvidu u postojece stanje plinoopskrbe, plinoopskrbni sustav predmetnog podrucja
Plana je srednjetlacna plinska mreza (ST), s radnim tlakom pmax= 4 bar, koja obuhvaca Sire
podrucje Grada.

Plinska mreZza se polaze u planiranim prometnicama unutar obuhvata plana, a
opskrbljivanje plinom podrucja Plana se vrSi iz srednjetlatnog voda d160 mm poloZzenom u
Vinogradskoj ulici i nastavno dalje u Ulici Zagrebackoj. Po potrebi ¢e se rekonstruirati dio
plinovoda u Ulici Zagorskoj koji je manjeg profila (DN 63 mm) ukoliko ne zadovoljava potrebe
opskrbe planiranog podrucja.

Dimenzije plinovoda u kartografskom prilogu su nacelne, a stvarne dimenzije ¢e se
odrediti izvedbenim projektom temeljem hidraulickog proracuna.

Minimalna sigurnosna udaljenost od gradevina za STP je 2,0 m, a srednjetlacnih kuénih
priklju¢aka pri paralelnom vodenju uz gradevine je 1,0 m. Udaljenosti STP od drugih komunalnih
instalacija odreduju se sukladno posebnim uvjetima vlasnika tih instalacija.

Srednjetlacni i niskotlaéni plinovodi bit ¢e izgradeni iz PEHD materijala kvalitete PE100.
Fitinzi i cijevi svih dimenzija moraju biti klase SDR11. PE cijevi i fitinzi svih dimenzija spajaju se
isklju€ivo elektrospojnicama takoder iz PE100 klase SDR11.

Plinovod se polaze u zemlju na dubinu cca 1.0 — 1.2 m od vrha cijevi do povrSine terena
(naravno uz potrebna prilagodavanja na pojedinim krizanjima s drugim instalacijama.

Plinovodi ¢e biti poloZeni u javno-prometnim povrSinama i to u pjeSackoj stazi nasuprot
provedenih elektroinstalacija, i to u rovu zajedno s cijevi vodovoda, ali uz odgovarajucu
mehanicku zastitu i odvajanje.

Za blokadu plinske mreze predvideni su zaporni uredaji tj. plinska PE slavina za
zavarivanje, za podzemnu ugradnju, za dimenzije plinovoda d 225, d160, d110, d90 i d63, za
vecée dimenzije predvida se ugradnja prirubnickih kuglastih slavina za podzemnu ugradnju.

Za srednjetlacnu plinsku mreZu predvidaju se zaporni organi u klasi PN16.

Lokacija kao i vrsta zapornih uredaja definirat ¢e se u glavhom projektu odlukom
distributera plina. 1z potrebe hitnosti zatvaranja plina pristupi oknu moraju biti lako dostupni.

Plin ¢e se za grijanje i potroSnu toplu vodu u jednoobiteljskim i u poslovnim prostorima
koristiti putem kombi bojlera, a po potrebi u veéim poslovnim i druStvenim prostorima i
predSkolskoj ustanovi putem kotlovnica.

Kuéni prikljuak, regulator tlaka, koji ¢e se nalaziti u istom ormari¢u s glavnim kuénim
zaporom te unutarnja kuéna instalacija, kojom ¢e se plin dovoditi do plinskih troSila, sastavni su
dijelovi plinske instalacije gradevine.

3.4.4. Elektroopskrba
Clanak 46.

Podrucje obuhvata ¢e se napajati iz postojeCe energetske mreZze buduéi prema
povecanju broja korisnika u naselju nema znacajnijeg optere¢enja na elektroenergetsku mrezu.
PostojecCe trafostanice su TS 3071 Zagorska (10(20)/0,4 kV), TS 3066 Vinogradska (10(20)/0,4
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kV). Ukoliko ¢e se pokazati da je potrebno osigurati veée potrebe za elektricnom energijom
podrucja, iste ¢e se osigurati rekonstrukcijom postojecih trafostanica (ugradnjom dodatnih €elija i
sl.)

Kroz zonu zahvata obuhvac¢enu detaljnim planom prolazi srednjenaponski 10 (20) kV
kabelski vod koji povezuje TS 10(20)/0,4 kV) Zagorska i TS 10(20)/0.4 kV Vinica 5. U zoni
zahvata potrebno je postojeci srednjenaponski vod izmaknuti u novu trasu koja ¢e prolaziti javnim
povrSinama buducih prometnica. Izmicanje je potrebno izvesti kabelima tipa XHE 49A
3x1x150/16 mm?. Ostale potrebe za razvojem srednjenaponske mreZe vrsiti ée se podzemnim
10(20) kV kabelima tipa XHE 49A 3x1x150/16 mm® koji ¢e se ukljuditi u postoje¢u gradsku
srednjenaponsku 10(20) kV mreZu na principu prstenastog napajanja.

Niskonaponska mreZa izvesti ée se kabelima tipa XP0O a 4x150 mm? koji ¢e povezivati
kabelske razdjelne ormare s NN razvodom unutar TS-a. Kabelski razdjelni ormari ée se nalaziti u
javnoj povrsini prometnica. Prikljuéci samostalnih stambenih gradevina od kabelskih razdjelnih
ormara do kuénih prikljuéno-mjernih ormara, koji €e biti ili samostojeci uz prednju medu parcela ili
ugradeni na procelja objekata, biti ¢e izvedeni NN kabelima tipa XPOO a 4x25 mm? Za ostale
gradevine koristiti Ce se kabel tipa XP0O presjeka kabela sukladno predvidenom optereéenju.

Kabeli ¢e se polagati u zemlju uglavnhom u trasi prometnica, tj. u pjeSackim stazama
prema danom nacelnom rasporedu trasa unutar Plana, u za to predvidenom koridoru Sirine 0.5-
1.0 m, uz instalacije elektronickih komunikacija.

Na pojedinim mjestima uz rub pjeSacke staze ili na rubu s privatnim parcelama postavljati
¢e se kabelski razvodni ormari za distribuciju elektri€ne energije do krajnjih korisnika.

Profil kabelskog rova je Sirine 0,3 - 0,4 m pridnu, a pri vrhu 0,5 m dok je dubina 0,8 m.
Na pojedinim mjestima, popre¢no u trupu prometnice predvida se postaviti zaStitne plastiCne
cijevi 8160 mm za provod elektri€nih instalacija na mjestima prijelaza instalacija s jedne na drugu
stranu ceste. Zastitne cijevi se obavezno postavljaju na krizanjima, dok ¢e se na pojedinim
mjestima uzduZ prometnice mjesta prijelaza definirati prema potrebama buducih korisnika. Cijevi
na manjoj visini od 1.0 m u kolniku prometnice treba ubetonirati.

3.4.5. Javna rasvjeta
Clanak 47.

Rasvjeta kolnika i nogostupa izvesti ée se postavljanjem pocin¢anih stupova javne
rasvjete s rasvjetnim tijelima.

Niskonaponski razvod rasvjete i povezivanje izmedu TS, razvodnih ormara i stupova
vanjske rasvjete izvest ¢e se tipskim kabelom PPOOA(NAYY) 4x25 mm2.

Za javnu rasvjetu predvideni su standardni rasvjetni stupovi. Visina glavne rasvjete
preporuca se 6-8 m.

Raspored stupova je na razmaku cca 25-30 m, a detaljan proracun osvijetljenosti i
rasporeda rasvjetnih tijela, a time i potrebne snage dati ¢e se kasnijim razradama u projektima
prema klasama potrebne rasvijetljenosti pojedine prometnice.

Navedenim rasporedom stupova i odabirom reflektora snage cca 150 W postize se
odgovarajuci nivo iluminancije.

Za rasvjetne sisteme definiraju se klase putne rasvjete. Za navedeno podrucje
preporucuje se vrijednost luminancije M4a — 0,75 cd/m2 (eventualno M3c) Sto bi odgovaralo
potrebama ovih stambenih ulica, koje svakako zahtijevaju manje potrebe nivoa rasvijetljenosti.

Stupovi ¢e se ugraditi neposredno uz vanjski rub pjeSacke staze (ili u zelenom pojasu
tamo gdje postoji) da se ¢im viSe oslobodi slobodni profil pjeSacke staze, a toan medurazmak ¢e
se odrediti proraCunom. Napajanje stupova ¢e se vrSiti ,Slicanjem” tj. izvedbom poprec¢nih vodova
do trase NN vodova (tj. vodova javne rasvjete).

Distribucija elektri€ne energije za javnu rasvjetu predvideno je iz ormara javne rasvjete
koji ¢e biti ugradeni na pojedinim mjestima po potrebi. U ormaru javne rasvjete smjeSteni su
elementi i uredaji za zastitu i upravljanje reZima rada javne rasvjete kao i mjerenje potroSnje
elektricne energije kao zasebni dio pod klju€em distributera elektricnhe energije.

Razvodni ormari biti ¢e izradeni kao samostoje¢i od materijala i prema uvjetima
distributera.

4. UVJETI UREDENJA | OPREMANJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
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Clanak 48.

Planom su predvidene povrSine hamijenjene parkovnoj arhitekturi. To su:

- javne zelene povrsine.

Na gradevnim Cesticama javnih zelenih povrSina predvida se parkovno uredenje povrSina
naselja, javnih pjeSackih povrsina te izgradnja povrSina za rad vatrogasnih vozila.

Nezanemarivu ulogu u poboljSanju mikroklimatskih uvjeta i estetske vrijednosti naselja
imaju drvoredi u okviru prometnica uz pjeSacke staze.

Pojedinano postavljena stabla treba okruziti betonskim rubnjakom ili na drugi
odgovarajuci nagin i odvojiti od povrSina koje nisu zelene.

Javne zelene povrsine
Clanak 49.

Na javnim zelenim povrSinama zabranjena je svaka vrsta gradnje gradevina osim
izuzetno postava priviemenih nadstreSnica, paviljona, instalacija i sli¢no, ali isklju€ivo u funkciji
parka (neki kulturno, obrazovni, scenski ili izlozbeni sadrZaj) te kao zastita od atmosferilija za
korisnike parka.

Za uredenje javnih zelenih povrSina potrebno je izraditi idejni projekt uredenja zelenih
povrSina.

Idejni projekt uredenja javnih zelenih povrSina treba odrediti:

- vrstu i raspored sadnje zelenila,

- razmjestaj i obradu hodnih ploha,

- razmjestaj slobodnih zelenih ploha,

- razmjeStaj urbane opreme,

- razmjestaj dje€jih sprava za igranje,

- nacin osvjetljenja

- i sli€no sukladno namjeni pojedine javne zelene povrSine.

5. UVJETI UREDENJA POSEBNO VRIJEDNIH VLI OSJETLJIVIH CJELINA |
GRADEVINA

Clanak 50.

U granicama obuhvata Plana ne postoje evidentirane vrijedne i osjetljive cjeline.

6. UVJETI I NACIN GRADNJE
Clanak 51.

Uvjeti i nacin gradnje prikazani su na kartografskim prikazima 3. Uvjeti gradnje 3.2.
Smjestaj gradevina na gradevnoj ¢estici.

Uvjeti gradnje definirani su granicom gradivog dijela gradevne Cestice, zonom gradnje
nadzemnog dijela gradevine, te gradevnim pravcem.

Da bi se pristupilo formiranju gradevnih parcela stambene i mjeSovite-preteZito stambene
ili poslovne namjene mora se prethodno ishoditi lokacijska dozvola za prometnice sa svim
infrastrukturnim, oblikovnim i pejsaznim elementima. Takoder je obvezno uredenje javnih zelenih
povrSina koje se nalaze u neposrednoj blizini prethodno navedenih gradevnih Cestica.

Na svakoj gradevnoj Cestici planira se izgradnja jedne gradevine odgovarajuce namjene.

U obuhvatu Plana planira se izgradnja stambenih gradevina obiteljskih kuéa i stambenih
nizova, stambenih gradevina do 6 stanova i poslovno-stambenih gradevina. U svim gradevinama
moguca je gradnja podrumskih etaZa.
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7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 52.

Unutar granica obuhvata Plana ne postoje evidentirane kulturno-povijesne cjeline ili
gradevine. Ukoliko pri izvodenju bilo kakvih gradevinskih radova izvoda¢ uoci ostatke
arheoloskog lokaliteta potrebno je prije pocetka gradevinskih radova obaviti zastitno arheoloSko
istraZivanje. Posebne uvjete zaStite arheoloSke basStine u toku izdavanja upravnih akata za
izgradnju propisuje nadleZni Konzervatorski odjel.

8. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 53.

Lokacijska dozvola za izgradnju gradevina mjeSovite hamjene moZe se izdati nakon Sto
je izdano odobrenje za izgradnju prometnica sa pripadaju¢om infrastrukturom u zoni obuhvata
plana, dok se potvrda glavnog projekta i rjeSenje o uvjetima gradenja za izgradnju stambenih
gradevina moZe izdati nakon Sto se osigura pristup sa javno-prometne povrsine i prikljucak na
komunalnu infrastrukturu (voda i odvodnja otpadnih voda) i elektroenergetsku mreZzu u zoni gdje
se nalazi gradevna Cestica za koju se podnosi zahtjev.

Vodovi mreZe javne rasvjete smjeSteni su na Cestici javne prometne povrSine
neposredno uz rub gradevnih €estica i na javnim zelenim povrSinama.

Clanak 54.

Gradevine se mogu graditi na uredenoj gradevnoj Cestici s nivoom opremljenosti
gradevnog zemljiSta koji uklju€uje osiguran pristup s javnoprometne povrSine, propisani broj
parkiraliSnih mjesta, priklju¢ak na objekte i uredaje komunalne infrastrukture — vode i odvodnje
otpadnih voda te prikljucak na telekomunikacijsku, elektroenergetsku i plinsku mreZu.

Clanak 55.

Temeljem Plana provest ¢e se parcelacija u katastarskom operatu. U parcelacijskom
elaboratu dopuStena su odstupanja povrSine gradevne Cestice u odnosu na povrsinu gradevne
Cestice odredene ovim Planom do 5% povrSine.

9. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 56.

Zastita od buke postize se zabranom koriStenja prostora sa sadrzajima koji su veliki
izvori buke, ve¢e od 55 dB. Ne dozvoljava se obavljanje slijedecih djelatnosti: bravarske,
automehanicarske, limarske, kamenoklesarske, stolarske, vece ugostiteljske i ostalih djelatnosti s
izvorima buke.

Planirano krajobrazno uredenje naselja pridonijet ¢e zastiti od buke.

Treba predvidjeti sve mjere da zgrade prema van ne Sire buku ve¢u od dopuStene.

Clanak 57.

Zastita od zagadenja otpadom u sklopu naselja rjeSavat ¢e se prikupljanjem i
odlaganjem otpada na svojoj Cestici u posudama adekvatnim za prikupljanje otpada, kako bi se
djelatnicima gradske sluzbe koja obavlja ovu djelatnost omogucio jednostavan nacin odvoza
komunalnog otpada.

U naselju je potrebno predvidjeti lokaciju za prikupljanje i pohranjivanje potencijalno
iskoristivih vrsta otpada, a proracunate su prema kriteriju 1 spremnik svake vrste otpada (papir,
staklo, PET, metalni ambalazni otpad i sl.) na 200 stanovnika.
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Clanak 58.

Zastita podzemnih voda i tla ostvaruje se izgradnjom nepropusne kanalizacijske mreze.
Obavezna je ugradnja dodatnih procCistata (mastolovaca, hvataca ulja i sl.) prije upuStanja
zagadenih otpadnih voda u sustav javne gradske kanalizacije $to se odnosi na sve dodatno
zagadene otpadne vode (kao iz radionica, garaZza i sl.)

Spoj na javnu kanalizaciju treba izvesti preko jedinstvenih priklju€aka — mjerno revizijskih
okana.

Oborinsku odvodnju s otvorenih povrSina kolnih komunikacija treba izvesti preko
vodonepropusnog slivnika. Svi dijelovi odvodnje trebaju biti vodonepropusni.

Radi zastite od zagadenja treba ustanoviti mjerodavnu razinu podzemnih voda i
predvidjeti njihovu odgovarajuéu zastitu.

Clanak 59.

Zastita zraka u sklopu naselja ostvaruje se na nacin da se gradevine trebaju izvoditi tako
da nisu izvor oneciS¢enja zraka bilo praSinom, bilo ispustom plinovitih tvari.

Kao energent za grijanje pripremu tople vode u naselju koristit ¢e se elektricna ili solarna
energija, te drugi alternativni izvori energije, klasi€ha ogrjevna sredstva i plin.

Clanak 60.

Planom se predvidaju mjere zastite od potresa prilikom gradnje zgrada, izborom
materijala uzimajuci u obzir da je podrucje naselja u zoni o€ekivanog potresa od VII° MCS.

Clanak 61.

Zastita od pozara provodit ¢e se prema vaZzecim propisima i stru¢nim dokumentima iz
djelokruga zaStite od poZara koje je potrebno koristiti pri izradi svih dokumenata za ishodenje
lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta i rjeSenja o uvjetima gradnje. Za osnovnu zastitu od
poZara koristit ¢e se vatrogasna vozila, za koja je nuZzno osigurati adekvatne vatrogasne pristupe.

U naselju se za pristupe koriste kolnici i plo¢nici, a dijelom su to ,zelene“ povrsine.
Nosivost povrsina planiranih za vatrogasne pristupe mora se dimenzionirana na osovinski pritisak
od 100 kN.

Na povrSinama koje se planiraju kao vatrogasni pristupi ne smije se saditi visoko i
grmoliko zelenilo, mora biti ozna¢ena zabrana parkiranja i postava prepreka da vatrogasno vozilo
moZze pristupiti gradevini. Pristupi moraju biti stalno prohodni u punoj predvidenoj Sirini.

Planom se predvida izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda s nadzemnim hidrantima na
propisanoj udaljenosti ne vecoj od 80 m od bilo kojeg dijela planiranih gradevina na podrucju
plana.

S obzirom na gustoCu izgradenosti, poZarno opterecenje i medusobnu udaljenost
gradevina protupoZarna zaStita ¢e se provoditi prema kriterijima utvrdenim propisima,
pravilnicima i normativima.

Clanak 62.

Zastita od prirodnih i drugih nesrec¢a temelji se na:
- Zakonu o zaéstiti i spaSavanju (,Narodne novine"“ broj 174/04., 79/07., 38/09.i 127/10.),
- Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora (,Narodne novine* broj 29/83., 36/85. 142/86.),
- Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima, (,Sluzbeni list* broj 31/81., 49/82., 29/83., 20/88. 152/90.).
- Odluci o donoSenju Procjene ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara za
Grad Koprivnicu.
Detaljne mjere za zaStitu od prirodnih i drugih nesreéa definirane su od ¢lanka 156a. do
¢lanka 156.f. Prostornog plana uredenja Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 4/06 i
5/12) i to mjere zaStite od elementarnih nepogoda, tehniCko-tehnoloSke katastrofe i velike
nesree izazvane nesre¢ama u prometu, mjere zastite od epidemija, mjere zastite od poZara,
eksplozija, mjere zaStite od iscrpljenja ili uniStenja prirodnih resursa i ekoloSkih zagadenja te
mjere zastite od ratnih opasnosti.
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Obzirom na gustoc¢u naseljenosti i stupanj ugroZenosti, prosje€nom broju ljudi koji borave,
rade ili su u poslovno-usluznom odnosu u gradevini, geoloSko-hidroloSke uvjete gradenja nije
predvidena obavezna izgradnja skloniSta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara.

Clanak 63.

Rekonstrukcija postojecih gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni
utvrdenom ovim Planom moguca je u svrhu poboljSanja neophodnih uvjeta Zivota i rada.
Rekonstrukcijom u svrhu poboljSanja neophodnih uvjeta Zivota i rada smatraju se:

- prenamjene i funkcionalne preinake gradevine i dijela gradevine;

- proSirenje, usavrSavanje i zaokruZenje tehnoloSkog procesa rada;
- priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture;
- sanacije postojec¢ih ogradnih i potpornih zidova.

10. BROJCANI POKAZATELJI

Tablica 2. — Stambena namjena (S1)

Clanak 64.
Brojcani pokazatelji uvjeta gradnje prikazani su u sljedeé¢im tablicama:

GRADEVINSKA BROJ POVRSINA POSTOTAK KOEFICIJENT
OZNAKA POVRSINA (BRUTO) NAMJENA ETAZA GRADIVOG KATNOST IZGRADENOSTI | ISKORISTIVOSTI
CESTICE CESTICE POVRSINA GRADEVINE GRADEVINE DIJELA GRADEVINE GRADEVNE GRADEVNE
GRADEVINE CESTICE CESTICE CESTICE
opis m? m? opis opis m? opis % koef.
S1-1 651,59 400 stambena 4 140 Po+P+1+Pk 21% 0,61
S1-2 659,33 400 stambena 4 120 Po+P+1+Pk 18% 0,61
S1-3 428,88 400 stambena 4 140 Po+P+1+Pk 33% 0,93
S1-4 408,11 360 stambena 4 80 Po+P+1+Pk 20% 0,88
S1-5 1976,67 400 stambena 4 140 Po+P+1+Pk 7% 0,20
S1-6 401,73 27 stambena 1 27 P 7% 0,07
S1-7 702,51 400 stambena 4 140 Po+P+1+Pk 20% 0,57
S1-8 671,17 400 stambena 4 113 Po+P+1+Pk 17% 0,60
UKUPNO: 5899,99 2787 900 18% 0,56
Tablica 3. — Stambena namjena (S2)
GRADEVINSKA BROJ POVRSINA POSTOTAK KOEFICIJENT
OZNAKA POVRSINA (BRUTO) NAMJENA ETAZA GRADIVOG KATNOST IZGRADENOSTI | ISKORISTIVOSTI
CESTICE CESTICE POVRSINA GRADEVINE GRABDEVINE DIJELA GRADEVINE GRADEVNE GRADEVNE
GRADEVINE CESTICE CESTICE CESTICE
opis m? m? opis opis m? opis % koef.
S2-1 595,29 400 stambena 4 100 Po/+P+1+Pk 16,8% 0,5
S2-2 595,17 400 stambena 4 100 Po/+P+1+Pk 16,8% 0,5
S2-3 593,51 400 stambena 4 100 Po/+P+1+Pk 16,8% 0,5
S2-4 584,06 400 stambena 4 100 Po/+P+1+Pk 17,1% 0,5
S2-5 574,61 400 stambena 4 100 Po/+P+1+Pk 17,4% 0,5
S2-6 565,15 400 stambena 4 100 Po/+P+1+Pk 17, 7% 0,5
S2-7 432,59 400 stambena 4 112,23 Po/+P+1+Pk 25,9% 0,5
S2-8 763,38 400 stambena 4 100 Po/+P+1+Pk 13,1% 0,5
S2-9 746,71 400 stambena 4 100 Po/+P+1+Pk 13,4% 0,5
UKUPNO 3940,38 2800 912,23 18,4% 0,50
Tablica 4. — Stambena namjena (S3)
OZNAKA | POVRSINA GK? 355'7’3'( e =in nggﬁgé praets g | e
CESTICE CESTICE POVRSINA E GRADEVIN DIJELA E | GRADEVNE | GRADEVNE
GRADEVINE E CESTICE CESTICE CESTICE
opis m? m? opis opis m? opis % koef.
S3-1 448,22 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 20,1% 0,80
S3-2 462,81 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,4% 0,78
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S33 307,61 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,3% 117
s34 307,61 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,3% 117
S35 308,04 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S36 308,05 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S37 308,47 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S38 308,48 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S39 463,51 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,4% 0,78
S3-10 463,53 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,4% 0,78
S311 463,52 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,4% 0,78
S312 466,3 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,3% 0,77
S313 308,48 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-14 312,18 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 28,8% 1,15
S3-15 308,62 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-16 313,23 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 28.7% 1,15
S317 308,43 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S318 314,28 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 28,6% 1,15
S3-19 462,29 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,5% 0,78
S3-20 473,39 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,0% 0,76
S321 461,86 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,5% 0,78
S322 47576 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 18,9% 0,76
S323 307,68 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,3% 117
S3-24 318,48 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 28,3% 1,13
S3.25 308,74 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S326 319,55 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 28,2% 1,13
S327 314,11 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 28.7% 1,15
S328 320,59 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 28.1% 112
S329 360,58 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 25,0% 1,00
S330 471,38 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,1% 0,76
S331 468,36 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,2% 0,77
S332 452,94 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,9% 0,79
S333 308,48 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-34 304,11 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,6% 1,18
S335 311,43 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 28,9% 1,16
S336 305,55 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,5% 1,18
S337 314,39 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 28,6% 1,15
S338 306,98 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,3% 117
S339 477,15 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 18,9% 0,75
S3-40 436,17 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 20,6% 0,83
S341 504,86 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 17,8% 0,71
S3-42 450,44 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 20,0% 0,80
S343 342,07 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 26,3% 1,05
S3-44 300 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S345 346,48 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 26,0% 1,04
S3-46 300 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S3-47 350,88 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 25,6% 1,03
S348 300 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S3-49 533,60 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 16,9% 0,67
S350 513,07 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 17,5% 0,70
S351 526,26 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 17,1% 0,68
S352 343,47 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 26,2% 1,05
5353 337,57 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 26,7% 1,07
S3.54 331,56 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 27,1% 1,09
S355 630,21 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 14,3% 0,57
5356 586,81 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 15,3% 0,61
S357 300,1 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S358 450,1 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 20,0% 0,80
S359 468,66 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 19,2% 0,77
S3-60 303,47 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 29,7% 1,19
S361 629 360 stambena 4 90 Po+P+1+Pk 14,3% 0,57
UKUPNO | »3610,04 21960 5490 24,5% 0,98

Tablica 5. — MjeSovita- pretezito stambena namjena (M1)
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GRADEVINSKA T POVRSINA POSTOTAK KOEFICIJENT
OZNAKA POVRSINA (BRUTO) NAMJENA R GRADIVOG KATNOST | IZGRADENOSTI | ISKORISTIVOSTI
CESTICE CESTICE POVRSINA GRABEVINE | ooon e DIJELA GRADEVINE GRADEVNE GRADEVNE
GRADEVINE CESTICE GESTICE CESTICE
opis m? m? opis opis m? opis % koef.
M1-1 172386 1451,76 pretezito 4 362,94 Po+P+1+Pk 21% 0,84
stambena
M1-2 1417,02 1451,76 pretezito 4 362,94 Po+P+1+Pk 26% 1,02
stambena
UKUPNO: 3140,88 2903,52 725,88 0,23 0,93
Tablica 6. — MjeSovita- pretezito poslovna namjena (M2)
GRADEVINSKA T POVRSINA POSTOTAK KOEFICIJENT
OZNAKA POVRSINA (BRUTO) NAMJENA oA GRADIVOG KATNOST | IZGRADENOSTI | ISKORISTIVOSTI
CESTICE CESTICE POVRSINA GRABEVINE | ook INE DIJELA GRADEVINE GRADEVNE GRADEVNE
GRADEVINE CESTICE GESTICE CESTICE
opis m? m? opis opis m? opis % koef.
M2-1 135856 1212 pretezito 4 303 Po+P+1+Pk 22% 0,89
poslovna
M2-2 112324 1260 pretezito 4 315 Po+P+1+Pk 28% 112
poslovna
UKUPNO: 2481,80 2472 618 0,25 1,01

Tablica 7. — Javne zelene povrSine (Z1)

i ng’sr‘.'r?'c':EA NAMJENA GRADEVINE
opis m? opis
Z1-1 845,48 javne zelene povrSine
Z1-2 448,19 javne zelene povrSine
Z1-3 458,77 javne zelene povrSine
Z1-4 917,04 javne zelene povrSine
UKUPNO 2669,48

Tablica 8. — Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

OZNAKA POVRSINA NAMJENA
CESTICE CESTICE GRADEVINE
opis m? opis

I1S-1 1427,02 prometnica
1S-2 1922,14 prometnica
1S-3 1686,76 prometnica
1S-4 2291,19 prometnica
I1S-5 1060,03 prometnica
1S-6 293,16 prometnica
I1S-7 1158,85 prometnica
UKUPNO 9839,15
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Brojcani prostorni pokazatelji prikazani su u sljede¢im tablicama:

Tablica 9.
- koeficijent tlocrtna koeficijent BRP u ha broj etaza
zona po namjeni po: n:;na izgradenosti izgradenos iskoristenost svih etaza nadzemno
(%) 4/2x100 tuha i 2x5 max
1. ZONE OPCEG JAVNOG DOBRA
Z1 Javne zelene povrsine 0,27 - - - - -
IS Povrsine infrastrukturnih sustava 0,98
SVEUKUPNO 1. 1,25 - - - -
2. KORISNICKE ZONE PO NAMJENAMA
S Zone stambene namjene
S$1 0,59 18 0,09 0,56 0,28 4
S2 0,39 18,4 0,09 0,50 0,28 4
S3 2,36 24,46 0,55 0,98 2,20 4
Ukupno S 3,34 - 0,73 - 2,75 -
M Zona mjeSovite namjene - pretezito poslovna
M1 0,31 23 0,07 0,93 0,29 4
M2 0,25 25 0,06 0,01 0,25 4
Ukupno M 0,56 0,13 0,54
SVEUKUPNO 2. 3,91 - 0,87 - 3,29 -
SVEUKUPNO 1. + 2. 5,16 - 0,87 - 3,29 -
Tablica 10.
POSTOTAK KOEFICIJENT
. POVRSINA | (GRITOO0REINA | GRADNOGDIELA | ZSRABENSTI | ISKORISTIVOST
NAMJENA CESTICA GRABEVINE CESTICE R ESTTEE CESTICE (Kis)
m? m? m? % koef.
Stambena namjena -S1 5899,99 2787,00 900 18,00 0,56
stambena namjena - S2 3940,38 2800,00 912,23 18,40 0,50
stambena namjena - S3 23610,04 21960,00 5490,00 24,45 0,98
mjeSovita-pretezito stambena namjena 3140,88 2903,52 725,88 23,00 0,93
mjeSovita-preteZito poslovna namjena 2481,80 2472,00 618 25,00 1,01
Javne zelene povrSine 2669,48
Powrgine infrastrukturnih sustava 9839,15
UKUPNO: | 51581,72 | 32922,52 | 8646,11 | 21,77 0,80

Iz prostornih pokazatelja odnosno najvecih dopustenih vrijednosti za pojedine gradevne
Cestice navedenih u stavku 1. i 2. ovog &lanka, proizlaze prostorni pokazatelji za podrucje

obuhvata plana kako slijedi:

- planirano maksimalno 698 stanovnika

- gradnja maksimalno 246 nova stana

- Gst = 173 st/ha (gustofa stanovanja neto = odnos broja stanovnika i zbroja povrSina
gradevnih Cestica za stambene gradevine)

- Gust = 132 st/ha (gusto¢a stanovanja ukupno neto = odnos broja stanovnika i zbroja
povrSina gradevnih Cestica za stambene gradevine i prate¢e stambene funkcije - ulice,
parkiraliSta, zelene povrSine i djecja igraliSta)

- Gnst = 132 st/ha (gusto€a stanovniStva = odnos broja stanovnika i povrSine obuhvata

prostornog plana).

1.

MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 65.

Planom su omogucene etape realizacije po funkcionalnim cjelinama, a u skladu s
ekonomskim moguénostima Grada i viasnika nekretnina.
Planirane infrastrukturne koridore treba projektirati i izvoditi kao dio uskladenih zahvata

po funkcionalnim cjelinama.
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12. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 66.

Elaborat Plana iz ¢lanka 1. ove Odluke izraden je u 6 (Sest) tiskanih izvornika ovjerenih
peCatom Gradskog vije¢a Grada Koprivnice i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada
Koprivnice, u 6 (Sest) primjeraka na CD-ROM mediju oznacenih serijskim brojem i kriptopotpisom
predsjednika Gradskog vijeca te jedan (1) primjerak na CD-ROM mediju na kojem su tekstovi u
Microsoft Wordu, a grafika u Autocadu - DWG formatu.

Izvornici iz stavka 1. Euvaju se u:

- Arhivu Grada Koprivnice,
- Upravnom odjelu za komunalnho gospodarstvo, prostorno uredenje i zastitu okoliSa Grada

Koprivnice,

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja,
- Zavodu za prostorno uredenje Koprivnicko-krizevacke Zupanije.

Clanak 67.

Istovjetnost preslike Plana s izvornikom, ovjerava Upravni odjel Grada Koprivnice
nadleZan za poslove prostornog uredenja.

Preslika bez ovjere nadleZnog tijela iz prethodnog stavka, nema pravnu valjanost Izvoda
iz Plana.

Clanak 68.

Uvid u sastavne dijelove ove Odluke, moZe se obaviti u Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo, prostorno uredenje i zastitu okoliSa Grada Koprivnice.

Clanak 69.
Za tumacenje ove Odluke nadleZno je Gradsko vije¢e Grada Koprivnice.
Clanak 70.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Glasniku Grada Koprivnice".

GRAD KOPRIVNICA
GRADSKO VIJECE

KLASA: 350-02/09-01/8
URBROJ: 2137/01-06/1-13-89
Koprivnica, 2013.

PREDSJEDNIK:
Zoran GoSek, dipl. ing.
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lll. TEKSTUALNO OBRAZLOZENJE
1. POLAZISTA

1.1. ZNACAJ, OSJETLJIVOST | POSEBNOSTI PODRUCJA U OBUHVATU
PLANA

1.1.1. Obiljezja izgradene strukture i ambijentalnih vrijednosti

Podruc¢je koje obuhvada Plan, povrSine 5,28 ha, nalazi se u Gradu Koprivnici,
jugozapadno do gradskog srediSta, u neposrednoj blizini Zeljezni¢kog kolodvora.

Prostor u obuhvatu Plana danas je uglavnom neizgraden i primarno koriSten kao
polijoprivredno zemljiSte. Gradnja u obuhvatu plana se odnosi na postojee obiteljske
kue koje su orijentirane na Vinogradsku ulicu. Osnovni cilj Plana je prenamjena
niskokonsolidiranog prostora, dijelom u koriStenju kao poljoprivredno zemljiSte i prostora
u njegovoj neposrednoj blizini u prostor gradskog karaktera, sa stanovanjem. Takoder je
cilj preparcelacija postojecih parcela na nacin da se omogucéi formiranje kvalitetnih oblika
parcela na kojima se omogucuje nova gradnja i rekonstrukcija postojecih objekata.

Planom se utvrduje detaljna namjena povrSina, rezimi uredivanja prostora, nacin
opremanja zemljiSta komunalnom, prometnom i elektricnom i komunikacijskom
infrastrukturom, uvjeti za izgradnju gradevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru
te drugi elementi od vaznosti za podrucje za koje se Plan donosi.

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

Prometna opremljenost

Budu¢i da je na prostoru koji je obuhvacen granicama Plana danas
poljoprivredno zemljiSte s nekoliko obiteljskih kuc¢a, koje se spajaju na prometnicu koja je
izvan obuhvata, ne postoji adekvatan infrastrukturni sustav te se u sklopu Plana
predvidaju svi novi elementi prometne, telekomunikacijske | komunalne infrastrukture
koji bi se nadovezivali na postojee i planirane prometnice izvan granice obuhvata
Plana.

Opremljenost elektronickim komunikacijama

Unutar obuhvata plana ne postoji lokalna elektronitka komunikacijska mreza,
sjeverno od obuhvata postoji lokalna mreza u koridoru Vinogradske ulice. Postojeca
elektronicka komunikacijska infrastrukturna mreza nefe zadovoljiti potrebe
novoplaniranog stambenog naselja i zato se komunikacijska mreza rjeSava u okviru
ovog Plana, a postojeci vodovi ¢e se dijelom iskoristiti i u njihovim koridorima se mogu
povuci novi vodovi.

Predmetno podrucje je pokriveno signalom mobilnih mreza s baznih stanica.

Vodoopskrba

SrediSnjim dijelom obuhvata plana prolazi magistralni cjevovod Ductil DN 400 za
koji treba izvesti izmjeStanje u koridor prometnica. Navedeni cjevovod u obuhvatu Plana
veéim dijelom ée se poloziti u koridoru Ulice 2, te manjim dijelom u Ulici 1 i 4 . Za
podru€je plana potrebno je izraditi svu potrebnu vodovodnu mrezu koja ¢e se izvoditi u
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sklopu prometnih koridora. Najblizi postojeéi vodovod se nalazi u Vinogradskoj ulici (DN
150) sjeverno od obuhvata i u Ulici Podolice (DN 110) isto€no od obuhvata.

Preko navedenih vodovoda kao i preko vodovoda u Zagorskoj ulici (PVC @100)
na jugu Ce se vrsiti opskrba vodom predmetnog podrugja plana.

Sustav odvodnje

Unutar obuhvata plana ne postoji mreza odvodnje. U postoje¢im ulicama na rubu
plana (Vinogradska i Zagorska ulica) postoji mreZza odvodnje mjeSovitog sustava.

Odvodnja podrucja Plana je planirana izgradnjom razdjelnog sustava kanalizacije
i prihvatom svih oborinskih voda te odvodenjem na glavni odvodni kolektor (Zagrebacka-
Krizevacka ulica). Fekalna odvodnja se takoder planira prikljuciti na postojeci sustav u
Krizevackoj ulici (manjim dijelom u Zagorskoj i Vinogradskoj), te ¢e se fekalne vode dalje
transportirati u sustav javne odvodnje.

Elektroopskrba

Unutar obuhvata Plana nalazi se kabelski srednjenaponski vod 10 kV, koji je
potrebno ukinuti i izmjestiti u koridore novoplaniranih prometnica. Rubno uz podrucje
Plana, u koridorima postojecih ulica prolaze elektroenergetske instalacije - opskrba i
javna rasvijeta koje u izradi Plana treba posStivati i na koje ¢e se spajati planirani vodovi
elektroopskrbe. Planirani objekti u obuhvatu Plana opskrbljivat ¢e se iz trafostanica
10(20)/0,4 kv TS Zagorska i TS Vinogradska. Treba napomenuti ako dode do
popunjenosti kapaciteta postoje€ih trafostanica trebat ¢e se predvidjeti rekonstrukcija
trafostanica za povecanje opskrbe elektricnom energijom.

Plinoopskrba

Unutar obuhvata plana nema postojeée plinovodne mreze. Lokalni srednjetlacni
plinovod postoji sjeverno izvan granice obuhvata Plana u Vinogradskoj ulici i juzno u
Zagorskoj ulici. Ti postojeéi profili su PE-HD 160 i 63 mm. Preko njih ée se vrSiti opskrba
korisnika na podrucju Plana s napomenom da ukoliko radni tlak i kapaciteti ne¢e moci
zadovoljiti potrebe korisnika, biti ¢e potrebno izvrSiti rekonstrukciju tercijarne ST i NT
plinovodne mreze do opskrbnog cjevovoda radi zadovoljenja potreba.

1.1.3 Obveze iz planova Sireg podrucja

ViSi plan koji ovaj Plan razraduje jest Generalni urbanisticki plan uredenja Grada
Koprivnice (u danjem tekstu GUP).

GUP-om se potiCe izgradnja zaokruzenih cjelina naselja na nacin da se naglasak
stavi na nastavljanje i kvalitetho nadopunjavanje postoje¢e urbane matrice. U skladu s
budué¢om funkcijom Koprivnice kao gradskog srediSta i manjeg regionalnog sredista, uz
stambenu izgradnju je potrebno osigurati i prostor za pojedine sadrzaje koji prate
organizaciju zivota u stambenom naselju kao Sto su poslovni prostori i gradevine,
ugostiteljski, trgovacki i usluzni sadrzaji i dr.

GUP-om podrucje obuhvata je u potpunosti predvideno za preparcelaciju prema
kartografskom prikazu 4A Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora- Podrucje
primjene posebnih mjera uredenja i zastite. Podrucje obuhvata plana treba kompletirati —
nadovezati se na postojecu izgradnju, te s njom stvoriti skladnu cjelinu u formalnom i
sadrzajpom smislu. U okolici obuhvata nalaze se druStveni sadrzaji namijenjeni
korisnicima €itavog grada, dok sam obuhvat karakterizira ruralni karakter. Podrucje
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obuhvata danas je u funkciji uzgoja poljoprivrednih kultura, a GUP-om Grada Koprivnice
predvida se stambena namjena.

GUP-om Grada Koprivnice utvrdene su slijedeée planske obveze:

Prema kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrSina podrucje
obuhvata plana nalazi se u zoni stambene namjene (S) i zoni mjeSovite namjene (M).

Prema kartografskom prikazu 4A. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora-
Podrucje primjene posebnih mjera uredenja i zaStite prostora za podrucje obuhvata
plana odredena odveza izrade detaljnog plana uredenja.

Podru¢je obuhvata nije predvideno za komasaciju, ali ¢e se Plan zbog
uskladivanja s uvjetima GUP-a grada Koprivnice preparcelirati. Podrucje obuhvata plana
treba kompletirati — nadovezati se na postojecu izgradnju, te s njom stvoriti skladnu
cjelinu u formalnom i sadrzajnom smislu. U okolici obuhvata nalaze se druStveni sadrzaiji
namijenjeni korisnicima Citavog grada, dok sam obuhvat karakterizira ruralni karakter.
Podrucje obuhvata danas je jednim dijelom u funkciji stanovanja, dok je drugi dio livada
s poljoprivrenim nasadima i voénjacima.

Slika 2: Izvadak iz GUP-a Grada Koprivnice - Kartografski prikaz 4B Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrSina — Nacin i
uvjeti gradnje
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Slika 3: Izvadak iz GUP-a Grda Koprivnice - Kartografski prikaz 1. KoriStenje i namjena povrSina

1.1.4. Ocjena mogucénosti i ogranic¢enja uredenja prostora

Moguénosti uredenja prostora u uzem okruzenju za koje se donosi ovaj Plan su
funkcionalno-estetska transformacija iz poljoprivrednog u urbanizirani prostor u kojem
dominira novoplanirano stambeno naselje koje generira urbanu transformaciju i uredenje
okolnog prostora te fizicko, ali i funkcionalno spajanje tog prostora sa ostatkom
Koprivnice do kojeg se dolazi stambenim ulicama i pjeSackim putovima. Dakle,
mogucénosti koje otvara ovaj Plan na poboljSanju urbanisticke kompozicije, kvalitete
uredenja, privlacnosti i izgradenosti prostora, kako za prostor unutar granica Plana, tako
i za njegovo uZze te Sire okruzenje, mogu se okarakterizirati kao znacajne.

Ograni¢enja uredenju prostora unutar granica obuhvata Plana proizlaze iz
njegovog uzeg okruzenja u kojem prevladavaju obiteljske kuc¢e te povezivanje sa
postoje¢om infrastrukturom i praéenjem GUP-om Grada Koprivnice planiranih smjernica
u prometnom rjeSenju i planu namjene povrsina.

2. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
2.0. Urbanisticki koncept i prostorno rjesenje

Plan daje rjeSenje koje doprinosi Sirem okruzenju u stambenom, prometnom,
kulturnom i socijalnom smislu. U obuhvatu Plana smjeStene su osim stambenih
gradevina, koje fizitkom zastupljenoS¢éu dominiraju, trgovacki i usluzni sadrzaji i prostor
okupljanja stanara. Zbog malene povrSine Plana, u samom obuhvatu nisu predvideni
javni i druStveni sadrzaji na zasebnim parcelama, ve¢ se Plan oslanja na sadrzaje u
neposrednoj blizini. Izvan obuhvata Plana planira se djecji vrti¢ i osnovna Skola, Plan se
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nalazi u neposrednoj blizini Zeljeznickog kolodvora te je dobro povezan sa centrom
grada.

U smislu organizacije, prostor obuhvac¢en Planom podijeljen je na stambenu
namjenu (S) i mjeSovitu namjenu (M). Ove dvije zone su odijeljene planiranom
prometnicom.

Plan se nadovezuje na postojece infrastrukturne tokove i oblikovanjem tipologije
stanovanja prati konfiguraciju terena i pejzaz. Pozicijama gradevina ostvaruje se jasan
odnos prema ulici i tipologijom niza se formira jaki urbani karakter.

21. PROGRAM GRADNJE | UREPENJA POVRSINA | ZEMLJISTA

Program gradnje i uredenja povrSina i zemljiSta u obuhvatu Plana odnosi se na:

1. program izgradnje i uredenja povrSina infrastrukturnih sustava te izgradnju i
uredenje prometnog sustava;

2. program izgradnje i uredenja povrSina programiranih za stambenu izgradnju;

3. program izgradnje i uredenja javnih zelenih povrsina i zemljista.

1. Program izgradnje i uredenja povrsina infrastrukturnih sustava te izgradnju

i uredenje prometnog sustava u obuhvatu Plana odnosi se na planiranje izgradnje
novih, kao i rekonstrukciju te dogradnju postojecih infrastrukturnih sustava vodoopskrbe i
odvodnje, plinoopskrbe, elektroopskrbe i elektroni¢kih komunikacija te uredenje i
izgradnju novog prometnog sustava.

U Planu je dan oblik i veliCina novoformiranih ulica, a na popre€nim profilima
prikazana je granica obuhvata s udaljenostima pojedinih koridora od osi prometnica.

Tlocrtni i visinski elementi prometnih povrSina odredeni su prema postojeem
stanju i planiranoj izgradniji i povezivanju predmetnog podrucja na Siru prometnu mrezu,
a u skladu s Generalnim urbanisti¢kim planom Grada Koprivnice.

Unutar Plana se planira izgradnja 5 novih ulica s pripadaju¢im pjeSackim
povrSinama u ukupnoj duljini prometnica u osi od 860,39 metara:

o "Ulica 1" (u zoni Plana duljine 169,24 m, a ukupno 268,79 m) je
stambena ulica koja prometno i pjeSacki povezuje zonu s postojecom prometnom
mrezom. Opremljena je kolnikom Sirine 6 m i pjeSackim stazama s obje strane u Sirini od
1.5 metara i jednim vecim dijelom drvoredom Sirine 3 m. 1z ove ulice ostvaruje se glavni
kolni i pjeSacki pristup prema sjeveru (vinogradska ulica).

o "Ulica 2" (duljine 299,38 m) je stambena ulica kojom se naselje povezuje
na prometnu mrezu u smjeru juga (na Zagorsku ulicu). Opremljena je obostranim
nogostupom Sirine 1,50 m i kolnikom Sirine 6,0 m, te jednostrano zelenilom Sirine 3 m s
drvoredom.

o "Ulica 3" (189,86 m) je novoplanirana ulica naselja koja spaja Ulicu 4 s
Ulicom 5. Opremljena je kolnikom Sirine 6 m i pjeSackim stazama s obje strane u Sirini
od 1.5 metara.

o "Ulica 4" (u zoni Plana duljine 166,04 m) je u podrucju plana slijepa ulica
s mogucnoScéu produlienja prema zapadu na planiranu prometnicu van obuhvata Plana.
Povezuje Ulicu 1 s Ulicom 2 i 3. Opremljena je kolnikom Sirine 6 m i pjeSackim stazama
s obje strane u Sirini od 1.5 metara.

o "Ulica 5" (u podrucju Plana duljine 35,87 m) se nastavlja na postojecu
Ulicu Podolice i ima moguénost produljenja prema zapadu na planiranu prometnicu van
obuhvata Plana. Povezuje podrucje Plana direktno na Zagrebacku ulicu. Opremljena je
kolnikom Sirine 6 m i pjeSackim stazama s obje strane u Sirini od 1.5 metara.
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2. Program izgradnje i uredenja povrsina programiranih za stambenu
izgradnju obuhvaca:
o rekonstrukcija postojeih 8 gradevnih Cestica i gradevina stambene

namjene u ukupnoj povrsini gradevnih Cestica od 5900mz2, ¢ine 10,91% povrSine
naselja, ozna¢enih s od $1-1 do S1-8

o planiranje 9 gradevnih Cestica za izgradnju slobodnostoje¢ih gradevina
stambene namjene u ukupnoj povrsini gradevnih Cestica od 3940,38 m?, Cine 7,47%
povrsine naselja, oznacenih s od S2-1 do S2-9;

o planiranje 61 gradevne Cestice za izgradnju poluugradenih i ugradenih
gradevina stambene namjene u ukupnoj povrsini gradevnih Cestica od 23610 mz, ¢ine
45,77% povrSine naselja, oznacenih s od $3-01 do S3-61;

o planiranje 2 gradevnih Cestica za izgradnju slobodnostoje¢ih gradevina
mjesSovite, pretezito namjene u ukupnoj povrsini gradevnih €estica od 3140,88 m?, Cine
5,95% povrSine naselja, ozna¢enih s M1-1 i M1-2;

o planiranje 2 gradevnih Cestica za izgradnju slobodnostoje¢ih gradevina
mjesSovite, pretezito poslovne namjene u ukupnoj povrSini gradevnih Cestica od
2481,8 m?, €ine 4,55% povrsine naselja, oznacenih s M2-1 i M2-2;

o planiranje 7 gradevnih Cestica za izgradnju povrsina infrastrukturnih
sustava u ukupnoj povrsini gradevnih Cestica od 9839,15 m?, Cine 19,07% povrSine
naselja, oznac¢enih s:od 1S-1 do IS-7.

3. Program izgradnje i uredenja javnih zelenih povrsina obuhvaca:

o planiranje 4 gradevne Cestice za uredenje javne zelene povrsine u
ukupnoj povrsini od 2669,48 m?, &ine 4,60 % povrsine naselja, oznacenih s od Z1-01 do
Z1-4.
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2.2. DETALJNA NAMJENA POVRSINA

Planom je predvideno formiranje 94 ¢estice razliCitih namjena. Planirane
namjene gradevnih ¢estica u okviru Plana su:
Stambena namjena:

- postojece slobodnostojece gradevine - S1

- planirane slobodnostojec¢e gradevine - S2

- planirani nizovi - S3
- MjeSovita namjena

- pretezno stambena namjena — M1:

- pretezno poslovna namjena — M2:

- Javne zelene povrsine — Z1
- Povrsine infrastrukturnih sustava

8 gradevnih Cestica
9 gradevnih Cestica
61 gradevne Cestice

2 gradevne Cestice
2 gradevne Cestice
4 gradevne Cestice
7 gradevnih Cestica
Za svaku namjenu predvideni su posebni uvijeti.
Ukupna povrsina obuhvata Plana iznosi 5,28 hektara. Detaljan prikaz odnosa
povrSina po namjenama i gradevnim Cesticama dan je u Tablici 1 Brojéani pokazatelji
uvjeta gradnje i Tablici 2 Broj¢ani prostorni pokazatelji.

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nac¢in koriStenja i uredenja
povrsina i planiranih gradevina

2.2.1.1. Prostorni pokazatelji za namjenu povrsina

- Stambena namjena:

- postojece slobodnostojeée gradevine - S1 10,91%

- planirane slobodnostojece gradevine - S2 7,47%

- planirani nizovi - S3 45,77%
- MjeSovita hamjena

- preteZzno stambena namjena — M1 5,95%

- preteZno poslovna namjena — M2 4,55%
- Javne zelene povrSine — Z1 4,60%
- PovrSine infrastrukturnih sustava 19,70%

2.2.1.2. Prostorni pokazatelji za nacin koriStenja i uredenja povrsina
planiranih gradevina

KOEFICIJEN
O0ZNAK GRADEVINS BROJ POVRSIN MAKSIM T KOEFICIJENT
POVRSIN NAMJENA A ALNA ISKORISTIVO
A KA (BRUTO) ETAZA KATNOST IZGRADENO
A GRADEVI GRADIVO VISINA STI
CESTIC POVRSINA GRADEVI GRADEVINE STI
CESTICE NE G DIJELA GRADEV GRADEVNE
E GRADEVINE NE (MAX) GRADEVNE
CESTICE INE CESTICE
CESTICE
opis m? m? opis opis m? m opis Kis Kig

S1-1 651,59 400 stambena 4 140 9 Po+P+1+Pk 21% 0,61
S1-2 659,33 400 stambena 4 120 9 Po+P+1+Pk 18% 0,61
S1-3 428,88 400 stambena 4 140 9 Po+P+1+Pk 33% 0,93
S1-4 408,11 360 stambena 4 80 9 Po+P+1+Pk 20% 0,88
S1-5 1976,67 400 stambena 4 140 9 Po+P+1+Pk % 0,20
S1-6 401,73 27 stambena 1 27 9 P % 0,07
S1-7 702,51 400 stambena 4 140 9 Po+P+1+Pk 20% 0,57
S1-8 671,17 400 stambena 4 113 9 Po+P+1+Pk 17% 0,60
S2-1 595,29 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 16,8% 0,5
S2-2 595,17 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 16,8% 0,5
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S2-3 593,51 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 16,8% 0,5
S2-4 584,06 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 17,1% 0,5
S2-5 574,61 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 17,4% 0,5
S2-6 565,15 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 17,7% 0,5
S2-7 432,59 400 stambena 4 112,23 9 Po+P+1+Pk 25,9% 0,5
S2-8 763,38 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 13,1% 0,5
S2-9 746,71 400 stambena 4 100 9 Po+P+1+Pk 13,4% 0,5
S3-1 448,22 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 20,1% 0,80
S3-2 462,81 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,4% 0,78
S3-3 307,61 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,3% 117
S3-4 307,61 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,3% 117
S3-5 308,04 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-6 308,05 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-7 308,47 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-8 308,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-9 463,51 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,4% 0,78
S3-10 463,53 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,4% 0,78
S3-11 463,52 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,4% 0,78
S3-12 466,3 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,3% 0,77
S3-13 308,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-14 312,18 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,8% 1,15
S3-15 308,62 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-16 313,23 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,7% 1,15
S3-17 308,43 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-18 314,28 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,6% 1,15
S3-19 462,29 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,5% 0,78
S3-20 473,39 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,0% 0,76
S3-21 461,86 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,5% 0,78
S3-22 475,76 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 18,9% 0,76
S3-23 307,68 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,3% 117
S3-24 318,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,3% 1,13
S$3-25 308,74 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-26 319,55 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,2% 1,13
S3-27 314,11 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,7% 1,15
S3-28 320,59 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,1% 1,12
S3-29 360,58 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 25,0% 1,00
S3-30 471,38 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,1% 0,76
S3-31 468,36 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,2% 0,77
S3-32 452,94 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,9% 0,79
S3-33 308,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,2% 117
S3-34 304,11 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,6% 1,18
S3-35 311,43 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,9% 1,16
S3-36 305,55 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,5% 1,18
S3-37 314,39 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 28,6% 1,15
S3-38 306,98 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,3% 117
S3-39 477,15 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 18,9% 0,75
S3-40 436,17 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 20,6% 0,83
S3-41 504,86 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 17,8% 0,71
S3-42 450,44 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 20,0% 0,80
S3-43 342,07 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 26,3% 1,05
S3-44 300 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S3-45 346,48 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 26,0% 1,04
S3-46 300 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S3-47 350,88 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 25,6% 1,03
S3-48 300 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20
S3-49 533,69 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 16,9% 0,67
S3-50 513,07 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 17,5% 0,70
S3-51 526,26 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 17,1% 0,68
S3-52 343,47 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 26,2% 1,05
S3-53 337,57 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 26,7% 1,07
S3-54 331,56 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 27,1% 1,09
S3-55 630,21 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 14,3% 0,57
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S3-56 586,81 360 stambena 4 9 9 Po+P+1+Pk 15,3% 0,61

S3-57 300,1 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 30,0% 1,20

S3-58 450,1 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 20,0% 0,80

S3-59 468,66 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 19,2% 077

S3-60 303,47 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 29,7% 1,19

S3-61 629 360 stambena 4 90 9 Po+P+1+Pk 14,3% 057

M1-1 1723,86 1451,76 pretezito 4 362,94 9 Po+P+1+Pk 21% 0,84
stambena

M1-2 1417,02 1451,76 pretezito 4 362,94 9 Po+P+1+Pk 26% 1,02
stambena

M2-1 1358,56 1212 pretezito 4 405 11 Po+P+1+Pk 22% 0,89
poslovna

M2-2 1050,99 1260 pretezito 4 315 11 Po+P+1+Pk 28% 112
poslovna

Promatrajuci prilozene tablice i grafikon u obuhvatu Plana najzastupljenije
gradevne CcCestice su stambene namjene. Ostalo su jednako zastupljene Ccestice
infrastrukturne namjene, mjeSovite hamjene i javne zelene povrsine.

Iz navedenih prostornih pokazatelja odnosno najvecih dopustenih vrijednosti za
pojedine gradevne Cestice, proizlaze prostorni pokazatelji za podrucje obuhvata plana
kako slijedi:

- planirano maksimalno 698 stanovnika

- gradnja maksimalno 246 nova stana

- Gst = 173 st/ha (gustoa stanovanja neto = odnos broja stanovnika i zbroja
povrsina gradevnih €estica za stambene gradevine)

- Gust = 132 st/ha (gustoéa stanovanja ukupno neto = odnos broja stanovnika i
zbroja povrSina gradevnih Cestica za stambene gradevine i prateCe stambene
funkcije - ulice, parkiraliSta, zelene povrSine i djecCja igralista)

- Gnst = 132 st/ha (gusto¢a stanovniStva = odnos broja stanovnika i povrSine
obuhvata prostornog plana).

2.3. Prometna, ulicna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna
mreza

2.3.1. Ulice

Unutar obuhvata Plana nalazi se novoplanirana Ulica 1, 2, 3, 4 i 5. Preko uli¢nih
koridora spomenutih ulica ostvaruje se kolni i biciklisti¢ki te pjeSacki pristup do gradevnih
Cestica, te se osiguravaju pojasevi unutar kojih je omoguceno polaganje vodova
komunalne infrastrukture, pristup vatrogasnog vozila, pjeSatka komunikacija i
komunikacija motornih vozila i biciklista.

Uli€na mreZa funkcionalno se sastoji od pet stambenih ulica. Navedene ulice su
spojene na postoje¢i prometni sustav s ulicama na rubnim podruc¢jima obuhvata
(Vinogradska i Zagorska ulica) i na planiranu prometnu mrezu, te ¢e tako izvesti
povezivanje s Sirom gradskom prometnom mrezom.

Tlocrtni elementi prometnica odredeni su pravcima i kruznim krivinama.

Minimalni primijenjeni horizontalni radijus je R=80 m, a maksimalni primijenjeni
radijus R= 200 m, §to je za ovu vrst prometnica (4-5. kategorija) sasvim dovoljno sa
stajaliSta sigurnosti prometa i izvedivosti tehnickih elemenata same prometnice.

Planom je odredena ukupna Sirina profila prometnica te raspored pojedinih
povrSina unutar regulacijskih pravaca ulice. Pri detaljnom tehniCkom rjeSavanju
prometnica moguca su manja odstupanja u rasporedu i Sirini pojedinih dijelova s time da
je potrebno zadrzati nacelni raspored koridora.

U funkciji prometa motornih vozila predvidena je izgradnja asfaltiranih kolnika sa
dva kolni¢ka traka po 3 m Sirine tj. ukupne Sirine kolnika 6.0m, za dvosmjerno kretanje
vozila.
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Uz kolnik novih stambenih prometnica nalaze se pjeSacke staze Sirine 1.50 m, a
na Ulicama 1 i 2 se izvodi jednostrano i zeleni pojas s drvoredom Sirine 3.00 m.

Ukupna Sirina stambenih prometnica bez zelenog pojasa iznosi 9.00 m izmedu
regulacijskih linija, a sa zelenim pojasom 12.00 m.

Sve povrSine u osnovnoj razini koridora ulica treba dimenzionirati na nacin i u
Sirinama koje ¢e omoguciti sigurno i nesmetano odvijanje prometa svih vrsta i u svim
vremenskim razdobljima i uvjetima.

S obzirom da moraju udovoljiti zahtjevima nosivosti tj. osiguranja minimalnog
osovinskog pritiska od 100 kN, gornji stroj svih ulica kao i prometnih povrSina
predvidenih za prilaz i operativni rad vatrogasnih vozila, mora biti izveden
odgovarajuéom kolnickom konstrukcijom sa zavrSnim slojem od asfaltbetona, na
pjeSackim stazama dozvoljena je ugradnja betonskih elemenata — plo¢a, uz poStivanje
uvjeta nosivosti konstrukcije.

U zonama raskrizja treba osigurati punu preglednost u svim privozima, te na
udaljenosti manjoj od 15m od pojedinog kriZanja, nije moguca sadnja visokog zelenila.

Iznad cijele Sirine kolnika mora biti osiguran slobodni prostor (slobodni profil) u
visini minimalno 4.50 m.

Prometne povrSine moraju se obiljeziti propisanom horizontalnom i vertikalnom
signalizacijom.

Popre€ni nagibi kolnika su jednostresni i iznose 2.50(2.00) % osim u zonama
vitoperenja kolnika na kruznim krivinama, do 4%, i na raskrizjima i na priklju¢ku na
postojece stanje.

Popre€ni nagib nogostupa i parkiralista je 2 % prema kolniku.

Kolnici cesta omedeni su normalnim betonskim rubnjacima 18/24 cm, a
nogostupi su omedeni upustenim betonskim rubnjacima 8/20/50 cm.

Na mjestima kolnih ulaza na parcele treba ugraditi ulazne rubnjake s betonskim
glavama ili izvesti upustanje normalnih rubnjaka na 3 cm radi omogucéavanja prijelaza
vozila, a tlocrtni polozaj potrebno je uskladiti s planiranim ulazima na parcele.

Sve pjeSacke povrSine mogu se Koristiti i za kolni pristup interventnih vozila.

2.3.2. Pjesacke povrsine

Za nesmetano i sigurno kretanje pjeSaka predvida se uredenje pjeSackih staza u
koridoru ulica, uz vanjske regulacijske linije. Jedna Setnica se proteze u javnom zelenilu
u smjeru istok zapad.

2.3.3. Javna parkiralista

Na podrucju plana se ne planiraju javna parkiraliSta

2.3.4. ParkiraliSno-garazne potrebe

SmjeStaj automobila predviden je na privatnim parcelama prema navedenim
uvjetima za broj internih parkiraliSnih mjesta.

2.3.5. Uvjeti osiguranja pristupac¢nosti osobama s invaliditetom i smanjenje
pokretljivosti

U obuhvatu plana osigurava se nesmetani pristup, boravak i rad osobama s
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. U prostoru nece biti arhitektonskih niti
urbanistiCkih barijera. Planirane pjeSacke staze u naselju su najmanje Sirine 1.5 m. Svi
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pjeSacki prijelazi ¢e se izvesti s upuStanjem rubnjaka i vitoperenjem nogostupa uz
najveci dopusteni nagib od 10%, Sirine prilaza najmanje 120 cm.

Radi osiguranja pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, osobama s malom djecom i kolicima, i sl. na mjestu pjeSackih prijelaza
potrebno je rubnjake i nogostupe vitoperiti tako da kota rubnjaka bude u razini ili max 2
cm viSa od buduée kote asfalta kolnika.

Kretanje i komunikaciju unutar gradevina treba uskladiti s Pravilnikom o
projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 104/03 i 67/07).

2.3.6. Uliéna i komunalna infrastrukturna mreza

Ovim planom obuhvaéene su trase nove komunalne infrastrukture unutar zone
obuhvata, €iji raspored je prikazan na pojedinim grafickim prilozima.

Generalnim urbanistickim planom Grada Koprivnice zadane su nacelne trase
prometnih povrSina i uvjeti izgradnje infrastrukture. Trase su preuzete, te su se neznatno
korigirale u smislu povoljnijeg polaganja na terenu.

Takoder, za predmetno podrucje su i pojedina komunalna poduzeé¢a dala
podatke o svojim instalacijama Sto je uvrSteno u ovaj Plan.

Komunalna infrastruktura koja je predmet ovog projekta (dakle samo unutar
granice obuhvata dane u projektu) zadovoljava propisane uvjete i odrednice za tu vrstu
gradevina i u konacnici, ¢ini funkcionalnu cjelinu sustava predmetnog podrucja.

Elektroni¢cka komunikacijska mreza

Za izgradnju nepokretne telekomunikacijske mreze osigurani su prostorni
pojasevi u pjeSackim hodnicima planiranih prometnica.

Svim gradevinama ¢e biti omogucen prikljucak na pristupnu elektronic¢ku
komunikacijsku mrezu.

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju distributivne telekomunikacijske
kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora potrebnim brojem priklju¢aka.

Pruzanje telekomunikacijskih usluga za stambene i poslovne gradevine na
podru€ju naselja treba omoguciti izgradnjom odgovarajuce infrastrukture:

- Distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK), koja treba omoguditi
uvlaCenje kabela pristupne mreze, svjetlovodnih kabela kao i kabela za distribuciju
signala kabelske televizije.

- Pristupne TK mreze, koja omogucuje povezivanje vanjskog TK cCvoriSta s
korisnicima.

- Prijenosnog sustava do najblizeg ¢vorista javne TK mreze.

- TK opremu koja omoguéuje pruzanje govornih (PSTN, ISDN) i podatkovnih
usluga (internet, iznajmljeni vodovi).

Za osiguranje potrebnog broja TK priklju¢aka u zoni obuhvata, mreza ée se iz
obuhvata vezati svjetlovodnim kabelom na mjesnu centralu.

Prema standardu za prosjecno potreban broj TKV — a za planirane tipove
gradevina, obzirom na namjenu na podrucju Plana, biti ¢e potrebno cca 200-300 TK
prikljucaka.

Uobic¢ajeno je, nakon uvodenja mogucénosti ISDN prikljuCaka, za naselja planirati,
za jedan stan - jedna parica, a za stanove veée od 90m2 (2 etazne kucée) po dvije.
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U svrhu povezivanja mjesne centrale s krajnjim korisnicima, izgradit ¢e se
distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK), dovoljnog kapaciteta i fleksibilnosti
da pokrije sve buduce potrebe podrucja Plana.

DTK ¢e se unutar zone zahvata voditi uglavhom u koridorima prometnica i to
samo s jedne strane kolnika, ispod pjeSackog hodnika, a montazni zdenci ¢e se
postavljati na pravcima uvoda cijevi u gradevine, te na mjestima razdvajanja ili skretanja
trase.

PostojeCe trase elektroniCkih komunikacija koje se nalaze unutar gradevnih
Cestica, tj. gdje se onemogucuje gradnja bududi je instalacija ispod same zone gradenja
pojedinog objekta, potrebno je instalaciju izmjestiti u koridore prometnica ili bar uz rub
pojedinih Cestica gdje nece biti u zoni gradnje pojedinih objekata. IzmjeStanja u svemu
vrSiti prema uvjetima i uz nadzor nadleznog poduzeca.

U distributivhu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) ¢e se naknadno instalirati
podzemni simetricni i opticki kabeli.

Predvida se ugradnja PEHD cijevi &160, 110 mm i PEHD cijevi & 75, & 50 i &
40 mm u koje se ulazu kabeli.

Racvanja i spajanja kabela izvode se u tipskim zdencima.

Predvida se ugradnja jedna vrste standardnih betonskih kabelskih zdenaca
(MzD-1,2,3, ili 4).

ToCan broj i kapacitet kabela buduéih DTK instalacija kao i preporucene
udaljenosti telekomunikacijskih vodova od objekata i drugih instalacija ¢e se projektirati
prema posebnim uvjetima i projektnim zadacima distributera.

Vodoopskrba

Sva podrugja u obuhvatu Plana opskrbljuju se vodom iz javnog vodoopskrbnog
sustava. Javna vodoopskrbna mreza osigurava potrebe za pitkom, sanitarnom i
protupozarnom vodom uz izgradnju vanjske nadzemne hidrantske mreze.

Za izgradnju vodoopskrbne mreZe osigurani su potrebni koridori u pjeSackim
stazama planiranih ulica u rovu s plinskom instalacijom, ali uz mehanicko odjeljivanije.

Planira se osiguranje dvostrane dobave vode u slucaju puknuéa cjevovoda, te
ugradnja nadzemnih hidranata.

Planirani vodoopskrbni cjevovodi unutar obuhvata plana spajaju se sa postojeéim
cjevovodom DN 110 u Zagorskoj ulici, te s DN 150 u Vinogradskoj ulici, te preko njih
dalje s vodoopskrbnom mreZzom Grada.

Pri dimenzioniranju cjevovoda na temelju planiranog broja stanovnika usvojene
su srednje dnevne norme potroSnje Qsr: stanovnik - 200 l/dan, zaposlenik - 70 l/dan,
potrebne protupozarne koli¢ine vode prema proracunu pozarnih opterecenja (prema
Pravilniku).

Spoj naselja i vodoopskrbnog cjevovoda izvest ¢e se nacelno profilom DN100
mm. Tocan profil cjevovoda u naselju odredit ¢e se hidraulickim proraCunom mreze i
kasnijom projektnom dokumentacijom.

Unutar zone zahvata vodoopskrba je rijeSena postavljanjem vodoopskrbnog
cjevovoda profila DN100 mm u pjeSacku stazu koridora prometnica, koji se spaja
primarni i sekundarni spoj (u Zagorskoj ili Vinogradskoj ulici) na vanjsku mrezu.

Novi vodovod (npr. PEHD, PE, ili Ductil cijevi) na predmetnoj lokaciji projektiran
je u ukupnoj duljini cca 860 m.

Dubina polaganja vodovodne cijevi je cca 1.20-1.50 m (minimalno 1.00 m) od
nivelete prometnice, a profili cijevi se predvidaju DN100 do DN150 mm, a kasnijom
razradom c¢e se utvrditi tocne koliCine i potrebni profili. Predvidaju se cijevi od
suvremenih materijala (PE, PP, GGG lijev).
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Profili moraju osigurati adekvatnu protupoZarnu zastitu, te ¢e se uz prometnicu
postaviti hidranti na odgovaraju¢im mjestima u zelenom pojasu.

U podrucju obuhvata predvideno je postaviti vanjske hidrante. Nije predvideno
postavljanje posebnih odzracnih ventila ni muljnih ispusta. Odzracivanje i ispustanje
taloga vrSit Ce se za te potrebe preko posebno postavljenih hidranata.

Na predmetnom podrucju boravit ¢e cca 300 korisnika s specificnom dnevnom
potroSnjom od 200 I/s, te je na osnovu toga predviden profil cijevi i potrebe za
vodoopskrbom.

Budué¢i vodovod ¢e se projektirati prema posebnim uvjetima i projektnim
zadacima distributera, te prema hidraulickim proracunima o potrebnim koli¢inama vode
za opskrbu vodom objekata i za protupozarnu zastitu planiranih objekata.

Odvodnja

Otpadne vode na podru€ju plana odvodit ¢e se planiranom javnom
kanalizacijskom mrezom, i to razdjelnim sustavom odvodnje u sustav javne odvodnje.

Predmetne kanalizacijske mreZe u naselju se spajaju na postoje¢e mjeSovite, a u
buduénosti na planirane sabirne kanale koji prolaze rubnim podru¢jem Plana
(Vinogradska i Zagorska ulica). Ti kanali sve otpadne vode s podrucja Plana dalje
prenose u smijeru istoka do glavnih odvodnih kanala prema sustavu javnhe odvodnje
(Zagrebacka i Krizevacka ulica).

U zoni obuhvata oborinska kanalizacija se izvodi radi zahvacanja atmosferskih
voda s prometnica, parkiraliSta i krovnih povrSina, dok fekalna kanalizacija prihvada
sanitarne vode iz domacinstava.

Potencijalno oneciS¢ene oborinske vode, prije ispuStanja u prijamnik, predvideno
je tretirati putem odgovarajuéih gradevina - elemenata za prociS€avanje Sto ¢e se
definirati zasebnim studijama i koncepcijskim rjeSenjima.

Odvodnja oborinskih voda izvesti ¢e se preko slivnika od betonskih cijevi 850 cm
s taloZnicom i reSetkom spojenih na novu oborinsku kanalizaciju. Dotok vode na reSetku
osigurati ¢e se uzduznim i poprecnim nagibom i lokalnim vitoperenjem kolnika.

Osnovu mreze €ini sustav cijevi i okana kojima se savladavaju visinske razlike
terena, izvode horizontalni lomovi, omogucava CiS¢enje cjevovoda i osiguravaju prikljucci
prometnih povrSina ili gradevina na sustav cjevovoda mreze.

S obzirom na veli¢inu i funkciju naselja, pretpostavlja se da ¢e na tom podrucju
boraviti cca 300 osoba, a time bi ukupno opterec¢enje sanitarnih voda bilo relativho
zanemarivo u odnosu na oborinske otpadne vode.

Minimalni pad kanala ne bi trebao biti manji od 3,0 %. radi omogucavanja
samoispiranja, ali sve prema hidraulickom proracunu.

Predvideno je izvesti kanalizacijske kolektore upotrebom plasticnih i
poliesterskih cijevi (PE, PEHD, CPE, PP) cijevi profila g 300 do g 600 mm. Uli¢nu
kanalizacijsku mrezu za odvodnju otpadnih voda (cjevovodi, revizijska okna i drugi
objekti) potrebno je projektirati i graditi od navedenih suvremenih materijala Sto ¢e
omoguciti vodonepropusnost kanalizacije.

Dubina polaganja cijevi je min 1.30 m od nivelete prometnice za oborinsku i min
1.50 m za fekalnu i povecava se u skladu s padom kanala, te je sam spojni cjevovod na
glavni odvodni kanal dublii.

Predvidena je upotreba gotovih plasticnih okana svijetlog otvora g 800 mm do
1200 mm s lijevanoZzeljeznim kanalskim poklopcima (ispitne nosivosti 400 KN kad su
okna u prometnici, inace 250 KN). Moguca je izvedba i tipskih betonskih okana na licu
mjesta.

Udaljenosti okana za kontrolu i CiS¢enje kanalizacijske mreze definirati ¢e
daljnjom razradom projekta, ali ne bi smjele prelaziti 40-50 m, mada su europske
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intencije za povecanjem razmaka — time i ustedi u koli¢ini okana, a takoder izvodenjem
spojeva direktno na cijev. Takav rad zahtijeva visoku tehnoloSku opremljenost, jer se u
svakom trenutku mora garantirati vodonepropusnost spoja i cijele mreze, tako da
konacno rjeSenje dano u projektima ovisi i o opremljenosti i mogu¢nostima odrzavanja
mreze nadleZznog komunalnog poduzeca.

Trase kanalizacija prolaze sredinom kolni¢kih trakova pojedinih ulica. Ukupna
duzina pojedine kanalizacije iznosi cca 860 m.

Potreban zahvat i preduvjet za odvodnju predmetne zone je izgradnja
kanalizacijskog kolektora otpadnih voda zadovoljavajuceg proticajnog profila te dalje i
uredaja za prociS€avanje. Lokaciju prikljucnog mjesta s parcela, odnosno okana u
pravilu se definira na lako dostupnim povrSinama, a uvjetuje ga i odreduje poduzece
koje upravlja kanalizacijskim sustavom.

Plinoopskrba

Za podrucje Grada Koprivnice provedena je manje viSe potpuna plinofikacija pa
se tako predvida i za podruCje obuhvata plana, tj. izvedba plinovodne mreze do svih
postojecih i planiranih gradevina unutar obuhvata plana. Na taj nacin ¢e se omoguditi
koriStenje prirodnog plina u njima za grijanje, pripremu potroSne tople vode, kuhanje te
eventualno za hladenje i tehnoloSke potrebe.

Opskrba plinom podru¢ja Plana vrsit ¢e se iz postojeée mjerno redukcijske
stanice (u daljnjem tekstu MRS).

Plinoopskrbni sustav predmetnog podrucja je srednjetlacna plinska mreza (ST),
s radnim tlakom pmax= 4 bar.

ST plinska mreza grada ¢e se snabdijevati plinom iz MRS, gdje je potrebno
osigurati poseban izlaz s radnim tlakom pmax= 4 bar.

Plinska mreza se polaze u planiranim prometnicama unutar obuhvata plana,
to€nije u rov u pjeSackoj stazi zajedno s instalacijom vode, a opskrbljivanje plinom
podru€ja naselja se vrSi spajanjem na postoje€u mrezu u Vinogradskoj ulici (DN 160
mm) te na mrezu u Zagorskoj (DN63 mm).

Dimenzije plinovoda u kartografskom prilogu su nacelne, a stvarne dimenzije ¢e
se odrediti izvedbenim projektom temeljem hidraulickog proracuna.

Minimalna sigurnosna udaljenost od gradevina za STP je 2,0 m, a srednjetlacnih
kuénih prikljucaka pri paralelnom vodenju uz gradevine je 1,0 m. Udaljenosti STP od
drugih komunalnih instalacija odreduju se sukladno posebnim uvjetima vlasnika tih
instalacija.

Srednjetlacni i niskotlacni plinovodi bit ¢e izgradeni iz PEHD materijala kvalitete
PE100. Fitinzi i cijevi svih dimenzija moraju biti klase SDR11. PE cijevi i fitinzi svih
dimenzija spajaju se isklju€ivo elektrospojnicama takoder iz PE100 klase SDR11.

Plinovodi ¢e se polagati u zemlju na dubinu cca 1.0 — 1.2 m od vrha cijevi do
povrsine terena.

Plinovodi ¢e biti poloZeni u javno-prometnim povrSinama i to u pjeSackoj stazi u
zajednicki rov s instalacijom vode.

Za blokadu plinske mreze predvideni su zaporni uredaji tj. plinska PE slavina za
zavarivanje, za podzemnu ugradnju, za dimenzije plinovoda d 225, d160, d110, d90 i
d63, za vece dimenzije predvida se ugradnja prirubnickih kuglastih slavina za podzemnu
ugradnju.

Za srednjetlacnu plinsku mrezu predvidaju se zaporni organi u klasi PN16.

Lokacija kao i vrsta zapornih uredaja definirat ¢e se u glavnom projektu odlukom
distributera plina. 1z potrebe hitnosti zatvaranja plina pristupi oknu moraju biti lako
dostupni.
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Od glavne trase plinovoda izgradit ¢e se kuéni prikljucci za objekte, tako da se
dovedu do svih kuc¢nih ulaza stambene ili druge namjene, gdje zavrSavaju glavnim
kuénim zaporom u ormariéu.

Plin ¢e se za grijanje i potroSnu toplu vodu u jednoobiteljskim i u poslovnim
prostorima Koristiti putem kombi bojlera, a po potrebi u ve¢im poslovnim i druStvenim
prostorima i predSkolskoj ustanovi putem kotlovnica.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Podrucje obuhvata ¢e se napajati iz postoje¢e energetske mreze buduci prema
povecanju broja korisnika u naselju nema znacajnijeg optere¢enja na elektroenergetsku
mrezu. Postojeée trafostanice su TS 10(20)/0,4 kv TS Zagorska i TS Vinogradska .
Ukoliko ¢e se pokazati da je potrebno osigurati veée potrebe za elektri€nom energijom
podruCja, iste ¢e se osigurati rekonstrukcijom postojecih trafostanica (ugradnjom
dodatnih ¢elija i sl.)

Trafostanice ¢e se prikljuivati na kabelsku 20 kV mrezu na na€in ulaz/izlaz, a
pojedine gradevine ¢e biti napojene podzemnim vodovima 0,4 kV s najblize i projektom
predvidene trafostanice.

Kabeli ¢e se polagati u zemlju uglavnom u trasi prometnica, tj. u pjesackim
stazama prema danom nacelnom rasporedu trasa unutar Plana, u za to predvidenom
koridoru Sirine 0.6-1.0 m.

Procjenjuje se da ¢e za potrebe konzuma naselja trebati osigurati ukupno do
max 1.5 MW angazirane snage. U tu koli€inu ukljucene su i sve potrebe za potpuno
funkcioniranje prometa, dakle i prometna signalizacija i javna rasvjeta i ostali prometni
uredaiji.

Uz sve prometnice, izvest ¢e se javna rasvjeta ovisno o kategoriji prometnica.
Javna rasvjeta ¢e se napajati i upravljati preko ormariéa javne rasvjete. Napojni NN
kabeli se postavljaju prema predvidenom rasporedu u profilima prometnica, tj. u
pjeSackim stazama.

Rasvijeta kolnika i nogostupa izvesti ¢e se postavljanjem pocin€anih stupova
javne rasvijete s rasvjetnim tijelima.

Za javnu rasvjetu predvideni su standardni rasvjetni stup. Visina glavne rasvjete
preporuca se 6-8 m.

Predvidena instalirana snaga jednog reflektora je 250W. Raspored stupova je na
razmaku cca 25m, a detaljan proracun osvijetljenosti i rasporeda rasvjetnih tijela, a time i
potrebne snage dati ¢e se kasnijim razradama prema klasama.

Buduéi je ukupna duzina prometnica unutar Plana cca 860 m, predvida se
postavljanje cca 35 stupova (na svakih 25 m) Sto daje ukupne potrebe 35x250 W = 8750
W ili 9 kKW.

Navedenim rasporedom stupova i odabirom reflektora postize se odgovarajudi
nivo iluminacije, Sto je najvazniji pokazatelj kvalitete uli€nog rasvjetnog sistema. Buduci
da nivo iluminacije utiCe na kontrastnu osjetljivost, poZeljno je da iluminacija bude Sto
veca.

Ovisno o tipu ceste, preporucuje se iluminacija od 0,5 cd/m2 do 2,0 cd/m2. Za
ocjenjivanje se koristi prosje¢na iluminacija kolovoza Lm.

Za rasvijetne sisteme definiraju se klase putne rasvjete: M1 (autoputovi i brze
ceste) — M5 (lokalne ceste s malom brzinom prometa). Za navedeno podrucje
preporucuje se vrijednost iluminacije od M3 — 1,0 cd/m2 za sabirnu ulicu i M4 — 0,75
cd/m2 za ostale ulice.

U zoni se predvida i NN napajanje signalnih uredaja na raskrizjima i uz
prometnice.
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Stupovi ¢e se ugraditi na vanjski rub pjesackih staza i kolnopjeSackih povrsina, a
toCan medurazmak ¢e se odrediti proratunom. Napajanje stupova ¢e se vrSiti
»Slicanjem* tj. izvedbom poprec¢nih vodova do trase NN vodova.

Distribucija elektricne energije za javnu rasvjetu predvideno je iz ormara javne
rasvjete koji ¢e biti ugraden uz stup. U ormaru javne rasvjete smjeSteni su elementi i
uredaji za zaStitu i upravljanje rezima rada javne rasvjete kao i mjerenje potroSnje
elektricne energije kao zasebni dio pod klju€em distributera elektricne energije.

Profil kabelskog rova je Sirine 0,3 - 0,4 m pri dnu, a pri vrhu 0,5 m dok je dubina
0,8 m.

Na pojedinim mjestima, popre¢no u trupu prometnice predvida se postaviti
zaStitne plasti¢ne cijevi 2160 mm za provod elektriCnih instalacija na mjestima prijelaza
instalacija s jedne na drugu stranu ceste. Zastitne cijevi se obavezno postavljaju na
krizanjima, dok ¢e se na pojedinim mjestima uzduz prometnice mjesta prijelaza definirati
prema potrebama buducih korisnika.

Buduce elektroinstalacije ¢e se projektirati prema posebnim uvjetima i projektnim
zadacima distributera te prema potrebama za opskrbom elektricnom energijom buducih
objekata.

2.4. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA | GRADEVINA
2.4.1. Uvjeti i nacin gradnje

Uvijeti i naCin gradnje prikazani su na kartografskim prikazima 3. Uvjeti gradnje-
3.2. Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici.

Uvjeti gradnje definirani su granicom gradivog dijela gradevne Cestice, zonom
gradnje nadzemnog dijela gradevine, te gradevnim pravcem.

Da bi se pristupilo formiranju gradevnih parcela stambene, mjeSovite-pretezito
stambene namjene i mjeSovite-pretezito poslovne namjene moraju se realizirati
prometnice u njihovom punom profilu sa svim infrastrukturnim, oblikovnim i pejsaznim
elementima. Takoder je obvezno uredenje javnih zelenih povrSina koje se nalaze u
neposrednoj blizini prethodno navedenih gradevnih Cestica.

Na svakoj gradevnoj Cestici planira se izgradnja jedne gradevine odgovarajuc¢e
namjene.

U obuhvatu Plana planira se jednoobiteljski, viSeobiteljski i viSestambeni nacin
gradnje. Gradevine ¢e se graditi kao samostojece ili kao nizovi. U svim gradevina
moguca je gradnja podrumskih etaza.

2.4.2. ZASTITA PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Unutar granica obuhvata Plana ne postoje nikakvi uvjeti zaStite propisani
planovima viSeg reda. S obzirom da je zemljiSte na podrucju plana do sada bilo
koriSteno u poljoprivredne svrhe, kao oranice, ne postoji niti evidencija zasti¢enih biljnih
vrsta i Zivotinjskih stanista.

2.5. SPRECAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

2.5.1. MUERE ZASTITE OD POZARA

Prema "Zakonu o zasStiti od poZara" (Narodne novine 92/10) duznost je svih
drzavnih ¢imbenika organizirati i osigurati provodenje zaStite od pozara. Potrebno je
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zgrade projektirati u skladu sa svim vazecim propisima i obavezno osigurati adekvatan
pristup vatrogasnog vozila do gradevine.

2.5.2. MJERE ZASTITE OD POTRESA

Planom se predvidaju mjere zastite od potresa prilikom gradnje zgrada,
izborom materijala uzimajuéi u obzir da je podru€je naselja u zoni o¢ekivanog potresa od
VII° MCS.

2.5.3. NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Na zemljiStu koje nije u vlasniStvu investitora pripremni radovi mogu se izvoditi uz
prethodnu suglasnost vlasnika zemljista.

Za priviemeno zauzimanje javno-prometnih povrSina potrebno je ishoditi
odobrenje nadleznih tijela.

Nakon izvodenja radova potrebno je urediti okoliS gradiliSta, odnosno:

o prostor koji je bio namijenjen skladiStenju dovesti u prvobitno stanje
otklanjanjem otpadnog materijala i ambalaze

o s prostora koji je sluzio kao skladiSte alata i mehanizacije ukloniti isti, a
prostor dovesti u prvobitno stanje

o sav preostali materijal iskopa, potrebno je ukloniti na unaprijed
pripremljenu deponiju

o sve privremene gradevine izgradene u sklopu pripremnih radova, opremu

gradiliSta, neutroSeni materijal, otpad i sli€no, treba ukloniti sa zemljiSta zahvata
rekonstrukcije i prilaza.

o koriSteno zemljiSte potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja
Uporabne dozvole.

2.5.4. NACIN ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA

Zbrinjavanje otpada rjeSavat ¢e se prikupljanjem i odlaganjem otpada na svojoj
Cestici u posudama adekvatnim za prikupljanje otpada, kako bi se djelatnicima gradske
sluzbe koja obavlja ovu djelatnost omogucio jednostavan nacin odvoza komunalnog
otpada.

U naselju je potrebno predvidjeti lokaciju za prikupljanje i pohranjivanje
potencijalno iskoristivih vrsta otpada, a proracunate su prema kriteriju 1 spremnik svake
vrste otpada (papir, staklo, PET, metalni ambalazni otpad i sl.) na 200 stanovnika.

2.5.5. MJERE ZASTITE OKOLISA
Zastita podzemnih voda

Zastita podzemnih voda i tla ostvaruje se izgradnjom nepropusne kanalizacijske
mreze. Obavezna je ugradnja dodatnih procCistaca (mastolovaca, hvataca ulja i sl.) prije
upustanja zagadenih otpadnih voda u sustav javne gradske kanalizacije $to se odnosi
na sve dodatno zagadene otpadne vode (kao iz radionica, garaza i sl.)

Spoj na javnu kanalizaciju treba izvesti preko jedinstvenih priklju€aka - mjerno
revizijskih okana.

Oborinsku odvodnju s otvorenih povrSina kolnih komunikacija treba izvesti preko
vodonepropusnog slivnika. Svi dijelovi odvodnje trebaju biti vodonepropusni.
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Radi zaStite od zagadenja treba ustanoviti mjerodavnu razinu podzemnih voda i
predvidjeti njihovu odgovarajuéu zastitu.

Odvodnja

Otpadne vode odvodit ¢e se javnom kanalizacijom.

Za postojeée gradevine koje nisu spojene na sustav javne kanalizacije otpadne
vode se do spajanja na sustav javne kanalizacije mogu sakupljati u nepropusnim
sabirnim jamama.

Zastita zraka

S ciljem zastite i poboljSanja kakvoce zraka provodit ¢e se plinofikacija prirodnim
plinom, odnosno, s aspekta zaStite zraka, odabirat ¢e se prihvatljivi energent za grijanje i
pripremu tople vode, planirati energetski ucinkovita gradnja, osiguravati veci postotak
javnih zelenih povrSina i zelenila u sklopu gradevnih €estica omoguéavajuci tako sadnju
visoke i niske vegetacije.

Zastita tla

S ciliem zaStite tla i osiguravanja Cistoe naselja i sprjeCavanja zagadenja
potrebno je osiguravati prostore za priviemeno odlaganje komunalnog otpada u sklopu
gradevina u skladu s sistem izdvojenog i organiziranog skupljanja i odvoZenja
komunalnog otpada u gradu. Planira se i postavljanje kontejnera, posuda i mreza za
sakupljanje korisnog otpada na zastitnim zelenim povrSina, te u koridoru planirane
prometnice.

Zastita od buke

S ciliem zastite od buke namjena prostora i gradnja gradevina planirat ¢e se u
skladu s odredbama posebnih propisa, planira se formiranje zastitnih zelenih pojaseva
sadnjom drvoreda u koridorima ulica te udaljavanje gradevnog pravca gradevina od
regulacijskog pravca ulice.
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