GLASNIK GRADA KOPRIVNICE - Broj 4 « 28. srpnja 2004.

Na temelju ¢lanka 28. stavka 2. Zakona o
prostornom uredenju («Narodne novine» br.
30/94, 68/98, 61/00, 32/02), i Clanka 37. Statuta
Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice»
broj 6/01 i 1/02) Gradsko vije¢e Grada Koprivnice
na 33. sjednici odrzanoj 27. srpnja 2004., donijelo

e — -
ODLUKU

o dono3enju detaljnog plana uredenja
«Zona A-11» Koprivnica

I. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se «Detaljni plan uredenja ZONA A -
11 KOPRIVNICA» (u daljnjem tekstu: Detaljni
plan). Detaljnim planom utvrduje se detaljna
namijena povrs$ina, uvjeti uredenja zemljista, nacin
opremanja zemljista prometnom, komunalnom i
telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti
formiranja i koriStenja gradevnih Cestica, uvjeti
izgradnje gradevina i drugi elementi od vaznosti
za uredenje prostora Cetvrti.

Clanak 2.

Stambena gradska Cetvrt «ZONA A - 11
KOPRIVNICA» prema ovom Detaljnom planu
omedena je: Ulicom Ante StarCevic¢a, Ulicom
Franje Gazija, lvanjskom ulicom, Dugom ulicom.
Podruéje je oznageno u GUP-u Koprivnica kao A
- 11. Obuhvat detaljinog plana odreden je GUP-
om, utvrden Programom mijera za unapredenje
stanja u prostoru Grada Koprivnice (Glasnik
Grada Koprivnice br 5/03), a granice obuhvata
Detalinog plana prikazane su na kartografskim
prikazima. PovrSina podruéja stambene Cetvrti
iznosi cca 2,89 ha, od ¢ega cca 1,32 ha
novoplaniranog dijela.

Il. DIJELOVI DETALJNOG PLANA

Clanak 3.

Detaljni plan sastoji se od tekstualnog i
grafickog dijela.

Tekstualni dio sadrzi:
|. ObrazloZenje
Il. Odredbe za provodenje

Graficki dio sadrZi kartografske prikaze u
mierilu 1:1000.

1. lzvod iz GUP-a Koprivnice

2. Situacija - podloga za izradu DPU-a

3. Detaljna namjena povrsina

4. Plan prometa

5. Plan komunalne infrastrukture - mreza
plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje

6. Plan komunalne infrastrukture - mreza
elektroopskrbe, javne rasvjete i
telekomunikacijska mreza

7. Uvjeti gradnje gradevina

8. Uvjeti uredenja zemljista, koristenje i
zastite povrsina

Ill. ODREDBE ZA PROVOBPENJE
DETALJNOG PLANA

1. UVJETI ODREDIVANJA
NAMJENE POVRSINA

Clanak 4.

Namjena povrsina prikazana je na
kartografskom prikazu br. 3 - Detaljna namjena
povrsina kojime je definirana namjena za:

- povr$ine za formiranje gradevnih Cestica i
izgradnju gradevina u funkciji naselja -oznake:
S1, 82, 83, M1, M2, M3

- uliéne koridore / oznaka UK sa dodatnom
numeriCkom oznakom kategorije ulice 1 - 2

- povr§ine namjenjene izvedbi pjeSackih i
biciklistickih staza, te pjeSackih i kolnih
komunikacija izvan uli¢nih koridora / oznagene su
linijski

- zelene povrsine - tockasto i linijske oznake
za zelene povrdine u sastavu uliénih koridora.

Clanak 5.

Povréine u funkciji naselja razlikuju se za
postoje¢i dio cCetvrti i planirani dio cZetvrti.
Postojeéi dio Cetvrti obuhvaca prostor formiranih i
izgradenih Cestica po obodu zone obuhvata uz
postojece ulice, te svih novih gradevnih Cestica
koje se mogu formirati u tom dijelu Cetvrti prema
odredbama ovog Detaljnog plana.

Namjena gradevnih Cestica unutar
postojeceq dijela Cetvrti je u skladu sa zate¢enim
stanjem stambena / S3/ ili mjeSovita, pretezno
stambena /oznaka M3/.

Planirani dio cCetvrti razlikuje slijedece
moguce namjene gradevnih Cestica:

- stambenu - individualno stanovanje
samostojece gradnje /oznaka S1/

- stambenu - viSestambeno stanovanje
/oznaka S2

- mjeSovitu, pretezno poslovnu namjenu
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foznaka M1
- mjeSovitu pretezno stambenu namjenu
foznaka M2

Clanak 6.

Jedinica namjene je gradevna festica.

Namjena gradevne Cestice utvrduje se kao
osnovna # preteZifa, u okviru koje je mogude
razvijati | druge kompatibilne namjene.

Canak 7.

Stambena namjena - individualno
stanovanje /S1/ omoguéava gradnju obiteliske
kuce, odnosno individuaine  gradevine
prvenstveno  namjenjene  stanovanju, uz
moguénost da se u njoj obavljaju i kompatibilne
poslovne djelainosti za koje je posebnim
propisima utvrdeno da se mogu obavljati u stanu,

Stambena nramjena - viSestambeno
stanovanje /S2/ omogucava gradnju gradevine
kolektivnog stanovanja prvenstveno namjenjenoj
stanovanju, uz moguénost da se u njoj obavljaju i
kompatibilne poslovne djelatnosti za koje je
posebnim propisima utvrdeno da se mogu
obavljati u stanu.

Mjesovita, pretezno poslovna namjena M1 i
mjedovita preteZno stambena namjena M2,
omogucava gradnju poslovnih prostora u sklopu
stambene gradevine, koji ée sluziti iskljudivo
poslovnoj namjeni. Vrsta djelatnosti koja se moze
dozvoliti ne smije imati negativnih utjecaja na
okolinu stambenog susjedstva u smislu buke |
ekolokog zagadenja.

Clanak 8.

Zelene povréine u pravilu nisa namjenjene
izgradnji gradevina, lzuzetno se na zelenim

NOVA formira se povréina max
OZNAKA  od postojedih {m2) izgradenost
CESTICE k.C.
1 793

794

796 1.379 551.00
2 796

798/1

798/2

801/1

800 1.564 625.00
3 803

805 1.161 464,00

povr§inama dozvoljava izgradnja nadzemnih
infrastrukturnih gradevina, ukofiko to ne ugrozava
prometnu sigurnost.

2. DETALJINI UVIJETI UREDENJA
| KORISTENJA GRABEVNIH CESTICA,
TE GRADNJE GRABEVINA

Clanak 9.

Detaljnim uvjetima uredenja i koridtenja
gradevnih &estica, te gradnje gradevina ovim
Detalinim planom utvrduje se:

- veli¢ina i oblik gradevnih Cestica

- veligina i povrsina gradevina koje se mogu
izgraditi na gradevnoj estici

- namjena gradevina

- smijestaj gradevina na gradevnoj Cestici

- oblikovanje gradevina

- uredenje gradevnih Cestica

2.1. VELICINA 1 OBLIK
GRADEVNIH CESTICA

Clanak 10.

Gradevne C&estice noveplaniranog dijela
ZONE A - 11, formiraju se prema kartografskom
prikazu br. 8. Uvjeti uredenja zemijista, koristenja
i zastite povréina. Svakoj pojedine] novoplanirang
gradevnoj gestici u tom je kartografskom prikazu
dodijeliena numeritka oznaka - broj gradevne
Cestice. U obrazloZenju Detaljnog plana svakoj
pojedinoj gradevnoj Cestici odredena je okvirna
planska wveliina iskazana kac povrdina u
getvornim  metrima, te odreden koeficient
izgradenosti i koeficjent iskoristivosti gradevne
Eestice ovisno o pripadajucoj namjeni.

namjena max max.
katnost visina
vijenca
viSestambena Py2 10.00
videstambena P42 10,00
visestambena P2 10,00
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4 807
8098

5 809
810/2
811/1

6 849/2

7 851
850

8 850
852

9 854/2
854/1
853/1
852

10 801/1
803
80t/2
855
856

11 794
796
798/1
798/3

12 848
849/2

UK 11 81111
809
807
805
803
801/1
798/2
798/1
796
798
857
858
851
849/2

1.082

1.136

627

691

397

411

1.416

1.160

58

1.975

Clanak 11.

424.00

454.00

188.00

207.00

119.00

123.00

566.00

464.00

Toéna povriina gradevne ¢estice utvrduje se
parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim
Detaljnim planom. Dozvoliena odstupanja od
planiranih povriina gradevnih destica mogu se
kretati u rasponu od + - 8% planirane povrsine.

viSestambena P+2 10,00
viSestambena P+2 10,00
stambena(individualna) P+1+PK 6,60
stambena {individualna) P+1+PK 8,60
stambena {(individualna) P+1+PK 6,60
stambena (individualna) P+1+PK 6,60
mjesovita pretezno poslovna P+1+PK 6,60
mjesovita pretezno stambena P+2 10,00

ulitni koridor - .

Clanak 12.

U planiranom dijelu &etvrti minimaina
velitina gradevne destice stambene namjene
individualnog stanovanja samostojece gradnje
/S1/ odredena je sa najmanje 19 m Sirine | 23m
dubine.

izuzetno od predhodnog stavka, u slucaju da
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gradevna Cestica nema takav pravilan oblik da se
moZe jasno odrediti Sirinom i duZinom, minimaina
velidina gradevne Cestice odreduje se iskazom
njene povrsine, koja ne mozZe biti manja od
430,00 m2. Minimalna sirina takve gradevne
gestice u dijelu namjenjenom za gradnju ne moze
biti manja od 15,00m.

Minimaina velitina gradevnih Cestica
viSestambenog stanovanja /S2/ cdredena je sa
najmanje 25,00 m Sirine i 1000 m2 povrsine.

Clanak 13.

U postoje¢em dijelu Cetvrti mogucée je
neovisno od postojece parcelacije formirati nove
gradevne Cestice,

Novim gradevnim &esticama se u tom
slu€aju smatraju i one na kojima postoje
izgradene gradevine, a kojima se ovim zahvatom
korigtraju mede.

Uvijet za formiranje novih gradevnih Cestica
je direktan izlaz na javnu prometnu powvrdinu i
moguénast prikiiucenja na infrastrukturnu mrezu.
Veliina gradevnih Cestica koje se mogu formirati
kao nove odreduje se iskazom njene povrSine
koja ne moZe biti manja od:

a) za izgradnju na slobodne stojedi nadin:
- prizemnih gradevina - najmanje 400 m2
- jednokatnih gradevina najmanje 540 m2

by za izgradnju na poluotvoreni nagdin
{dvojne}):

- prizemnih gradevina - najmanje 230 m?2

- jednokatnih gradevina najmanje 420 m2

Minimalna Sirina takve gradevne cestice u
dijelu namjenjenom za gradnju ne moze biti
manja od 15 m.

Clanak 14.

Granicu susjednih gradevnih Cestica treba
formirati na naéin da gine medu tih dvaju destica.
tzmedu gradevnih £estica nije dozvoljeno
ostavijati meduprostor koji nije mogude iskoristiti
u skladu s namjenom Detaljnog piana.

Gradevne Cestice treba formirati na nadin da
se njihove granice, svugdje gdje je to
moguce,poklapaju s medama postojedih
katastarskih ¢estica.

Ukeliko se granice gradevnih Cestica
formiraju na nacin da se granice postojecih
katastarskih Cestica izmiu radi pridrzavanja
kriterija minimaine veliéine gradevne destice,
svugdje gdje je to moguce treba ih formirati na
na¢in da se medu dvjema susjednim viasniékim
Cesticama moZe izvrditi zamjena zemliista
jednake povrsine.

Clanak 15.

U planiranom dijelu dvije susjedne gradevne
Cestice, odredene ovim Detalinim planom,
moguce je spajanjem objediniti U jednu. Na taj
natin objedinjena gradevna Cestica tretira se kao
jedinstvena, meda medu njima se negira, a
povréine unutar kojih je predviden razvoj tlocria
gradevina se spajaju. Namjena gradevne Cestice
formirane prema ovom &lanku odreduje se
objedinjavanjem namiene gradevnih C&estica
predvidenih Detaljnim planom. Objedinjavati se
mogu jeding gradevne dCestice istog nadina
gradnje (individualni, viestambeni ili mjesoviti)
definiranog u kartografskom prikazu br. 7 - Uvjeti
gradnje.

Clanak 16.

Koeficient izgradenosti gradevne d{estice
/kigf je odnos izgradene povrSine zemljista pod
gradevinom i ukupne povréine gradevne Zestice
(zemljiste pod gradevinem je vertikaina projekcija
svih  zatvorenih, otvorenih | natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona,
na gradevnu cCesticu, ukljuéivdi i terase u
prizemiju gradevine kada su iste konstruktivni dio
podzemne etaze).

Clanak 17.

Koeficjent izgradenosti gradevne Cestice
/kig/ ovisi 0 namjeni gradevne Cestice odredenoj
kartografskom prikazu br. - 3 Detaljna namjena
povrdina i iznosi:

-za stambenu namjenu - individuaino
stanovanje foznaka S1/ kig <= 0,30

- za stambenu namjenu - visestambeno
stanovanje foznaka S2/ kig<= 0,40

- za mjesovitu, preteZno poslovnu namjenu
foznaka M1/ kig <= 0,40

- za mjedovitu pretezno stambenu namjenu
foznaka M2/ kig<= 0,40

Clanak 18.

Koeficient iskoristivosti gradevne Cestice
/kis/ je u smislu ove Cdiuke «odnos gradevinske
(bruto) povrsine gradevina i povrsine gradevne
destice».

Clanak 9.

Koeficjent iskoristivosti gradevne Cestice
/kis/ ovisi 0 namjeni gradevne ¢estice odredenoj u
kartografskom prikazu br. 3 - Detaljna namjena
povrsina i iznosi:

- za stambenu namjenu - individualno
stanovanje /oznaka S1 i kis <= 1,00
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- za stambenu namjenu - viSestambeno
stanovanje / oznaka S2 kis <= 1,60

- za mjedavity, pretezno poslovhu namjenu
foznaka M1 kis <= 1,60

- za mjeSovitu pretezno stambenu namjenu
foznaka M2 kis<= 1,60

Clanak 20.

Koeficjent izgradencsti gradevne Cestice
/kigf nastale objedinjavanjem susjednih gradevnih
¢estica individuainog nadina gradnje predvidenih
ovim Detaljnim planom iznost kig <= 0,35.

Koeficient izgradenosti gradevne Cestice
/kig/ nastale objedinjavanjem susjednih gradevnih
Cestica mjeSovitog ili videstambenog nadina
gradnje predvidenih ovim Detaljnim planom iznosi
kig <= 0,50.

Koeficient izgradenosti gradevne (estice
/kig/ povrdine manje od 550,00 m2, bez obzira na
namjenu gradevne ¢estice iznosi kig <= 0,35.

Koeficient iskoristivosti gradevne Cestice
/kis/ nastale objedinjavanjem dvaju susjednih
gradevnihy gestica individualnog nacina gradne,
predvidenih evim Detaljnim planom, iznosi kis<=
1,20.

Koeficjent iskoristivosti gradevne c&estice
/kis/ nastale objedinjavanjem dvaju susiednih
gradevnih Cestica mjeSovitog ili viestambenog
natina gradnje, predvidenih ovim Detaljnim
ptanem, iznosi kis<= 1,60.

2.2. VELIGINA | POVRSINA GRADEVINA
KOJE SE MOGU 1ZGRADITI
NA GRADEVNOJ PARCELI

Clanak 21.

Velidina i povr$ina gradevina koje se mogu
graditi unutar podru¢ja ZONA A - 11
KOPRIVNICA, ovisi 0 namjeni gradevne Cestice |
nadinu gradnje osnovne gradevine na gradevnoj
Cesticl.

Velidina i povriina gradevina iskazuje se
kroz:

- ukupne (brutto} povrsinu gradevina

- maksimalno dozvoljenu visinu gradevina /V/

- maksimalne  dozvoljeni broj etaza
gradevina /E/

Clanak 22.

Ukupna (bruto) povrdina gradevina u smislu
ovog Detalinog plana odredena je kao
maksimalna dozvoljena povrsina svih etaza svih
izgradenih i svih planiranih gradevina na
gradevnoj destici.

Ukupna (bruto) povrsina iznosi:

-za stambenu namjenu - individualne
stanovanje foznaka 81/ 100 % povrSine
gradevne Cestice

-za stambenu namjenu - videstambeno
stanovanje /oznaka 82/ 160% povrdine gradevne
testice

- za mijedovitu, pretezno poslovnu namjenu
joznaka M1 i M2/ 160% povrsine gradevne
Eestice

Clanak 23.

Iznimno od prethodnog Clanka, za sve
gradevne Cestice nastale objedinjavanjem dvaju
susjednih gradevnih ¢estica individualnog nadina
gradnje, predvidenih ovim Detaljnim planom,
ukupna (bruito) povrdina iznosi 120% povréine
gradevne Cestice, a za sve gradevne Cestice
nastale objedinjavanjem dvaju susjednih
gradevnih Cestica mjeSovitog ili visestambenog
nacina gradnje, ukupna (brutte) povrdina iznosi
180% povréine gradevne Cestice.

Clanak 24.

Maksimaine dozvoljena visina gradevina u
smislu ovog Detaljnog plana odredena je kao
visina najviSeg vijenca gradevine osnovne
namjene i iznosi:

- za individualni naéin gradnje /S1/ 6,60 m

- za viSestambeni nadin gradnje /S2/ i
mijesoviti nadin gradnje na gradevnim Cesticama
mjesovite, pretezno stambene namjene M2/
unutar novoplaniranog dijela naselja 10,00 m

- za mjedovitu preteZno poslovnu namjenu
6,60 m

Maksimalno dozvoljena visina vijenca,
garaza i drugih pratecih i pomodnih gradevina
koje se grade odvojeno od gradevine osnovne
namjene, gdeje je to predvideno Detaljinim
planom, iznosi 3,00 m mjereno od kote uredenog
terena, odnosno kote javne powvrSine prilaza

gradevini,
Kod slozenih  krovnih  konstrukcija
{mansardi), visina vijenca se mjeri na

matematiCkoj presjeénici vanjskog zida i krovne
konstrukcije.

Glanak 25.

U smislu ovog Detaljnog plana etazom se
smatra sav hadkriveni korisni prostor, ukijucujudi
podrume i uredenja potkrovlja.

Podrumom se smatra etaza <ija je kota
gotovog poda niza od 1,40 m ispod kote uredenog
terena, odnosno kote javne povrine prilaza
gradevini,
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Prizemljem se smatra etaza c¢ija kota
gotoveg poda nije visa od 1,50 m iznad kote
uredenog terena.

Potkrovljem se smatra uredeni tavanski
prostor &ija visina nadozida iznost najvise 1,50 m,
mjerenc iznad visine gotovog poda potkrovija i
koji ima krovne plohe nagiba izmedu 17 § 60°.

Mansardom se smatra uredeni tavanski
prostor sloZzene krovne konstrukcije &ija visina
nadozida iznosi max. 2,00 m mjereno iznad visine
gotovog poda mansarde.

Clanak 26.

Maksimalno dozvolien broj etaZa gradevina
osnovne namjene za ZONU A - 11 KOPRIVNICA
iZnosi;

- za individualni nadin gradnje /S1/ 4 etaZe i
to: PODRUM + PRIZEMLJE + KAT +
POTKROVLIE

- za vi8estambeni nadin gradnje /S2/ 4 etaze
i to: PODRUM + PRIZEMLJE + 2 KATA

Maksimaino dozvoljen broj stambenih
jedinica u visestambenim gradevinama iznosi 12.

Minimalno dozvoljen broj stambenih jedinica
u videstambenim gradevinama iznosi 6.

- za mjeSoviti nadin gradnje na gradevnim
desticama mjeSovite, pretezno  poslovne
namjene unutar novopianiraneg dijela Cetvrii M1/
4 etaze i to: PODRUM + PRIZEMLJE + KAT +
POTKROVLJE

-za mieSoviti nadin gradnje, pretezno
stambene namjene /M2/, 4 etaZe i to: PODRUM
+ PRIZEMLJE + 2KATA

Maksimaino dozvoljen broj etaza garaga i
drugih prateéih i pomoénih gradevina, koje se
grade odvojeno od gradevine osnovne namjene
gdje je to predvideno Detaljnim planom, iznosi 1
etazu i to PRIZEMLJE.

2.3. NAMJENA GRADEVINA
Clanak 27.

Namjena gradevina osnovne namjene
nacelno je odredena namjencm svake pojedine
gradevne Cestice, prema kartografskom prikazu
br. 3 -Detaljna namjena povréina i ovim
provedbenim odredbama.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi
jedna gradevina osnovne namjene, te vije
gradevina pomocnih i pratedih sadrzaja.

lzuzetno, na gradevnim Cesticama nastalim
objedinjavanjern gradevnih Cestica prema

odredbama ovog Detaljnog plana, mogu se graditi
dvije gradevine osnovne namjene, te vise
gradevina pomoénih i pretecih sadrZaja.

Pomoénim  gradevinama se  smatraju
garaZe, spremidta i druge sfi¢ne gradevine koje
se grade odvojeno od gredevine osnovne
namjene, a u njenoj su funkciji.

Korisna povrdina pomoénih | pratecih
sadrzaja ne smije premasiti korisnu povrsinu
0sNoVNe namjene.

2.4. SMJESTAJ GRADEVINA
NA GRADEVNOJ CESTICI

Cianak 28.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici za
novoplanirani dio Setvrti, odreden je kartografskim
prikazom br. 7 - Uvjeti gradnie gradevine.

Tim prikazom za svaku od novoplaniranih
gradevnih Cestica odredena je povrSina unutar
koje se mogu graditi gradevine gsnovne namjene,
te pretede | pomocne gradevine i udaljenost te
pavrsine od linije regulacije i ostalih granica
gradevne Cestice.

Linifa regulacije u smisiu ovog Detaljnog
plana je linija koja odreduje granicu gradevne
Cestice prema Cestici pristupne javne prometne
povrsine.

Clanak 29.

Za pojedine gradevne Cestice, osim povrsine
unutar koje se mogu graditi gradevine odreden je
i obvezni gradevni pravac i njegova udalienost od
linije regulacije.

Obvezni gradevni pravac je u smislu ovog
Detaljnog plana pravac koji odreduje obvezu
izgradnje gradevine, dijeia gradevine il jedne
gradevine unutar gradevne cjeline na toj liniji.

Na gradevngj liniji nije dozvoljeno graditi
pomocéne gospodarske gradevine, osim garaZe.,

Pomodne i prate¢e gradevine trebaju se
graditi kao dvojne, smjeStanjem na medu
gradevne cestice, ukoiiko je to predvideno
Detaljnim planom.

Clanak 30.

Garaze na gradevnim &esticama 6 - 10
trebaju se graditi kao dio gradevine oshovne
namjene.

GaraZe na gradevnim Cesticama 1 - 5§ 11,
12 nije dozvoljenc graditi kac pomocni objekt, vec
u podrumskom dijelu gradevine.
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Clanak 31.

Smjestaj novih gradevina na gradevnim
Cesticama u postojeéem dijelu Getvrti oznaceno
sa M3,83, odreduje se prema sljededim uvjetima:

- Minimalna udalienost gradevina od linije
regulacije ie 5,00m.

- Minimalna udaljencst dogradivanog dijela
gradevine ili nove gradevine od postojede
gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici je 6,00
m, odnosno moZe biti manja, ukelike je
dogradivani die u ¥niji izgradnje gradevine koja se
dograduje.

- Minimalna udaljenost gradevina osnovne
namjene od susjedne gradevne gestice je 3,00 m
i u tom sluaju gradevina moZe imati otvore
prema susjednoj gradevnoj Cestici,

- lzuzetno gradevine se mogu jednom
svojom stranom pribliZiti susjednoj medi do 1,00
m, uz wvjet da se na toj strani gradevine ne izvode
otvori.

- Dvojne gradevine se jednom stranom
naslanjaju na susjednu gradevinu na mednoj liniji
gradevnih &estica.

Udaljenost ostalih dijelova dvoine gradevine
od susjednih meda je minimaino 4,0 m.

- Prateée | pomaéne gradevine, osim garaza
frebaju se graditi minimaino 4,00 m iza linije
pro¢elja gradevine osnovne namjene.

- Prate¢e | pomocéne gradevine, mogu se
graditi kao dvojne.

2.5. OBLIKOVANJE GRADEVINA
Clanak 32.

Nalin oblikovanja gradevina ireba se
bazirati na suvremenoj industriji gradevnog
materijala i tehnologiji gradnje. Treba izbjegavati
oblikovanje gradevina izvan kulturno - povijesnog
kruga Koprivnice, a posebice primjenu elemenata
povijesnih graditeljskih stilova u obliku replika i
arhitektonsko - oblikovnih interpretacija.

Gradevina osnovne namjene, izuzev dvojnih
stambenih gradevina, moze biti oblikovana kao
arhitektonski kompieks od nekcliko gradevina
smjestenih na isto] gradevnoj Sestici, medusobno
povezanih otvorenim ili zatvorenim
komunikacijskim prostorima, pri ¢emu sve
gradevine zajedne sluZe jednoj (isto]) namjeni.

Na krovistu i potkrovlju gradevina osnovne
namjene, nije dozvoljena gradnja tornji¢a, krovnih
kucica i sliénit ablikovnit elemenata.

Garaze koje se grade na liniji regulacije,
trebaju se graditi kao dio objekta osnovne
namjene, a kroviSte im treba biti dio krovista

oshovne gradevine.
Clanak 33.

Odvaodnja vede s krovnih ploha orjentiranih
prema susjednoj gradevno} Cestici, treba biti
rijeSena na nalin da se skupijaju unutar viastite
gradevne Cestice.

Krovne plche orjentirane na ulicu ili susjedny
gradevnu Cesticu, ako je gradevina od mede
udaliena manje cd 3,00 m, trebaju chvezno imati
izvedene snjegobrane.

Svi istaci na gradevini - strehe, vijenci,
balkoni, nadstrednice | slitno, trebaju biti
projektirani i izvedeni na nadin da ne zadiru u
zraéni prostor susjednih gradevnih &estica ili
uliénih koridora, odnosno da nisu vide od 1,20 m
preputeni preko granice povrine unutar koje se
mogu graditi gradevine,

Clanak 34.

Dijelovi gradevine koji su od susjedne mede
udaljeni manje od 3,00 m, ne mogu imati otvore,

Otvorom se ne smatraju ostakijeni prozori do
120 cm $iring, 80 cm vising | minimaine visine
parapeta 150 cm, dijelovi zida od staklene opeke,
kopilita ili sliénog monolitneg materijaia |
ventilacijski otvori maksimalnog promjera 20 cm il
veli¢ine 20x20 cm.

2.6. UREDENJE GRABEVNIH CESTICA
Clanak 35.

Graditi se moZe samo na uredenim
gradevnim &esticama.

Uredenje gradevne ¢estice obuhvacda
formiranje gradevne ¢&estice na osnovu
parcelacijskog elaborata, opremanje gradevne
testice komunalnom infrastrukiurom i ukianjanje
postojedih gradevina unutar granica gradevne
Cestice, ukolike je ovim Detaljnim planom to
predvidena.

Glanak 36.

Uvjet za uredenje gradevne d{estice je
formiranje javnog prometnog koridora i izvedba
gradevina i uredaja prometne i komunalne
infrastukturne mreze na koju se prema ovom
Detaljnom planu gradevna &estica moze
prikljuditi.

Nadin, odnosno smijer prikljuéenja gradevnih
festica na prometnu, komunainu i
telekomunikacijsku infrastrukturnu  mreZu
prikazan je na grafitkom prikazu br. 8. - Uvjeti
uredenja zemiiidta, koridtenja i zastite povriina.

Stranica 18



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE + Broj 4 + 28. srpnja 2004,

Ako je za pojedinu gradevnu Cesticu ovim
Detalinim ptanom predviden prikijuéak na vide
prometnih koridora, za uredenje te gradevne
Cestice, dovolino je da je formiran barem jedan
prometni koridor na kojeg je planom predvideno
nieno prikliucenije,

Cianak 37.

Na #iniji regulacije gradevnih estica mogu
se graditi uline ograde.

Ograde se mogu izvoditi do maksimalne
visine 1,20 m, uz uvjet da puni dio ograde nije visi
od 0,60 cm iznad kote terena.

Ulicne cgrade uz prometna raskriZja, moraju
se izvestt na nadin da ne smanjuju prometnu
preglednost.

Ograda izmedu dvaju gradevinskih Cestica
moze se graditi na medi tih ¢estica kao puna ili
prozraéna do maksimalne visine 2,00 m iznad
kote terena,

Clanak 38.

Na svakoj gradevnoj Cestici, potrebno je
izvest parkiraliSni prostor za vlastite potrebe,

Minimalni broj parkiraliSnih mijesta po
pojedinol gradevnoj &estici, utvrduje se na
sljededi nadin:

Potrebe parkiranja za stanove
dimenzioniraju se sa 1,5 mjesto/1 stan, uz uvjet
da je za stanove iznad 90 m?2 netto povrdine
potrebno osigurati jo§ jedno parkirmo - garazno
mjesto, tako da za te stanove ukupan broj iznosi
2.

Potreban broj parkiratino - garaznih mjesta,
ovisi o vrsti | namjeni prostora u poslovno -
stambenim gradevinama i odreduje se; 30 PGM /
1000 m2 brutto izgradene povréine za trgovine |
ugostiteljske sadrzaje i za ostale poslovne
prostore 20 PGM / 1000 m2 brutto izgradene
povréine,

Parkiranje i garaziranje vozila rjieSava se na
gradevnoj Cestici viSestambene gradevine.

Parkiralifte se ozelenjava sadnjom stabala |
ukrasnog zelenila (1 visoko zelenilo na 4 parkirna
mjesta).

Cianak 39.

Na gradevnim &esticama viSestambenog i
mjeSovitog nadina gradnje, preteino stambene
namjene, poirebno je minimaino 25% povrdine
¢estice ozelenili | hortikulturno urediti.

U smislu oveg Detaljnog plana u zelene
povrine ne ulaze pristupni putevi i parkiralisne
povréine,

Cianak 40.

Za povréing javnog reZima koristenja, treba
prilikom izrade glavnog projekta dati prikaz
parternog uredenja i hortikulturnog rieenja.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJSTA
PROMETNOM, ULICNOM,
KOMUNALNOM |
TELEKOMUNIKACIJSKOM
INFRASTRUKTURNOM MREZOM

3.1, UVJETI GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
CESTOVNE | ULICNE MBEZE

Clanak 41.

Prometno rjeSenje uliéne mreZze |
karakteristitni popracni profili ulica dati su
kartografskim prikazom br. 4. - Plan prometa.

Postojeéa uliéna mreZa sastoji se od
slijedecih ulica: Ulica Ante Starfevica, Ivanjska
ulica, Duga ulica | Ulica Franje Gazija.

Pianirana uli¢éna mreza sastoji se od dvile
nove ulica i to:

- jedne gradske ulice {oznaka UK1)

- jedne gradske ulice {cznaka UK2)

Clanak 42.

Planiranim rjedenjem, odreduje se prioritet
Ulice Ante Stargevica u odnosu na novu gradsku
ulicy UKH.

Clanak 43.

Za planiranu gradsku ulice (UK1) odreduje
se Sirina asfaltnog kelnika s 5,50 m.

Horizontalne krivine treba predvidjeti
radijusa 6 m.

Clanak 44.

Za planiranu sabirmu ulicu {oznaka UK2)
cdreduje se $irina asfaltnog kolnika s 5,50 m.

Clanak 45.

Visinsko vodenje trasa gradskih ulica, treba
se prilagoditi terenu i omoguéiti izvedbu kolnih
prifaza gradevnim &esticama.

Minimalni uzduzni nagib prometnice se
cdreduje kao 0,35%, a maksimalni ovisi o terenu
i pozeljno je da ne prelazi 6,00%.

Visinski elementi krizanja oznaéeni su na
kartografskom prikazu br. 4. kao orijentacija za
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fazu izrade glavne projektne dokumentaciie.
Clanak 46.

Pjesatke staze unutar uliénih koridora treba
izvesti obostrano za UK1 i obostrano za UK2 |
uzdignuto od koinih povrsina, a $irina im se
odreduje s min. 1,50 m do max. 2,00 m.

Pjesatke staze izvan uliénih koridora,
formiraju se radi kracih pjedackih veza medu
dijelovima Cetvrti.

Sirina pje8ackin staza formiranih izvan
uli¢nih koridora, odreduje se sa min. 2,0 m i treba
ih visinski pritagoditi terenu.

3.2. UVJETI GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE
MREZE | NACIN PRIKLJUCIVANJA
KUCNIH INSTALACIJA

3.2.1. Opskrba pitkom vedom,
odvodnja fekalnih i oborinskih voda
i opskrba plinom

Clanak 47.

Idejno rje$enje mreZze vodoopskrbe,
odvednje otpadnih voda i plinoopskrbe prikazano
je na Kkartografskom prikazu br. 5. - Plan
komunalne infrastrukiure plinoopskrbe,
vodoopskrbe i odvodnie, a poloZaj vodova dat je
prikazom karakteristi¢nih popreénih profila ufica.

Vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku mreZu
treba projektirati 1 izvesti prema posebnim
propisima, suglasnosti distributera i pravilima
struke.

Clanak 48.

Vodovodna mreza treba biti rijeSena prema
proradunu potreba, afi ne manjeg promjera od
110 mm.

Nece se formiratt zatvoreni prsien nove
vodovodne mreZe obzirom da za to nema uvjeta
{novoformirane dvije ulice UK1 i UK2 nemaju spoj
na druge obeodne ulice osim na ulicu Ante
StarCevi¢a) te obzirem na malu duliinu nove
vodovodne mreZe (udaljenost od prikljuéka na
postojecu mrezu u ulici Ante stardeviéa do
prikljuéka najudatienije parcele iznosi 150 m, a
dozvoljena duljina slijepog cjevovoda za objekte
namijenjene stanovanju i druge objekte ¢ije
poZarno optereenje ne premasuje 1000 MJ/m2
izngsi 180 my,

Vodovod i plinovod treba smjestiti unutar
zelenog pojasa.

Propisuje se materijal cjevovoda kao PEHD.

Protupozarnu  zastitu  treba  rijesiti
nadzemnim hidrantima smiestenim na udaljenost
u rasponu od B0 - 150 m. Na mijestima gdje bi
nadzemni hidranti ugrozavali promet - kolni ili
pjesacki, ireba predvidjeti podzemne.

Glanak 49.

Odvodnju pedrudja «ZONA A - 11
KOPRIVNICA» treba rijesiti gravitacijskim
mjesovittim sustavom, presjeka i uzduznog pada
prema hidrauli¢kom proradunu.

Mrezu odvodnje treba prikljuciti na postojecu
odvodnju u ulici Ante Staréeviéa.

Ulina mreZza nije dubinom predvidena za
gravitacijsku odvodnju podrumskih prostoriia
gradevina.

PoloZajno trasu kanalizacije treba smjestiti
sredinom planiranih ulica i ha minimalnoj dubini
koja omogucéava prikijuéenje uliéne odvodnje i
kuénih prikljuéaka, kao i nesmetano krizanje sa
ostalim podzemnim instalacijama.

Cdvodnju  oborinskih  voda sa javnih
prometnih povrdina treba rijesiti preko cestovnih
slivnika s resetkama, spoienih sa zatverencm
kanalizacijskom mrezom.,

Clanak 50.

Plinsku  mrezu treba rijesiti  kao
srednjetlaénu.

Novu plinsku mrezu treba prikljugiti na
postojedu srednjetladnu plinsku mrezu u ulici Ante
stareviéa. Nece se formirati plinski prsten
obzirom da za to nema uvjeta te nije potrebno
obzirom na malu duljinu nove plinske mreze.

Propisuje se materijal cjevovoda kao PE.

Clanak 51.

Za instalacije vodoopskrbe, odvodnje |
opskrbe plinom kartografskim prikazom uredenja
zemljista definiran je smjer prikijuenja obiteljskih
kuéa na mrezu infrastrukture.

Kutne prikljutke na plinsku mrezu za
stambene gradevine za individualno stanovanje u
pravilu treba projektirati i izvoditi kao dvojne na
medi susjednih Cestica - zajedniCke za po dvije
gradevne Cestice, a pojedinacne za neparne
gradevne Cestice te za Cestice sa visestambenim
gradevinama i poslovnim gradevinama.

Plinski prikljucak, vodomjerno i
kanalizacijsko revizijsko okno se u pravilu
smjesdtaju uz rub gradevne ¢estice, cca 1,00 m od
uline mede.

Za poslovne gradevine i visestambene
gradevine prikljudci se ftrebaju rijesiti glavnim
projektima.
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3.2.2. Elektroopskrba javna rasvjeta
Clanak 52.

Planirano rjedenje mreze elektroopskrbe i
javne rasviete prikazano je na kartografskom
prikazu br. 6. - Plan komunalne infrastrukiure -
elektroopskrba, javna rasvjeta [
telekomunikacijska mreza, a poloZaj vodova dat
je prikazom karakteristinih popreénih profila
ulica.

Opskrbu  elektriénom energijom i javnu
rasvjetu treba projektirati | izvesti prema
posebnim propisima, suglasnosti distributera i
pravilima struke.

Clanak 53.

Napajanje el. energijom stambene gradske
Cetvrti «ZONA A - 11 KOPRIVNICA» , treba
napojiti iz postojeée TS 10 (20) kV Duga ulics,
kako je prokazano na kartografskom prikazu br. 8.
Cd postojece TS 10/20 KV Duga ulica, potrebno
je poloZiti podzemno, nove kabelske izlaze za
ormarice KRO, koif se planiraju postaviti u ZONI A
11. izlaze izvesti tipiziranim podzemnim kabelima
tipa XPOO-A. Kod prikljuéenja ZONE A -11, TS
10(20) kY Duga ulfica, rekonstruirati | prilagoditi
potrebama potrognje ZONE A - 11,

Glanak 54.

Niskonaponsku elektriénu mrezu stambene
Cetvrti treba projektirati | izvesti kao podzemnu s
napajanjem iz postojec¢e trafostanice.

Vodove niskonaponske podzemne mreie
treba smjestiti unutar koridora ulica, do
maksimalno 2,00 m od linije regulacije.

Clanak 55.

U skiopu niskonapenske mreze treba
projektirati i izvesti javnu rasvietu,

Vod za napajanje javne rasvjete treba
predvidjeti u kanalu zajedno sa vodom NN mreZe,

Razmak rasvietnih tijela treba osigurati
dobru osvijetljenost javnih prometnih povrsina.

Clanak 56.

Niskonaponski kuéni prikljutak treba
projektirati i izvesti spajanjem na niskonaponsku
uliénu mrezu prema pravilima i tipizaciji lokalnog
distributera.

Napajanje el. energijom potrodada na
gradevnim Cesticama mjesovite, pretezito
stambene namjene, ukeliko prateéi sadrzaji
uvjetuju veéu potrednju el energije, treba
projektirati | izvesti vodenjem viastitog

podzemnog niskonaponskog kabla iz najblizeg
KPO, odnosno spajaniem na niskonaponsku
uliénu mreZu ukoliko se s time suglasi lokalni
distributer.

Kuéni prikljuéni ormari¢ treba locirati na
vanjskom zidu gradevine na nadin da bude lako
pristupadan za oéitanje, spajanje na vanjski
priklju¢ak i unutarnji razvod.

3.2.3. Telekomunikacijska mreza
Clanak 57.

Idejno rjesenje telekomunikacijske mreze
prikazano je na kartografskom prikazu br. 6. -
Plan komunalne infrastrukture - elekiroopskrba,
javna rasvieta i telekomunikacijska mreZa, a
polozaj vodova dat je prikazom karakteristiénih
popreénih profila ulica,

Telekomunikacijsku mrezu treba projektirati i
izvesti prema posebnim propisima, suglasnosti
distributera i pravilima struke.

Clanak 58.

Telekomunikacijsku mrezu treba projektirati i
izvesti kao podzemnu kabelsku kanalizaciju,
spojem na postojeéu TK mrezu kac jednostranc
vodenu unutar Koridora ulica.

Kapacitet kanalizacije izmedu TK zdenaca
freba projekiirati sa najmanje 4 PEHD cijevi
promjera 110 mm.

Raspored i tocna lokacija kabelskih zdenaca
treba racionalno obuhvatiti &itavo podrudie
stambene Cetvrti.

Od kabelskog zdenca do svake gradevine
potrebno je predvidjeti najmanje jednu PEHD
cijev promjera 50 mm.

Clanak 59.

Kuéni prikljucel izvode se spojem kuénih
prikijuénih kutija na TK zdence.

Tip, lokacija postave i nalin prikljucka
prikljuéne telefonske kutije na TK mrezu treba
odrediti prema tipizaciji lokalnog distributera.

Unutarnji kuéni razvod treba projekiirati
prema posebnim propisima.

4. UVJETI UREDENJA | OPREME
JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 60.
Javne zelene povrdine unutar granica

obuhvata Detaljnog plana obuhvadaju zeleni
pojas u sastavu prometnog koridora UK1 i UK2:
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Clanak 61.

Zeleni pajas u sastavu uliénih koridora
odreden je karakteristicnim popreénim profilom
planirane ulice. Sirina zelenih pojaseva odreduje
se s min. 2,0 m.

Zelene povridine uz pjeSacke staze, unutar
uliénog koridora, treba projektirati i urediti
istovremeno s pjeSackom stazom, pri éemu i
zelena povrsina i staza trebaju biti uredene kao
jedinstvena pejsaina povrsina.

5. UVJETI 1 NACIN GRADNJE GRAPEVINA
Clanak 62.

Uvieti gradnje gradevina, graficki su
prikazani na kartografskom prikazu br, 7. - Uvjeti
gradnje gradevina,

Na novoformiranim gradevnim &esticama,
graditi je dozvolijeno unutar povrSine za razvoj
tlocrta gradevina u skladu s odredbama plana.

Postojece gradevine za koje je ishodena
gradevna dozvola mogu se rekonstruirati i
dogradivati u skladu s odredbama piana.

Fostoje¢e gradevine izgradene bez
gradevne dozvole mogu se legalizirati ukoliko
zadovoljavaju uvjete iz ovog Detaljrnog plana.

Glanak 63.

Gradevine sa prostorima namijenjenim
javnom koristenju, treba projektirati na nalin da
se izbjegnu arhitektonske barijere pri njihovu
koristenju.

Clanak 64.

Za prostor stambene Cetvrti ZONA A - 11
KOPRIVNICA, ne predvida se izgradnja
zajedniCkih javnih sklonista.

Sklonista treba projektirati i izvoditi u skladu
s posebnim propisima.

Clanak 65.

Posebni uvjeti gradnje, koji nisu sadrzani u
ovom Detaljnom planu, odreduju se na temelju
posebnih zakona i propisa donesenih na temetu
zakona.

6. MJERE SPRJECAVANJA .
NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 66.

Unutar stambene Cetvrti ZONA A - 11
KOPRIVNICA, nije dozvoliena izgradnja
parkirali§ta i garaZa za vozila teza od 3,50 t.

Clanak 67.

Sva parkiralidta unutar gradevnih $estica s
brojem mjesta vedim od 10, trebaju imati rieden
nadin skupljanja otpadnih ulja s parkiraliSne
povrdine.

Clanak 68.

Svaka gradevna Cestica unutar svoiih
granica, treba imati osiguranc mjestoc za
skupljanje komunalnog otpada, koje mora biti
dostupne s javne prometne povréine.

Clanak 69.

QOstali uvjeti sprje€avanja nepovaljnih
utjecaja na okoiis, odrduju se na temelju posebnih
propisa.

7. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 70.

izvornik Detaljnog plana uredenja stambene
gradske Cetvri ZONA A - 11 KOPRIVNICA,
ovierava predsiednik Gradskog vijeda.

1zvornik je izraden u 4 primjerka.

Clanak 71.

Istovjetnost preslike Detaljnog plana s
jizvornikom, ovjerava tijelo drzavne uprave
nadiezno za poslove prostorneg uredenja, u
skladu sa odredbama Zakona ¢ prostornom
uredenju,

Preslika bez ovjere nadleznog tijela, nema
pravnu valjjanost lzvoda iz Detaljnog plana
uredenja.

Clanak 72.
Nadzor nad provedbom ove Odluke, obavija

urbanisti¢ka inspekcija u skitadu s posebnim
propisima.
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Clanak 61.

Zeleni pojas u sastavu uliénih koridora
odreden je karakteristicnim poprednim profilom
planirane ulice. Sirina zelenih pojaseva odreduje
se s min, 2,0 m.

Zelene povréine uz pjesacke staze, unutar
uiicnog koridora, treba projektirati i urediti
istovremeno s pjeSackom stazom, pri Semu i
zelena povréina i staza trebaju biti uredene kao
jedinstvena pejsaZna pavrsina.

5. UVJETI I NACIN GRADNJE GRADEVINA
Cianak 62,

Uvjeti gradnje gradevina, graficki su
prikazani na kartografskom prikazu br. 7. - Uvjeti
gradnje gradevina.

Na novoformiranim gradevnim Cesticama,
graditi je dozvoljeno unutar povrsine za razvoj
tlocria gradevina u skladu s odredbama plana.

PostojeCe gradevine za koje je ishodena
gradevna dozvola mogu se rekonstruirati i
dogradivati u skladu s odredbama plana.

Postoje¢e  gradevine izgradene bez
gradevne dozvole mogu se legalizirati ukoiko
zadovoljavaju uvjete iz ovog Detaljnog plana.

Clanak 63.

Gradevine sa prostorima namijenjenim
javnom korigtenju, treba projektirati na nadin da
se izbjegnu arhitektonske barijere pri njihovu
koridtenju.

Clanak 64.

Za prostor stambene Cetvrii ZONA A - 11
KOPRIVNICA, ne predvida se izgradnja
zajednickih javnih sklonista.

Skionita treba projektirati | izvoditi u skladu
5 posebnim propisima,

Clanak 65.

Posebni uvjeti gradnje, koji nisu sadrzani u
ovom Detaljnom planu, odreduju se na temeiju
posebnin zakona i propisa donesenih na temelju
zakona,

6. MJERE SPRJECAVANJA )
NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Elanak 66.

Unutar stambene cCetvrti ZONA A - 11
KOPRIVNICA, nije dozvoljena izgradnja
parkiralidta | garata za vozila teza od 3,50 t.

Clanak 67.

Sva parkiralita unutar gradevnih Cestica s
brojem mjesta vedim od 10, trebaju imati rijeSen
nadin skupljanja otpadnih ulja s parkirali$ne
povrsine.

Clanak 68.

Svaka gradevna cCestica unutar svoijih
granica, treba imati osigurano mjesto za
skupljanje komunalnog ofpada, koje mora bii
dostupno s javne prometne povrdine.

Clanak 69.

Ostali uvjeti sprieavanja nepovoljnih
utjecaja na okolig, odrduju se na temelju posebnih
propisa.

7. MJUERE PROVEDBE PLANA
Clanak 70.

Izvornik Detaljnog plana uredenja stambene
gradske Cetvrti ZONA A - 11 KOPRIVNICA,
ovjerava predsjednik Gradskag vijeca.

tzvornik je izraden u 4 primjerka.

Clanak 71.

istovjetnost preslike Detaljnog plana s
izvornikom, ovjerava tijelo drzavne uprave
nadiezno za poslove prostornog uredenja, u
skladu sa odredbama Zakona o prostornom
uredenju.

Preslika bez ovjere nadlezneg tijela, nema
pravnu valjanost lzvoda iz Detaljnog plana
uredenja.

Clanak 72.
Nadzor nad provedbom ove Odluke, obavlja

urbanistiCka inspekcija u skladu s posebnim
propisima.

Stranica 23



