GLASNIK GRADA KOPRIVNICE ¢ Broj 3 ¢ 29. lipnja 2007.

br. 1/05.) €lanak 3. to¢ka 1.e) mijenja se i glasi:

«U odnosu na cenzuse utvrdene toékom c)
ovog stavka, cenzus se povecava za 100 %, za
sljedeée obiteliji:

a) poginulih, zato€enih i nestalih hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata;

b) hrvatskih ratnih vojnih invalida iz
Domovinskog rata;

¢) civilnih osoba s invaliditetom utvrdenim u
visini 80 % i viSe;

d) korisnika doplatka za pomo¢ i njegu u
punom iznosu;

e) korisnika osobne invalidnine.»

Clanak 2.

U ¢&lanku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

«Subvencija pomoci u prehrani moze se u
iznosu od 50 % troskova odobriti osobi koja
ispunjava uvjete odredene odredbama to¢aka a) i
b) stavka 1) ovog ¢lanka, a prosje¢an mjesecni
prihod samca ili obitelji, ostvaren u prethodna tri
mjeseca u odnosu na mjesec pokretanja
postupka, iznosi kako slijedi:

a) 101 % do 150 % cenzusa odredenog
odredbama ¢&lanka 3. tocke 1.c;

b) za samca ili obitelji hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata 101 % do 150 % cenzusa
odredenog odredbama ¢&lanka 3. toéke 1.d;

¢) za obitelji poginulih, zatogenih i nestalih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;
hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog
rata; civilnin osoba s invaliditetom utvrdenim u
visini 80 % i viSe; korisnika doplatka za pomog i
njegu u punom iznosu i korisnika osobne
invalidnine, 101 % do 150 % cenzusa odredenog
odredbama clanka 3. tocke 1.e.»

Stavak 3. bride se.

Clanak 3.

U ¢lanku 21. tocka 6. mijenja se i glasi:
«B. Djeci civilnih oscba s invaliditetom
utvrdenim u visini 80% i vie 50 %».

|za tocke 6. dodaje se nova tocka 7. koja glasi:
«7. Djeci korisnika doplatka za pomoc i
njegu u punom iznosu 50 %».

Dosadasnja to¢ka 7. koja postaje tocka 8.
mijenja se i glasi:

«8, Djeci iz obitelji Ciji prosje€an mjeseéni prinod
u prethodna tri mjeseca u odnosu na mjesec
pokretanja postupka za ostvarivanje subvencije iznosi
101 % do 150 % cenzusa odredenog odredbama
¢lanka 3. tocke 1.c ove Odluke 50 Y%».

Clanak 4.

U ¢lanku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

«U&eniCke i studentske stipendije, neovisno
o kriterijima odredenim ¢lancima 4-14. Pravilnika
o stipendiranju studenata i ucenika Grada
Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 8/02.,
7/06.), mogu ostvariti sliedeci uenici i studenti:

a) djeca poginulih, zatoCenih i nestalih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;

b) djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz
Domovinskog rata, invaliditeta utvrdenog u visini
50 % i vise;

¢) djeca civilnih osoba s invaliditetom
utvrdenim u visini 80 % i vise;

d) djeca korisnika doplatka za pomoc i njegu
u punom iznosu;

e) djeca iz obitelji koje ispunjavaju uvjete
odredene ¢lankom 3. to¢ke 1.c ove Odluke.».

Clanak 5.

Ova QOdluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJECE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 551-01/07-01/05
URBROJ: 2137/01-04/3-07-1
Koprivnica, 26.6.2007.

PREDSJEDNIK:
lvan Pal, prof., v.r.

902.

Na temelju ¢lanka 28. stavka 2. Zakona o
prostornom uredenju («Narodne novine» br.
30/94., 68/98., 61/00., 32/02., 100/04.) i ¢lanaka
37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada
Koprivnice» br. 4/05. - procisceni tekst, 1/06.),
Gradsko vijec¢e Grada Koprivnice na 20. sjednici
odrzanoj dana 26.6.2007. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o
donosenju Detaljnog plana uredenja
«LeniSc¢e - zona B-5» u Koprivnici

Clanak 1.

Donose se lzmjene i dopune Detaljnog
plana uredenja «Lenis¢e - zona B-5»u Koprivnici
(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 4/04.).

Clanak 2.

U Odluci o donosenju Detaljnog plana
uredenja «LeniS¢ée - zona B-5»u Koprivnici
(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 4/04.») u ¢élanku
3. mijenja se poglavlje C/GRAFICKI DIO, koji glasi:
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BROJ
KARTQ-
GRAFSKOG
PRIKAZA MJERILO NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA
0.1. 1:1000 PODLOGA ZA [ZRADU IZMJENE | DOPUNE DPU-a - IZVOD 1Z

PLANA NAMJENE POVRSINA DPU «LENISCE-ZONA BS» U

KOPRIVNICI {«GLASNIK GRADA KOPRIVNICE» BR. 4/04)
1. 1:1000 [ZMJENA | DOPUNA DPU-a - DETALJNA NAMJENA POVRSINA
2.1. 1:1000 [ZMJENA | DOPUNA DPU-a - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - PROMET
2.2. 1;1000 IZMJENA t DOPUNA DPU-a - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

« ENERGETSKI SUSTAV, POSTA | TELEKOMUNIKACIJE
2.3 1:1000 [ZMJENA | DOPUNA DPU-a - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
3. 1:1000 IZMJENA | DOPUNA DPU-a - UVJETI GRADNJE

Clanak 3. regutacije i oblikovati kao samostojece na €estici,

U &lanku 9. stavak t. mijenja se i glasi:

«Podrudje za gradnju unutar planom
definiranih gradevnih éestica odreduje se razliito
za zonu izgradene strukiure, - kontakine zone
zaStite povijesne jezgre Koprivnice- podrudje
ulicnih nizova Ulice Brade Radi¢ (Cestice brojeva
od 1 do 23} i Ulice Miklinovec {(¢estice brojeva 24
do 39} i ostatak podruéja ocbuhvata plana.

lza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji
glase:

Podruéje za razvo] gradevina na §esticama
od 1 do 39 &ini ¢itava povréina pojedine gradevne
Cestice uz sfijedece uvjete

- vgiitina gradevina koje se mogu graditi na
pojedine] Cestici odredena je izgradenoscu i
iskoristivogéu pojedine Cestice,. a $to se uivrduje
prema TABEL} 1 u prilogu.

-visina i etaznost osnovnih gradevina
odredena je za svaku Cesticu - u TABELI 1 - u
prilogu,

- obavezno je lociranje gradevine osnovne
namjene na liniji regulacije ulice, pri Semu se
gradevina treba oblikovati kao samostojeca i
poluugradena,

- hajmanja udaljenosti osnovne gradevine
na Gestici od susjedne osnovne gradevine je %
visine viSe gradevine {osim ako susjedna nije
izgradena kao dvojna na zajedni¢koj medi),

- pomoc¢ne gradevine se mogu graditi kao
prizemne gradevine s moguéim podrumem i
potkrovliem, te visinom vijenca do najvie 4,0 m
iznad uredenog terena dvoriia, a potrebno ih je
locirati najmanje 4,0 m uvuéeno od linije

prislonjene na osnovnu gradevinu il kao
poluugradene sa pomocnim gradevinama na
susjednim gradevnim Cesticama, uz postivanje
protupozarnin propisa.

Zemljiste za gradnju gradevina osnovne
namjene, za ostale gradevne Cestice odredene
planom - odredenc je granicom gradivog dijela
Cestice, koja omeduie povrdinu za razveoj tlocra
osnovne gradevine, pri ¢emu se velidina bruto
tiocrta gradevine odreduje prema dopuStenom
koeficijentu izgradenosti Cestice, koji ovisi o
veli¢ini pojedine Cestice i odreden je u TABELI 1
u prilogu ove Odluke.»

Dosadasnji stavak 2. postaje stavak 4.

Clanak 4.

U Clanku 12, stavku 1. iza alingje 5 dodaje
se nova alineja 6. koja glasi:

«-na Cestici broj 1 - omogucdava se
videstambena namjena i izvedba podzemne
garaZze.»

Clanak 5.

U dlanku 12., iza stavka 1. dodaje se stavak
2. koii glasi:

«Zahvali na gradevnim G&esticama 1-39
dodatno su uvjetovani posebnim uvjetima zastite
kentaktnog pedrudja povijesne jezgre Koprivnice,
koji se odreduju prema poglavlju 7. «Mjere zatite
kulturno povijesnih  cjelina | ambijentalnih
vrijednosti.»
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Clanak 6.

U ¢lanku 14. iza teksta «desticama br. 40-
55» dodaje se tekst «i 72-74».

Clanak 7.

U &lanku 16., stavku 1. iza teksta «u TABEL!
1» briSe se tekst «(kolona br. 4)».

Clanak 8.

U &ianku 17., stavku 1. iza teksta «u TABEL{
1» brise se tekst «(kolona br. 61 7}».

Clanak 9.
U &lanku 17. mijenja se stavak 2. i glasi:

«Koeficljent izgradenosti (kig) je odnos
tiocrtne bruto povrine gradevine, koja se utvrduje
kao projekcija nadzemnih etaZza gradevine na
zemljiste) i povriine gradevne Cestice.

Clanak 10.

U &lanku 22., stavku 1. iza teksta «u TABELI
1» brise se tekst «{kolona br. 12.1 13.)».

Clanak 11.
U &lanku 23., stavak 3. mijenja se i glasi:

«Nivelacijska kota odreduje se kao najniza
kota uredene povrdine uz gradevinu, uz uvjet da
nije vise od 1,0 m viga od kote javne povréine na
prilazu Cestici. Ukoliko se teren oko gradevine
zatrpava, hivelaciiska kota se odreduje na medi
cestice prema prilaznoj javnoj povréini.»

Clanak 12,
U &lanku 23., stavak 5. mijenja se i glask:

«Ukoliko je na takav nagin definirana,
najvisa etaZa gradevine moze se urediti u
potkroviju gradevine, pri Cemu nije mogude
gradevinu obhiikovati na nacin da se formiraju dvije
funkcionalno samostojne etaze u potkroviju. Za
pojedine ve¢ izvedene gradevine u Ulici Brade
Radica i Miklinovec {oznake S1 i M1), ukoliko
postojeca etaZnost prelazi karakteristiénih
Po+P+Pk, mogu se iznimno rekonstruirati na
etaznost Po+P+1, ali kod zahvata zamjene
postojece gradevine novom, etaznost se
ograniCava na, za ulicu Kkarakteristi¢nih,
Po+1+Pk.»

Clanak 13.
Clanak 24. mijenja se i glasi:

«Za svaku gradevinu je u TABELI 1 odreden
maksimalno dozvoijen broj etaza. Minimaini broj
etaza odreduje se sa ukupnim brojem punih
nadzemnih etaza, te podrumskom etazom garaze
ukoliko je definirana kao obvezna. Podrumske
etaZe, ukoliko nisu propisane kao obvezne radi
garaZiranja vozila kao i potkroviia, nije obvezno
graditi.

Clanak 14.

U &lanku 25. iza teksta «u TABEL! 1» brige
se tekst «(kolona br. 10.)».

Clanak 15.

U €lanku 26. druga reCenica zamjenjuje se
tekstom koji glasi:

«Maksimalno dozvoliena etaznost osnovnih
gradevina je  podrum+prizemlje+potkrovije
{(Po+P+Pk), osim iznimno za postojede katne
gradevine koje se mogu rekonstruirati u
postojedim gabaritima i etaznosti
pedrum+prizemlje+kat (Po+P+1) te sa krovom
maksimalnog nadozida iznad stropne plote od
40,0 em.» Ukoliko se postojece katne gradevine
ne rekeonstruiraju, nego zamjenjuju novima,
etaznost zamjenskih gradevina odreduje se sa
najvise podrum+prizemlje+potkrovije (Po+P+Pk).

Cianak 16.

U &lanku 27., iza teksta «svaku gradevnu
Cesticu brise se tekst «(tabela, kolona br. 11.)».

Clanak 17.

U ¢lanku 28, iza stavka 2 dodaju se stavei 3.
i 4. Koji glase;

«Osnovna gradevina moze se i u cijelosti
prenamijeniti iz stambene u poslovnu, sadrzaja
odredenog prema stavku 2 ovog &lanka.

Maksimalno dozvolijena etaznost osnovnih
gradevina je podrum+prizemlje+potkrovlije
(Po+P+PK), osim iznimno za postojece katne
gradevine koje se mogu rekonstruirati u
postojecim gabaritima [ etaznosti
podrum+prizemlje+kat (Po+P+1} te sa krovom
maksimalnog nadozida iznad stropne ploce od
40,0 em.» Ukoliko se postojece katne gradevine
ne rekonstruirgju, nego zamjenjuju novima,
etaznost zamjenskih gradevina odreduje se sa
najvise podrum+prizemije+potkrovije
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(Po+P+Pk).»
Clanak 18.

U &lanku 29. stavku 1. oznaka « (M1)»
zamijenjuje se oznakom « {M2)».

Clanak 19.

U &lanku 30., tekst «postojeée namjene»
zamjenjuje se tekstom «socijalne djelatnosti».

Clanak 20.

U ¢&lanku 32, iza teksta «obuhvaéa
samostalne destice» dodaje se tekst «ili se javne
zelene povrSine oblikuju kao dijelovi javnih
prometnih povrina»

Clanak 21,
Clanak 33. mijenja se i glasi:

«(Garaze se unutar podrudja cbuhvata mogu
graditi na slijedede nacine:

-na &esticama stambenih  obiteljskih
gradevina (§1) i na ¢esticama mjegovite, preteZito
stambene obiteljske gradnje (M1) garaZe se u
pravilu grade kac pomocne gradevine i unutar
podru€ja za razvo] pomodénih gradevina, a
izuzeino se mogu u locirati i unutar osnovne
gradeving, s obaveznom orifentaciiom ulaza na
dvorigni dio ¢estice,

- na Gesticama viSestambenih gradevina
(82) i Cesticama mjesovite, pretezito stambene
namjeneg - visestambene (M2), garaZe se oblikuju
u podrumskim etaZzama gradevine i to ovisno o
oznaci na listu 3. «lzmjena i dopuna DPU-a -
uvjeti gradnie»;

-na gradevnim Cesticama s moguénoséu
gradnje jedne podrumske etaZe - oznakom (G)
odreduje se moguénost gradnje garaze u
podrumu gradevine,

-na gradevnim Cesticama s mogucénoscéu
gradnje dvije podrumske etaZe - oznakom (2G)
odreduje se obaveza gradnje garaZe u prvoj
podrumskoj etazi i moguénost gradnje garaZe u
drugoj podrumskoj etazi,

- ha Sesticama javnih povrdina - parkirali$nih
(P} ili zelenih povrsina (Z1 # Z2) garaZe se mogu
graditi u jednoj podzemnej etazi.

Na cesticama videstambenih gradevina (52)
i desticama mijedovite, preteZito stambene
namjene - viSestambene (M2), tlocrt podrumske
etaze namijenjene garaZi moZe se razviti najviSe
do 80% povrdine gradevne &estice, pri Cemu
vertikalni  konstruktivni elementi podruma (ako
izlaze izvan gabarita nadzemnog dijela
gradevine) trebaju biti najmanje 4,0 m udaljeni od

mede cCestice, a gornja kota stropne plode
podruma najvide 1,0 m iznad kote plodnika na
prilazu Cestici.

Na d¢esticama javnih povrdina o Gijoj
podrumskoj etazi se gradi garaza, tlocr za razvoj
garaze prikazan je grafiéki na listu 3. «lzmjena i
dopuna DPU-a - uvjeti gradnje», garaZni prostor
ie potrebno izvesti ispod razine javne prometne
povriine, a maksimalna povriina garaZe utvrduje
se ovisno o Cestici:

- za Cesticu br 56, sa 70% tlocrine povrsine
Zestice,

- za Gestice br. 70, 711 74 sa 100% tiocrtne
povriine Cestice.

Clanak 22.

U ¢&lanku 36, stavku 1. iza teksta «na
gradevnoj d&estici» dodaje se tekst «osim
poveginom za razvo] gradevine i koeficijentom
izgradenosti Cestice, dodatno je «a iza teksia
«definiran» briSe se «je».

Clanak 23.

U &lanku 39. dodaje se stavak 3. koji glasi;

«Jvjeti oblikovanja gradevina unutar
kontaktne zone zastite prostora povijesne jezgre
Koprivnice utvrduju se dodatno prema poglaviju
5. «Uvieti uredenja posebnoc vrijednih i/ili
osjetijivih cjelina i gradevina», Odluke o
donogenju DPU.»

Clanak 24.

U élanku 40. tekst «nagiba max 250»
Zamjenjuje se tekstom «nagiba do 40°».

Clanak 25.

lza &lanka 45. dodaje se novi élanak 45a,
koji glasi:

Clanak 45a

Projekinu dokumentaciju za javne prometne
povrsine preporuca se izraditi jedinstvenim
cjelovitim rjedenjem kojim ¢e biti obuhvadene sve
prometne povrdine unutar koridora ulice {kolne,
pjesatke i biciklisticke}, pripadajuce zelene
povr§ine i sva Kkomunalna infrastruktura
predvidena u  pojedinoj ulici {mrezZe
elektroopskrbe, plinoopskrbe, vodoopskrbe,
odvodnje ofpadnih voda i fiksna mreza
telekomunikacija}.

ldejnim projektom komunalne infrastrukture
potrebno je, radi preciznijeg dimenzioniranja
poiedinih infrastruiturnih vodova, obuhvatiti DPU-
om tehnicki definirane cjeline, ovisno o vrsti
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infrastrukture i utvrdenim spojevima na postojede
infrastruktume gradevine unutar obuhvata DPU-a
ili unutar kontakinog gradskog podrudja, pri Semu
se kao cjelina definira:

- za vodoopskrbu, podru¢jem napajanja iz
istog smiera vodoopskrbne mreze,

- za otpadne vode podrufjem skupijanja
otpadnih voda koje se odvede u istom smijery,

- z& elektroopskrbu - podrugjem napajanja iz
iste transformatorske stanice,

- z& plinoopskrbu - pedrugjem opskrbe iz iste
distributivno redukeijske stanice.

Preporuéa se, da se idejnim riesenjem,
umjesto tehnidkih cielina infrastrukiure, obuhvati
&itavo podrucje DPU-a,

Radi mogudénosti fazne realizacije, glavni
projekt javnih prometnih povrdina i mreza
komunalne infrastrukture, uskladen s tehniékim
rieSenjem idejnog projekta, mogude je izraditi za
dijelove podrugja obuhvata pojedine segmentno
definirane ulice ili nekolike DPU-om definiranih
segmenata, koji se kontinuirano nastavijaju.

Radi moguénosti fazne realizacije, segmenti
pojedine ulice utvrdeni su grafitkim prikazima kao
zasebne gradevne Cestice,

Clanak 26.

U &lanku 47. druga reéenica mijenja se i
glash:

«0d ostalin ulica planirane su stambene
ulice (STU 1 - STU 7).»

Clanak 27,
U ¢lanku 49. stavak 3. mijenja se i glasi;

«Na gradevnim ¢esticama s predvidenom
podzemnom garaZom, izvedba garaze obavezna
je ukoliko se na raspoloZivoj povrdini gradevne
Zestice, na kojoj je potrebno osigurati minimum
zelenih povréina prema cClanku 61. Odluke o
dono$enju DPU-a, ne moZe smijestiti potreban
broj parkiralidnih  mjesta, dimenzioniranih
sukladno &lanku 50. Odluke o denogenju DPU-a.»

Stavak 5. mijenja se i glasi:

«Otvorena parkiralista s brojem parkiralisnih
mjesta do 50 mogu biti poplocena Supljim
elementima i zatravljena, a parkiralista s brojem
parkirali$niiy mjesta iznad 50 potrebno je izvesti u
materijalu, odnosno na naéin, koji omogucava
kontrolirano  skupljanje oborinskih  voda s
parkiralifta i izdvajanje iz otpadne vode tvari
Stetnih za podzemnu vodu (ulja, masti i dr.).»

Clanak 28.

Clanak 50. mijenja se i glasi:

«Minimalni broj garaznih i/ili parkiralisnih
mjesta utvrduje se ovisno © namjeni i velidini
pojedinog prostora na gradevnoj Cestici, prema
slijedecim kriterijima:

- za stanovanje - 1,5 PGM na 1 stan,

- za trgovinu | ugostiteljstvo na 1000 m2 20
- 40 PGM ili 1 PGM na 3-8 zaposlenih,

- za prostore za rad na 1000 m2 10 - 20
PGM

Utvrden potreban broj garaznih  ¥ili
parkiralidnih mjesta potrebno je osigurali na
vlastitoj gradevnoj éestici.

fzuzetno, za gradevine javhe namjene
(oznake D1, D2, D3 i K) do 100% ukupno
potrebnih parkiralidnih i/ili garaznih mjesta i za
gradevine mjeSovite - viSestambene namiene
{oznaka M2) do 25% ukupno potrebnih
parkiralisnihy i/ili garaznih mjesta, moguce je
osigurati unutar izvedenih parkiralidta i/ili
izvedenih podzemnih garaza {na Cesticama 56,
70, 71 i 74) u obuhvatu plana, pri éemu je jednom
utvrdeno koridtenje parkiraliSnog ifili garaznog
mjesta u smislu funkcioniranja pojedine
gradevine, neprenosivo na drugu gradevinu».

Clanak 29.
U ¢lanku 53. stavak 1. mijenja se i glask:

«Za podrudie obuhvata DPU-a predvida se
dalinja izgradnja mreze fiksne telefonije -
izvedbom podzemne distributivne
telekomunikacijske kanalizacije - jednostrano i
obostrane unutar uliénih koridora, ovisno o
prikazu na listu br. 2.2., te vezom na postojecu
telefonsku centralu, izvedenu na parceli br. 67., te
spojiem na veé izvedenu mrezu fiksne telefonije
unutar podrudja obuhvata i u  kontaktnom
prostoru. U navedenu svrhu, glavnim projektom
potrebne je predvidjeti lokacije tipskih TK
zdenaca, unutar uli€nog koridora»,

Stavak 5. mijenja se i glasi:

«Trasa i medusecbni odnos svih instalacija
komunalne infrastrukiure, pa take TK kanalizacije
precizno se definira glavnim projekiom javne
povriine uliénog koridora ili druge javne povréine,
a projektom ie potrebno predvidjei mogucnost
postave tetekomunikacijskih kablova vec¢eg broja
operatera u isti rov.»

Stavci 6.1 7. brisu se, a stavci 8.19. postaju
stavci 6.1 7.

U novonumeriranorn stavku 8. u alingji 1.
tekst «- do donoSenja mjera zastite» zamjenjuje
se tekstom «i kontaktnoj zoni zadtite», a alingja
2. mijenja se i glasi:

«- samostojecim stupovima, niti na tipskim
prihvatima za postavu na zgrade, ukoliko e
ukupna visina pribvata veca od 5,0 m.»
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Clanak 30.
U &lanku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Dimenzioniranje planiranih  cjevovoda
vodoopskrbe potrebno je predvidjeti na nadin da
zadovoli

- potrebe vodoopskrbe za dogradnju
postojedih i izgradnju novih gradevina u planom
dozvoljenoj] stambenoj gustodi i ovisno o
koeficijentu iskoriStenosti prostora obuhvata,

- za potrebu izvedbe vanjskih i unutarnjih
hidrantskih mreZa za zas8titu od poZara, sukladno
odgovarajuéim pravilnicima za vanjske | unutarnje
hidrantske mreZe, a

- ukoliko postojeca vodoopskrbna mreza
unutar podrucja obuhvata DPU-a, ne odgovaraju
uvietima posebnih propisa u smislu profila |
protoka vode u svrhu zastite od pozara, potrebno
je i postojecu vodoopskrbnu mrezu u podrudju
obuhvata DPU-a, rekonstruirati  sukladno
propisima.»

Stavak 3. mijenja se i glasi:

«Ukolike je tehniCki izvedivo, cjevovode
vodovodne mreze preporu¢a se locirati unutar
zelenog pojasa uz nogostupe ili uz kolnicke
banking.»

Clanak 31.

U Elanku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Niskonaponska mreza javne rasvjete
planira se izvesti kac podzemna kabelska
kanalizacija neovisna 0 nn mrezi elektroopskrbe i
to spojem na trafostanicu ili preko samostojecih
razdjelnih ormara javne rasvjete.»

Clanak 32.

U Zlanku 60. iza teksta «u Blizini veé
postojece plinsko redukcione stanice» dodaje se
tekst «i spojem na postojecu plinsku redukcijsku
stanicu «Miklinovec», lociranu istoéno od zone
obuhvata plana.»

Cianak 33.

U &lanku 61. iza stavka 2. dodaje se stavak
3. koji glasi:

«|lzuzetno od stavka 1. &lanka 61. minimalna
dozvaljgena povrdina zelenth povrdina na
éesticama brojeva 52, 53, 54 | 55 iznosi 20%
povrsine Cestice.»

Clanak 34.

U &lanku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Postojece gradevine mogu se
rekonstruirati i dogradivati na nalin da im
kosficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) i
kosficijent iskoristivosti gradevne &Sestice (kis) ne
prelaze vrijednost definirane TABELOM 1 za
svaku pojedinu Cesticu, dok minimaini dozvoljeni
kig i kis za sve Cestice iznose 0,20.»

U stavku 2. iza teksta «ne manje od 6,0 m od
izgradene gradevine» dodaje se tekst «mjedovite
namjene - obifeljske (M1) ili stambeane namjene -
obiteliske (S1)».

lza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji
glasi:

«Udaljenost dogradenog dijela osnovne
gradevine od gradevine koja je u potpunostt i |i
dijelom namijenjena viSestambenom stanovanju
ne moZe biti manja od 10,0 m.»

Dosadasnji stavci 3. - 8. postaju stavci 4. - 7.

Clanak 35.

U &lanku 67, stavku 4. tekst «visine
nadozida 1,5 m» zamjenjuje se tekstom «visine
vijenca do 5,0 m, mjereno od uredenocg terenax»

iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6.1 7.
koji glase:

«lzuzetno od stavka 4. ovog ¢&lanka vedu
visinu vijenca mogu imati gradevne ¢&ija je
postojeca visina vijenca veda od 5,0 m, te se
njihova najvida visina vijenca utvrduje sa 7,0 m od
uredenog terena i to samo ukoliko se gradevine
rekonstruiraju, a ako se predvida zamjenska
gradnja - najveca visina vijenca zamjenske
gradevine se, sukladno karakteristici ulice,
predvida sa 5,0 m,

lzuzetno, ukoliko postojeca gradevina ima
etaznost podrum+prizemlje+1 kat (Po+P+1)
rekonstrukcijom gradevine se navedena etaznost
moze zadrZati, a ako se predvida zamjenska
gradnja - najvec¢a etaznost se, sukladno
karakteristici ulice, predvida sa
podrum+prizemlje+potkrovlje {Po+P+PKk).

lzuzetno, ukoliko postojeca gradevina ima
koeficijent izgradenosti (kig) veci od 0,40
rekonstrukcijom gradevine se navedena
izgradenost moze zadrzati, ali ne smije prefaziti
0,50, a ako se predvida zamjenska gradnja - Kig
moze najvie iznositi 0,40, sukladno karakteristici
ulice.»

Clanak 36.
Clanak 69. mijenja se i glasi:
«Za gradevne &estice u podruéju kontaktne
zone zadtite unuiar povijesne jezgre Koprivnice

{prema grafickom prilogu br. 3} - polrebno je
arhitektonsko riesenje uskladiti s posebnim
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uvjetima zastite kulturnih debara nadleznog
Konzervatorskog odjela. Za kontaktnu zonu
za$tite izvan povijesne jezgre preporuda se
projekino riegenje uskladit s misljienjem
nadleznog Konzervatorskog odjela.

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo
kojin drugin radova koji se obavljaju na povrsini ili
ispod povréine tla, naide na arheolodko nalazidte
1 nalaze, osoba koja izvodi radove duZna je
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja
obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel.

Clanak 37.

U d&lanku 80. tekst «Zakonom o zaétiti od
buke (NN 17/90.) i Pravilnikom o najvidim
dopustenim razinama buke u sredinama u kojima
judi rade borave (NN 37/90.)» zamijenjuje se
tekstom: «Zakonom o zastiti od buke («Narodne
novine» br. 20/03. i 00/04.) i Pravilnikom o
najvisim dopustenim razinama buke u sredinama
u kojima ljudi rade borave («Naradne novine» br,
145/04.)».

Clanak 38.

U dlanku 82. iza teksta «(«Narodne novine»
broj 58/93.» dodaje se tekst «100/04. i 33/05.»

Clanak 39.

U &lanku 83. tekst «Pravilnikom o
sprieavanju arhitektonskih barijera («Narodne
novine»  br. 47/82.)» zamjenjuje se tekstom:
«Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina oscbama s invaliditetom i smanjene
pokretiiivosti {«Narodne novine» br. 151/05.)»

Clanak 40.

Prilog Odluke o denodenju Detalincg plana
uredenja «Lenidce - zona B-5»u Koprivnici
(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 4/04.) - TABELA
1 zamjenjuje se novom tabhelom, koja je prilog ove
Odluke.

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 41.

Za podrudje obuhvata DPU-a koje je
identicno obuhvatu izmjena i dopuna DPU-a
primjenjuju se kartografski prikazi lzmjene i
dopune DPU-a i lzmjene i dopune odredbi za
provodenje DPU-a.

Clanak 42.

[zvomik lzmjene i dopune DPU-a «Leni&ce -
zona B-5» u Koprivnici» ovjerava predsjednik
Gradskog vijeda.

Izvornik je izraden u 4 primjerka.

Clanak 43.

Nadzor nad provedpoom ove Odluke obavlja
urbanistika inspekcija u skladu s posebnim
propisima.

Clanak 44.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana cd
dana objave u «Glasniku Grada Koprivrice»,

GRADSKO VIJECE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 350-01/06-01/25
URBROJ: 2137/01-06/2-07-36
Koprivnica, 26.6.2007.

PREDSJEDNIK
lvan Pal, prof., v.r.

903.

Na temelju &lanka 28. stavka 2. Zakona o
prostornom uredenju («Narodne novine» br,
30/94., 68/98., 61/00., 32/02., 100/04.) i &lanaka
37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada
Koprivnice» br. 4/05. - progidceni tekst i 1/06.)
Gradsko vije¢e Grada Koprivnice na 20. sjednici
odrzanoj dana 26.6.2007. goding donosi

ODLUKU
o donosenju Detaljnog plana uredenja
«Lenisée «zona istok» u Koprivnici

|. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Donosi se Detalini plan uredenja (DPU}
«Leniéc¢e - zona istok» u Keprivnici.

Clanak 2.

Granica obuhvala plana ide sa sjeverne
strane Ulicom dr. Zeljka Selingera, na jugu
Ulicom Ante Neimarevica, na zapadu izgradnjom
uz Ulicu Mije Simeka, istodnu granicu obuhvata
formira katastarska destica broj 5498 k.o.
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