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ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada

Koprivnice
Clanak 1.

Nagrada za zivotno djelo dodjeljuje se:
1. Marija Jurasin

Clanak 2.

Medalja Grada Koprivnice dodijeljuje se:
1. dr. Davorin Heéimovi¢
2.lgnacHorvat
3.Zlatko Pani¢

Clanak 3.

_Plaketa Grada Koprivnice dodjeljuje se:
1. Sportski ribolovni klub *Koprivnica*
2. RK*Koprivnica"

Clanak 4.

Sredstva ¢e se isplatili na teret pozicije 23 - Oslal
nespomenuti izdaci - tekucéa rezeiva Proracuna
Grada Koprivnice za 1999. godinu.

Clanak 5.

Ova QOdiuka objavit ¢e se u “*Glasniku Grada
Koprivnice®.

GRADSKO VIJECE
GRAD KOPRIVNICA

KLASA:061-01/99-01/01
URBROJ: 2137/01-01-99-16

PREDSJEDNIK:
Me. sci. van Fucek, v. r.

273

Na lemelju ¢tanka 28. Zakona o prostornom
uredenju ("Narodne novine” br. 30/94 i 68/98), lanka
46. Statuta Grada Koprivnice (*Glasnik Grada
Koprivnice" broj 5/98 - proci§éeni tekst) Programa
mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada
Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice"

Gradsko vije¢e na 30. sjednici odrZanoj 22.10.1999.
godine, donijelo je

. ODLUKU
O DONOSENJU DETALJNOG PLANA
UREPENJA STAMBENE GRADSKE
GETVRTI PRI SV. MAGDALENI U
KOPRIVNICI

|. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Ovom odiukom donosi se Detaljni plan uredenja
stambene gradske cetwsti Pri sv. Magdaleni u
Koprivnici (u daljnjem tekstu Detaljni plan).

Detaljnjim planom utvrduje se detaljna namjena
povrSina, uvjeti uredenja zemljista, nacin opremanja
zemiljiSta prometnom. komunalnom i
telekomunikacijskom infrastrukturorn, uvjeli
formiranja i koridtenja gradevnih Cestica, uvjeti
izgradnje gradevina i drugi elementi od vaznosti za
uredenije prostora Cetvrti.

Clanak 2.

Stambena gradska cetwrt Pri sv. Magdaleni
prema ovom Detaljnom planu omedena je
Magdalenskom ulicom, dijetovima Ulice kraljice
Jelene i Goricke ulice, te obuhvacéa i jedan dio
podru¢ja sjeverno od ciglane i Ulice Bajer u
Koprivnici. Podruéje je identicno neurbaniziranor:
dijelu zone C3izoni C9iz GUP-a Koprivnice

Obuhval Detaljinog plana odreden je GUP- om,
utvrden Programom mijera za unapredenje stanja u
prostoru Grada ¥Koprivnice (Glasnik Grada
Koprivnice br. 5/98), a granice obuhvata Detaljnog
plana prikazane su na kartografskom prikazima.
PovrSina podrucja stambene Cetvrtiiznosi cca 16,60
ha, od¢egacca 13,80 hanovoplaniranog dijela.

il. DIJELOVI DETALJNOG PLLANA
Clanak 3.

Detaljni plan sastoji se od tekstualnog i grafickog
dijela.

Tekstualni dio sadrzi:
| Obraziozenije
Il Odredbe zaprovodenije

Grafiki dio sadrZi kartografske prikaze u mierilu
1:1000
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Situacija- podioga zaizradu plana

Detaljna namjena povrsina

Plan prometa

Plan komunalne infrastrukture - mreZa

plinoopskibe, vodoopsksbe i odvodnje

6. Plan komunalne infrastrukture - mreza
elektroopskrbe, javne rasvjete i
telekomunikacijska mreZa.

6. Uvjeti uredenja zemiljiSta, koristenja i zastite
povrsina

7. Uvjeti gradnje gradevina

il g

Ill. ODREDBE Z2A PROVOHENJE DETALJNOG
PLANA

1. UVJETI ODREDIVANJA NAMJENE POVRSINA

Clanak 4.

Namjena povrsina prikazana je na kaitogcafskom
prikazu br. 2. - Detaljna namjena povrsina kojime je
definirananamjenaza:

* povrsine za formiranje gradevnih Cestica i
izgradnju gradevina u funkciji naselja /oznake
S1,S2, S3, S4, M1, M2i D/

* povrsine za formiranje gradevnih ¢estica i
izgradnju objekata infrastrukture /oznaka IS/

* uliéne koridore /oznaka UK sa dodatnom
numeri¢kom oznakom kategorije ulice t-10/

* povrSine namijenjene izvedbl pjeSackih i
biciklisti¢kih staza, te pjeSackih i kolnih
komunikacija izvan uliénih koridora/oznacene su
linijski/

* zelene povrsine - /oznake Z1. Z2 i linijske
oznake za zelene povrsine u sastavu uliénih
koridora/.

Clanak 5.

PovrSine u funkciji naselja razlikuju se za
postojeci dio Cetvrti i planirani dio ¢etviti. Postojeéi
dio ¢etvrti obuhvaca prostor foimiranih i izgradenih
cestica po obodu zone obuhvata uz postojece ulice,
te svih novih gradevnih Cestica koje se mogu
formirati u tom dijelu ¢etwti prema odredbama ovog
Detaijnog plana.

Namjena gradevnih Cestica unutar postojeceg
dijela Cetvrti je u skladu sa zatedenim
stambena /oznaka S4/ ii mjeSavita, preteZito
slambena/oznaka M2/.

Planirani dio Cetvrti razlikuje slijede¢e moguée

namjene gradevnih ¢estica:

* stambenu - individualno stanovanje samostojete
gradnje /oznaka St/

* stambenu - individualno stanovanje dvojnih
gradevina /oznaka S2/ )

* stambenu - viSestambeno stanovanje /oznaka
S3/

* mjeSovity, preteZito stambenu namjenu/oznaka
M1/

* javnu namjenu /oznaka D/.

Clanak 6.

Jedinica namjene je gradevna estica.

Namjena gradevne cdestice utvrduje se kao
osnavid il preteZita, u okvins kaje je maguce razvijati
idruge kompatibilne namjene.

Clanak 7.

‘Stambena namjena - individualno stanovanje
/S1, S2 i S4/ omogucava gradnju obiteljske kuée,
odnosno individualne gradevine prvenstveno
namijenjene stanovanju, uz mogucénost da se u njoj
obawljaju i kompatibilne poslovne djelatnosti za koje
je posebnim propisima utvrdeno da se mogu
obawvijati u stanu.

Stambena namjena - viSestambeno stanovanje
/S2/ omogucéava gradnju gradevine kolektivnog
stanovanja pivenstveno namijenjenoj stanovanju, uz
mogucénost da se u njoj obavijaju i kompatibiine
poslovne djelatnosti za koje je posebnim propisima
utvrdeno da se mogu obavljati

MjeSovita, pretezito stambena namjena/M1iM2/
omogucava gradnju zasebne poslovne gradevine uz
stambenu gradevinu, ili dijela posiovne gradevine u
sklopu stambene gradevine, koji e sluziti iskljuivo
poslovnoj namjeni. Vrsta djelatnosti koja se moze
dozvolitine smije imati negativnih utjecaja na okolinu
stambenog susjedstva u smislu buke i ekoloskog
zagadenja.

Javna namjena/D/ omogucéava gradnju
gradevine od interesa zajednice gradana Cetvtti,
odnosno grada, a iz podruéja odgoja, obrazovanja,
zdravstva kulture, znanosti, religije i drugih podrucja
drustvenog Zivota.

Clanak 8.

Povrsine za izgradnju objekala infrastrukture /1S/
namijenjene.su.izgradnji nadzemnih infrastrukturnih
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gradevina, pivenstveno trafostanica, plinskih
redukcijskih stanica i TK stanica.

Zelene powvrSine u pravilu nisu namijenjene
izgradnji gradevina.

lzuzetno se na zelenim povr§inama dozvoljava
izgradnja nadzemnih infrastrukturmih gradevina,
ukoliko to ne ugrozava prometnu sigurnost.

2. DETALJNI UVJETI UREDENUJA | KORISTENJA
GRADEVNIH CESTICA, TE GRADNJE
GRADEVINA

Clanak 9.

Detaljnim uvjetima uredenja i  koriStenja
gradevnih Cestica, te gradnje gradevina ovim
Detaljnim planom utvrduje se:

* wveliCina i oblik gradevnih Cestica

* veli¢ina i povrSina gradevina koje se mogu
izgraditi na gradevnoj Cestict

* namjena gradevina

* smjeStaj gradevina na gradevnoj &estici

* oblikovanje gradevina i * uredenje gradevnih
Cestica

2.1. VELICINA | OBLIK GRADEVNIH CESTICA

Clanak 10.

Gradevne cestice novoplaniranog dijela
stambene gradske Cetvrti Pri sv. Magdaleniformiraju
se prema kartografskom prikazu br. 6. Uvjeti
uredenja zemljiSta, koriStenja i zastite povrdina.

Svakoj pojedinoj novoplaniranoj gradevnoj
Cestict u tom je kartografskom prikazu dodijefjena
numericka oznaka - broj gradevne Cestice.

U obrazlozenju Detaljnog plana svakoj pojedinoj
gradevnoj Cestici odredena je okvirna planska
veliCina iskazana kao povrsina u ¢etvornim metrima,
te odreden koelicijent izgradenosti i koeficijent
iskoristivosti gradevne Cestice ovisno o pripadajuéoj
namjeni.

Clanak 11.

Tocna povr§ina gradevne Cestice utvrduje se
parcelacijskim etaboratorm u skladu s ovim Detaljnim

planom.

Dozvoljena odstupanja od planiranih povr§ina
gradevnih estica mogu se kretali u rasponu od +-
8% planirane povrsine.

Clanak 12.

U planiranom dijelu Cetvrti minimalna wveliCina
gradevne Cestice stambene namjene individuainog
stanovanja samostojeée gradnje /Si/ i mjeSovite,
preteZito stambene namjena /M1/ odredena je sa
najmanje 16,00 m Sirine i 30,00 m dubine, a
individualnog stanovanja poluotvorene gradnije /S2/
(dvojne gradevine) sa najmanje 14,00 m Sirine i 25 m
dubine.

lzuzetno od prethodnog stavka, u sluCaju da
gradevna €estica nema takav pravilan oblik da se
mozZe jasno odrediti Sirinom i duZinom, minimaina
veliina gradevne Cestice odreduje se iskazom njene
povrsine, koja ne moZe biti manja od 480,00 m2.

" “Minimalna - §irina takve-gradevne .&estice .u dijelu

namjenjenom za gradnju ne moze biti manja od

15,00m.
Minimalna veli¢ina gradevnih CcCestica

videstambenog stanovanja /S3/ odredena je sa
najmanje 30,00 m Sirine i 750 m2 povrine.
Minimalna veti€ina gradevne Cestice javne namjene
/D/ odredena je sa 1000,00 m2 povrSine.

Clanak 13.

U postojec¢em dijelu Cetvrti moguce je neovisno
od postojece parcelacije formirali nove gradevne
Cestice.

Novim gradevnim Cesticama se u tom sluéaju
smatraju i one na kojima postoje izgradene
gradevine, a kojma se ovim zahvatom korigiraju
mede.

Uvjet za formiranje novih gradevnih Cestica je
direktan i2zlaz na javnu prometnu powvr§inu i
moguénost priklju¢enja na infrastrukturnu mre2u.

Veli€ina gradevnih Cestica koje se mogu formirati
kaonove odreduije se:

a) zaizgradnjuna slobodnostojecinacin:

* prizemnih gradevina - najmanje 16,00 m Sirine i
25,00mduzine,

* jednokatih gradevina najmanje 18.00 m Sinne
30,00mduzine

b) zaizgradnju na poluotvoreni na¢in{dvojne}):
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* prizemnih gradevina - najmanje 12,00 m $irine i
25,00mduzine,

* jednokatnih gradevina najmanje 14,00 m Sirine i
30,00mduzine,

Clanak 14.

Granice susjednih gradevnih ¢estica treba
formiratinanacin dacine medutih dvaju Cestica.

lzmedu gradevnih Cestica nije dozvoljeno
ostavljati meduprostor koji nije moguce iskoristiti u
skladu snamjenom Detaljnog piana.

Gradevne Cestice treba formirati na nacin da se
njihove granice, svugdje gde je to moguée,
poklapaju s medama postojecih katastarskih
Cestica.

Ukolikose granice gradevnih Cesticaformiraju na
nadin da se granice postojeéih katastarskih ¢estica
izmi¢u radi pridrzavanja kriterija minimalne veli¢ine
gradevne Cestice, svugdje gdje je to moguée trebaih

-formirati-na nacin.da .se -medu-dvjema susjednim
vlasnickim ¢esticama moze izvr§iti zamjena
zemljista jednake povrSine.

Clanak 15.

U planiranom dijelu c&etvti, do tri susjedne
gradevne Cestice, odredene ovim Detaljnim planom,
moguée je spajanjem objediniti u jednu.

Na taj na¢in objedinjena gradevna €estica tretira
se kao jedinstvena, meda medu njima se negira. a
povrdine unutar kojih je predviden razvoj tlocrta
gradevinasespajaju.

Namjena gradevne cCestice formirane prema
stavku 1. ovog ¢lanka odreduje se objedinjavanjem
namjene gradevnih &Cestica predvidenih Detaljnim
planom.

Objedinjavati se mogu jedino gradevne Cestice
istog nacina gradnje (individualni, viSestambeni il
mijesoviti) definiranog u kartografskom prikazu br. 7. -
Uvjeti gradnje

Clanak 18.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice /kig/ je
odnos ukupne tiocrtne povr§ine svih gradevina na
gradevnoj €estici i povr§ine gradevne Cestice.

Tlocrina povr§ina gradevine je u smisiu ove
Odluke vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova
gradevine na gradevnu cesticu.

Clanak 17.

Koeficijent izgradenosti gradevne ¢&estice
/xig/ovisi o namjeni gradevne Cestice odredencj u
kartografskom prikazu br. 2 - Detaljna namjena
povrsinaiiznosi: _

* za stambenu namjenu - individualno stanovanje
/oznaka S1 i S4/kig <= 0,35

* za stambenu namjenu - dvojne gradevine
Joznaka S2/ kig <= 0,35

* za stambenu namjenu - viSestambeno
stanovanje /oznaka S3/ kig <= 0,40

* za mjeSovity, preteZito stambenu namjenu
/oznaka M1 i M2/ kig <= 0,40

* za javnu namjent /oznaka D/ kig <= 0,40

* za Cestice gradevina infrastrukture /oznaka 1S/
kig <= 0,40

* za zelene povrsine /oznaka 21i 22/ kig <= 0,05

Clanak 18.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Eestice /kis/ je
u smislu ove Odluke odnos ukupne (brutto)
izgradene povrine na gradevnoj Cestici i povr§ine
gradevnecestice.

Clanak 19.

Koeficijent iskoristivosti gradevne &estice /kis/
ovisi o namjeni gradevne cestice odredenoj u
kartografskom prikazu br. 2 - Detaljna namjena
povrsinaiiznosi:

* za stambenu namjenu - individualrno stanovanje
Joznaka S1iS4/kis <= 1,00

* za stambenu namjenu - dvojne gradevine
/oznaka S2/kis <= 1,00

* za stambenu namjenu - viSestambeno
stanovanje /oznaka S3/ kis <= 1,60

* za mjeSovitu, preteZito stambenu namjenu
/oznaka M1 i M2/ kis <= 1,60

* za javnu namjenu /oznaka D/ kis <= 1,00

* za Cestice gradevina infrastrukture /oznaka IS/ kis
<=0.40

* za zelene povrSine /oznaka Z1 172/ kis <= 0,05

Clanak 20.

Koeficijent izgradenosti gradevne Gestice /kig/
nastale objedinjavanjem susjednity gradevnih
Cestica Cestica individualnog nacina gradnje
predvidenih ovim Detaljnim planom iznosi kig <=
0.40.
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Koeficijent izgradenosti gradevne ¢&estice /kig/
nastale objedinjavanjem  susjednih gradevnih

Cestica mjeSovitog ili viSestambenog nacina
gradnje, predvidenih ovim Detaljnim planom iznosi
kig < — 0,50.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice /kig/
povr§ine manje od 550.00 m2, bez obzira na
namjenugradevne Cesticeiznosi kig <= 0,40.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice /kis/
nastale objedinjavanjem dvaju susjednih gradevnih
Cestica individualnog nacina gradnje, predvidenih
ovim Detaljnim planom, iznosi kis<= 1,20
Koeficijent iskoristivosti gradevne Ccestice /kis/
nastale objedinjavanjem dvaju susjednih gradevnih
Cestica mijeSovitog iii viSestambenog nacina
gradnje, predvidenih ovim Detaljnim planom, iznosi
kis<=1,80.

2.2. VELICINA | POVRSINA GRADEVINA
Clanak 21.

VeiiCina i povrSina gradevina koje se mogu graditi
unutar podruCja stambene gradske Cetvrti Pri sv.
Magdaleni ovisi 0 namjeni gradevne ¢estice i nacinu
gradnje osnovne gradevine na gradevnoj Cestici.

VeliCina i povr§ina gradevina iskazuju se kroz:

* ukupnu (brutto) povrSinu gradevina,
* maksimalno dozvoljenu visinu gradevina NVfi *
maksimalno dozvoljeni broj etaza gradevina /&/.

Glanak 22.

Ukupna (brutto) povrSina gradevina u smislu
ovog Detaljnog piana odredena je kao maksimalna
dozvoljena povrsina svih etaza svih izgradenih i svih
planiranihgradevina na gradevnoj cestici.

Ukupna (brutto) povrSinaiznost:

* 2a stambenu namjenu - individualno stanovanje
/oznaka S1 i S4/ 100% povrsine gradevne Cestice

* za stambenu namjenu - dvojne gradevine
/oznaka S2/ 100% povrsine gradevne Cestice

“ za stambenu namjenu - viSestambeno
stanovanje /oznaka S3/ 160% povrSine gradevne
Cestice

* za mjeSovitu, pretezito stambenu namjenu
/oznaka M1 i M2/ 160% povrSine gradevne
Cestice

* za javnu namjenu /oznaka D/ 100% povsSine

gradevne Cestice
= za Gestice gradevina infrastrukture /oznaka 1S/

40% powvrSine gradevne Cestice
* za zelene povr$ine /oznaka 21 i 22/ 5% povr$ine

Cestice
Cianak 23.

Iznimno od prethiodnog Clanka, za sve gradevne
Cestice nastale objedinjavanjem dvaju susjednih
gradevnih Cestica Cestica individualnog nacina
gradnje, predvidenih ovim Detaljnim planom,
ukupna (brutto) povrSina iznosi 120% povrSine
gradevne Cestice, a za sve gradevne Cestice nastale
objedinjavanjem dvaju susjednih gradevnih Cestica
mjeSovitog ili viSestambenog nacina gradnje
ukupna (brutto) povriina iznosi 180% povrsine
gradevne Cestice.

Clanak 24.

Maksimalno dozvoljena visina gradevina u smislu

.ovog Detalinog piana odredena je kao visina

najviSeg vijenca gradevine osnovne namijene i

iznosi:

* za individualni nacin gradnje 6,60 m, * za
vi§estambeni nacin gradnje i mjeSoviti nacin
gradnje na gradevnim ¢esticama mjesovite,
pretezito stambene namjene nutar
novoplaniranog dijela naselja 10,00 m,

* za sve ostale tipove mjeSovitog nacina gradnje
6,60 m

* za gradevine infrastrukture i sve gradevine koje
se grade na zelenim povrS§inama 3,00 m, sve
mjereno od kote uredenog terena, odnosno kote
javne povrsine prilaza gradevini.

Maksimalno dozvoljena visina vijenca garaza i
drugih pratecih i pomoc¢nih gradevina koje se grade
odvojeno od gradevine osnovne namjene, izZnosi
3.00 m mjereno od kote uredenog terena, odnosno
kote javne povrsine prilaza gradevini.

Kod sloZenih krovnih konstrukcija (mansardi)
visina vijenca se mjeri na matematickoj presjecnici
vanjskog zida ikrovne konstrukcije.

Clanak 25.

U smislu ovog Detaljnog ptana etazom se smatra
sav nadkriveni korisni prostor, ukljucujuéi podrume |
uredena potkrovlja.

Podrumom se smatra etaza Cija je kota gotovog
poda niza od 1.40 m ispod kote uredenog terena.
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odnosno kole javne povrsine prilazagradevini.

Prizemliem se smatra etaZa &ija kota gotovog
poda nije visa od 1,50 m iznad kote uredenog terena.

Potkrovljem se smatra uredeni tavanski prostor
¢ija visina nadozida_ iznosi najvise 1,50 m mjereno
iznad visine gotovog poda potkrovija i koji ima
krovne plohe nagibaizmedu 17(i 60(.

Mansardom se smatra uredeni tavanski prostor
sloZene krovne konstrukcije Cija visina nadozida
iznosi maksimalno 2,00 m mijereno iznad visine
gotovog podamansarde.

Clanak 26.

Maksimalno dozvoljen broj etaZa gradevina
osnovne namjene za stambenu cetwvrt Pri sv.
Magdaleniiznosi:

* 2a individualni nacin gradnje 3 etaZe i to:
PODRUM + PRIZEMLJE + KAT {odnosno
POTKROVL..IE)

* za viSestambeni nacin gradnje 5 etaza ito:
PODRUM + PRIZEMLJE + 2 KATA +
MANSARDA

* za mjeSoviti nacin gradnje na gradevnim
Cesticama mijeSovite, pretezito stambene
namjene nutar novoplaniranog dijela Cetvrti 4
etaze i to: PODRUM + PRIZEMLJE + 2 KATA

* za mjeSoviti nacin gradnje - na gradevnoj Cestici
javne namjene 2 etaze i to PRIZEMLJE + KAT

* za sve ostale tipove mjeSovitog nacina gradnje 3
etaze i to: PODRUM + PRIZEMLJE + KAT
(odnosno POTKROVLJE).

* za gradevine infrastrukture i sve gradevine koje
se grade na zelenim povr§inama t etazu i to
PRIZEM1LIE

Maksimalno dozvoljen broj etaza garaza i drugih
prate¢ih i pomoénih gradevina koje se grade
odvojeno od gradevine osnovne namjene, iznosi 1
etazuito PRIZEMLJE.

2.3. NAMJENA GRADEVINA

Clanak 27.

Narnjena gradevina osnovne namjene nacelno jo
odredena namjenom svake pojedine gradevne
Cestice, prema kartografskom prikazu br. 2. -
Detaljna namjena povrSina i ovim provedbenim

odredbama.
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna

gradevina osnovne namijene, t8 viSe gradevina
pomocénih i prateéih sadrzaja.

lzuzetno, na gradevnim Ccesticama nastalim
objedinjavanjem gradevnih cestica prema
odredbama ovog Detaljnog plana, mogu se graditi
dvije gradevine csnovne namjene, le viSe gradevina
pomodénihi prateéih sadrzaja.

Pomoénim gradevinama se smalraju garazc,
spremista i druge sli¢ne gradevine koje se grade
odvojeno od gradevine osnovne namjene, a u njenoj
su funkeiji.

Prate¢im sadrZajem za gradevnu Cesticu
mjesovite, pretezito stambene namjene smatra se
poslovnisadrZaj.

Korisnapovrsina pomocnihipratecihsadrzajane
smije premasivati korisnu povrSinu osnovne

namjene.

2.4, SMJESTAJ GRADEVINA NA GRADEVNOJ
CESTICI

— \ Clanak 28
S~

Smjestaj gradevina na gradevnoj cestici za
novopianirani dio Eetvrti odreden je kartografskim
prikazom br.7. - Uvjeti gradnje.

Tim prikazom za svaku od novoplaniranih
gradevnih ¢estica odredena je povrsina unutar koje
se mogu graditi gradevine osnovne namjene, te
pratece i pomoc¢ne gradevine i udaijenost te
povrSine od linje regulacije i ostalih granica
gradevne Cestice.

Linija regulacije u smisiu ovog Detaljnog plana je
linija koja odreduje granicu gradevne Cestice prema

Cestici pristupne javne prometne povrsine.

Clanak 29.

Za pojedine gradevne cCestice, osim povrsine
unutar koje se mogu graditi gradevine odreden je i
obavezni gradevni pravac i njegova udaljenost oc¢
linije regulacije.

Obavezni gradevni pravac je u smislu ovog
Detaljnog plana pravac koji odreduje obavezu
izgradnje gradievine, dijela gradevine ifi Jedne
gradevine unutar gradevne cjeline na toj liniji,

Na gradevnoj liniji nije dozvoljeno graditi
pomoéneigospodarske gradevine, osimgaraza.

Pomocne i pratece gradevine trebaju se graditi
kao dvojne. smjeStanjem na medu gradevne
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&estice, ukolikoje to predvideno Detaljnim planom.

Clanak 30.

Na gradewnim Eesticama 45 - S8 i 61- 66
obavezna jeizgradnja garaZa na gradevnojfiniji.

Na gradevnim &esticama 41-44 garaze se mogu
graditi jedino kao gradevna cjelina sastavljena od
niza gradevina, koja koja u odnosu na susjednu
gradevnu &esticu predstavija dvojnu gradevinu.

—> GaraZe na gradevnim Cesticama individualnog

stanovanja - dvojnih gradevina/S2/ trebaju se graditi
kao dvojnegradevine.

Clanak 31.

Smjestaj novih gradevina na gradevnim
¢esticama u postoje¢em dijelu &etvrti odreduje se
prema slijede¢imuvjetima:

Mintmalna udaljenost gradevina od linije
regulacije je 5,00m.

Minimalna udaljenost dogradivanog dijela
gradevineilinove gradevine od postojece gradevine
na susjednoj gradevnoj estici je 6,00 m, odnosno
moZe biti i manja, ukoliko je dogradivani dio u liniji
izgradnje gradevine koja se dograduije.

Minimalna udaljenost gradevina osnovne
namjeneod susjedne gradevne ¢estice je 3,00miu
tom siuéaju gradevina moze imati otvore prema
susjednojgradevnoj &estici.

lzuzetno gradevine se mogu jednom svojom
stranom pribliZiti susjednoj medi do 1,00 m, uz uvjet
dase natoj stani gradevine ne izvode otvori.

Dvoijne gradevine se jednom stranom naslanjaju
na susjednu gradevinu na mednoj linij gradevnih
éestica,

Udaljenost ostalih dijelova dvojne gradevine od
susjednih meda je mintmalno 4,00 m.

_PrateCe i pomocne gradevine, osim garaza,

trebaju se graditi minimalno 4,00 m iza linije progelja

‘gradevine osnovne namjene.

" Prate¢e i pomoéne gradevine, mogu se graditi
kao dvojne

2.5. OBLIKOVANJE GRADEVINA
Clanak 32.

Nacin oblikovanja gradevina treba se bazirati na
suvremenoj industriji gradevnog materijala i
tehnologiji gradnje.

Treba izbjegavati oblikovanje gradevina izvan
kulturno - povijesnog kruga Koprivnice, a posebice
primjenu elemenata povijesnih graditeljskih stilova u
obliku replika ili arhitektonsko - oblikovnih
interpretacija.

Gradevina osnovrie namijene, izuzev dvojnih
stambenih gradevina, moZze biti oblikovana kau
arhitektonski kompleks od nekoliko gradevina
smjestenih na istoj gradevnoj &estici, medusobno
povezanih otvorenimiili zatvorenim komunikacijskim
prostorima, pri €emu sve gradevine zajedno sluze
jednoj (istoj) namjeni.

GaraZe koje se grade nalinijiregulacije trebaju se
graditi kao prizemnice, a krovite im treba biti
odvojeno od krovista gradevine osnovne namjene.

Clanak 33.

Odvadnja vode s krovnih ploha ofjentiranih
prema susjednojgradevnoj estici trebabitirijeSena
na nadin-da-se:skupljaju unutasr_vlastite gradevne
cestice.

Krovne plohe orjentirane na uiicu ili susjednu
gradevnu Cesticu, ako je gradevina od mede
udaljena manje od 3,00 m, trebaju obavezno imati
izvedene snjegobrane.

Svi istaci na gradevini - strehe, vijenci, balkoni,
nadstre$nice i sli¢no trebaju biti projektiranii izvedeni
na nadin da ne zadiru u zraéni prostor susjednih
gradevnih &estica ili uliénih koridora, odnosno da
nisu viSe od 1,00 m prepusteni preko granice
povrsine unutar koje se mogu graditi gradevine.

Clanak 34.

Dijelovi gradevine koji su od susjedne mede
udaljeni manje od 3,00 m ne mogu imati otvore. 420

Otvorem,se ne smatraju ostaklieni prozori do €&
cm éirine.gcm visine i minimalne visine parapeta
150 cm, dijelovi zida od staklene opeke, kopelita ili
sliénog monolitnog materijala i ventilacijski otvori
maksimalnog promjera 20 cmili veli¢ine 20 x 20cm.

2.6. UREDENJE GRADEVNIH CESTICA
Clanak 35.
Gradili se moze samo na uredenim gradevnim

gesticama.
Uredenje gradevne Cestice obuhvaca formiranje
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gradevne {estice na osnowu parcelacijskog
claborata, opremanje gradevne Cestice
komunalnom infrastrukturo m i uklanjanje postojeéih
gradevina unutar granica gradevne Cestice ukoliko je
ovim Detaljnim planom to predvideno.

Clanak 36.

Uvjet za uredenje gradevne Cestice je formiranje
javnog prometnog koridora i izvedba gradevina i
uredaja prometne i komunalne infrastrukturne mreze
na koju
Cestica moZe pril¢juciti.

Nacin, odnosno smijer prikljucenja gradevnih
¢estica na prometnu, komunalnu i
telekomunikacljsku infrastruktumu mre2u prikazan je
na grafiom prikazu br. 6. - Uvjetl uredenja
zemljidta, koriStenjai za$tite povrSina.

Ako je za pojedinu gradevnu d&esticu ovim
Detaljnim planom predviden prikljucak na vide
prometnih koridora, za uredenje te gradevne &estice
dovoljno je da je formiran barem jedan prometni
koridor na kojeg je planom predvideno njeno
priklju&enje.

Clanak 37.

Na Iliniji regulacije gradevnih éestica mogu se
graditi uliéne ograde.

Ograde se mogu izvodili do maksimalne visine
1,60 m, uz wvjet da puni dio ograde nije visi od 0,70
cmiznadkotle terena.

Uli¢ne ograde uz prometna raskrizja moraju se
izvesti na nacdin da ne smanjuju prometnu

pregiednost.
Ograda izmedu dvaju gradevnih Cestica moZe se

graditi na medi tih &estica, kao punaili prozraéna do
maksimalne visine 2,00 m iznad kote terena.

Clanak 38.

Gradevne c&estice namijenjene izgradnji
gradevina infrastrukture /oznaka IS/ povrdine su
javnog rezima koristenjai pravilu se ne ograduju.

Clanak 39.

Na svakoj gradevnoj &estici potrebno je izvestli
parkiraliSniprostor za vlastite potrebe.

Minimalni broj parkiraliS$nih mjesta pc pojedinoj
gradevnoj Cestici utvrduje se kao produkt ukupne
korisne povrSine gradevina/100 i slijede¢ih brojeva

ovisna o projektom odredenojniamjeni:
* zatrgovinu iugostiteljstvo - 2

* 2adruge poslovne sadrzaje- 1
*2astanovanje- 1

Clanak 40.

Za povrSine javnog reZima koriStenja treba
prilikom* izrade glavnog projekta dati prikaz
partemog uredenja i hortikulturnogrjeSenja.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA
PROMETNOM, ULICNOM, KOMUNALNOM |
TELEKOMUNIKACIJSKOM
INFRASTRUKTURNOM MREZOM

3.1 UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE |
OPREMANJA CESTOVNE | ULICNE  MREZE

Clanak 41.

Prometno rjeSenje uli¢ne mreZe i karakteristi¢ni
poprecni profili ulica dati su kartografskim prikazom
br 3. - Plan prometa.

Postojeéa ulitna mreZa sastoji se od gradskih
ulica:

* Starogradske

* Magdalenske

* Ulice kraljice Jelenei
* Gori¢ke ulice

Planirana uli¢na mreZa sastoji se od deset novih
ulicaito:
* jedne gradske magistrale /oznaka UK1/,
* jedne sabirne ulice /oznaka UK2/,
* Sest stambenih ulica/oznaka UK3 - UK8/i
* dvije prilazne ulice/UK9 iUK10/.

Clanak 42.

Planiranim rjeSenjem odreduje se priorilet
gradskoj magistrali UK1 u odnosu na sabirnu ulicu
UK2 ipostojecu Gori¢ku ulicu.

Sabimoj ulici UK2 odreduje se prednost ispred
stambenih, a stambenimispred pritazne.

U pocetnoj fazi realizacije urbanizacije podrudja
Magdalenska ulica ima prioritet prema
novoplaniranim ulicama.
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Clanak 43.

Za gradsku magistralu /oznaka UK1/odreduje se
Sirina asfaltnog kolnika s 7,00 m, te obostrano
vodene pjesacko - bicikiistiCke staze Sirine 3,00 m.

Horizontalne krivine treba predvidieti veéeq
radijusa, a na nepovoljnim mjestima min. 20,00 m u
osikotnika, s proSirenjem Sirine kolnika.

Visinsko vodenje trase treba se prilagoditi
okolnom terenu, nasipavanjem postojece depresije
zaizvedbu prometnice.

Minimalni 1yzduZni nagib prometnice se odreduje
kao0,35%, a maksimalni ovisi o terenu i poZeljno je
dane prelazi 6,00%

Visinski elementi krizanja oznaceni su na
kartografskom prikazu br. 3. kao orjentacija za fazu
izradeglavne projekine dokumentacije.

Clanak 44.

Za planiranu-sabirnu ulicu/oznaka UK2/odreduje
se Sirina asfaltnog kolnikas . 6,00 m.

Horizontalne krivine treba predvidjeti vecéeg
radijusa, a na nepovoljnim mjestima min. 20,00 m u
osi kolnika, s proSirenjem Sirine kofnika.

Clanak 45.

Za stambene ulice /oznaka UK3-UK8/ odreduje
se Sirina asfaltnog kolnika s min. 5,50 do max. 6,00
m.

Horizontalne krivine mogu biti manjeg radijusa, a
na nepovoljnim mjestima min. 12,00 m u osi kolnika,
saproSirenjem §irine kolnika.

Clanak 46.

Za prilaznu ulicu /oznaka UK/ odreduje se Sirina
asfaltnog kolnikasa5,00 m.

Z3 pnlaznu ulicu /oznaka UK10/ odreduje se
Sirina asfaltnog kolnikasa 3,50 m.

Clanak 47.

Visinsko vodenije trasa sabirne i stambenih ulica,
te prilaznih ulica treba se prilagoditi terenu i
omoguciti izvedbu kolnih pritaza gradevnim
Cesticama

Minimaini uzduzni nagib prometnice se odreduje
kao 0,35%, a maksimalni ovisi o terenu i poZeljno je
da ne prelazi 6.00%

Visinski elementi krizanja oznadeni su na

kartografskom prikazu br. 3. kao orjentacija za fazu
izrade glavne projektnedokumentacije.

Clanak 48.

PjeSacke staze unutar ulicnih koridora treba
izvesti obostrano i uzdignuto od kolnih povrSina, a
Sirina im se odreduje se s min.1,50 m do max. 2,00
m.

Pjesacke staze izvan ulicnih koridora formiraju se
radi kracih pjeSackih veza medu dijelovima Cetvrti.

Sirina pje$ackih staza formiranih izvan uliénih
koridora odreduje se sa min 2,50 do max. 3,00 m,
treba ih visinski prilagoditi terenu, a prema potrebi
dijelovi staze mogu biti izvedeni kao stube.

PjeSacCka staza na potezu prilazna ulica UK10 -
Magdalenska ulica ujedno moze sluZiti i kao kolni
prilaz za gradevne Cestice orjentirane na pjesacku
stazu.

3.2. UVJET! GRADNJE, REKONSTRUKCIJE |
OPREMANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREZE | NACIN
PRIKLJUCIVANJA KUCNIH INSTALACIJA

3.2.1.0pskrba pitkom vodom, odvodnja fekalnih i
oborinskih voda i opskrba plinom

Clanak 49.

Idejno rjeSenje mreZe voodopskrbe, odvodnje
otpadnih voda i plincopskrbe prikazano je na
kartogralskom prikazu br. 4. - Plan komunalne
infrastrukture - planirana mreza plinoopskrbe,
vodoopskibe i odvodnje, a poloZzaj vodova dat je
prikazom karakteristi¢nih poprecnih profilaulica.
Vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku mrezu treba
projektirati i izvesti prema posebnim propisima,
suglasnostidistributerai pravilima struke.

Clanak 50.

Vodovodna mreza treba biti rijeSena zatvorenim
cirkulacijskim prstenovima i spojena sa postojecom
uokolnim, rubnim ulicama

Kroz Ulicu kraljice Jelene potrebno je produziti
vod minimalnog promjera @ 225 mm, kao dio
primarne gradske opskrbne mreze (bez
sekundarnog voda promjera @ 110 mm), a u ostalim
ulicama prema proracunu potreba. ali ne manjeg
promjeraod @ 110 mm.
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Polozajno, vodovod i plinovod u nacelu treba
smijestiti na suprotnim stranama ulice. unutar
zelenog pojasa. ocinosno ispod pjesacke staze.
Propisuje se materijal cjevovoda kao PE HD.

Protupozarnu zastitu treba rijesiti nadzemnim
hidrantima smje&tenim na udaljenost u rasponu od
80 - 150 m. Na mjestima gdje bi nadzemni hidranti
ugrozavali promet - kalni ili pje$adki, treba predvidjeti
podzemne,

Glanak 51.

Odvadnju podruéja Pri sv. Magdaleni treba rije$Hi
gravitacijskim mijeSovitim sustavom, presjeka i
uzduZnog pada prema hidrauli¢ckom proracunu.

MreZu odvadnje traba prikljuéiti na produZetak
postoje€eg kolektora @ 1000 mm prema "Rapidu”,
osim sjeverozapadnog dijela podrudja.

Zonu isto¢no od Muzeja prehrane treba prikljuditi
na postojeéi vod @ 600 mm u Starogradskoj ulici i
spoj na kolektor VI i postojeci retencijski bazen kod
Muzeja.

Ulicha mreza nije dubinom predvidena za
gravitacijsku odvodnju podrumskih prostorija
gradevina,

Polozajno trasu kanalizacije treba smjestit
sredinom planiranih ulicai na minimalnoj dubini koja
omogucava priklju¢enje ulicne odvodnje i kucnih
priklju¢aka, kao i nesmetano krizanje sa ostalim
podzemnim instalacijama.

Odvodnju oborinskih voda sa javnih prometnih
povrdina treba rijesiti preko cestovnih slivnika s
re§etkama spojenih sa zatvorenom kanalizacijskom
mrezom.

Clanak 52.

Plinofikaciju treba rijesit niskotlacnim sustavom
na principu zatvorenih cirkulacijskih prstenova.

Materijalvoda se definirakao PE HD.

Na podrucju Pri sv. Magdaleni treba izvesti
minimalno jednu novu redukcijsku stanicu i to na
zelenoj povrini u juZznom dijeiu podrucja. Drugi dio
p'anirane mreze treba prikljuCiti na postojecu
redukcijsku stanicu uz Starogradsku ulicu, istoéno
od Muzeja prehrane, odnosno u ovisnosti od
proracunatih potreba moZe se predvidjeti postava
novih redukcijskih stanica.

Plinske redukcijske stanice mogu se postavijati
na javne zelene povrsine, uz uvjet da ne ugrozavaju

prometnu sigurnost.

Clanak 53,

Za instalacije vodoopskrbe, odvodnje i opskrbe
plinom kartografskim prikazom uredenja zemljista
definiran je smijer priklju¢enja obiteljskih kuéa na
mrezuinfrastrukture.

Kuéne prikljucke na vedovodnu, plinsku i
kanalizacijsku mreZu u pravilu treba projektirati i
izvoditi kao dvojne - zajednicke za po dvije gradevne
Cestice, odnosno pojedinacne za neparne gradevne
Cesticeivece poslovne gradevine.

Vodomjemo i kanalizacijsko revizijsko okno se u
pravilu smjestava uz rub gradevne ¢estice, cca 1,00
m od uliéne i susjedne mede, a plinski priklju¢ak na

medl.
Za posiovne gradeving i vifestambene zgrade

prikijuéci se trebaju riesiti glavnim projektima.

3.2.2. Elektroopskrba i javna rasvjeta
* Glanak 54.

ldejno rjeSenje mreZe elektroopskrbe i javne
rasvjete prikazano je na kartografskom prikazu br. 4.
- Plan komunalne infrastrukture - elekiroopskrba,
javna rasvjetai telekomunikacijska mreza, a polozaj
vodova dat je prikazom karakteristi¢nih popreénih
profilaulica.

Opskrbu el. energijom i javnu rasvjetu treba
projektirati i izvesti prema posebnim propisima,
suglasnostidistributeraipravilima struke.

Clanak 55.

Napajanje el. energijom stambene gradske
Cetvrli Pri sv. Magdaleni treba rijesiti izvodenjem
jedne nove transformatorske stanice, smjestene
prema kartografskom prikazu.

Do planirane transformatorske stanice /oznaka
TS/ treba poloziti 10(20) kV podzemni kabel od

postojece TS 10/0.4 kV *Kraljice Jelene".
Od novoplanirane transfermatorske stanice

potrebno je poloZiti 10(20) kV podzemni kabel do
postojece TS 10/0,4 kV “*Goricka®

Clanak 56.

Niskonaponsku elektiénu mrezu stambene
Cetwiti treba projektirati i izvesti kao podzemnu s
napajanjem iz postojecih ili novop!anirane
trafostanice.
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Vodove niskonaponske podzemne mreZe treba
smijestit unutar koridora ulic'a, a zracne unutar
koridora ulica ili unutar povr§ine gradevnih Cestica
do maksimalno 1,00 mod linije regulacije.

Clanak 57.

U sklopu niskonaponske mreze treba projektirati i
izvesti javnurasvjetu.

Ukoliko se izvodi podzemna niskonaponska
mreza, vod za napajanje javne rasvjete treba
predvidjeti u kanalu zajedno sa vodom nn mreze.

Razmak rasvjetnih tijela treba osigurati dobru
osvjet!jenostjavnih prometnih povrsina.

Clanak 58.

Niskonaponski kuéni priklju¢ak treba projektirati i
izvesti spajanjem na niskonaponsku uli€nu mrezu
prema pravilimaitipizaciji lokalnogdistributera.

.Napajanje.el. energijom.potrosaca na gradevnim
Cesticama visestambenog stanovanja /S3/ i javne
namjene/D/ treba projektirati i izvesti vodenjem
viastitog podzemnog niskonaponskog kabla iz
najblize trafostanice

Napajanje el. energijom potrosaca na gradevnim
Cesticama mjeSovite, pretezito stambene namjene,
ukoliko pratedi sadrzaji uvjetuju veéu potrodnju el.
energije, treba projektirati i izvesti vodenjem viastitog
podzemnog niskonaponskog kabla iz najblize
trafostanice, odnosno spajanjem na niskonaponsku
uticnu mrezu ukoliko se s time suglasi lokalni
distributer.

Kuéni prikljucni ormaric treba locirati na vanjskom
zidu gradevine na nacin da bude lako pristupacan za
ocCitanje, spajanje na vanjski priklju€ak i unutarnj
razvod.

3.2.3. Telekomunikacijska mreza
Clanak 59.

Idejno rjeSenje telekomunikacijske mreZe
prikazano je na kartografskom prikazu br. 4. - Pian
komunalne infrastrukture - elektroopskrba, javna
rasvieta i telekomunikacijska mreza, a polozaj
vodova dat je prikazom karakteristi¢nin poprecnih
srofila ulica.

Telekomunikacijsku mrezu treba projektirati i
izvesti prema posebnim propisima, suglasnosti
distributeraipravilima struke.

Clanak 60.

Telekomunikacijsku mrezu treba projektiratl |
ievesti kao podzemnu kabelsku kanalizaciju, spojem
na postojeéu TK mreZu kao jednostrano vodenu
unutar koridora ulica.

Kapacitet kanalizacije izmedu TK zdenaca treba
projektirati sa najmanje 6 PERD cijevi promjera 110
mm.

Raspored i to¢na lokacija kabelskih zdenaca
treba racionalno obuhvatiti &itavo podrucje
stambene Cetwrti,

Od kabelskog zdenca do svake gradevine
potrebno je predvidjeti najmanje jednu PEHD cijev
promjera 50mm.

Clanak 61.

Kuéni priklju€ci izvode se spojem kuénih
priklju¢nih kutijanaTK zdence.

Tip, lokacija postave i nacin priklju¢ka prikljucne
telefonske kutije na TK mrezu treba odrediti prema
tipizaciji lokalnog distributera.

Unutarnji kuéni razvod treba projektirati prema
posebnim propisima.

4. UVJETI UREDENJA | OPREME JAVNIH
ZELENIH POVRSINA

Clanak 62.

Javne zelene povrSine stambene gradske Eetwrti
Pri sv. Magdaleni obuhvacéaju:
* zelene povrsine - parkovne i rekreacijske ;
povrsine /oznaka Z1/ ‘
* zelene powvr§ine - javni park /oznaka Z2/
* zeleni pojas u sastavu prometnih koridora
Jlinijska oznaka/
* zelene povrsine uz pjeSacke komunikacije izvan
uli¢nin koridora

Clanak 63.

Javni parkovi se izvode parkovnim uredenjem
povrsine, izvedbom djedjih igralista, odnosno
postavom igrala. kiupa za sjedenje i druge parkovne
opreme.

U javnom parku /oznaka Z1/, osim elemenata iz
prethodnog stavka, potreeno je osigurati povr3ine za
izvedbu sportskihigraiista,

Zeleni pojasevi u sastavu uliénih koridora
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odredeni su karakteristi¢nim poprecnim profilom
svake pojedine planirane ulice. Sirina zelenih

pojasevaodredujeses min. 1,50 m.

Zelene povrSine uz pjeSacke komunikacije izvan
uliénih koridora treba projektiratii urediti istovremeno
sa pjeSackom stazom, pri Eemu i zelena povrsina i
staza trebaju biti uredene kao jedinstvena pejsazna
povrsina.

Clanak 64.

Javni park /Z1/ treba izvesti zasipavanjem
postojeée depresije na nacin da se zavrsni sloj od
minimalno 1,00 m zasipa slojem zemlje koji ée
omoguciti sadnju zelenila i odrZanje sadnica na
takvom zasipanom sloju.

Podrucje parka uz gradsku prometnicu /UK1/
treba oblikovati metodama pejsaznoog uredenja
koje ¢e smaniiti utjecaj buke i druge Stetne utjecaje
prema prostoru parka.

5. UVJET! t NACIN GRADNJE GRABEVINA

Clanak 65.

Uvijeli gradnje gradevina graficki su prikazani na
kattografskom prikazu br. 7. - Uvjetr gradnje
gradevina.

Na novoformiranim gradevnim ¢esticama graditi
je dozvoljeno unutar povrSine za razvoj tlocrta
gradevina u skladu s odredbama plana.

Postoje¢e gradevine za koje je ishodena
gradevna dozvola mogu se rekonstruirati i
dogradivati u skladu s odredbama plana.

Postojete gradevine izgradene bez gradevne
dozvole mogu se legaliziratt ukoliko zadovoljavaju
uvjete izovog Detaljnog plana.

Clanak 66.

Gradevine namijenjene javnom koriStenju treba
projektirati na nacdin da se izbjegnu arhitektonske
barijere prinjihovu koristenju.

Clanak 67.

Za prostor stambene ¢etvrti Pri sv. Magdaleni ne
predvida seizgradnja zajednic¢kih javnih sklonista.
Sklonista trcba projeidirati i izvoditi 1 skladu s
posebnimpropisima

Clanak 68.

Posebni uvjeti gradnje, koiji nisu sadrzani u ovom
Detaljnom planu, odreduju se na temelju posebnih
zakonai propisa donesenih na temelju zakona.

6. MJUERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNIH
UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 69.

Unutar stambene Eetvrti Pri sv. Magdaleni nije
dozvoljena izgradnja parkiraliSta i garaZza za vozila
teZza 0d 3,501.

Clanak 70.

Javna parkiraliSta i sva parkiraliSta unutar
gradevnih ¢estica s brojem mjesta veéim od 10
trebaju imati rijeSen nadin skupljanja otpadnih ulja s

‘parkiraliSne povriine.

Clanak 71.

Svaka gradevna &estica unutar svojin granica
treba imati osigurano mjesto za skupljanje
komunalnog otpada, koje mora bitidostupno sjavne
prometne povrsine.

Clanak 72.

Ostali uvjeti sprecavanja nepovaljnih utjecaja na
okoli§ odreduju se na temelju posebnih propisa.

7. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 73.

lzvomnik Detaljnog plana uredenja stambene
gradske cetvrti Pri sv. Magdaleni u Koprivnici
ovjerava predsjednik Gradskog vijeca.
izvornik je izraden je u 4 primjeraka.

Clanak 74.

Istovjetnost preslike Detaljnog plana s izvornikom
ovijcrava tijelo drzavne uprave nadleznc za poslove
prostornog uredenja, u skladu sa odredbama
Zakonao prostomom uredenju.

Preslika bez ovjere nadleznog tijela nema pravnu
valjanost lzvoda iz detaijnog plana uredenja.
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Clanak 7s.

Nad2or nad provesborn ove Odiuke obavlja
urbanisti¢ka inspekcija v skladu & posebnim
propisima. ’

Clanak 76.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Glasniku Grada Koprivnice.

GRADSKO VIJECE
GRAD KOPRIVNICA

KLASA:350-01/98-01/49
UR.BROJ: 2137/01-08-99-15

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA:
Mr. sci. lvan Fudek, v. 1.

=274

Na temelju ¢lanka 10, Zakona o prostornom
uredenju (*Narodne novine" broj: 30/94 i 68/98),
¢lanka 46. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada
Koprivnice* broj: 5/98 - pro&iSéeni tekst) Gradsko
vijeée Grada Koprivnice na 30. sjednici, odrZzanoj
22.10.1999. godine, donijelo je

DOPUNU

PROGRAMA MJERA ZA UNAPREDPENJE

STANJA U PROSTORU NA PODRUCJU
GRADA KOPRIVNICE

Clanak 1.

U Programu mjera za unapredenje stanja u
prostoru na pedrucju Grada Koprivnice (“Glasnik
Grada Koprivnice" broj: 5/98, 1/99.) dodaje se, u
totki 5. UREDENJE ZEMLJSTA 5.1 Priprema
zemljista, novi stavakkoji gtasi:

Pristupiti ¢e se pripremi i uredenju gradevinskog
zemljiSta na podrucju *Cindn'Sée” u Koprivnici, u
svrhu parcelacije, pripreme i izgradnje komunaine
infrastrukture, za §to ¢e se izraditi posebni Program
pripreme i uredenja gradevinskog zemijiSta koji ¢e
obuhvatiti troSkove i rokove pripreme, te €e se
pristupiti  izradi novog Programa komunalnog
doprinosa.

Clanak 2.

Ova dopuna Programa mijera za unapredenje
stanjaw prastoru stupa na snagu danom objave u
"Glasniku Grada Koprivnice®,

GRADSKO VIJECE
GRAD KOPRIVNICA

KIASA:350-01/98-01/29
URBROJ:2137/01-08-99-3

PREDSJEDNIK
Mr.sci. Ivan Fuéek, v. r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

190

Natemelju €lanka 14, alineja 4 i Elanka 63. Statuta
Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj
5/98 - prociséeni tekst) Gradsko poglavarstvo Grada
Koprivnice na 9. sjednici odrzanoj 14. rujna godine,
donijeloje

ODLUKU
o raspisivanju natjecaja za dodjelu
studentskih i ucenickih kredita Grada
Koprivnice u $k.god.1999/2000.

Clanak 1.

Ovom Qdlukom raspisuje se natjeaj za dodjelu
studentskihi uenickih kredita Grada Koprivnice

a) kredttiza 50 studenata razli¢itih struka s podruéja
Grada Koprivnice,

b) krediti za 5 u€enika srednjih Skola s podrucja
Grada Koprivnice koji se Skoluju za zanimanja kojih
nema u srednjim $kotama u Koprivnici.
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