Na temelju ¢lanka 28. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine” br. 30/94 i 68/98), ¢lanka 46.
Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice" br.5/98 - proCis¢eni tekst) i Programa mjera za
unapredenje stanja u prostoru Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice" br.5/98), Gradsko vije¢e
na 32 sjedniciodrzanoj 02.03. 2000. godine donijelo je

ODLUKU

o donosenju Detaljnog plana uredenja centralnog gradskog podruéja Dubovec u Koprivnici

| OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Ovom odlukom donosi se Detaljni plan uredenja centrainog gradskog podru¢ja Dubovec u
Koprivnici (u daljnjem tekstu Detaljni ptan uredenja).
Detaljnjim planom uredenja utvrduje se detaljna namjena povrsina, uvjeti uredenja zemljista, nacin
opremanja zemljista prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti

formiranja i koristenja gradevnih &estica, uvjeti izgradnje gradevina i drugi elementi od vaznosti za
uredenje prostora podruéja Dubovec.

Clanak 2.

Centralno gradsko podruéje Dubovec prema ovom Detaljnom planu uredenja omedeno je ulicom
1.G.Kova&ita te djelovima ulica A. Mihanovita i Spoljarske, a identiéno je zoni A25 iz GUP-a
Koprivnice.

Obuhvat Detaljnog plana uredenja odreden je GUP- om, utvrden Programom mjera za
unapredenje stanja u prostoru Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br.5/38), a granice
obuhvata Detaljnog plana uredenja prikazane su na kartografskom prikazima

Povrsina podrucja Dubovec iznosi cca 10,70 ha, od éega cca 6,63 ha novoplaniranog dijela.

Il DJELOVI DETALJNOG PLANA UREDENJA

Clanak 3
Detaljni plan uredenja sastoji se od tekstualnog i grafi¢kog dijela.
Tekstualni dio sadrzi:

| Obrazlozenje
 Odredbe za provodenje
Grafi¢ki dio sadrZi kartografske prikaze u mjerilu 1:1000
Situacija - podioga za izradu plana
Detaljna namjena povrsina
Plan prometa

Plan komunalne infrastrukture - mreza plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje

Plan komunalne infrastrukture - mreza elektroopskrbe, javne rasvjete i
telekomunikacijska mreza.

Uvjeti uredenja zemijita, koriStenja i zastite povrdina
Uvjeti gradnje gradevina
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il ODREDBE ZA PROVOBDENJE DETALJNOG PLANA UREDENJA
1. UVJETI ODREBIVANJA NAMJENE POVRSINA

Clanak 4

Namjena povrsina prikazana je na kartografskom prikazu br. 2. - Detaljna namjena povrsina kojim
je definirana namjena za:

* povrSine za formiranje gradevnih ¢estica t izgradnju gradevina u funkciji naselja /oznake
S1,82, S3, M1, M2i M3/

= povrsine za formiranje gradevnih ¢estica i1 1zgradnju objekata infrastrukture /oznaka 1S/
« uliéne kondore /oznaka UKs dodatnom numenc¢kom oznakom kategorije ulice 1-4/
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» povrsine namjenjene izvedbi pjedacékih staza i drugih pjesackih komunikacija /oznaéene
su linijski/

= zelene povrdine - Joznake Z1, 22 i linijske oznake za zelene povrsine u sastavu uli¢nih
koridoral.

Clanak 5.

Povrsine u funkciji naselja razlikuju se za postojeci dio naselja i planirani dio naselja.

Postojeci dio naselja obuhvaca prostor formiranih i izgradenih ¢estica po obodu zone obuhvata uz
postojece ulice, te svih novih gradevnih €estica koje se mogu formirati u tom dijelu naselja prema
odredbama ovog Detaijnog plana uredenja.

Namjena gradevnih €estica unutar postojeceg dijela naselja je u skladu sa zatetenim stanjem
stambena /oznaka S3/ ili mjesSovita, pretezito stambena /oznaka M3/.

Planirani dio naselja razlikuje slijede¢e namjene gradevnih estica i to:

s stambenu namjenu - individualno stanovanje/oznaka S1/

= stambenu namjenu - viSestambeno stanovanje /oznaka S2/
« mjeSovitu, pretezito stambenu namjenu /oznaka M1/

« mjeSovitu, pretezito poslovnu namjenu /oznaka M2/.

Clanak 6.
Jedinica namjene je gradevna Cestica.
Namjena gradevne Cestice utvrduje se kao osnovna ili pretezita, u okviru koje je mogudée razvijati i
druge kompatibilne namjene.
Nekim gradevnim Cesticama dio povrsine namijenjen je uredenju javnih zelenih povrdina. Na tim
dijelovima nije dozvoljena gradnja, osim parkiralita uredenih u sastavu zelene povriine.

Clanak 7.

Stambena namjena - individualno stanovanje/S1, S3/ omogucava gradnju obiteljske kuce,
odnosno individualne gradevine prvenstveno namijenjene stanovanju, uz mogucnost da se u njoj
obavijaju i kompatibilne poslovne djelatnosti za koje je posebnim propisima utvrdeno da se mogu
obavljati u stanu.

Stambena namjena - visestambeno stanovanje /S2/ omogucava gradnju gradevine kolektivnog
stanovanja prvenstveno namijenjenoj stanovanju, uz moguénost da se u njoj obavljaju i kompatibilne
poslovne djelatnosti za koje je posebnim propisima utvrdeno da se mogu obavljati u stanu.

Mjedovita, pretezito poslovna namjena/M1/ omogucéava gradnju gradevine prvenstveno poslovne
namjene, po moguénosti za smjestaj trgovackih, odnosno usluznih djelatnosti, ali dozvoljava, kao
pratecu, stambenu namjenu unutar same gradevine.

MjeSovita, pretezito stambena namjena /M2 i M3/ omogutava gradnju zasebne poslovne
gradevine uz stambenu gradevinu, ili dijela poslovne gradevine u skiopu stambene gradevine, koji ¢e
sluZiti isklju¢ivo poslovnoj namjeni. Vrsta djeiatnosti koja se moze dozvoliti ne smije imati negativnih
utjecaja na okolinu stambenog susjedstva u smislu buke i ekoloskog zagadenja.

Ctanak 8.
PovrSine za izgradnju objekata infrastrukture IS/ namijenjene su izgradnji nadzemnih
infrastrukturnih gradevina, prvenstveno trafo - stanica, plinskih redukcijskih stanicai TK stanica.
Zelene povrSine u pravilu nisu namijenjene izgradnji gradevina.

fzuzetno se na zelenim povriinama dozvoljava izgradnja nadzemnih infrastrukturnih gradevina,
ukoliko to ne ugrozava prometnu sigurnost.

2. DETALJNI UVJETI UREDENJA | KORISTENJA GRADEVNIH éESTlCA, TE GRADNJE
GRADEVINA
Clanak 9.

Detaljnim uvjetima uredenja i koristenja gradevnih Cestica, te gradnje gradevina ovim Detaljnim
planom uredenja utvrduje se;

» veli¢ina i oblik gradevnih ¢estica

= veli¢ina i povrsina gradevina koje se megu izgraditi na gradevnoj Cestici
« namjena gradevina

« smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

s obiikovanje gradevina t

» uredenje gradevnih estica



2.1. VELICINA | OBLIK GRADEVNIH CESTICA

Clanak 10.

Gradevne Cestice novoplaniranog dijela centralnog gradskog podru¢ja Dubovec formiraju se
prema kartografskom prikazu br. 6. Uvjeti uredenja zemfjista, koritenja i zastite povrsina.

Svakoj pojedinoj novoplaniranoj gradevnoj &estici u tom je kartografskom prikazu dodijeljena
numeritka oznaka - broj gradevne Cestice.

U obraziozenju Detaljnog plana uredenja svakoj pojedinoj gradevnoj Cestici odredena je okvirna
planska veliéina iskazana kao povrdina u Cetvornim metrima, te odreden koeficijent izgradenosti i
koeficijent iskaristivosti gradevne Cestice ovisno o pripadajucoj namyjen;,

Clanak 11.
Tocna povréina gradevne Cestice utvrduje se parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim Detaijnim
p'anom uredenja.

Dozvoijena odstupanja od p!aniranih povréma gradevnih &estica mogu se kretati u rasponu od +-
8% planirane povréine.

Clanak 12.

U planiranom dijelu nasella minimalna velitina gradevne Cestice stambene namjene /S1/
odredena je:

« za samostojeéi naéin gradnje sa najmanje 16,00 m &irine i 30,00 m dubine,

e za poiuotvoreni nacin gradnje {(dvojne gradevine) sa najmanje 14,00 m $irine i 25 m dubine

lzuzetno od prethodnog stavka, u siu€aju da gradevna Cestica nema takav pravilan oblik da se
moze jasno odrediti Sirinom i duZinom, minimalna veli¢ina gradevne Cestice odreduje se iskazom
njene povrsine, koja ne moZe biti manja od 480,00 m2. Minimalna $irina takve gradevne Cestice u
dijelu namjenjenom za gradnju ne moze biti manja od 15,00 m.

Minimalna velicina gradevnih Cestica visestambenog stanovanja /S3f/ odredena je sa najmanje
30,00 m &irine i 750 m2 povrSine.

Clanak 13.

U postoje¢em dijelu naselja moguce je neovisno od postojeée parcelacije formirati nove gradevne
Cestice.

Novim gradevnim ¢esticama se u tom slu¢aju smatraju i one na kojima postoje izgradene
gradevine, a kojima se ovim zahvatom korigiraju mede.

Uvjet za formiranje novih gradevnih Cestica je direktan izlaz na javnu prometnu povrdinu i
moguénost prikiju¢enja na infrastrukturnu mrezu.

Veli¢ina gradevnih Cestica koje se mogu formirati kao nove odreduje se:
a) zaizgradnju na slobodnostojeéi nadin:
e prizemnih gradevina - najmanje 16,00 m Sirine i 25,00 m duzine,
¢ jednokatnih gradevina najmanje 18,00 m Sirine i 30,00 m duzine
b) za izgradnju na poluotvoreni nadin{dvojne}:
« prizemnih gradevina - najmanje 12,00 m Sirine i 25,00 m duzine,
» jednokatnih gradevina najmanje 14,00 m Sirine i 30,00 m duZine.

Clanak 14,
Granice susjednih gradevnih ¢estica treba formirati na na¢in da ¢ine medu tih dvaju Cestica.
izmedu gradevnlh Cestica nije dozvoljeno ostavljati meduprostor koji nije moguée iskoristiti u
skladu s namjenom Detaljnog piana uredenja
Gradevne Cestice treba formirati na na¢in da se njihove granice, svugdje gde je to moguce,
poklapaju s medama postojecih katastarskih Cestica.

Gradevne Cestice u pravilu treba formirati na naéin da barem jedna uzduzna meda gradevne
Cestice bude okomita na liniju regutacije.

Clanak 186.
U pianranom dijelu centralnog gradskog podruc¢ja Dubovec dvije susjedne gradevne Cestice,
odredene ovim Detaljnim planom uredenja, moguce je spajanjem objediniti u jednu
Na taj natin objedinjena gradevna Cestica tretira se kao jedinstvena, meda medu njima se negira.
a povrsine unuiar kojih je predviden razvoj tlocrta gradevina se spajaju
Namjena gradevne éestice formirane prema stavku 1. ovog ¢tanka odreduje se objedinjavanjem
namjene otaju gradevnih ¢estica psedvidenih ovim Detaijnim pianom uredenja.
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Objedinjavati se mogu jedino gradevne &estice istog nacgina gradnje (individualni, viSestambeni ili
mjesSoviti} definiranog u kartografskom prikazu br. 7. - Uvjeti gradnje

Clanak 16.
Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice /kig/ je odnos ukupne tiocrtne povrsine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povriine gradevne Cestice.
Koeficijent izgradenosti gradevne cestice, za Cestice dio Cije povrsine je prema kartografskom
prikazu br. 2. - Detaljna namjena povrsina, namijenjen uredenju javne zelene povrsine, obracunava
se prema razlici ukupne povrsine gradevne Cestice i zelene povrsine.

Tlocrtna povriina gradevine je u smistu ove Odiuke vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu.

Cianak 17.
Koeficijent izgradenosti gradevne cCestice /kig/ovisi o namjeni gradevne testice odredenoj u
kartografskom prikazu br. 2 - Detalina namjena povréina i iznosi:

» za stambenu namjenu - individualno stanovanje /oznaka S1iS3/  kig <= 0,35

« za stambenu namjenu - viSestambeno stanovanje /oznaka S2/ kig <= 0,40

« za mjeSovitu, pretezito poslovnu namjenu /oznaka M1/ kig <=0.40

e za mjedovitu, pretezito stambenu namjenu/oznaka M2/ kig <= 0,40

+za mjedovitu, pretezito stambenu namjenu /oznaka M3/ kig <=0,35

» za ¢estice gradevina infrastrukture /oznaka 1S/ kig <= 0,80

» za zelene povrsine /oznaka Z1 122/ kig <= 0,05
Clanak 18.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice /kis/ je u smislu ove Odluke odnos ukupne (brutto)
izgradene povrSine na gradevnoj testici i povrsine gradevne Cestice.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice, za Cestice dio &ije povrsine je namijenjen uredenju
javne zelene povrsine, obratunava se prema razlici ukupne povrdine gradevne Cestice i zelene
povrdine.

Clanak 18.

Koeficijent iskoristivosti gradevne &estice /kis/ ovisi 0 namjeni gradevne Cestice odredenoj u
kartografskom prikazu br. 2 - Detaljna namjena povrsina i iznosi:

« za stambenu namjenu - individualno stanovanje /oznaka S1iS3/  kis <= 1,00

« za stambenu namjenu - visestambeno stanovanje /oznaka S2/ kis <= 2,00

eza mjesSovitu, pretezito poslovnu namjenu /oznaka M1/ kis <= 2,00

»za mjeSovitu, pretezito stambenu namjenu /oznaka M2 / kis <= 2,00

sza mjesovitu, pretezito stambenu namjenu /oznaka M3/ kis <= 1,00

« za Cestice gradevina infrastrukture /oznaka IS/ kis <= 0,80

e za zelene povrsine /oznaka 21 i Z2/ kis <= 0,05
Clanak 20.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice /kig/ nastale objedinjavanjem dvaju susjednih gradevnih
Cestica testica individualnog nacina gradnje predvidenih ovim Detaljnim planom uredenja iznosi kig
<=0,40.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice /kig/ nastale objedinjavanjem dvaju susjednih gradevnih
Cestica Cestica mjesSovitog ili viSestambenog natina gradnje, predvidenih ovim Detaljnim planom
uredenja iznosi kig <= 0,50. B

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice /kis/ nastale objedinjavanjem dvaju susjednih gradevnih
¢estica individualnog natina gradnje, predvidenih ovim Detaljnim planom uredenja, iznosi kis<= 1,20

Koeficijent iskoristivosti gradevne &estice /kis/ nastale objedinjavanjem dvaju susjednih gradevnih

Cestica miesovitog ili viSestambenog natina gradnje, predvidenih ovim Detaljnim planom uredenja,
iznost kis<=2,20

2.2. VELICINA | POVRSINA GRABEVINA

Clanak 21.
Veli¢inz | povrSina gradevina koje se mogu graditi na prostoru Dubovca ovisi o namjent gradevne
Cestice 1 nacinu gradnje osnovne gradevine na gradevnoj ¢estict
Veli¢ina 1 povréina gradevina iskazuju se kroz:
« ukugnu {brutto) povrsinu gradevina



» maksimalno dozvoljenu visinu gradevina / V /i
+ maksimalno dozvoljeni broj etaza gradevina /E /.

Clanak 22.

Ukupna (brutto) povrdina gradevina u smislu ovog Detaljnog plana uredenja odredena je kao
maksimaina dozvoljena povrsina svih etaza svih izgradenih i svih planiranih gradevina na gradevnoj
Cestici.

Ukupna (brutto) povrdina, za cCestice dio Cije povrSine je namijenjen uredenju javne zelene
povrdine, obradunava se prema razlici ukupne povrsine gradevne &estice i zelene povrsine.

Ukupna (brutto) povrsinaiznosi:

« za stambenu namjenu - individualno stanovanje /oznaka S1i S3/100% povrsine gradevne
Cestice

» za stambenu namjenu - visestambeno stanovanje /oznaka S2/ 200% povrdine gradevne Cestice

* 2a mjesovitu, pretezito poslovnu namjenu /oznaka M1/200% povrsine gradevne Cestice

» za mjesovitu, pretezito stambenu namjenu /oznaka M2/ 200% povrsine gradevne Cestice

» 2a mjesovity, preteZito stambenu namjenu unutar postojec¢e gradevne strukture /oznaka M3/
100% povrsine gradevne Cestice

« za Cestice gradevina infrastrukture /oznaka 1S/ 80% povrsine gradevne Cestice

« za zelene povrsine /oznaka Z1 122/ 5% povrSine gradevne Cestice

Clanak 23.
1znimno od prethodnog &lanka, za sve gradevne Cestice nastale objedinjavanjem dvaju susjednih
gradevnih €estica Cestica individualnog nacdina gradnje, predvidenih ovim Detaljnim planom uredenja,
ukupna (brutto) povrsina iznosi 120% povrsine gradevne Cestice, a za sve gradevne Cestice nastale
objedinjavanjem dvaju susjednih gradevnih &estica mjeSovitog i visestambenog nacina gradnje
ukupna (brutto) povrsina iznosi 220% povrsine gradevne Cestice.

Clanak 24.

Maksimalno dozvoljena visina gradevina u smislu ovog Detaljnog plana uredenja odredena je kao
visina najvideg vijenca gradevine osnovne namjene i iznosi:

¢ za individualni nagin gradnje na cijeiom podru¢ju Dubovec i mjesoviti nain gradnje unutar
postojeceqg dijela naselja 6,60 m,

» za visestambeni nacin gradnje i mjeSoviti nadin gradnje unutar novoplaniranog dijela naselja
12,00 m, sve mjereno od kote uredenog terena, odnosno kote javne povrsine prilaza gradevini.

Maksimalno dozvoljena visina vijenca garaza i drugih prate¢ih i pomoc¢nih gradevina koje se
grade odvojeno od gradevine osnovne namjene, iznosi 3,00 m mjereno od kote uredenog terena,
odnosno kote javne povrsine prilaza gradevini

Kod sloZenih krovnih konstrukcija (mansardi) visina vijenca mjeri se na matemati¢koj presjecnici
vanjskog zida i krovne konstrukcije.

Clanak 25.

U smislu ovog Detaljnog plana uredenja etazom se smatra sav nadkriveni korisni prostor,
uktjucujuci podrume i uredena potkrovlja.

Podrumom se smatra etaza ¢&ija je kota gotovog poda niza od 1,40 m ispod kote uredenog terena,
odnosno kote javne povrdine prilaza gradevini.

Prizemljem se smatra etaza ¢ija kota gotovog poda nije visa od 1,50 m iznad kote uredenog
terena. -

Potkrovlilem se smatra uredeni tavanski prostor &ija visina nadozida iznosi najvise 1,50 m mjereno
iznad visine gotovog poda potkrovlja i koji ima krovne plohe nagiba izmedu 17°i 60°.

Mansardom se smatra uredeni tavanski prostor stozene krovne konstrukcije &ija maksimalna
visina nadozida iznosi maksimalno 2,00 m mjereno iznad visine gotovog poda mansarde.

Clanak 26.

Maksimalno dozvolien broj etaza gradevina osnovne namjene za centralno gradsko podrucje
Dubovec iznosi:

¢ za individualni nadin gradnje na cijelom podrugju obuhvata Detaljnog plana uredenja i mjesoviti
nacin gradnje interpolacijom unutar postoje¢e gradevne strukture 3 etaze i to: PODRUM +
PRIZEMLJE + KAT, odnosno PODRUM+PRIZEMLJE +POTKROVLJE,

» za viSestambeni nalin gradnje | mjedoviti nacin gradnje unutar novoplaniranog dijela naselja 5
etaza | to PODRUM + PRIZEMLJE + 3 KAT-a, odnosno PODRUM + PRIZEMLJE + 2 KAT-a ~
MANSARDA
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Maksimalno dozvaoljen broj etaza garaza i drugih prate¢ih i pomoénih gradevina koje se grade
odvojeno od gradevine osnovne namjene, iznosi 1 etazuito PRIZEMLJE.

2.3. NAMJENA GRADEVINA

Cianak 27.

Namjena gradevina osnovne namjene nacelno je odredena namjenom svake pojedine gradevne
Cestice, prema kartografskom prikazu br. 2. - Detaljna namjena povsSina i ovim provedbenim
odredbama.

Na jednoj gradevnoj ¢estici moze se graditi jedna gradevina osnovne namjene, te vise gradevina
pomoc¢nihi prate¢ih sadrzaja,

lzuzetno, na gradevnim ¢&esticama nastalim objedinjavanjem dvaju gradevnih Cestica prema
odredbama ovog Detaljnog plana uredenja, mogu se graditi dvije gradevine osnovne namjene, te vise
gradevina pomocnih i pratecih sadrzaja.

Pomoc¢nim gradevinama se smatraju garaze, spremista i druge sliéne gradevine koje se grade
odvojeno od gradevine osnovne namjene, 2 u njenoj su funkciji.

Prate¢im sadrzajem za gradevnu cCesticu mjeSovite, preteZito stambene namjene smatra se
poslovni sadrzaj, a za gradevnu Cesticu mje3ovite, preteZito poslovne namjene stambeni sadrzaj

Korisna povréina pomoénih i prate¢ih sadrzaja ne smije premasivati korisnu povrdinu osnovne
namjene.

2.4. SMJESTAJ GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

Cianak 28.
Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici za novoplanirani dio gradskog podrugja Dubovec
odreden je kartografskim prikazom br.7. - Uvjeti gradnje gradevina.
Tim prikazom za svaku od novoplaniranih gradevnih ¢estica odredena je povrsina unutar koje se
mogu graditi gradevine i udaljenost te povrsine od linije regulacije i ostalih granica gradevne &estice .
Linija regufacije u smislu ovog Detaljnog piana uredenja je linija koja odreduje granicu gradevne
testice prema ¢estici pristupne javne prometne povrsine.

Clanak 29.

Za pojedine gradevne Cestice, osim povrsine unutar koje se mogu graditi gradevine odreden je i
obavezni gradevni pravac i njegova udaljenost od linije regulacije.

Obavezni gradevni pravac je u smislu ovog Detaljnog plana uredenja je pravac koji odreduje
obavezu izgradnje gradevine, dijela gradevine ili jedne gradevine unutar gradevne cjeline na toj liniji.

Na gradevnoj liniji nije dozvoljeno graditi pomoc¢ne i gospodarske gradevine, osim garaza.

Pomacne i prate¢e gradevine trebaju se graditi kao dvojne, smjestanjem na medu gradevne
¢estice, ukotiko je to predvideno Detaljnim ptanom uredenja.

Clanak 30.

Na gradevnim ¢esticama br. 15 16, te 17 i 18 mogu se graditi samostojece ili dvojne gradevine.

Ukoliko se grade samostojete gradevine jedna od druge moraju biti odmaknute minimalno 9,00
m, a minimaina udaljenost jedne od gradevina od mede tih dvaju gradevnih &estica ne moze biti
manja od 3,00 m.

Ukoliko se grade dvojne gradevine moraju se graditi na medi gradevnih ¢estica a izmedu njih
treba izvesti vatrootporni zid.

Clanak 31. -—

Smjestaj novih gradevina na gradevnim &esticama u postoje¢em dijelu centrainog gradskog
podrudja Dubovec odreduje se prema slijede¢im uvjetima:

Minimalna udaljenost gradevina od linije regulacije je 6,00 m, osim u dijelu Mihanovié¢eve ulice,
gdje se gradevna linija pokiapa s linjom regulacije, te se prilikom rekonstrukcije postojecih i
interpolaciye novih gradevina treba graditi na toj liniji.

Minimalna udaljenost dogradivanog dijela gradevine ili nove gradevine od postojece gradevine na
susjednoj gradevnoj &estici je 5,00 m, odnosno moze biti i manja, ukoliko je dogradivani dio u liniji
1zgradnje gradevine koja se dograduje

Minimalna udaljenost gradevina osnovne namjene od susjedne gradevne ¢estice je 3,00 m i u tom
slu¢aju gradevina mozZe imati otvore prema susjednoj gradevngj éestici.

Izuzetno gradevine se mogu jednom svojom stranom pribliZiti susjednoj medi do 1,00 m, uz uvjet
Q3 se na 19 stani gradevine ne izvode otvori

Dvojne gradevine se jednom stranom nas!anjaju na susjednu gradevinu na mednoj linij gradevnih
cestica



Udaljenost ostalih dijelova dvojne gradevine od susjednih meda je minimalno 4,00 m,

Prate¢e i pomoéne gradevine, osim garaza, trebaju se graditi minimalno 4,00 m iza finije protelja
gradevine osnovne namjene.

Prate¢e i pomoc¢ne gradevine mogu se raditi kao dvojne.

2.5. OBLIKOVANJE GRADEVINA

Clanak 32,

Nacin oblikovanja gradevina treba se baziratt na suvremenoj industiiji gradevnog materijaia i
tehnologiji gradnje

Treba izbjegavati oblikovanje gradevina izvan kulturno - povijesnog kruga Koprivnice, a posebice
primjenu elemenata povijesnih graditeljskih stilova u obliku replika ili arhitektonsko - oblikovnih
interpretacija.

Gradevina osnovne namjene moze biti oblikovana kao arhitektonski kompleks od nekoliko
gradevina smjestenih na istoj gradevnoj Cestici, medusobno povezanih otvorenim ili zatvorenim
komunikacijskim prostorima, pri ¢emu sve gradevine zajedno sluze jednoj (istoj) namjeni.

Ctanak 33
Odvodnja vode s krovnih ploha orjentiranih prema susjednoj gradevnoj Cestici treba biti rijeSena
na nadin da se skupjjaju unutar viastite gradevne Cestice.
Krovne plohe orjentirane na ulicu i susjednu gradevnu Cesticu, ako je gradevina od mede
udaljena manje od 3,00 m, trebaju obavezno imati izvedene snjegobrane.
Svi istaci na gradevini - strehe, vijenci, balkoni, nadstrednice i sli¢no trebaju biti projektirani i
izvedeni na nadin da ne zadiru u zraéni prostor susjednih gradevnih ¢estica ili ulicnih koridora,

odnosno da nisu vise od 1,00 m prepu3teni preko granice povrsine unutar koje se mogu graditi
gradevine.

Clanak 34.
Dijelovi gradevine koji su od susjedne mede udaljeni manje od 3,00 m ne mogu imati otvore.
Otvorem se ne smatraju ostakljeni prozori do 60 cm 3irine, 120 cm visine i minimalne visine

parapeta 150 cm, dijelovi zida od staklene opeke ili sli¢nog monolitnog materijala i ventilacijski otvori
maksimalnog promjera 15 cm ili veli¢ine15 x 20 cm.

2.6. UREDENJE GRADEVNIH CESTICA

Clanak 35
Graditi se moze samo na uredenim gradevnim Eesticama.
Uredenje gradevne Cestice obuhvaéa formiranje gradevne Cestice na osnovu parcelacijskog
elaborata, opremanje gradevne d¢estice komunalnom infrastrukturom i uklanjanje postojecinh
gradevina unutar granica gradevne &estice ukoliko je ovim Detaljnim planom uredenja to predvideno.

Clanak 36.

Uvjet za uredenje gradevne Cestice je formiranje javnog prometnog koridora i izvedba gradevina i
uredaja prometne i komunalne infrastrukturne mreze na koju se prema ovom Detaljnom planu
uredenja gradevna Cestica moze prikijuciti.

Nac¢in, odnosno smjer prikljuéenja gradevnih Cestica na prometnu, komunalnu
telekomunikacijsku infrastrukturnu mrezu prikazan je na grafickom prikazu br. 6. - Uvjeti uredenja
zemljista, koristenja i zastite povrsina.

Ako je za pojedinu gradevnu €esticu ovim Detaljnim planom uredenja predviden priklju¢ak na vise

prometnih koridora, za uredenje te gradevne Cestice dovoijno je da je formiran barem jedan prometni
koridor na kojeg je planom predvideno njeno prikljucenje

Clanak 37.

Na liniji regulacije gradevnih Cestica, osim za gradevne Cestice mjeSovite, preteZito poslovne
namjene /oznaka M1/ i gradevne &estice namijenjene izgradnji gradevina infrastrukture /oznaka 1S/
mogu se graditi uli¢ne ograde

Ograde se mogu izvoditi do maksimalne visine 1.60 m, uz uvjet da puni dio ograde nije vidi od
0.70 cm 1znad kote terena.

Ulicne ograde uz prometna raskrizja moraju se izvest na na¢m da ne smanjuu prometnu
pregtednost
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Ograda izmedu dvaju gradevnih estica moZe se graditi na medi tib Eestica, kao puna ili prozra¢na
do maksimalne visine 2,00 m iznad kote terena.

Ctanak 38.
Gradevne Cestice mjedovite, preteZito poslovne namjene /oznaka M1/ i gradevne ¢Cestice
namijenjene izgradnji gradevina infrastrukture /oznaka IS/ povrsine su javnog reZzima koristenja |
pravilu se ne ograduju.

1zuzetno se i ove povrsine mogu ogradivati ukoliko se radi o setvisnim prostorima ili je to odredeno
pcsebnim propisima.

Clanak 39.

Na svakoj gradevnoj Cestici potrebno je izvesti parkiralidni prostor za vlastite potrebe.

Parkiralista s pristupom iz novoplaniranih ulica oznake UK1 i UK4 ne mogu imati direktan szlaz sa
parkirne povrdine na ulicu, vec¢ parkiraliste treba rijesiti sa zajednickim izlazom za sva parkirna
mjesta.

Minimalni broj parkiralidnih mjesta po pojedinoj gradevnoj Cestici utvrduje se kao produkt ukupne
korisne povrsine gradevina/100 i slijedecih brojeva ovisno o projektom odredenoj namjeni:

= za trgovinu i ugostiteljstvo - 2

» 2a druge posiovne sadrzaje ~ 1

e za stanovanje - 1

Clanak 40.
Za povrsine javnog reZzima koristenja treba prilikom izrade glavnog projekta dati prikaz partemog
uredenja i hortikulturnog riesenja.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM, ULICNOM, KOMUNALNOM |
TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREZOM

3.1 UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA CESTOVNE | ULIENE MREZE

Clanak 41.
Prometno rjedenje uliéne mreZe i karakteristi¢ni
prikazom br 3. - Plan prometa.
Postojeca uli¢na mreZa sastoji se od gradskih ulica:
» Antuna Mihanovic¢a
» |. G. Kovatiéa,
« Spoljarske i
« jedne slijepe prilazne ulice.
Planirana uli¢na mreZa sastoji se od:
» jedne gradske sabirne ulice /oznaka UK1/
« jedne stambene uiice sa kruZznim tokom /oznaka UK?2/
« jedne slijepe stambene ulice /oznaka UK3/i
* jedne spojne ulice foznaka UK4/.

Clanak 42
Za planiranu gradsku sabirnu ulicu /oznaka UK 1/odreduje se $irina asfaltnog kolnika s 7,00 m, te
- ~obostrano vodene pjesacko - biciklistitke staze min. Sirine 3,00 m.

Horizontalne
osi kolnika, s prosirenjem $irine kolnika.

Visinsko vodenje trase treba se prilagoditi terenu i omoguditi izvedbu kolnih prilaza gradevnim
Cesticama.

Minimalni uzduZni nagib prometnice se odreduje kao 0,35%. a maksimalni ovisi o terenu i poZeljno
je da ne preiazi 6,00%

Visinski elementi krizanja oznaleni su na kartografskom prikazu br. 3. kao orjentacija za fazu
izrade glavne projektne dokumentacije.

Clanak 43
Za stambene i pristupne ulice /oznaka UK2, UK3 i UK4 odreduie se $irina asfaitnog kolnika s 6.00
m

Horizontalne krivine mogu biti manjeg radijusa. a na nepovoljnim mjestima min. 12,00 m u osI
kolnika, sa prosirenjem $Sinne kolnika



U dijelu ulice /UK2/ uz zeleni otok popreéni presjek se mijenja na nacin da se formiraju uzduzne
parkiralidne trake u $irini od 2,00 m u nivou s kolnikom.

Zelena povrsinu - otok treba izvesti uzdignuto od kolnika na nadin da se njegova povrsina od kolne
trake odvoji uzdignutim rubnikom.

Na zavréetku slijepe stambene ulice /JUK3/ treba izvesti okretiste.

Clanak 44.
PjeSatke staze unutar uliénih koridora treba izvesti obostrano i uzdignuto od koinih povrsina, a
$irina im se odreduje se s min.1,50 m do max. 2,00 m.
PjeSacke staze izvan uli¢nih koridora mogu se formirati unutar zelenih povr$ina.

Sirina pjedackih staza formiranih izvan uliénih koridora odreduje se sa min 2,50 do max. 3,00 m,
treba ih visinski prilagoditi terenu.

3.2 UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE
MREZE | NACIN PRIKLJUCIVANJA KUCNIH INSTALACIJA

3.2.1.0pskrba pitkom vodom, odvodnja fekalnih i oborinskih voda i opskrba plinom

Clanak 45,

Ideino rjedenje mreze voodopskrbe, odvodnje otpadnih voda i plinoopskrbe prikazano je na
kartografskom prikazu br. 4. - Plan komunalne infrastrukture - planirana mreza plinoopskrbe,
vodoopskrbe i odvodnje, a polozaj vodova dat je prikazom karakteristi&nih poprecnih profil¢a ulica.

Vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku mrezu treba projektirati i izvesti prema posebnim propisima,
suglasnosti distributera i pravilima struke.

Clanak 46.

Na podru¢ju Dubovca kroz transverzalnu ulicu izmedu Mihanoviéeve i Spoljarske potrebno je
cjevovod vodoopskrbe dimenzionirati sa minimalno @ 225 mm kao dio magistralnog prstena., s
prikljucima na postojecte cjevovode (bez paraleinog sekundarnog voda)

U ostalim ulicama zadovoljava mreza profila @ 110 mm.

Vodovodna mreta treba biti rjeSena zatvorenim cirkulacijskim prstenovimai i spojena sa
postoje¢om, zbog ¢ega se na kraju slijepe ulice treba predvidjeti spoj na Spoljarsku kroz stambenu
parcelu

Polozajno, vodovod i plinovod u naelu treba smjestiti na suprotnim stranama ulice, unutar
zelenog pojasa, odnosno ispod pjesatke staze.

Propisuje se materijal cjevovoda kao PE HD.

Protupozarnu zastitu treba rijesiti nadzemnim hidrantima smjestenim na udaljenost u rasponu od
80 - 150 m. Na mjestima gdje bi nadzemni hidranti ugrozavali promet - kolni ili pje$acki, treba
predvidjeti podzemne.

: Clanak 47.

Qdvodnju podrugja Dubovec treba rijesiti gravitacijskim mjeSovitim sustavom, presjeka i uzduznog
pada prema hidraulickom proracunu.

Mrezu odvodnje treba prikljutiti na postoje¢i kolektor @ 1000 mm u Ulici A. Mihanovi¢a, a manji
dio planirane povrine moze se prikljuéitina @ 600 mm u Spoljarskoj i produzetku Strossmayerove
ulice, juzno od Ulice A. Mihanovica.

Ulicna mreza nije dubirom predvidena za gravitacijsku odvodnju podrumskih prostorija gradevina.

Polozajno trasu kanalizacije treba smjestit sredinom planiranih utica i na minimalnoj dubini koja

omogucava priklju¢enje uliéne odvodnje i kuénih prikfjuéaka, kao { nesmetano krizanje sa ostalim
podzemntm instalacijama

Clanak 48.
Plinofikaciju treba rijesit niskotlacnim sustavom na pnncipu zatvorenih cirkulacijskih prstenova.
Materijal voda se definira kao PE HD.
Na podrué¢ju Dubovca potrebno je izvesti minimalno jednu novu redukcijsku postaju. Redukcijsku
postaju treba smjestiti na zelenu povréinu javnog rezima koristenja, prema kartografskom prikazu br
4. . u prostoru javnog parka uz visestambene zgrade.

Clanak 49
Za instalacije vodoopskrbe, odvodnje | opskrbe plinom kartografskim prikazom uredenja zemijista
definiran i@ smjer prikljuenja obiteljskih ku¢a na mrezu infrastrukture
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Kuéne priklju¢ke na vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku mreZu u pravilu treba projektirati i izvoditi
kao dvojne - zajedni¢ke za po dvije gradevne Cestice, odnosno pojedina¢ne za neparne gradevne
Cestice i ve€e poslovne gradevine.

Vodomjerno i kanalizacijsko revizijsko okno se u pravilu smjestava uz rub gradevne ¢estice, cca
1,00 m od uli¢ne i susjedne mede, a plinski priklju¢ak na medi.

Za poslovne gradevine i viSestambene zgrade prikljuéci se trebaju rjesiti glavnim projektima.

Clanak 50.

Odvodnju oborinskih voda sa javnih prometnin povrsina treba rijediti preko cestovnih slivnika s
reSetkama, spojenih na zatvorenukanalizacijsku mrezu.

3.2.2. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Clanak 51.
Idejno rjeSenje mreZe elektroopskrbe i javne rasvjete prikazano je na kartografskom prikazu br. 5.
- Plan komunalne infrastrukture - elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreza, a polozaj
vodova dat je prikazom karakteristiénin popreénih profila ulica.
Opskrbu el. energijom i javnu rasvjetu treba projektirati i izvesti prema posebnim propisima,
suglasnosti distributera i pravilima struke.

Clanak 52.
Napajanje el. energijom centrainog gradskog podru¢ja Dubovec treba rijesiti izvodenjem dvije
nove transformatorske stanice, smjestene prema kartografskom prikazu.
Do planirane transformatorske stanice /oznaka TS1/ treba poloziti 10(20) kV podzemni kabel od
postoje¢e TS 10/0 4 kV “"Elektra”.
Od novoplanirane transformatorske stanice TS1 treba poloziti 10(20) kV podzemni kabel do
novoplanirane transformatorske stanice TS2.

Od novoplanirane transformatorske stanice TS2 potrebno je poloZiti 10(20) kV podzemni kabel do
postoje¢e TS 10/0.4 kV "Spoljarska".

Clanak 53.
Niskonaponsku elektricnu mrezu podrucja Dubovec treba projektirati i izvesti kao podzemnu ili
zradnu s napajanjem iz postojecih ili novoplaniranih trafostanica.
Vodove niskonaponske podzemne mreZe treba smijestiti unutar koridora ulica, a zraéne unutar
koridora ulica ili unutar povrsine gradevnih Cestica do maksimalno 1,00 m od linije regulacije.

Clanak 54.

U sklopu niskonaponske mreze treba projektirati i izvesti javnu rasvjetu.

Ukoliko se izvodi podzemna niskonaponska mreza, vod za napajanje javne rasvjete treba
predvidjeti u kanalu zajedno sa vodom niskonaponske mreze

Razmak rasvjetnih tijela treba osigurati dobru osvjetljenost javnih prometnih povrsina.

Clanak 55.

Niskonaponski kuéni prikljutak treba projektirati i izvesti spajanjem na niskonaponsku uli¢nu
mreZu prema pravilima i tipizaciji lokalnog distributera.

Napajanje el. energijom potrodata na gradevnim &esticama visestambenog stanovanja /S2/ i
mjeSovite, pretezito poslovne namjene /M1/ treba projektirati i izvesti vodenjem vlastitog podzemnog
niskonaponskog kabla iz najblize trafostanice

Napajanje el. energijom potrosata na gradevnim _esticama mjesovite, preteZito stambene
namjene/M2/, ukoliko prate¢i sadraji uvjetuju veéu potro3nju el. energije, treba projektirati i izvesti
vodenjem viastitog podzemnog niskonaponskog kabla iz najblize trafostanice, odnosno spajanjem na
niskonaponsku uli¢nu mrezu ukoliko se s time suglasi lokalni distributer.

Kuéni priklju¢ni ormari¢ treba locirati na vanjskom zidu gradevine na nacin da bude lako
pristupacan za ocitanje, spajanje na vanjski priklju¢ak i unutarnji razvod.

3.2.3. Telekomunikacijska mreZa

Clanak 56.

Idejno rjesenje telekomunikacijske mreze prikazano je na kartografskom prikazu br. 4. - Plan
komunalne infrastrukture - elektroopskrba. javna rasvjeta i telekomunikacijska mreza, a poloza
vodovadat je prtkazom karakteristi¢nih popreénih profila ulica.

Telekomunikactysku mreZu treba projektirati i izvest prema posebnim propisima, suglasnost
distributera i pravilima struke
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Clanak 57.
Telekomunikacijsku mrezu treba projektirati i izvesti kao podzemnu kabelsku kanalizaciju, spojem
na postoje¢u TK mrezu kao jednostrano vodenu unutar koridora ulica.

Kapacitet kanalizacije izmedu TK zdenaca treba projektirati sa najmanje 6 PEHD cijevi promjera
110 mm.

Raspored i to¢na lokacija kabelskih zdenaca treba racionalno obuhvatiti &itavo podrugje Dubovec.

Od kabelskog zdenca do svake gradevine potrebno je predvidjeti najmanje jednu PEHD cijev
promjera 50 mm.

Clanak 58.
Kuéni prikljuéci izvode se spojem kuénih priklju¢nih kutija na TK zdence.

Tip, lokacija postave i na&in priklju¢ka priklju¢ne telefonske kutije na TK mrezu treba odrediti
prema tipizaciji lokalnog distributera.

Unutarnji kuéni razvod treba projektirati prema posebnim propisima.
4. UVJETIUREDENJA | OPREME JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 58.
Javne zelene povrsine gradskog podrugja Dubovec obuhvaéaju:
e zelene povrsine - javni park /oznaka Z1/
» zelene povrsine - uz prometna raskrizja /oznaka Z2/
« 2eleni pojas u sastavu prometnih koridora /linijska oznaka/

Clanak 60.
Javni park se izvodi parkovnim uredenjem povrsine, izvedbom djecjih i sportskih igralista, odnosno
postavom igrala, klupa za sjedenje i druge parkovne opreme.
Zetene povrdine uz prometna raskrizja u funkciji su osiguranja prometne sigurnosti.

Zetene povrsine u funkciji osiguranja prometne sigurnosti potrebno je pejsazno oblikovati u skladu
s njihovom funkcijom.

Zeleni pojasevi u sastavu uli¢nih koridora odredeni su karakteristiénim popre¢nim profilom svake
pojedine planirane ulice. Sirina zelenih pojaseva edreduje se s min. 1,50 m

5. UVJETI | NACIN GRADNJE GRABDEVINA

Clanak 61.
Uvjeti gradnje i uklanjanja gradevina grafi¢ki su prikazani na kartografskom prikazu br. 7. - Uvjeti
gradnje.
Na novoformiranim gradevnim &esticama graditi je dozvoljeno unutar povrdine za razvoj tlocita
gradevina u skladu s odredbama plana.

Postojecte gradevine, za koje ovim Detaljnim planom uredenja nije predvideno uklanjanje, mogu
se rekonstruirati i dogradivati u skladu s odredbama ptana.

Clanak 62.
Gradevine namijenjene javnom koriStenju treba projektirati na nagin da se izbjegnu arhitektonske
barijere pri njihovu koristenju.

Clanak 63.
Za prostor podrugja Dubovec ne predvida se izgradnja zajedni¢kih javnih sklonista.
Sklonista treba projektirati i izvoditi u skladu s posebnim propisima.

Clanak 64.
Posebni uvjeti gradnje, koji nisu sadrzani u ovom Detaljnom planu uredenja, odreduju se na
temelju posebnih zakona i propisa donesenih na temelju zakona.

6. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 65

Unutar novoplaniranog dijela podrugja Dubovec, ¢sim na gradevnim ¢esticama br.16 1 18, nije
dozvoljera i1zgradnja parkirali$ta 1 garaza za vozilateza od 3,50 t
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Clanak 66.
Parkiratista s brojem mjesta ve¢im od 10 trebaju imati rijeSen natin skupljanja otpadnih ulja s
parkiraliSne povrsine.

Clanak 67.
Svaka gradevna cestica unutar svojih granica treba imati osigurano mjesto za skupljanje
komunalnog otpada, koje mora biti dostupno s javne prometne povrsine.

Clanak 68.
Ostali uvjeti spre¢avanja nepovoljnih utjecaja na okoli§ odreduju se na temelju posebnih propisa.

Clanak 69.
Pri projektiranju, izvodenju i koridtenju gradevina potrebno je pridrzavati se mjera protupoZarne
zastite i zastite na radu u skladu sa odredbama posebnih zakona.

7. MJERE PROVEDBE PLANA

Ctanak 70.

I1zvarnik Detaljnog plana uredenja centralnog gradskog podru¢ja Dubovec u Koprivnici ovjerava
predsjednik Gradskog vijeéa.

Izvornik je izraden u 5 primjeraka.

Clanak 71.
Istovjetnost preslike Detaljnog plana uredenja s izvornikom ovjerava tijelo drzavne uprave
nadlezno za poslove prostornog uredenja, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uredenju.
Preslika bez ovjere nadleznog tijela nema pravnu valjanost 1zvoda iz detaljnog plana uredenja.

Clanak 72.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja urbanisticka inspekcija u skladu s posebnim
propisima.
Clanak 73.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u .Glasniku Grada Koprivnice®.
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