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Na temelju ¢lanka 28. stavka 2. Zakona o
prostornom uredenju («Narodne novine» br.
30/94, 68/98, 61/00, 32/02), i ¢lanka 37. Statuta
Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice»
broj 6/01 i 1/02) Gradsko vije¢e Grada Koprivnice
na 33. sjednici odrzanoj 27. srpnja 2004., donijelo
je

ODLUKU
o donosSenju detaljnog plana uredenja
«Zona A-11» Koprivnica

|. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se «Detaljni plan uredenja ZONA A -
11 KOPRIVNICA» (u daljnjem tekstu: Detaljni
plan). Detaljnim planom utvrduje se detaljna
namjena povrsina, uvjeti uredenja zemljista, nacin
opremanja zemljiSta prometnom, komunalnom i
telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti
formiranja i koriStenja gradevnih Cestica, uvijeti
izgradnje gradevina i drugi elementi od vaznosti
za uredenje prostora Cetvrti.

Clanak 2.

Stambena gradska Cetvrt «ZONA A - 11
KOPRIVNICA» prema ovom Detaljnpom planu
omedena je: Ulicom Ante StarCevi¢a, Ulicom
Franje Gazija, Ivanjskom ulicom, Dugom ulicom.
Podruéje je oznaceno u GUP-u Koprivnica kao A
- 11. Obuhvat detaljnog plana odreden je GUP-
om, utvrden Programom mijera za unapredenje
stanja u prostoru Grada Koprivnice (Glasnik
Grada Koprivnice br 5/03), a granice obuhvata
Detaljnog plana prikazane su na kartografskim
prikazima. PovrSina podruéja stambene cetvrti
iznosi cca 2,89 ha, od ¢ega cca 1,32 ha
novoplaniranog dijela.

Il. DIJELOVI DETALJNOG PLANA

Clanak 3.

Detaljni plan sastoji se od tekstualnog i
grafickog dijela.

Tekstualni dio sadrzi:
I. Obrazlozenje
Il. Odredbe za provodenje

Graficki dio sadrzi kartografske prikaze u
mijerilu 1:1000.

1. lzvod iz GUP-a Koprivnice

2. Situacija - podloga za izradu DPU-a

3. Detaljna namjena povrsina

4. Plan prometa

5. Plan komunalne infrastrukture - mreza
plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje

6. Plan komunalne infrastrukture - mreza
elektroopskrbe, javne rasvjete [
telekomunikacijska mreza

7. Uvjeti gradnje gradevina

8. Uvjeti uredenja zemljiSta, koristenje i
zastite povrsina

Ill. ODREDBE ZA PROVODENJE
DETALJNOG PLANA

1. UVJETI ODREDIVANJA
NAMJENE POVRSINA

Clanak 4.

Namjena povrSina prikazana je na
kartografskom prikazu br. 3 - Detaljpa namjena
povrsina kojime je definirana namjena za:

- povrSine za formiranje gradevnih Cestica i
izgradnju gradevina u funkciji naselja -oznake:
S1, S2, S3, M1, M2, M3

- uliéne koridore / oznaka UK sa dodatnom
numeri¢ckom oznakom kategorije ulice 1 - 2

- povrSine namjenjene izvedbi pjeSackih i
biciklistickih staza, te pjeSackih i kolnih
komunikacija izvan uli¢nih koridora / oznacene su
linijski

- zelene povrSine - tockasto i linijske oznake
za zelene povrSine u sastavu ulinih koridora.

Clanak 5.

Povrsine u funkciji naselja razlikuju se za
postoje¢i dio Cetvrti i planirani dio Cetvrti.
Postojeéi dio Cetvrti obuhvaca prostor formiranih i
izgradenih Cestica po obodu zone obuhvata uz
postojeée ulice, te svih novih gradevnih Cestica
koje se mogu formirati u tom dijelu Cetvrti prema
odredbama ovog Detaljnog plana.

Namjena gradevnih  Cestica unutar
postojeceg dijela Cetvrti je u skladu sa zate¢enim
stanjem stambena / S3/ ili mjeSovita, pretezno
stambena /oznaka M3/.

Planirani dio cCetvrti razlikuje slijedece
mogucée namjene gradevnih Cestica:

- stambenu - individualno stanovanje
samostojeée gradnje /oznaka S1/

- stambenu - viSestambeno stanovanje
/oznaka S2

- mjeSovitu, pretezno poslovnu namjenu
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/oznaka M1
- mjeSovitu pretezno stambenu namjenu
/oznaka M2

Clanak 6.

Jedinica namjene je gradevna Cestica.

Namjena gradevne Cestice utvrduje se kao
osnovna ili pretezita, u okviru koje je moguée
razvijati i druge kompatibilne namjene.

Canak 7.

Stambena namjena - individualno
stanovanje /S1/ omogucava gradnju obiteljske
kuce, odnosno individualne gradevine
prvenstveno namjenjene stanovanju, uz
mogucénost da se u njoj obavljaju i kompatibilne
poslovne djelatnosti za koje je posebnim
propisima utvrdeno da se mogu obavljati u stanu.

Stambena namjena - viSestambeno
stanovanje /S2/ omoguéava gradnju gradevine
kolektivnog stanovanja prvenstveno namjenjenoj
stanovanju, uz moguénost da se u njoj obavljaju i
kompatibilne poslovne djelatnosti za koje je
posebnim propisima utvrdeno da se mogu
obavljati u stanu.

MjeSovita, pretezno poslovna namjena M1 i
mjeSovita pretezno stambena namjena M2,
omogucava gradnju poslovnih prostora u sklopu
stambene gradevine, koji ¢e sluziti iskljucivo
poslovnoj namijeni. Vrsta djelatnosti koja se moze
dozvoliti ne smije imati negativnih utjecaja na
okolinu stambenog susjedstva u smislu buke i
ekoloskog zagadenja.

Clanak 8.

Zelene povrSine u pravilu nisu namjenjene
izgradnji gradevina. lzuzetno se na zelenim

NOVA formira se povrSina max
OZNAKA  od postojecih (m2) izgradenost
CESTICE k.C.
1 793

794

796 1.379 551.00
2 796

798/1

798/2

801/1

800 1.564 625.00
3 803

805 1.161 464.00

povrSinama dozvoljava izgradnja nadzemnih
infrastrukturnih gradevina, ukoliko to ne ugrozava
prometnu sigurnost.

2. DETALJINI UVIJETI UREDENJA
| KORISTENJA GRADEVNIH CESTICA,
TE GRADNJE GRADEVINA

Clanak 9.

Detaljnim uvjetima uredenja i koriStenja
gradevnih Cestica, te gradnje gradevina ovim
Detaljnim planom utvrduje se:

- veliina i oblik gradevnih Cestica

- veliina i povrsina gradevina koje se mogu
izgraditi na gradevnoj Cestici

- hamjena gradevina

- smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

- oblikovanje gradevina

- uredenje gradevnih Cestica

2.1. VELICINA | OBLIK
GRADEVNIH CESTICA

Clanak 10.

Gradevne CcCestice novoplaniranog dijela
ZONE A - 11, formiraju se prema kartografskom
prikazu br. 8. Uvjeti uredenja zemiljista, koristenja
i zaStite povrSina. Svakoj pojedinoj novoplaniranoj
gradevnoj Cestici u tom je kartografskom prikazu
dodijeliena numeriCka oznaka - broj gradevne
Cestice. U obrazlozenju Detaljnog plana svakoj
pojedinoj gradevnoj Cestici odredena je okvirna
planska veli¢éina iskazana kao povrSina u
Cetvornim metrima, te odreden koeficjent
izgradenosti i koeficjent iskoristivosti gradevne
Cestice ovisno o pripadajué¢oj namjeni.

namjena max max.
katnost visina
vijenca
viSestambena P+2 10.00
viSestambena P+2 10,00
viSestambena P+2 10,00
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4 807
809

5 809
810/2
811/1

6 849/2

7 851
850

8 850
852

9 854/2
854/1
853/1
852

10 801/1
803
801/2
855
856

11 794
796
798/1
798/3

12 848
849/2

UK 11 811/1
809
807
805
803
801/1
798/2
798/1
796
798
857
858
851
849/2

1.062

1.136

627

691

397

411

1.416

1.160

58

1.975

Clanak 11.

424.00

454.00

188.00

207.00

119.00

123.00

566.00

464.00

Tocna povrsina gradevne Cestice utvrduje se
parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim
Detaljnim planom. Dozvoljena odstupanja od
planiranih povrSina gradevnih ¢estica mogu se
kretati u rasponu od + - 8% planirane povrsine.

viSestambena P+2 10,00
viSestambena P+2 10,00
stambena(individualna) P+1+PK 6,60
stambena (individualna) P+1+PK 6,60
stambena (individualna) P+1+PK 6,60
stambena (individualna) P+1+PK 6,60
mjeSovita pretezno poslovna P+1+PK 6,60
mjeSovita pretezno stambena P+2 10,00
uliéni koridor - -
Clanak 12.

U planiranom dijelu cetvrti minimalna
veli¢ina gradevne Cestice stambene namjene
individualnog stanovanja samostojeée gradnje
/S1/ odredena je sa najmanje 19 m Sirine i 23m
dubine.

Izuzetno od predhodnog stavka, u slu¢aju da
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gradevna Cestica nema takav pravilan oblik da se
moze jasno odrediti Sirinom i duzinom, minimalna
veliCina gradevne Cestice odreduje se iskazom
njene povrSine, koja ne moze biti manja od
430,00 m2. Minimalna Sirina takve gradevne
Cestice u dijelu namjenjenom za gradnju ne moze
biti manja od 15,00m.

Minimalna veliCina gradevnih Cestica
viSestambenog stanovanja /S2/ odredena je sa
najmanje 25,00 m Sirine i 1000 m2 povrsSine.

Clanak 13.

U postojeéem dijelu cCetvrti moguée je
neovisno od postojec¢e parcelacije formirati nove
gradevne Cestice.

Novim gradevnim ¢&esticama se u tom
sluaju smatraju i one na kojima postoje
izgradene gradevine, a kojima se ovim zahvatom
korigiraju mede.

Uvijet za formiranje novih gradevnih Cestica
je direktan izlaz na javnu prometnu povrSinu i
mogucénost priklju¢enja na infrastrukturnu mrezu.
Veli¢ina gradevnih Cestica koje se mogu formirati
kao nove odreduje se iskazom njene povrSine
koja ne moze biti manja od:

a) za izgradnju na slobodno stojeéi nagin:
- prizemnih gradevina - najmanje 400 m2
- jednokatnih gradevina najmanje 540 m2

b) za izgradnju na poluotvoreni nacin
(dvojne):

- prizemnih gradevina - najmanje 230 m2

- jednokatnih gradevina najmanje 420 m2

Minimalna Sirina takve gradevne Cestice u
dijelu namjenjenom za gradnju ne moze biti
manja od 15 m.

Clanak 14.

Granicu susjednih gradevnih Cestica treba
formirati na nacin da ¢ine medu tih dvaju Cestica.
Izmedu gradevnih Cestica nije dozvoljeno
ostavljati meduprostor koji nije moguce iskoristiti
u skladu s namjenom Detaljnog plana.

Gradevne Cestice treba formirati na nacin da
se njihove granice, svugdje gdje je to
moguce,poklapaju s medama postojeéih
katastarskih Cestica.

Ukoliko se granice gradevnih Cestica
formiraju na nacin da se granice postojeéih
katastarskih Cestica izmiCu radi pridrzavanja
kriterija minimalne veli¢ine gradevne Cestice,
svugdje gdje je to moguce treba ih formirati na
nacin da se medu dvjema susjednim vlasni¢kim
Cesticama moze izvrSiti zamjena zemljiSta
jednake povrsine.

Clanak 15.

U planiranom dijelu dvije susjedne gradevne
Cestice, odredene ovim Detaljnim planom,
moguée je spajanjem objediniti u jednu. Na taj
nacin objedinjena gradevna Cestica tretira se kao
jedinstvena, meda medu njima se negira, a
povrSine unutar kojih je predviden razvoj tlocrta
gradevina se spajaju. Namjena gradevne Cestice
formirane prema ovom ¢&lanku odreduje se
objedinjavanjem namjene gradevnih Cestica
predvidenih Detaljnim planom. Objedinjavati se
mogu jedino gradevne Cestice istog nacina
gradnje (individualni, viSestambeni ili mjeSoviti)
definiranog u kartografskom prikazu br. 7 - Uvjeti
gradnje.

Clanak 16.

Koeficjent izgradenosti gradevne Cestice
/kig/ je odnos izgradene povrSine zemiljista pod
gradevinom i ukupne povrSine gradevne Cestice
(zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija
svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona,
na gradevnu cesticu, ukljuCivsi i terase u
prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio
podzemne etaze).

Clanak 17.

Koeficjent izgradenosti gradevne Cestice
/kig/ ovisi 0 namjeni gradevne Cestice odredenoj
kartografskom prikazu br. - 3 Detaljna namjena
povrsina i iznosi:

-za stambenu namjenu - individualno
stanovanje /oznaka S1/ kig <= 0,30

- za stambenu namjenu - viSestambeno
stanovanje /oznaka S2/ kig<= 0,40

- za mjeSovitu, pretezno poslovnu namjenu
/oznaka M1/ kig <= 0,40

- za mjeSovitu pretezno stambenu namjenu
/oznaka M2/ kig<= 0,40

Clanak 18.

Koeficjent iskoristivosti gradevne Cestice
/kis/ je u smislu ove Odluke «odnos gradevinske
(bruto) povrsine gradevina i povrSine gradevne
Cestice».

Clanak 19.

Koeficjent iskoristivosti gradevne Cestice
/kis/ ovisi 0 namjeni gradevne Cestice odredenoj u
kartografskom prikazu br. 3 - Detaljna namjena
povrsina i iznosi:

-za stambenu namjenu - individualno
stanovanje /oznaka S1 i kis <= 1,00
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- za stambenu namjenu - viSestambeno
stanovanje / oznaka S2 kis <= 1,60

- za mjeSovitu, pretezno poslovnu namjenu
/oznaka M1 kis <= 1,60

- za mjeSovitu pretezno stambenu namjenu
/oznaka M2 kis<= 1,60

Clanak 20.

Koeficjent izgradenosti gradevne Cestice
/kig/ nastale objedinjavanjem susjednih gradevnih
Cestica individualnog nacina gradnje predvidenih
ovim Detaljnim planom iznosi kig <= 0,35.

Koeficjent izgradenosti gradevne Cestice
/kig/ nastale objedinjavanjem susjednih gradevnih
Cestica mjeSovitog ili viSestambenog nacdina
gradnje predvidenih ovim Detaljnim planom iznosi
kig <= 0,50.

Koeficjent izgradenosti gradevne Cestice
/kig/ povrSine manje od 550,00 m2, bez obzira na
namjenu gradevne Cestice iznosi kig <= 0,35.

Koeficjent iskoristivosti gradevne Cestice
/kis/ nastale objedinjavanjem dvaju susjednih
gradevnih Cestica individualnog nacina gradne,
predvidenih ovim Detaljnim planom, iznosi kis<=
1,20.

Koeficjent iskoristivosti gradevne Cestice
/kis/ nastale objedinjavanjem dvaju susjednih
gradevnih Cestica mjeSovitog ili visestambenog
nacina gradnje, predvidenih ovim Detaljnim
planom, iznosi kis<= 1,60.

2.2. VELICINA | POVRSINA GRADEVINA
KOJE SE MOGU IZGRADITI
NA GRADEVNOJ PARCELI

Clanak 21.

Veli¢ina i povrSina gradevina koje se mogu
graditi unutar podru¢ja ZONA A - 11
KOPRIVNICA, ovisi 0 namjeni gradevne Cestice i
nainu gradnje osnovne gradevine na gradevnoj
Cestici.

Veli¢ina i povrSina gradevina iskazuje se
kroz:

- ukupno (brutto) povrsinu gradevina

- maksimalno dozvoljenu visinu gradevina /V/

- maksimalno  dozvoljeni broj etaza
gradevina /E/

Clanak 22.

Ukupna (bruto) povrsina gradevina u smislu
ovog Detaljnog plana odredena je kao
maksimalna dozvoljena povrSina svih etaza svih
izgradenih i svih planiranih gradevina na
gradevnoj Cestici.

Ukupna (bruto) povrSina iznosi:

-za stambenu namjenu - individualno
stanovanje /oznaka S1/ 100 % povrSine
gradevne Cestice

- za stambenu namjenu - viSestambeno
stanovanje /oznaka S2/ 160% povrsine gradevne
Cestice

- za mjeSovitu, pretezno poslovnu namjenu
foznaka M1 i M2/ 160% povrSine gradevne
Cestice

Clanak 23.

Iznimno od prethodnog ¢&lanka, za sve
gradevne Cestice nastale objedinjavanjem dvaju
susjednih gradevnih €estica individualnog nacina
gradnje, predvidenih ovim Detaljnim planom,
ukupna (brutto) povrSina iznosi 120% povrSine
gradevne Cestice, a za sve gradevne Cestice
nastale objedinjavanjem dvaju susjednih
gradevnih Cestica mjeSovitog ili viSestambenog
nacina gradnje, ukupna (brutto) povrSina iznosi
180% povrsine gradevne Cestice.

Clanak 24.

Maksimalno dozvoljena visina gradevina u
smislu ovog Detaljnog plana odredena je kao
visina najviSeg vijenca gradevine osnovne
namjene i iznosi:

- za individualni nacin gradnje /S1/ 6,60 m

- za viSestambeni nacin gradnje /S2/ i
mjeSoviti nacin gradnje na gradevnim &esticama
mjeSovite, pretezno stambene namjene /M2/
unutar novoplaniranog dijela naselja 10,00 m

- za mjeSovitu pretezno poslovnu namjenu
6,60 m

Maksimalno dozvoljena visina vijenca,
garaza i drugih prate¢ih i pomocnih gradevina
koje se grade odvojeno od gradevine osnovne
namjene, gdeje je to predvideno Detaljnim
planom, iznosi 3,00 m mjereno od kote uredenog
terena, odnosno kote javne povrSine prilaza
gradevini.

Kod slozenih  krovnih  konstrukcija
(mansardi), visina vijenca se mjeri na
matematickoj presjecnici vanjskog zida i krovne
konstrukcije.

Clanak 25.

U smislu ovog Detaljnog plana etazom se
smatra sav nadkriveni korisni prostor, ukljucujuci
podrume i uredenja potkrovlja.

Podrumom se smatra etaza Cija je kota
gotovog poda niza od 1,40 m ispod kote uredenog
terena, odnosno kote javne povrSine prilaza
gradevini.
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Prizemljem se smatra etaza ¢ija kota
gotovog poda nije viSa od 1,50 m iznad kote
uredenog terena.

Potkrovljem se smatra uredeni tavanski
prostor ¢ija visina nadozida iznosi najvise 1,50 m,
mjereno iznad visine gotovog poda potkrovlja i
koji ima krovne plohe nagiba izmedu 17 i 60°.

Mansardom se smatra uredeni tavanski
prostor sloZzene krovne konstrukcije €ija visina
nadozida iznosi max. 2,00 m mjereno iznad visine
gotovog poda mansarde.

Clanak 26.

Maksimalno dozvoljen broj etaza gradevina
osnovne namjene za ZONU A - 11 KOPRIVNICA
iznosi:

- za individualni nacin gradnje /S1/ 4 etaze i
to. PODRUM + PRIZEMLJE + KAT +
POTKROVLJE

- za viSestambeni nacin gradnje /S2/ 4 etaze
i to: PODRUM + PRIZEMLJE + 2 KATA

Maksimalno dozvoljen broj stambenih
jedinica u viSestambenim gradevinama iznosi 12.

Minimalno dozvoljen broj stambenih jedinica
u viSestambenim gradevinama iznosi 6.

- za mjeSoviti na¢in gradnje na gradevnim
Cesticama mjeSovite, pretezno poslovne
namjene unutar novoplaniranog dijela ¢etvrti /M1/
4 etaze i to: PODRUM + PRIZEMLJE + KAT +
POTKROVLJE

-za mjeSoviti nacin gradnje, pretezno
stambene namjene /M2/, 4 etaze i to: PODRUM
+ PRIZEMLJE + 2KATA

Maksimalno dozvoljen broj etaza garaza i
drugih prateéih i pomoc¢nih gradevina, koje se
grade odvojeno od gradevine osnovne namjene
gdje je to predvideno Detaljnim planom, iznosi 1
etazu i to PRIZEMLJE.

2.3. NAMJENA GRADEVINA
Clanak 27.

Namjena gradevina osnovne namjene
nacelno je odredena namjenom svake pojedine
gradevne Cestice, prema kartografskom prikazu
br. 3 -Detalina namjena povrSina i ovim
provedbenim odredbama.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi
jedna gradevina osnovne namjene, te viSe
gradevina pomoc¢nih i pratec¢ih sadrzaja.

Izuzetno, na gradevnim Cesticama nastalim
objedinjavanjem gradevnih Cestica prema

odredbama ovog Detaljnog plana, mogu se graditi
dvije gradevine osnovne namjene, te viSe
gradevina pomoc¢nih i pretec¢ih sadrzaja.

Pomoc¢nim gradevinama se smatraju
garaze, spremista i druge slicne gradevine koje
se grade odvojeno od gredevine osnovne
namjene, a u njenoj su funkciji.

Korisna povrsina pomoc¢nih i pratecih
sadrzaja ne smije premasiti korisnu povrsinu
oshovhe hamjene.

2.4. SMJESTAJ GRADEVINA
NA GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 28.

Smijestaj gradevina na gradevnoj Cestici za
novoplanirani dio Eetvrti, odreden je kartografskim
prikazom br. 7 - Uvjeti gradnje gradevine.

Tim prikazom za svaku od novoplaniranih
gradevnih Cestica odredena je povrSina unutar
koje se mogu graditi gradevine osnovne namjene,
te pretece i pomoéne gradevine i udaljenost te
povrSine od linije regulacije i ostalih granica
gradevne Cestice.

Linija regulacije u smislu ovog Detaljnog
plana je linijja koja odreduje granicu gradevne
Cestice prema Cestici pristupne javne prometne
povrsine.

Clanak 29.

Za pojedine gradevne Cestice, osim povrsine
unutar koje se mogu graditi gradevine odreden je
i obvezni gradevni pravac i njegova udaljenost od
linije regulacije.

Obvezni gradevni pravac je u smislu ovog
Detaljnog plana pravac koji odreduje obvezu
izgradnje gradevine, dijela gradevine ili jedne
gradevine unutar gradevne cjeline na toj liniji.

Na gradevnoj liniji nije dozvoljeno graditi
pomocéne gospodarske gradevine, osim garaze.

Pomocne i prateée gradevine trebaju se
graditi kao dvojne, smjeStanjem na medu
gradevne Cestice, ukoliko je to predvideno
Detaljnim planom.

Clanak 30.

Garaze na gradevnim Cesticama 6 - 10
trebaju se graditi kao dio gradevine osnovne
namjene.

Garaze na gradevnim Cesticama 1 - 5i 11,
12 nije dozvoljeno graditi kao pomoéni objekt, veé
u podrumskom dijelu gradevine.
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Clanak 31.

Smjestaj novih gradevina na gradevnim
Cesticama u postojeéem dijelu Cetvrti oznaceno
sa M3,S3, odreduje se prema sljedeéim uvjetima:

- Minimalna udaljenost gradevina od linije
regulacije je 5,00m.

- Minimalna udaljenost dogradivanog dijela
gradevine ili nove gradevine od postojece
gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici je 6,00
m, odnosno moze biti manja, ukoliko je
dogradivani dio u liniji izgradnje gradevine koja se
dograduje.

- Minimalna udaljenost gradevina osnovne
namjene od susjedne gradevne &estice je 3,00 m
i u tom sluéaju gradevina moze imati otvore
prema susjednoj gradevnoj Cestici.

- lzuzetno gradevine se mogu jednom
svojom stranom pribliziti susjednoj medi do 1,00
m, uz uvjet da se na toj strani gradevine ne izvode
otvori.

- Dvojne gradevine se jednom stranom
naslanjaju na susjednu gradevinu na mednoj liniji
gradevnih Cestica.

Udaljenost ostalih dijelova dvojne gradevine
od susjednih meda je minimalno 4,0 m.

- Prate¢e i pomoc¢ne gradevine, osim garaza
trebaju se graditi minimalno 4,00 m iza linije
procCelja gradevine osnovne namjene.

- Prateée i pomocCne gradevine, mogu se
graditi kao dvojne.

2.5. OBLIKOVANJE GRADEVINA
Clanak 32.

Nacin oblikovanja gradevina treba se
bazirati na suvremenoj industriji gradevnog
materijala i tehnologiji gradnje. Treba izbjegavati
oblikovanje gradevina izvan kulturno - povijesnog
kruga Koprivnice, a posebice primjenu elemenata
povijesnih graditeljskih stilova u obliku replika ili
arhitektonsko - oblikovnih interpretacija.

Gradevina osnovne namjene, izuzev dvojnih
stambenih gradevina, moze biti oblikovana kao
arhitektonski kompleks od nekoliko gradevina
smjestenih na istoj gradevnoj estici, medusobno
povezanih otvorenim ili zatvorenim
komunikacijskim prostorima, pri ¢emu sve
gradevine zajedno sluze jednoj (istoj) namjeni.

Na krovi§tu i potkrovlju gradevina osnovne
namijene, nije dozvoljena gradnja tornji¢a, krovnih
kucica i sli¢nih oblikovnih elemenata.

Garaze koje se grade na liniji regulacije,
trebaju se graditi kao dio objekta osnovne
namjene, a kroviste im treba biti dio krovista

osnovne gradevine.
Clanak 33.

Odvodnja vode s krovnih ploha orjentiranih
prema susjednoj gradevnoj Cestici, treba biti
rijeSena na nacin da se skupljaju unutar vlastite
gradevne Cestice.

Krovne plohe orjentirane na ulicu ili susjednu
gradevnu Cesticu, ako je gradevina od mede
udaljena manje od 3,00 m, trebaju obvezno imati
izvedene snjegobrane.

Svi istaci na gradevini - strehe, vijenci,
balkoni, nadstreSnice i slicno, trebaju biti
projektirani i izvedeni na nacin da ne zadiru u
zracni prostor susjednih gradevnih Cestica ili
uliénih koridora, odnosno da nisu vise od 1,20 m
prepusteni preko granice povrSine unutar koje se
mogu graditi gradevine.

Clanak 34.

Dijelovi gradevine koji su od susjedne mede
udaljeni manje od 3,00 m, ne mogu imati otvore.

Otvorom se ne smatraju ostakljeni prozori do
120 cm Sirine, 60 cm visine i minimalne visine
parapeta 150 cm, dijelovi zida od staklene opeke,
kopilita ili sliénog monolithnog materijala i
ventilacijski otvori maksimalnog promjera 20 cm ili
veli¢ine 20x20 cm.

2.6. UREDENJE GRADEVNIH CESTICA
Clanak 35.

Graditi se moze samo na uredenim
gradevnim Cesticama.

Uredenje gradevne Cestice obuhvaca
formiranje gradevne Cestice na osnovu
parcelacijskog elaborata, opremanje gradevne
Cestice komunalnom infrastrukturom i uklanjanje
postoje¢ih gradevina unutar granica gradevne
Cestice, ukoliko je ovim Detaljnim planom to
predvideno.

Clanak 36.

Uvjet za uredenje gradevne Cestice je
formiranje javnog prometnog koridora i izvedba
gradevina i uredaja prometne i komunalne
infrastukturne mreze na koju se prema ovom
Detalinom planu gradevna Cestica moze
prikljuciti.

Nacin, odnosno smijer prikljucenja gradevnih
Cestica na prometnu, komunalnu i
telekomunikacijsku infrastrukturnu mrezu
prikazan je na grafickom prikazu br. 8. - Uvjeti
uredenja zemljista, koristenja i zastite povrsina.
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Ako je za pojedinu gradevnu Cesticu ovim
Detaljnim planom predviden prikljucak na viSe
prometnih koridora, za uredenje te gradevne
Cestice, dovoljno je da je formiran barem jedan
prometni koridor na kojeg je planom predvideno
njeno prikljuéenje.

Clanak 37.

Na liniji regulacije gradevnih Cestica mogu
se graditi uliéne ograde.

Ograde se mogu izvoditi do maksimalne
visine 1,20 m, uz uvjet da puni dio ograde nije visi
od 0,60 cm iznad kote terena.

Uli¢ne ograde uz prometna raskrizja, moraju
se izvesti na nacin da ne smanjuju prometnu
preglednost.

Ograda izmedu dvaju gradevinskih Cestica
moze se graditi na medi tih ¢estica kao puna ili
prozratna do maksimalne visine 2,00 m iznad
kote terena.

Clanak 38.

Na svakoj gradevnoj Cestici, potrebno je
izvesti parkiraliSni prostor za vlastite potrebe.

Minimalni broj parkiraliSnih mjesta po
pojedinoj gradevnoj Cestici, utvrduje se na
sliededi nacin:

Potrebe parkiranja za stanove
dimenzioniraju se sa 1,5 mjesto/1 stan, uz uvjet
da je za stanove iznad 90 m2 netto povrSine
potrebno osigurati joS jedno parkirno - garazno
mjesto, tako da za te stanove ukupan broj iznosi
2.

Potreban broj parkiraliSno - garaznih mjesta,
ovisi o vrsti i namjeni prostora u poslovno -
stambenim gradevinama i odreduje se: 30 PGM /
1000 m2 brutto izgradene povrsine za trgovine |
ugostiteljske sadrzaje i za ostale poslovne
prostore 20 PGM / 1000 m2 brutto izgradene
povrsine.

Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na
gradevnoj Cestici visestambene gradevine.

ParkiraliSte se ozelenjava sadnjom stabala |
ukrasnog zelenila (1 visoko zelenilo na 4 parkirna
mjesta).

Clanak 39.

Na gradevnim Cesticama viSestambenog i
mjeSovitog nacina gradnje, pretezno stambene
namjene, potrebno je minimalno 25% povrSine
Cestice ozeleniti i hortikulturno urediti.

U smislu ovog Detaljnog plana u zelene
povrSine ne ulaze pristupni putevi i parkiraliSne
povrsine.

Clanak 40.

Za povrsine javnog rezima koristenja, treba
prilikom izrade glavnog projekta dati prikaz
parternog uredenja i hortikulturnog rieSenja.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJSTA
PROMETNOM, ULICNOM,
KOMUNALNOM |
TELEKOMUNIKACIJSKOM
INFRASTRUKTURNOM MREZOM

3.1. UVJETI GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
CESTOVNE | ULICNE MREZE

Clanak 41.

Prometno rjeSenje ulicne mreze i
karakteristicni poprecni profili ulica dati su
kartografskim prikazom br. 4. - Plan prometa.

Postojec¢a ulit(ha mreza sastoji se od
slijededih ulica: Ulica Ante StarCevi¢a, lvanjska
ulica, Duga ulica | Ulica Franje Gazija.

Planirana uli¢na mreza sastoji se od dvije
nove ulica i to:

- jedne gradske ulice (oznaka UKT1)

- jedne gradske ulice (oznaka UK2)

Clanak 42.

Planiranim rjeSenjem, odreduje se prioritet
Ulice Ante Star€evi¢a u odnosu na novu gradsku
ulicu UK1.

Clanak 43.

Za planiranu gradsku ulicu (UK1) odreduje
se Sirina asfaltnog kolnika s 5,50 m.

Horizontalne krivine treba predvidjeti
radijusa 6 m.

Clanak 44.

Za planiranu sabirnu ulicu (oznaka UK2)
odreduje se Sirina asfaltnog kolnika s 5,50 m.

Clanak 45.

Visinsko vodenje trasa gradskih ulica, treba
se prilagoditi terenu i omoguditi izvedbu kolnih
prilaza gradevnim esticama.

Minimalni uzduzni nagib prometnice se
odreduje kao 0,35%, a maksimalni ovisi o terenu
i pozeljno je da ne prelazi 6,00%.

Visinski elementi krizanja oznaceni su na
kartografskom prikazu br. 4. kao orijentacija za
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fazu izrade glavne projektne dokumentacije.
Clanak 46.

PjeSactke staze unutar ulicnih koridora treba
izvesti obostrano za UK1 i obostrano za UK2 i
uzdignuto od kolnih povrSina, a Sirina im se
odreduje s min. 1,50 m do max. 2,00 m.

PjeSacke staze izvan uliénih koridora,
formiraju se radi kraéih pjeSackih veza medu
dijelovima Cetvrti.

Sirina pje$ackih staza formiranih izvan
uliénih koridora, odreduje se sa min. 2,0 m i treba
ih visinski prilagoditi terenu.

3.2. UVJETI GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE
MREZE | NACIN PRIKLJUCIVANJA
KUCNIH INSTALACIJA

3.2.1. Opskrba pitkom vodom,
odvodnja fekalnih i oborinskih voda
i opskrba plinom

Clanak 47.

Idejno rjeSenje mreze vodoopskrbe,
odvodnje otpadnih voda i plinoopskrbe prikazano
je na kartografskom prikazu br. 5. - Plan
komunalne infrastrukture plinoopskrbe,
vodoopskrbe i odvodnje, a polozaj vodova dat je
prikazom karakteristi¢nih popre¢nih profila ulica.

Vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku mrezu
treba projektirati i izvesti prema posebnim
propisima, suglasnosti distributera i pravilima
struke.

Clanak 48.

Vodovodna mreza treba biti rijeSena prema
proracunu potreba, ali ne manjeg promjera od
110 mm.

Nece se formirati zatvoreni prsten nove
vodovodne mreze obzirom da za to nema uvjeta
(novoformirane dvije ulice UK1 i UK2 nemaju spoj
na druge obodne ulice osim na ulicu Ante
StarCevi¢a) te obzirom na malu duljinu nove
vodovodne mreze (udaljenost od prikljutka na
postojeéu mrezu u ulici Ante starCevi¢éa do
priklju¢ka najudaljenije parcele iznosi 150 m, a
dozvoljena duljina slijepog cjevovoda za objekte
namijenjene stanovanju i druge objekte Ccije
pozarno optereCenje ne premasuje 1000 MJ/m2
iznosi 180 m).

Vodovod i plinovod treba smijestiti unutar
zelenog pojasa.

Propisuje se materijal cjevovoda kao PEHD.

Protupozarnu  zastitu  treba  rijeSiti
nadzemnim hidrantima smjestenim na udaljenost
u rasponu od 80 - 150 m. Na mjestima gdje bi
nadzemni hidranti ugrozavali promet - kolni ili
pjeSacki, treba predvidjeti podzemne.

Clanak 49.

Odvodnju podru¢ja «ZONA A - 11
KOPRIVNICA» treba rijeSiti gravitacijskim
mjeSovitim sustavom, presjeka i uzduznog pada
prema hidraulickom proracunu.

Mrezu odvodnije treba prikljuéiti na postojecu
odvodnju u ulici Ante Staréevic¢a.

Ulicna mreza nije dubinom predvidena za
gravitacijsku odvodnju podrumskih prostorija
gradevina.

Polozajno trasu kanalizacije treba smijestiti
sredinom planiranih ulica i na minimalnoj dubini
koja omogucava prikljuéenje ulicne odvodnje i
kuénih prikljucaka, kao i nesmetano krizanje sa
ostalim podzemnim instalacijama.

Odvodnju oborinskih voda sa javnih
prometnih povrSina treba rijeSiti preko cestovnih
slivnika s reSetkama, spojenih sa zatvorenom
kanalizacijskom mrezom.

Clanak 50.

Plinsku mrezu treba rijesiti  kao
srednjetlacnu.

Novu plinsku mrezu treba prikljuiti na
postojeéu srednjetlacnu plinsku mrezu u ulici Ante
starCevi¢a. Neée se formirati plinski prsten
obzirom da za to nema uvjeta te nije potrebno
obzirom na malu duljinu nove plinske mreze.

Propisuje se materijal cjevovoda kao PE.

Clanak 51.

Za instalacije vodoopskrbe, odvodnje i
opskrbe plinom kartografskim prikazom uredenja
zemljista definiran je smjer priklju¢enja obiteljskih
kuéa na mrezu infrastrukture.

Kuéne prikljucke na plinsku mrezu za
stambene gradevine za individualno stanovanje u
pravilu treba projektirati i izvoditi kao dvojne na
medi susjednih Cestica - zajedniCke za po dvije
gradevne Cestice, a pojedinatne za neparne
gradevne Cestice te za Cestice sa viSestambenim
gradevinama i poslovnim gradevinama.

Plinski prikljuéak, vodomjerno [
kanalizacijsko revizijsko okno se u pravilu
smijestaju uz rub gradevne Cestice, cca 1,00 m od
ulicne mede.

Za poslovne gradevine i viSestambene
gradevine prikljucci se trebaju rijesiti glavnim
projektima.

Stranica 21



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE -« Broj 4 * 28. srpnja 2004.

3.2.2. Elektroopskrba javna rasvjeta
Clanak 52.

Planirano rjeSenje mreze elektroopskrbe i
javne rasvjete prikazano je na kartografskom
prikazu br. 6. - Plan komunalne infrastrukture -
elektroopskrba, javna rasvjeta i
telekomunikacijska mreza, a polozaj vodova dat
je prikazom karakteristiénih poprecnih profila
ulica.

Opskrbu elektricnom energijom i javnu
rasvjetu treba projektirati i izvesti prema
posebnim propisima, suglasnosti distributera i
pravilima struke.

Clanak 53.

Napajanje el. energijom stambene gradske
Cetvrti «<ZONA A - 11 KOPRIVNICA» , treba
napojiti iz postoje¢e TS 10 (20) kV Duga ulica,
kako je prokazano na kartografskom prikazu br. 6.
Od postojec¢e TS 10/20 KV Duga ulica, potrebno
je poloziti podzemno, nove kabelske izlaze za
ormari¢e KRO, koji se planiraju postaviti u ZONI A
11. Izlaze izvesti tipiziranim podzemnim kabelima
tipa XPOO-A. Kod priklju¢enja ZONE A -11, TS
10(20) kV Duga ulica, rekonstruirati | prilagoditi
potrebama potroSnje ZONE A - 11.

Clanak 54.

Niskonaponsku elektriénu mrezu stambene
Cetvrti treba projektirati i izvesti kao podzemnu s
napajanjem iz postojece trafostanice.

Vodove niskonaponske podzemne mreze
treba smjestiti unutar koridora ulica, do
maksimalno 2,00 m od linije regulacije.

Clanak 55.

U sklopu niskonaponske mreze treba
projektirati i izvesti javnu rasvjetu.

Vod za napajanje javne rasvjete treba
predvidjeti u kanalu zajedno sa vodom NN mreze.

Razmak rasvjetnih tijela treba osigurati
dobru osvijetlienost javnih prometnih povrsina.

Clanak 56.

Niskonaponski kuéni priklju¢ak treba
projektirati i izvesti spajanjem na niskonaponsku
uliénu mrezu prema pravilima i tipizaciji lokalnog
distributera.

Napajanje el. energijom potroSaa na
gradevnim cgesticama mjeSovite, pretezito
stambene namjene, ukoliko pratec¢i sadrzaji
uvjetuju veéu potroSnju el. energije, treba
projektirati i izvesti vodenjem vlastitog

podzemnog niskonaponskog kabla iz najblizeg
KPO, odnosno spajanjem na niskonaponsku
uliénu mrezu ukoliko se s time suglasi lokalni
distributer.

Kuéni prikljuéni ormari¢ treba locirati na
vanjskom zidu gradevine na nacin da bude lako
pristupatan za ocitanje, spajanje na vanjski
prikljuéak i unutarnji razvod.

3.2.3. Telekomunikacijska mreza
Clanak 57.

Idejno rjeSenje telekomunikacijske mreze
prikazano je na kartografskom prikazu br. 6. -
Plan komunalne infrastrukture - elektroopskrba,
javna rasvjeta i telekomunikacijska mreza, a
polozaj vodova dat je prikazom karakteristi¢nih
poprecnih profila ulica.

Telekomunikacijsku mrezu treba projektirati i
izvesti prema posebnim propisima, suglasnosti
distributera i pravilima struke.

Clanak 58.

Telekomunikacijsku mrezu treba projektirati i
izvesti kao podzemnu kabelsku kanalizaciju,
spojem na postojeéu TK mrezu kao jednostrano
vodenu unutar koridora ulica.

Kapacitet kanalizacije izmedu TK zdenaca
treba projektirati sa najmanje 4 PEHD cijevi
promjera 110 mm.

Raspored i to¢na lokacija kabelskih zdenaca
treba racionalno obuhvatiti ¢itavo podrucje
stambene Cetvrti.

Od kabelskog zdenca do svake gradevine
potrebno je predvidjeti najmanje jednu PEHD
cijev promjera 50 mm.

Clanak 59.

Kuéni prikljuéci izvode se spojem kucnih
prikljuénih kutija na TK zdence.

Tip, lokacija postave i nacin prikljucka
prikljuéne telefonske kutije na TK mrezu treba
odrediti prema tipizaciji lokalnog distributera.

Unutarnji kuéni razvod treba projektirati
prema posebnim propisima.

4. UVJETI UREDENJA | OPREME
JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 60.
Javne zelene povrSine unutar granica

obuhvata Detaljnog plana obuhvaéaju zeleni
pojas u sastavu prometnog koridora UK1 i UK2:
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Clanak 61.

Zeleni pojas u sastavu uli¢nih koridora
odreden je karakteristicnim poprec¢nim profilom
planirane ulice. Sirina zelenih pojaseva odreduje
se s min. 2,0 m.

Zelene povrSine uz pjeSacke staze, unutar
ulicnog koridora, treba projektirati i urediti
istovremeno s pjeSackom stazom, pri ¢emu i
zelena povrSina i staza trebaju biti uredene kao
jedinstvena pejsazna povrsina.

5. UVJETI | NACIN GRADNJE GRADEVINA
Clanak 62.

Uvjeti gradnje gradevina, graficki su
prikazani na kartografskom prikazu br. 7. - Uvjeti
gradnje gradevina.

Na novoformiranim gradevnim ¢esticama,
graditi je dozvoljeno unutar povrSine za razvoj
tlocrta gradevina u skladu s odredbama plana.

Postojeée gradevine za koje je ishodena
gradevna dozvola mogu se rekonstruirati i
dogradivati u skladu s odredbama plana.

Postoje¢e gradevine izgradene bez
gradevne dozvole mogu se legalizirati ukoliko
zadovoljavaju uvjete iz ovog Detaljnog plana.

Clanak 63.

Gradevine sa prostorima namijenjenim
javnom koristenju, treba projektirati na nacin da
se izbjegnu arhitektonske barijere pri njihovu
koristenju.

Clanak 64.

Za prostor stambene Cetvrti ZONA A - 11
KOPRIVNICA, ne predvida se izgradnja
zajednickih javnih sklonista.

Sklonista treba projektirati i izvoditi u skladu
s posebnim propisima.

Clanak 65.

Posebni uvjeti gradnje, koji nisu sadrzani u
ovom Detaljnom planu, odreduju se na temelju
posebnih zakona i propisa donesenih na temelju
zakona.

6. MJERE SPRJECAVANJA 5
NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 66.

Unutar stambene cCetvrti ZONA A - 11
KOPRIVNICA, nije dozvoljena izgradnja
parkiraliSta i garaza za vozila teza od 3,50 t.

Clanak 67.

Sva parkiraliSta unutar gradevnih Cestica s
brojem mjesta ve¢im od 10, trebaju imati rijeSen
nacin skupljanja otpadnih ulja s parkiraliSne
povrsine.

Clanak 68.

Svaka gradevna c¢estica unutar svojih
granica, treba imati osigurano mjesto za
skupljanje komunalnog otpada, koje mora biti
dostupno s javne prometne povrSine.

Clanak 69.

Ostali uvjeti sprje€avanja nepovoljnih
utjecaja na okoli$, odrduju se na temelju posebnih
propisa.

7. MUERE PROVEDBE PLANA
Clanak 70.

Izvornik Detaljnog plana uredenja stambene
gradske cCetvrti ZONA A - 11 KOPRIVNICA,
ovjerava predsjednik Gradskog vijeéa.

Izvornik je izraden u 4 primjerka.

Clanak 71.

Istovjetnost preslike Detaljnog plana s
izvornikom, ovjerava tijelo drzavne uprave
nadlezno za poslove prostornog uredenja, u
skladu sa odredbama Zakona o prostornom
uredenju.

Preslika bez ovjere nadleznog tijela, nema
pravnu valjanost lzvoda iz Detaljnog plana
uredenja.

Clanak 72.
Nadzor nad provedbom ove Odluke, obavlja

urbanistiCka inspekcija u skladu s posebnim
propisima.
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Clanak 73.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

GRAD KOPRIVNICA
GRADSKO VIJECE

KLASA: 350-01/03-01/05
URBROJ: 2137/01-08-04-38
Koprivnica, 27. 7. 2004.

PREDSJEDNIK:
Prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.

Na temelju Clanka 28. stavka 2.Zakona o
prostornom uredenju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00,
32/02), ¢lanaka 37. Statuta Grada Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice br. 6/01,1/02), Gradsko
vije¢e Grada Koprivnice na svojoj 33. sjednici
odrzanoj dana 27. srpnja 2004. donijelo je

ODLUKU
o donosSenju detaljnog plana uredenja
«LeniSée - zona B-5» u Koprivnici
|. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se Detaljni plana uredenja «Lenis¢e
- zona B-5» u Koprivnici.

Clanak 2.

Granica obuhvata plana ide sa sjeverne
strane Ulicom dr. Zeljka Selingera, s isto¢ne
Ulicom Franje Mraza, isto¢nim rubom k.¢. 6053,
6052 i 6083. S juzne strane obuhvat ide Ulicom
Miklinovec, a sa zapadne Ulicom braée Radic.

[l. DIJELOVI DETALJNOG PLANA

Clanak 3.

Detaljni plan uredenja «LeniSée - zona B-5»
u Koprivnici izraden po struénom izradivacu ADF
d.o.o iz Karlovca sastoji se od:

A/ TEKSTUALNI DIO

0. UVOD

1. POLAZISTA

1.1. Znacaj, osjetljivost i posebnosti
podrudja u obuhvatu plana

1.1.1. Obiljezja izgradene strukture i

ambijentalnih vrijednosti

1.1.1.1. Prirodna obiljezja

1.1.1.2. Geotehnitke mjere

1.1.1.3. Obiljezja izgradene strukture

1.1.1.4. Zelene povrSine

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i
komunalna opremljenost

.1.2.1. Prometna infrastruktura

.1.2.2. Komunalna infrastruktura

.1.3. Obveze iz planova Sireg podrucja

.1.4. Ocjena mogucnosti i ogranicenja
uredenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREBENJA
2.1. Program gradnje i uredenja
povrsina i zemljiSta
2.1.1. Koncepcija programa
2.1.2. Realizacija programa
2.2. Detaljna namjena povrsina
2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za
namjenu, nacin koristenja i uredenja
povrSina i planiranih gradevina
2.3. Prometna, uli¢na, telekomunikacijska
i komunalna infrastrukturna mreza
2.3.1. Ceste, ulice i javne prometne povrsine
2.3.2. Telekomunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreza
2.3.2.1. Energetski sustav
2.3.2.1.1. Plinovod
2.3.2.1.2. Elektroenergetika
2.3.2.1.3. Vodoopskrba
2.3.2.1.4. Odvodnja otpadnih voda
2.3.2.2. Telekomunikacije
2.4. Uvijeti koriStenja, uredenja i
zastite povrsina i gradevina
2.4.1. Uvjeti i nacin gradnje
2.4.2. Zastita prirodnih i kulturno-povjesnih
cjelina i gradevina i
ambijetalnih vrijednosti
2.5. Sprecavanje nepovoljna
utjecaja na okolis

C/ GRAFICKI DIO

- ANALIZA POSTOJECEG PROSTORA
MJ 1:1000 LIST 0.1.

- POSTOJECA INFRASTRUKTURA
MJ 1:1000 LIST 0.2.

- DETALJNA NAMJENA POVRSINA
MJ 1:1000 LIST 1.

- KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
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