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AKTI ODBORA ZA STATUTARNO
PRAVNA PITANJA

Na temelju ¢lanka 23. Poslovnika Gradskog
vijeéa Grada Koprivnice («Glasnik Grada
Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13.i 3/13.) Odbor
za statutarno-pravna pitanja na sjednici odrzanoj
18. 12. 2015. godine, utvrdio je procCiS¢eni tekst
Odluke o donoSenju Detaljnog plana uredenja
«Zona A-11» Koprivnica koji sadrzi: Odluku o
donos$enju Detaljnog plana uredenja «Zona A-11»
Koprivnica («Glasnik Grada Koprivnice» broj
4/04.) i Odluku o I. izmjenama i dopunama
Odluke o donoSenju Detaljnog plana uredenja
«Zona A-11» Koprivnica («Glasnik Grada
Koprivnice» broj 5/15.) u kojima je utvrdeno
vrijeme njihovog stupanja na snagu.

KLASA: 350-02/15-01/0001
URBROJ: 2137/01-06/1-15-29
Koprivnica, 18. 12. 2015.

PREDSJEDNICA:
Aldijana Mati¢, dipl. oec., v.r.

ODLUKA
o donosSenju Detaljnog plana uredenja
«Zona A-11» Koprivnica
(procisceni tekst)

|. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se «Detaljni plan uredenja ZONA A —
11 KOPRIVNICA» (u daljnjem tekstu: Detaljni
plan). Detaljnim planom utvrduje se detaljna
namjena povrsina, uvjeti uredenja zemljista, nacin
opremanja zemljista prometnom, komunalnom i
telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti
formiranja i koriStenja gradevnih Cestica, uvjeti
izgradnje gradevina i drugi elementi od vaznosti
za uredenje prostora Cetvrti.

Clanak 2.

Stambena gradska cZetvrt «ZONA A — 11
KOPRIVNICA» prema ovom Detaljnom planu
omedena je: Ulicom Ante StarCevi¢a, Ulicom
Franje Gazija, lvanjskom ulicom, Dugom ulicom.
Podrucje je oznaceno u GUP-u Koprivnica kao A
— 11. Obuhvat detaljnog plana odreden je GUP-
om, utvrden Programom mjera za unapredenje

stanja u prostoru Grada Koprivnice («Glasnik
Grada Koprivnice» br. 5/03), a granice obuhvata
Detaljnog plana prikazane su na kartografskim
prikazima. PovrSina podruc¢ja stambene Cetvrti
iznosi cca 2,89 ha, od Cega cca 1,32 ha
novoplaniranog dijela.

ODREDBE ODLUKE O I. IZMJENAMA |
DOPUNAMA ODLUKE O DONOSENJU
DETALJNOG PLANA UREDANJA «ZONA
A-11» KOPRIVNICA(«Glasnik Grada
Koprivnice» broj 5/15.)

Clanak 1.

Odlukom o I. izmjenama i dopunama Odluke
o donos$enju Detaljnog plana uredenja «Zona A-
11» Koprivnica (u daljnjem tekstu Odluka) donose
se |. izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja
«Zona A-11» Koprivnica («Glasnik Grada
Koprivnice» broj 4/04).

Clanak 2.

[. Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja
«Zona A-11» Koprivnica sadrzane su u Elaboratu
Elaborat I. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja «Zona — A 11» u Koprivnici, kojeg je
izradio struéni izradiva¢ Urbia d.o.0. Cakovec.

Elaborat |. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja «Zona — A 11» u Koprivnici sadrzi opée
priloge, tekstualni dio i graficki dio.

Op¢i prilozi sadrze obrazac prostornog
plana s podacima o nositelju izrade i podatke o
izradivacu.

Tekstualni dio sadrzi Odluku o donoSenju I.
izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja «Zona
— A 11» u Koprivnici.

Grafi¢ki dio sadrzi kartografske prikaze.

Svi dosada$nji kartografski prikazi iz
Detaljnog plana uredenja «Zona — A 11» u
Koprivnici prestaju vaziti i zamjenjuju se
kartografskim prikazima iz |. izmjena i dopuna
Detaljnog plana uredenja «Zona — A 11» u
Koprivnici.

Il. DIJELOVI DETALJNOG PLANA
Clanak 3.

Detaljni plan sastoji se od tekstualnog i
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grafickog dijela.
Tekstualni dio sadrzi:
I. Obrazlozenje
Il. Odredbe za provodenje

Grafi¢ki dio sadrzi kartografske prikaze:

1. DETALJNA NAMJENA

POVRSINA MJ = 1:1.000
2.1. PLAN KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

— PLAN PROMETA MJ = 1:1.000

2.2. PLAN KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE — MREZE
VODOOPSKRBE, ODVODNJE
| PLINOOPSKRBE MJ = 1:1.000
2.3. PLAN KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE — MREZE
ELEKTROOPSKRBE,
JAVNE RASVJETE |
TELEKOMUNIKACIJSKA
MREZA MJ = 1:1.000
3.  UVJETI KORISTENJA, UREDENJA

| ZASTITE POVRSINA MJ = 1:1.000
4. UVJETI GRADNJE MJ = 1:1.000
IIl. ODREDBE ZA PROVOPENJE

DETALJNOG PLANA

1. UVJETI ODREDIVANJA
NAMJENE POVRSINA

Clanak 4.

Namjena povrSina prikazana je na
kartografskom prikazu br. 3 — Detaljna namjena
povrsina kojim je definirana namjena za:

- povrSine za formiranje gradevnih Cestica i
izgradnju gradevina u funkciji naselja - oznake:
S1, 82, 83, M1, M2, M3

- povrSine za formiranje gradevnih Cestica i
izgradnju gradevina u funkciji naselja — oznake:
S1, 82, 83, M1, M3

- pjesacki prolaz /oznaka PP/

- povrSine namijenjene izvedbi pjesackih i

biciklistickin staza te pjeSackih i kolnih
komunikacija izvan uli¢nih koridora / ozna¢ene su
linijski

- zelene povrSine — to€kasto i linijske oznake
za zelene povrsine u sastavu uli¢nih koridora.

Clanak 5.

Povrsine u funkciji naselja razlikuju se za
postoje¢i dio Cetvrti i planirani dio Cetvrti.
Postojeci dio Cetvrti obuhvaca prostor formiranih i
izgradenih Cestica po obodu zone obuhvata uz

postojec¢e ulice, te svih novih gradevnih Cestica
koje se mogu formirati u tom dijelu Cetvrti prema
odredbama ovog Detaljnog plana.

Namjena gradevnih  Cestica  unutar
postojeceg dijela Cetvrti je u skladu sa zate¢enim
stanjem stambena /oznaka S3/ ili mjeSovita
/oznaka M3/.

Planirani dio cetvrti razlikuje sljedecée
moguée namjene gradevnih Cestica:

- stambenu - individualno stanovanje
samostojece gradnje /oznaka S1/

- stambenu — viSestambeno stanovanje
/oznaka S2

- mjeSovitu namjenu /oznaka M1

Clanak 6.

Jedinica namjene je gradevna Cestica.

Namjena gradevne Cestice utvrduje se kao
osnovna ili pretezita, u okviru koje je mogucée
razvijati i druge kompatibilne namjene.

Canak 7.

Stambena namjena - individualno
stanovanje /oznaka S1 i S3/ omoguc¢ava gradnju
obiteljske kuée, odnosno individualne gradevine
prvenstveno namijenjene stanovanju, uz
moguénost da se u njoj obavljaju i kompatibilne
poslovne djelatnosti za koje je posebnim
propisima utvrdeno da se mogu obavljati u stanu.

Stambena namjena - viSestambeno
stanovanje /S2/ omoguéava gradnju gradevine
kolektivnog stanovanja prvenstveno namijenjenoj
stanovanju, uz moguénost da se u njoj obavljaju i
kompatibilne poslovne djelatnosti za koje je
posebnim propisima utvrdeno da se mogu
obavljati u stanu.

MjeSovita namjena /oznaka M1 i M3/
omogucava gradnju poslovnih prostora u sklopu
stambene gradevine, koji ¢e sluziti isklju€ivo
poslovnoj namjeni. Vrsta djelatnosti koja se moze
dozvoliti ne smije imati negativnih utjecaja na
okolinu stambenog susjedstva u smislu buke i
ekoloskog zagadenja.

Na Cesticama individualne stambene
namjene /oznaka S1 i S3/ ukupan broj zasebnih
jedinica (stanova i/ili poslovnih prostora) moze po
Cestici iznositi najviSe 6. Na novoplaniranoj Cestici
mjeSovite namjene /oznaka M1/ i na Cesticama
viSestambene namjene /oznaka S2/ ukupan broj
zasebnih jedinica (stanova i/ili poslovnih prostora)
moze po Cestici iznositi najvise 24. Na Cesticama
mjeSovite namjene /oznaka M3/ u postojeéem
dijelu naselja ukupan broj zasebnih jedinica
(stanova i/ili poslovnih prostora) moze po Cestici
iznositi najviSe 6. Na cesticama viSestambene
namjene /oznaka S2/ broj zasebnih jedinica
(stanova i/ili poslovnih prostora) moze po Cestici
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iznositi najmanje 6.

Za svaku stambenu jedinicu koja se
predvida u viSestambenim zgradama na
Cesticama viSestambene namjene /oznaka S2/ ili
mjesSovite namjene /oznaka M1 i M3/ obavezno je
osigurati po jedno spremiste korisne povrSine
najmanje 3,0 m2 s moguéno$cu individualnog
pristupa i zaklju€avanja, koje treba biti locirano u
prizemnoj ili podrumskoj etaZi osnovne
gradevine.

Clanak 8.

Zelene povrSine u pravilu nisu namijenjene
izgradnji gradevina. lzuzetno se na zelenim
povrS§inama dozvoljava izgradnja nadzemnih
infrastrukturnih gradevina, ukoliko to ne ugroZava
prometnu sigurnost.

2. DETALJNI UVJETI UREDENJA |
KORISTENJA GRAPEVNIH CESTICA
TE GRADNJE GRADEVINA

Clanak 9.

Detaljnim uvjetima uredenja i koriStenja
gradevnih Cestica te gradnje gradevina ovim

Detaljnim planom utvrduje se:
- veli€ina i oblik gradevnih ¢estica
- veli€ina i povrsina gradevina koje se mogu
izgraditi na gradevnoj Cestici
- namjena gradevina
- smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici
- oblikovanje gradevina
- uredenje gradevnih Cestica

2.1. VELICINA | OBLIK
GRAPEVNIH CESTICA

Clanak 10.

Gradevne cestice novoplaniranog dijela
ZONE A - 11, formiraju se prema kartografskom
prikazu br. 3 Uvjeti uredenja zemljista, koriStenja i
zastite povrsina. Svakoj pojedinoj novoplaniranoj
gradevnoj Cestici u tom je kartografskom prikazu
dodijeljena numeri¢ka oznaka — broj gradevne
Cestice. U obrazlozenju Detaljnog plana svakoj
pojedinoj gradevnoj Cestici odredena je okvirna
planska veli¢ina iskazana kao povrSina u
Cetvornim metrima te odreden koeficijent
izgradenosti i koeficijent iskoristivosti gradevne
Cestice ovisno o pripadajucoj namjeni.

OZNAKA i'g‘&égﬂ: MAKSIMALNA MAKSIMALNA T
NOVE . IZGRABEMNOST . ISKORISTIVOST ’
GRAP. RUANGIEENY é‘égﬁi Kig | crap. cESTICE| XS | GRAD. GESTICE |MAX. KATNOST u\:ﬁw&
CESTICE p im? im? ( )
'm/
1 V'seszg:,he”a 1.408,00| 0,40 563,20| 1,60 225280 Po+P+2 10,00
5 “'Sesf'gg‘!be”a 1.103,00| 0,40 441,20 1,60 1764.80| Po+P+2 10,00
30 ety utvrduje se prema upravnom aktu izdanom
3 VIseslSr;’:’ ena 1.155,00] prema Zakonu o postupanju s nezakonito Pot+P+2 10,00
izgradenim zgracdma
4 "'Sesgg‘!be”a 1.075,00| 0,40 430,00 1,60 1720,00| Po+P+2 10,00
5 “'sesggbe”a 1.134,00| 0,40 453,60| 1,60 1814,40|  Po+P+2 10,00
6 stambena /S1/ 565,00f 0,35 197,75 1,00 565,00 PotP+1+Pk 7,00
7 stambena /S1/ 400,00| 0,35 140,00| 1,00 400,00| Po+P+1+Pk | 7,00
8 stambena /S1/ 415,00| 0,35 145,25| 1,00 415,00| Po+P+1+Pk | 7,00
9 stambena /51/ 761,00| 0,35 266,35| 1,00 761,00| Po+P+1+Pk | 7,00
10 | stambena /S1/ 765,00| 0,35 267,75| 1,00 765,00| Po+P+1+Pk | 7,00
uz Staréevicevu
11 mieSovita /M1/ 1.424,00| 0,40 569,60| 1,60 2278.40| Po+P+i+Pk | 7,00
Po+P+2 10,00
12 pjeéa}i; L[/Jro[az 75,00 niskogradnja - parterno uredenje
uliéni koridor /UK1/ 507,00 niskogradnja - parterno uredenje
uliéni kordor fUK2/ 1.469,00 niskogradnja - parterno uredenje
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Clanak 11.

To¢na povrSina gradevne Cestice utvrduje se
parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim
Detaljnim planom. Dozvoljena odstupanja od
planiranih povrSina gradevnih Cestica mogu se
kretati u rasponu od + - 8% planirane povrsine.

Maksimalna izgradenost i iskoristivost
gradevne Cestice se, za Cestice na koje je
primijenjena odredba o dozvoljenom odstupanju
od tabelarno iskazane povrsine, prema stavku 1.
ovog Clanka, obradunavaju umnoskom povrsine i
koeficijenta izgradenosti, odnosno iskoristivosti
gradevne cCestice (kig i kis).

Clanak 12.

U planiranom dijelu c&etvrti minimalna
veliCina gradevne Cestice stambene namjene
individualnog stanovanja samostojece gradnje
/S1/ odredena je s najmanje 19 m Sirine i 23 m
dubine.

Izuzetno od prethodnog stavka, u slu¢aju da
gradevna Cestica nema takav pravilan oblik da se
moze jasno odrediti Sirinom i duzinom, minimalna
veli¢ina gradevne Cestice odreduje se iskazom
njene povrsine, koja ne moze biti manja od
430,00 m2. Minimalna Sirina takve gradevne
Cestice u dijelu namijenjenom za gradnju ne moze
biti manja od 15,00 m.

Minimalna veli¢ina gradevnih Cestica
viSestambenog stanovanja /S2/ odredena je s
najmanje 25,00 m Sirine i 1000 m2 povrSine.

Clanak 13.

U postojeéem dijelu cCetvrti moguce je
neovisno od postoje¢e parcelacije formirati nove
gradevne Cestice.

Novim gradevnim c&esticama se u tom
slu¢aju smatraju i one na kojima postoje
izgradene gradevine, a kojima se ovim zahvatom
korigiraju mede.

Uvjet za formiranje novih gradevnih estica
je direktan izlaz na javnu prometnu povrsinu i
mogucnost priklju€enja na infrastrukturnu mrezu.
Veli€ina gradevnih Cestica koje se mogu formirati
kao nove odreduje se iskazom njene povrsine
koja ne moze biti manja od:

a) za izgradnju na slobodno stojeéi nacin:

- prizemnih gradevina — najmanje 400 m2

- jednokatnih gradevina najmanje 540 m?2

b) za izgradnju na poluotvoreni nacin
(dvojne):

- prizemnih gradevina — najmanje 230 m2

- jednokatnih gradevina najmanje 420 m?2

Minimalna Sirina takve gradevne Cestice u
dijelu namijenjenom za gradnju ne moze biti
manja od 15 m.

Clanak 14.

Granicu susjednih gradevnih Cestica treba
formirati na nacin da &ine medu tih dviju Cestica.
Izmedu gradevnih CcCestica nije dozvoljeno
ostavljati meduprostor koji nije moguée iskoristiti
u skladu s namjenom Detaljnog plana.

Gradevne Cestice treba formirati na nacin da
se njihove granice, svugdje gdje je to
moguce,poklapaju s medama postojecih
katastarskih Cestica.

Ukoliko se granice gradevnih cestica
formiraju na nacin da se granice postojecih
katastarskih Cestica izmiCu radi pridrzavanja
kriterija minimalne veli¢ine gradevne Cestice,
svugdje gdje je to moguce treba ih formirati na
nacin da se medu dvjema susjednim vilasni¢kim
Cesticama moze izvrSiti zamjena zemljista
jednake povrsine.

Clanak 15.

U planiranom dijelu dvije susjedne gradevne
Cestice, odredene ovim Detaljnim planom,
moguce je spajanjem objediniti u jednu. Na taj
nacin objedinjena gradevna Cestica tretira se kao
jedinstvena, meda medu njima se negira, a
povrsine unutar kojih je predviden razvoj tlocrta
gradevina se spajaju. Namjena gradevne Cestice
formirane prema ovom C¢&lanku odreduje se
objedinjavanjem namjene gradevnih Cestica
predvidenih Detaljnim planom. Objedinjavati se
mogu jedino gradevne dCestice istog nacina
gradnje (individualni, viSestambeni ili mjeSoviti)
definiranog u kartografskom prikazu br.7 — Uvijeti
gradnje.

Clanak 16.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
/kig/ je odnos izgradene povrSine zemljiSta pod
gradevinom i ukupne povrsine gradevne Cestice
(zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija
svih  zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona,
na gradevnu cesticu, ukljuCivsi i terase u
prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio
podzemne etaze).

Clanak 17.

Koeficijent izgradenosti gradevne Ccestice
/kig/ ovisi 0 namjeni gradevne Cestice odredenoj u
kartografskom prikazu br. — 1 «Detaljna namjena
povrsinay i iznosi:

-za stambenu namjenu - individualno
stanovanje /oznake S1 i S3/ kig <= 0,35

-za stambenu namjenu — viSestambeno
stanovanje /oznaka S2/ kig<= 0,40
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- za mjeSovitu namjenu /oznake M1 i M3/ kig
<= 0,40.

Clanak 18.

Koeficijent iskoristivosti gradevne CcCestice
/kis/ je u smislu ove Odluke «odnos gradevinske
(bruto) povrsine gradevina i povrSine gradevne
Cesticen.

Clanak 19.

Koeficijent iskoristivosti gradevne CcCestice
/kis/ ovisi 0 namjeni gradevne Cestice odredenoj u
kartografskom prikazu br. — 1 «Detaljna namjena
povrsinay i iznosi:

- za stambenu namjenu - individualno
stanovanje /oznake S1 i S3/ kig <= 1,00

- za stambenu namjenu — viSestambeno
stanovanje /oznaka S2/ kig<= 1,60

- za mjeSovitu namjenu /oznake M1 i M3/ kig
<=1,60.

Clanak 20.

Dvije susjedne gradevne Cestice koje nisu
medusobno odvojene javhom prometnom
povrsinom (ulicom ili pjeSackim prolazom) mogu
se spojiti u jednu vecu, kod ega se povrsina tako
dobivene gradevne Cestice u organizacijskom
smislu tretira jedinstvenom gradevnom cesticom.
Spajanje susjednih gradevnih Eestica moguce je
ukoliko su iste namjene ili istog nacina gradnje
(individualne medusobno i viSestambene
medusobno) bez obzira na pripadnost
postojecem ili planiranom dijelu naselja.

U slucaju spajanja susjednih Cestica u jednu
veéu, maksimalna izgradenost i iskoristivost tako
formirane gradevne Cestice obraCunava se
umnoSkom ukupne (zbrojene) povrSine i
odgovarajuc¢ih koeficijenata ovisno o namijeni,
prema c¢lancima 17. i 19., pri ¢emu se kao
relevantna uzima veca vrijednost tabelarno
iskazana za pojedinu namjenu.

Kod spojenih cestica podru€ja za razvoj
gradevina se spajaju.

Ukoliko se medusobno spajaju gradevne
Cestice koje se nastavljaju uzduzno, a da pri tome
svaka od spojenih ima predviden priklju¢ak na
zasebnu ulicu, novoformirana Cestica zadrzava
mogucnost prikljucka na obje ulice, pri ¢emu je
uvjet za gradnju osiguran prikljuéak na barem
jednu ulicu.

Kod uzduzno spojenih Cestica se visina
(vijenca) gradevina prilagodava visini gradevina
bo¢nih susjednih ¢&estica, odnosno dijelovi
gradevina locirani u obodnim ulicama (Ulica
Ivanjska, Duga ulica, Ulica Franje Gazija i Ulica
Ante StarCevic¢a) moraju se uskladiti s visinama

gradevina odgovarajuceg uli€nog niza, dok se
visina dijelova gradevina u unutradnjosti bloka
definira prema planiranim visinama (vijenca) za
gradevine na novoformiranim ¢esticama.

Kod uzduzno spojenih Cestica potrebno je
postivati obvezni gradevni pravac samo jedne od
ulica.

2.2. VELICINA | POVRSINA GRADEVINA
KOJE SE MOGU IZGRADITI
NA GRADEVNOJ PARCELI

Clanak 21.

Veli€ina i povrSina gradevina koje se mogu
graditi unutar podrué¢ja ZONA A - M
KOPRIVNICA ovisi o namjeni gradevne Cestice i
nacinu gradnje osnovne gradevine na gradevnoj
Cestici.

Veli€ina i povrSina gradevina iskazuje se
kroz:

- ukupno (bruto) povrsinu gradevina

- maksimalno dozvoljenu visinu gradevina
VI

- maksimalno dozvoljeni broj etaza
gradevina /E/

Clanak 22.

Ukupna bruto povrSina gradevina je zbroj
svih bruto etaza svih gradevina na pojedingj
gradevnoj Cestici, obradunata prema Pravilniku o
nacinu obraCuna povrsine i obujma u projektima
zgrada («Narodne novine» broj 90/10, 111/10,
55/12).

Ukupna bruto povrSina gradevina ne smije
prelaziti vrijednost maksimalne izgradenosti
Cestice utvrdene prema ¢lanku 11. ove Odluke.

Clanak 23.

Iznimno od c¢&lanka 22. ukupna bruto
povrSina gradevina moze prelaziti maksimalnu
izgradenost utvrdenu ovim Planom ukoliko se radi
0 zakonito izgradenim gradevinama prema ranije
vazec¢im propisima ili Zakonu o postupanju s
nezakonito izgradenim zgradama («Narodne
novine» broj 86/12, 143/13).

U slucaju rekonstrukcije gradevina na
Cesticama iz stavka 1. ovog &lanka, ukupna bruto
povrSina Cestice nakon rekonstrukcije ne smije
prelaziti vrijednost utvrdenu prema tabeli iz ¢lanka
10.

Clanak 24.

Maksimalno dozvoljena visina (vijenca)
gradevina iznosi:
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- za stambenu namjenu - individualno
stanovanje /oznake S1iS3/=7,00 m

- za stambenu namjenu — viSestambeno
stanovanje /oznaka S2/ = 10,00 m

- za mjeSovitu namjenu /oznake M1/:

- od linije regulacije u Ulici A. StarCevi¢a do
20,0 m u dubinu Cestice = 7,00 m
- dio Cestice uz UK2 = 10,00 m

- za mjeSovitu namjenu /oznake M3/ = 7,00
m.

Maksimalno dozvoljena visina vijenca,
garaza i drugih prateéih i pomoc¢nih gradevina
koje se grade odvojeno od gradevine osnovne
namjene, gdje je to predvideno Detaljnim planom,
iznosi 4,00 m mjereno od kote uredenog terena,
odnosno kote javne povrsine prilaza gradevini.

Kod slozenih  krovnih  konstrukcija
(mansardi), visina vijenca se mjeri na
matematickoj presjecnici vanjskog zida i krovne
konstrukcije.

Clanak 25.

U smislu ovog Detaljnog plana etazom se
smatra sav natkriveni korisni prostor, uklju€ujuci
podrume i uredenja potkrovlja.

Podrumom se smatra etaza Cija je kota
gotovog poda niza od 1,40 m ispod kote
uredenog terena, odnosno kote javne povrSine
prilaza gradevini.

Prizemljem se smatra etaza Ccija kota
gotovog poda nije visa od 1,50 m iznad kote
uredenog terena.

Potkrovljem se smatra uredeni tavanski
prostor Cija visina nadozida iznosi najvise 1,50 m,
mjereno iznad visine gotovog poda potkrovija i
koji ima krovne plohe nagiba izmedu 17 i 60°.

Mansardom se smatra uredeni tavanski
prostor slozene krovne konstrukcije c&ija visina
nadozida iznosi max. 2,00 m mjereno iznad visine
gotovog poda mansarde.

Clanak 26.

Maksimalno dozvoljeni broj etaza ovisi o
maksimalno utvrdenoj visini vijenca gradevina za
pojedinu gradevnu Cesticu i utvrduje se:

- za Cestice ili dijelove Cestica s utvrdenom
maksimalnom visinom vijenca sa 7,00 m,
maksimalna etaznost je 4 etaze
/podrum+prizemlje+kat+potkrovlje /Po+P+1+Pk/

- za Cestice ili dijelove Cestica s utvrdenom
maksimalnom visinom vijenca sa 10,00 m,
maksimalna etaznost je 4 etaze
/podrum+prizemlje+ dva kata /Po+P+2/.

U potkrovlju je mogucée organizirati samo
jednu etazu.

Kod viSestambenih gradevina se kao
posliednja etaza umjesto drugog kata moze

organizirati potkrovlje, ali gradnja potkrovlja iznad
drugog kata nije dozvoljena. Ukoliko se kod
viSestambenih gradevina iznad drugog kata
predvida kosi krov, najve¢a ukupna visina
sliemena mjereno od gornje kote stropne
konstrukcije drugog kata ne moze biti veca od
2,50 m.

Maksimalno dozvoljen broj etaza pratecih i
pomoc¢nih gradevina iznosi 2 etaze /
podrum+prizemlje /Po+P/ iznad ¢ega je moguce
izvesti kosi krov maksimalnog nagiba 33°.

2.3. NAMJENA GRADEVINA
Clanak 27.

Namjena gradevina osnovne nhamjene
nacelno je odredena namjenom svake pojedine
gradevne Cestice, prema kartografskom prikazu
br. 1 — Detaljpa namjena povrSina i ovim
provedbenim odredbama.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi
jedna gradevina osnovne namjene te vise
gradevina pomocnih i prate¢ih sadrzaja.

lzuzetno, ukoliko se radi o =zakonito
izgradenim gradevinama prema ranije vazec¢im
propisima ili Zakonu o postupanju s nezakonito
izgradenim zgradama («Narodne novine» broj
86/12, 143/13), moguce je zadrzati i rekonstruirati
zateCene zakonito izgradene dvije gradevine
oshovne namijene.

Pomoénim gradevinama se smatraju
garaze, spremista i druge sli¢ne gradevine koje
se grade odvojeno od gradevine osnovne
namjene, a u njenoj su funkciji.

Korisna povrSina pomoénih i pratecih
sadrzaja ne smije premasiti korisnu povrsinu
oshovne namijene.

Na gradevnim Cesticama stambene
namjene udio povrSina namijenjen poslovnim
sadrzajima ne smije prelaziti 40% povrSine
namijenjene stambenim sadrzajima.

2.4. SMUESTAJ GRADEVINA
NA GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 28.

Smijestaj gradevina na gradevnoj Cestici za
novoplanirani dio Cetvrti, odreden je kartografskim
prikazom br. 4 — Uvjeti gradnje.

Tim prikazom za svaku od novoplaniranih
gradevnih Cestica odredena je povrSina unutar
koje se mogu graditi gradevine osnovne namjene
te prate¢e i pomocne gradevine i udaljenost te
povrSine od linije regulacije i ostalih granica
gradevne Cestice.
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Linija regulacije u smislu ovog Detaljnog
plana je linijja koja odreduje granicu gradevne
Cestice prema Cestici pristupne javne prometne
povrsine.

Clanak 29.

Za pojedine gradevne Cestice, osim povrsine
unutar koje se mogu graditi gradevine odreden je
i obvezni gradevni pravac i njegova udaljenost od
linije regulacije.

Obvezni gradevni pravac je u smislu ovog
Detaljnog plana pravac koji odreduje obvezu
izgradnje gradevine, dijela gradevine ili jedne
gradevine unutar gradevne cjeline na toj liniji.

Na gradevnoj liniji nije dozvoljeno graditi
pomoc¢ne gospodarske gradevine, osim garaze.

Pomoéne i prateée gradevine trebaju se
graditi kao dvojne, smjeStanjem na medu
gradevne Ccestice, ukoliko je to predvideno
Detaljnim planom.

Clanak 30.

Garaze na gradevnim cCesticama 6 — 10
trebaju se graditi kao dio gradevine osnovne
namjene.

Garaze se na novoplaniranim
viSestambenim Cesticama /oznake S2/ mogu
graditi u podzemnoj etazi osnovne gradevine ili
kao pomoc¢ne gradevine uz uvjet da su najmanje
4,0 m uvuCene od ulicnog procelja osnovne
gradevine.

Garaze se na novoplaniranoj cestici
mjesovite namjene /oznake M1/ mogu graditi u
podzemnoj etazi osnovne gradevine ili kao
kompleks jednoobraznih garaza izvedenih kao
poluugradena pomoc¢na gradevina uz jugoisto¢nu
medu Cestice najmanje 20,0 m uvucena od linije
regulacije Ulice A. StarCevica.

Clanak 31.

Smjestaj novih gradevina na gradevnim
Cesticama u postoje¢em dijelu Cetvrti oznaceno
sa M3,S3 odreduje se prema sljedec¢im uvjetima:

- Minimalna udaljenost gradevina od linije
regulacije je 5,00m.

- Minimalna udaljenost dogradivanog dijela
gradevine ili nove gradevine od postojeée
gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici je 6,00
m, odnosno moze biti manja, ukoliko je
dogradivani dio u liniji izgradnje gradevine koja se
dograduje.

- Minimalna udaljenost gradevina osnovne
namjene od susjedne gradevne cCestice je 3,00 m
i u tom slu€aju gradevina moze imati otvore
prema susjednoj gradevnoj Cestici.

- lzuzetno, gradevine se mogu jednom

svojom stranom pribliziti susjednoj medi do 1,00
m, uz uvjet da se na toj strani gradevine ne izvode
otvori.

- Dvojne gradevine se jednom stranom
naslanjaju na susjednu gradevinu na mednoj liniji
gradevnih Cestica.

Udaljenost ostalih dijelova dvojne gradevine
od susjednih meda je minimalno 4,0 m.

- Pratece i pomocéne gradevine, osim
garaza, trebaju se graditi minimalno 4,00 m iza
linije proCelja gradevine osnovne namjene.

- Prate¢e i pomocéne gradevine mogu se
graditi kao dvojne.

2.5. OBLIKOVANJE GRADEVINA
Clanak 32.

Nacin oblikovanja gradevina treba se
bazirati na suvremenoj industriji gradevnog
materijala i tehnologiji gradnje. Treba izbjegavati
oblikovanje gradevina izvan kulturno — povijesnog
kruga Koprivnice, a posebice primjenu elemenata
povijesnih graditeljskih stilova u obliku replika ili
arhitektonsko — oblikovnih interpretacija.

Gradevina osnovne namjene, izuzev dvojnih
stambenih gradevina, moze biti oblikovana kao
arhitektonski kompleks od nekoliko gradevina
smjestenih na istoj gradevnoj Cestici, medusobno
povezanih otvorenim ili zatvorenim
komunikacijskim prostorima, pri ¢emu sve
gradevine zajedno sluze jednoj (istoj) namjeni.

Na kroviStu i potkrovlju gradevina osnovne
namjene nije dozvoljena gradnja tornji¢a, krovnih
kucica i slicnih oblikovnih elemenata.

Garaze koje se grade na gradevinskoj liniji,
trebaju se graditi kao dio objekta osnovne
namjene, a kroviSte im treba biti dio krovista
osnovne gradevine.

Clanak 33.

Odvodnja vode s krovnih ploha orijentiranih
prema susjednoj gradevnoj Cestici, treba biti
rijeSena na nacin da se skupljaju unutar vlastite
gradevne Cestice.

Krovne plohe orijentirane na ulicu ili
susjednu gradevnu Cesticu, ako je gradevina od
mede udaljena manje od 3,00 m, trebaju obvezno
imati izvedene snjegobrane.

Svi istaci na gradevini — strehe, vijenci,
balkoni, nadstreSnice i sli€no, trebaju biti
projektirani i izvedeni na nacin da ne zadiru u
zraéni prostor susjednih gradevnih cestica ili
uliénih koridora, odnosno da nisu vise od 1,20 m
prepusteni preko granice povrsine unutar koje se
mogu graditi gradevine.
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Clanak 34.

Dijelovi gradevine koji su od susjedne mede
udaljeni manje od 3,00 m ne mogu imati otvore.

Otvorom se ne smatraju ostakljeni prozori do
120 cm Sirine, 60 cm visine i minimalne visine
parapeta 150 cm, dijelovi zida od staklene opeke,
kopilita ili sliénog monolitnog materijala i
ventilacijski otvori maksimalnog promjera 20 cm ili
veli¢ine 20x20 cm.

2.6. UREPENJE GRAPEVNIH CESTICA
Clanak 35.

Graditi se moze samo na uredenim
gradevnim Cesticama.

Uredenje gradevne CcCestice obuhvacéa
formiranje gradevne Cestice na osnovu
parcelacijskog elaborata, opremanje gradevne
Cestice komunalnom infrastrukturom i uklanjanje
postoje¢ih gradevina unutar granica gradevne
Cestice, ukoliko je ovim Detaljnim planom to
predvideno.

Clanak 36.

Uvjet za uredenje gradevne CdCestice je
formiranje javnog prometnog koridora i izvedba
gradevina i uredaja prometne i Komunalne
infrastukturne mreze na koju se prema ovom
Detalinom planu gradevna cestica moze

prikljuciti.
Nacin, odnosno smijer priklju¢enja gradevnih
Cestica na prometnu, komunalnu i

telekomunikacijsku infrastrukturnu mrezu
prikazan je na kartografskim prikazom br. 3-
Uvjeti uredenja zemljista, koriStenja i zaStite
povrsina.

Ako je za pojedinu gradevnu Cesticu ovim
Detaljnim planom predviden prikljucak na vise
prometnih koridora, za uredenje te gradevne
Cestice dovoljno je da je formiran barem jedan
prometni koridor na kojeg je planom predvideno
njeno prikljucenje.

Clanak 37.

Na liniji regulacije gradevnih Cestica mogu
se graditi ulicne ograde.

Ograde se mogu izvoditi do maksimalne
visine 1,20 m, uz uvjet da puni dio ograde nije viSi
od 0,60 cm iznad kote terena.

Uliéne ograde uz prometna raskrizja moraju
se izvesti na nacin da ne smanjuju prometnu
preglednost.

Ograda izmedu dviju gradevinskih Cestica
moze se graditi na medi tih Cestica kao puna ili

prozracna do maksimalne visine 2,00 m iznad
kote terena.

Clanak 38.

Minimalni broj garaznih i/ili parkiraliSnih
mjesta (PGM) utvrduje se ovisno o namijeni i
veli¢ini pojedinog prostora na gradevnoj Cestici,
prema sljedec¢im kriterijima:

- za obiteljske zgrade do 3 stana po 1 PGM
na svaki stan + 1 PGM

-za manje viSestambene zgrade do 6
stanova po 1 PGM na svaki stan + 2 PGM,

- za viSestambene zgrade s viSe od 6
stanova po 1 PM (GM) na svaki stan, dodatni 1
PM (GM) na svakih 5 stanova,

- za zanatske, servisne, usluzne i slicne
gradevine po 1 PGM na 8 zaposlenih u vecoj
radnoj smjeni ili 8 PGM / 1000 m2 GBP,

- za hotele, pansione, motele i sli¢ho po 1
PGM na 3 gostiju ili 1 PGM/2 sobe, u skladu s
propisima o vrsti i kategoriji gradevine + 1 PM na
3 zaposlena,

-za kazalista, koncertne dvorane, kina i
sliéno po 1 PM na 15 sjedala,

- za sportske dvorane i igralista po 1 PM
na 20 sjedala i za 1 autobus na 500
mjesta,

- za ugostiteljske objekte po 1 PM na 12
sjedala,

- za trgovine do 1000 m2 GBP na 100
m2 bruto izgradene povrsine 4 PM,

- za trgovacke centre 20 PM / 1000 m2
GBP,

- za Skole i druge djecje ustanove po 1
PM na jednu ucionicu ili za jednu grupu
djece,

- za ambulante po 1 PM na 4 zaposlena u
smijeni,

- za vjerske gradevine po 1 PM na 10
sjedala,

- za poslovne sadrzaje uz stanovanje po 1
PM na 3 zaposlena,

- za proizvodne namjene po 1 PM / 100 m2
GBP,

- za gradevine poslovne namjene po 2 PM
/100 m2 GBP ili 1 PM na 3 zaposlena.

Utvrden potreban broj garaznih i/ili
parkiraliSsnih mjesta potrebno je osigurati na
vlastitoj gradevnoj Cestici.

Iznimno se, za Cestice mjeSovite namjene
postoje¢eg dijela Cetvrti /oznaka M3/, do 25%
potrebnih PGM moze osigurati na postojec¢im
javnim parkiralistima koja su u radijusu od 100
metara od parcele.

Clanak 39.

Na gradevnim Cesticama viSestambenog i
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mjesSovitog nacina gradnje, pretezno stambene
namjene, potrebno je minimalno 25% povrsine
Cestice ozeleniti i hortikulturno urediti.

U smislu ovog Detaljnog plana u zelene
povrSine ne ulaze pristupni putevi i parkiraliSne
povrsine.

Clanak 40.

Za povrsine javnog rezima koriStenja treba
prilikom izrade glavnog projekta dati prikaz
parternog uredenja i hortikulturnog rjeSenja.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJSTA
PROMETNOM, ULICNOM,
KOMUNALNOM |
TELEKOMUNIKACIJSKOM
INFRASTRUKTURNOM MREZOM

3.1. UVJETI GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
CESTOVNE | ULICNE MREZE

Clanak 41.

Prometno rjeSenje ulicne mreze i
karakteristicni poprecni profili ulica dati su
kartografskim prikazom br. 2.1. - Plan komunalne
infrastrukture — plan prometa.

Postoje¢a ulicna mreza sastoji se od
sljedec¢ih ulica: Ulica Ante StarCevi¢a, lvanjska
ulica, Duga ulica i Ulica Franje Gazija.

Planirana ulicna mreza sastoji se od dvije
nove ulice i to:

- jedne gradske ulice (oznaka UK1)

- jedne gradske ulice (oznaka UK2).

Clanak 42.

Planiranim rjeSenjem odreduje se prioritet
Ulice Ante StarCevi¢a u odnosu na novu gradsku
ulicu UK1.

Clanak 43.

Za planiranu gradsku ulicu (UK1) odreduje
se Sirina asfaltnog kolnika s 5,50 m.

Horizontalne krivine treba predvidjeti
radijusa 60 m.

Clanak 44.

Za planiranu sabirnu ulicu (oznaka UK2)
odreduje se Sirina asfaltnog kolnika s 5,50 m.

Clanak 45.

Visinsko vodenje trasa gradskih ulica treba

se prilagoditi terenu i omoguciti izvedbu kolnih
prilaza gradevnim Cesticama.

Minimalni uzduzni nagib prometnice
odreduje se kao 0,35%, a maksimalni ovisi o
terenu i pozeljno je da ne prelazi 6,00%.

Visinski elementi krizanja oznaceni su na
kartografskom prikazu br. 4. kao orijentacija za
fazu izrade glavne projektne dokumentacije.

Clanak 46.

PjeSacke staze unutar uli¢nih koridora treba
izvesti obostrano za UK1 i obostrano za UK2 i
uzdignuto od kolnih povrsina, a S$irina im se
odreduje s min. 1,50 m do max. 2,00 m.

PjeSaCke staze izvan uli¢nih koridora
formiraju se radi kracih pjeSackih veza medu
dijelovima Cetvrti.

Sirina pje$ackih staza formiranih izvan
uli€nih koridora odreduje se s min. 2,0 m i treba ih
visinski prilagoditi terenu.

3.2. UVJETI GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE
MREZE | NACIN PRIKLJUCIVANJA
KUCNIH INSTALACIJA

3.2.1. Opskrba pitkom vodom,
odvodnja fekalnih i oborinskih
voda i opskrba plinom

Clanak 47.

Idejno rjeSenje mreze vodoopskrbe,
odvodnje otpadnih voda i plinoopskrbe prikazano
je nakartografskom prikazu br. 2.2. - Plan
komunalne infrastrukture — mreze vodoopskrbe,
odvodnje i plinoopskrbe, a polozaj vodova dat je
prikazom karakteristi¢nih popre¢nih profila ulica.

Vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku mrezu
treba projektirati i izvesti prema posebnim
propisima, suglasnosti distributera i pravilima
struke.

Clanak 48.

Vodovodna mreza treba biti rijeSena prema
proracunu potreba, ali ne manjeg promjera od
110 mm.

Nece se formirati zatvoreni prsten nove
vodovodne mreze s obzirom da za to nema uvjeta
(novoformirane dvije ulice UK 1 i UK 2 nemaju
spoj na druge obodne ulice, osim na Ulicu Ante
StarCevica) te s obzirom na malu duljinu nove
vodovodne mreze (udaljenost od prikljucka na
postojecu mrezu u Ulici Ante StarCevi¢a do
priklju¢ka najudaljenije parcele iznosi 150 m, a
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dozvoljena duljina slijepog cjevovoda za objekte
namijenjene stanovanju i druge objekte Ccije
pozarno optereé¢enje ne premasuje 1000 MJ/m2
iznosi 180 m).

Vodovod i plinovod treba smijestiti unutar
zelenog pojasa.

Propisuje se materijal cjevovoda kao PEHD.

ProtupoZzarnu  zastitu  treba  rijeSiti
nadzemnim hidrantima smjeStenim na udaljenost
u rasponu od 80 - 150 m. Na mjestima gdje bi
nadzemni hidranti ugroZavali promet - kolni ili
pjeSacki treba predvidjeti podzemne.

Clanak 49.

Odvodnju podru¢ja «ZONA A - 11
KOPRIVNICA» treba rijeSiti gravitacijskim
mjeSovitim sustavom, presjeka i uzduznog pada
prema hidraulickom proradunu.

MreZu odvodnje treba prikljuciti na postojecu
odvodnju u Ulici Ante StarCevi¢a.

Ulicna mreza nije dubinom predvidena za
gravitacijsku odvodnju podrumskih prostorija
gradevina.

PoloZajno trasu kanalizacije treba smijestiti
sredinom planiranih ulica i na minimalnoj dubini
koja omogucava priklju€enje ulicne odvodnje i
kuc¢nih priklju€aka, kao i nesmetano krizanje s
ostalim podzemnim instalacijama.

Odvodnju oborinskih voda s javnih
prometnih povrSina treba rijediti preko cestovnih
slivnika s reSetkama, spojenih sa zatvorenom
kanalizacijskom mrezom.

Clanak 50.

Plinsku  mrezu treba rijeSiti  kao
srednjetlacnu.

Novu plinsku mrezu treba prikljuditi na
postojecu srednjetlacnu plinsku mrezu u Ulici
Ante StarCevica. Necée se formirati plinski prsten s
obzirom da za to nema uvjeta te nije potrebno s
obzirom na malu duljinu nove plinske mreze.

Propisuje se materijal cjevovoda kao PE.

Clanak 51.

Za instalacije vodoopskrbe, odvodnje i
opskrbe plinom kartografskim prikazom uredenja
zemljiSta definiran je smijer prikljuenja obiteljskih
kuc¢a na mrezu infrastrukture.

Kuéne priklju¢ke na plinsku mrezu za
stambene gradevine za individualno stanovanje u
pravilu treba projektirati i izvoditi kao dvojne na
medi susjednih Cestica - zajednitke za po dvije
gradevne Cestice, a pojedinatne za neparne
gradevne Cestice te za Cestice s viSestambenim
gradevinama i poslovnim gradevinama.

Plinski prikljucak, vodomjerno i

kanalizacijsko revizijsko okno se u pravilu
smjestaju uz rub gradevne Cestice, cca 1,00 m od
uliéne mede.

Za poslovne gradevine i viSestambene
gradevine prikljuCci se trebaju rijesiti glavnim
projektima.

3.2.2. Elektroopskrba javna rasvjeta
Clanak 52.

Planirano rjeSenje mreze elektroopskrbe i
javne rasvjete prikazano je nakartografskom
prikazu br. 2.3. - Plan komunalne infrastrukture —
mreze elektroopskrbe, javne rasvjete i
telekomunikacijska mreza, a polozaj vodova dat
je prikazom karakteristiCnih poprecnih profila
ulica.

Opskrbu elektricnom energijom i javnu
rasvjetu treba projektirati i izvesti prema
posebnim propisima, suglasnosti distributera i
pravilima struke.

Unutar podrucja obuhvata Plana je izvedena
jedna trafostanica na zasebnoj gradevnoj Cestici
/oznake IS/.

Clanak 53.

Napajanje el. energijom stambene gradske
Cetvrti «ZONA A — 11 KOPRIVNICA» treba
napoijiti iz postojece TS 10 (20) kV Duga ulica,
kako je prikazano nakartografskom prikazu br.
2.3. Od postojece TS 10/20 KV Duga ulica
potrebno je poloziti podzemno nove kabelske
izlaze za ormari¢e KRO, koji se planiraju postaviti
u ZONI A 11. Izlaze izvesti tipiziranim podzemnim
kabelima tipa XPOO-A. Kod prikljuéenja ZONE A
-11,TS 10(20) kV Duga ulica, rekonstruirati i
prilagoditi potrebama potrosnje ZONE A — 11.

Clanak 54.

Niskonaponsku elektricnu mrezu stambene
Cetvrti treba projektirati i izvesti kao podzemnu s
napajanjem iz postojece trafostanice.

Vodove niskonaponske podzemne mreze
treba smjestiti unutar koridora ulica, do
maksimalno 2,00 m od linije regulacije.

Clanak 55.

U sklopu niskonaponske mreze treba
projektirati i izvesti javnu rasvjetu.

Vod za napajanje javne rasvjete treba
predvidjeti u kanalu zajedno s vodom NN mreze.

Razmak rasvjetnih tijela treba osigurati
dobru osvijetljenost javnih prometnih povrsina.
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Clanak 56.

Niskonaponski kuéni priklju¢ak treba
projektirati i izvesti spajanjem na niskonaponsku
uliénu mrezu prema pravilima i tipizaciji lokalnog
distributera.

Napajanje el. energijom potroSaca na
gradevnim Cesticama mjeSovite, pretezito
stambene namjene, ukoliko prateéi sadrzaji
uvjetuju vecu potroSnju el. energije, treba
projektirati i izvesti vodenjem vlastitog
podzemnog niskonaponskog kabla iz najblizeg
KRO, odnosno spajanjem na niskonaponsku
ulicnu mrezu ukoliko se s time suglasi lokalni
distributer.

Kuéni prikljuéni ormari¢ treba locirati na
vanjskom zidu gradevine na nacin da bude lako
pristupatan za odcitanje, spajanje na vanjski
priklju¢ak i unutarnji razvod.

3.2.3. Telekomunikacijska mreza
Clanak 57.

Idejno rjeSenje telekomunikacijske mreze
prikazano je na kartografskom prikazu br. 2.3. -
Plan komunalne infrastrukture - mreze
elektroopskrbe, javne rasvjete i
telekomunikacijska mreza, a polozaj vodova dat
je prikazom karakteristiCnih poprecnih profila
ulica.

Telekomunikacijsku mrezu treba projektirati i
izvesti prema posebnim propisima, suglasnosti
distributera i pravilima struke.

Clanak 58.

Kabelska kanalizacija za lociranje fiksne
telefonske mreze treba biti dimenzionirana na
nacin da je moze koristiti viSe operatera te da se
osigura mogucénost za tehnoloski razvoj u svrhu
potrebe pruzanja novih usluga.

Bazne postaje i prikljuéna oprema mobilnih
komunikacijskih sustava nije moguce locirati
unutar obuhvata Plana.

Clanak 59.

Kuéne prikljucke na TK kanalizaciju i
unutarnji kuéni razvod potrebno je projektirati i
izvesti sukladno uvjetima Pravilnika o tehni¢kim
uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu
poslovnih i stambenih zgrada («Narodne novine»
br. 155/09).

Instalacijski i gradevinski objekti, koji se u
svrhu prikljuenja zgrada na TK kanalizaciju
lociraju na javnoj povrsini u uli€nom koridoru, ne
smiju onemoguciti lociranje i prolaz vodovima

ostale komunalne infrastrukture, koja je planom
predvidena unutar uli¢nog koridora.

Unutarnji ku¢ni razvod treba projektirati
prema posebnim propisima.

4. UVJETI UREDENJA | OPREME
JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 60.

Javne zelene povrSine unutar granica
obuhvata Detaljnog plana obuhvacéaju zeleni
pojas u sastavu prometnog koridora UK1 i UK2.

Clanak 61.

Zeleni pojas u sastavu uli¢nih koridora
odreden je karakteristicnim poprecnim profilom
planirane ulice. Sirina zelenih pojaseva odreduje
se s min. 2,0 m.

Zelene povrsine uz pjeSacke staze, unutar
ulicnog koridora, treba projektirati i urediti
istovremeno s pjeSackom stazom, pri ¢emu i
zelena povrsina i staza trebaju biti uredene kao
jedinstvena pejzazna povrsina.

5. UVJETI | NACIN
GRADNJE GRADEVINA

Clanak 62.

Uvjeti gradnje gradevina graficki su
prikazani nakartografskom prikazu br. 4. — Uvjeti
gradnje.

Na novoformiranim gradevnim cCesticama
graditi je dozvoljeno unutar povrSine za razvoj
tlocrta gradevina u skladu s odredbama plana.

Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina i
zamjenska gradnja na izgradenim d¢esticama
provodi se prema uvjetima za novu gradnju
utvrdenim ovim planom.

lzuzetno od stavka 3. ovog clanka,
rekonstrukcija postoje¢ih gradevina koje u
odnosu na izgradenost i iskoristivost gradevne
Cestice ili visine (vijenca) gradevine ne
odgovaraju uvjetima danim prema tabeli iz ¢lanka
11. ovih odredbi, mogu kod rekonstrukcije
zadrzati zateCene parametre izgradenosti i
iskoristivosti Cestice te zateCenu visinu vijenca,
ukoliko se radi o legalno izgradenim gradevinama
prema ranije vazec¢im propisima ili Zakonu o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama
(«Narodne novine» broj 86/12).

Clanak 63.

Gradevine s prostorima namijenjenim
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javnom koristenju treba projektirati na nacin da se
izbjegnu arhitektonske barijere pri njihovu
koristenju, sukladno Pravilniku o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti («Narodne novine» br.
78/13).

Clanak 64.

Za prostor stambene cetvrti ZONA A — 11
KOPRIVNICA ne predvida se izgradnja
zajednickih javnih sklonista.

Sklonista treba projektirati i izvoditi u skladu
S posebnim propisima.

Planskim rjeSenjem osigurani su uvjeti za
pristup vatrogasnih vozila i gasenje pozara
vanjskim hidrantima sukladno Zakonu o zastiti od
pozara («Narodne novine» br. 93/10) i Pravilniku
0 uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne
novine» br. 35/94, 55/94-ispravak i 142/03).

Radi osiguranja od pozara, prilikom
projektiranja ulicne mreze vodoopskrbe, potrebno
je projektirati vanjsku hidrantsku mrezu i odrediti
lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, unutar
uliénih koridora, sukladno Pravilniku o hidrantskoj
mreZi za gasenje pozara («Narodne novine» broj
8/06).

Osim unutar uli¢nih koridora, nadzemne
hidrante za zastitu od pozara moguce je locirati i
na drugim povrSinama, ukoliko je to predvideno
posebnim propisima te ukoliko za to postoji
prostorna moguénost.

Vanjska hidrantska mreza poslovnih
gradevina, unutar pojedinacnih gradevnih Cestica,
treba takoder biti izvedena nadzemnim
hidrantima.

Temeljem Zakona o zastiti od pozara
(«Narodne novine» br. 93/10) potrebno je u svrhu
izrade glavnog projekta zatraziti posebne uvjete
zastite od pozara, od nadleznog javnopravnog
tijela (PU Koprivni¢ko — krizevacka).

Clanak 65.

Posebni uvjeti gradnje koji nisu sadrzani u
ovom Detaljnom planu odreduju se na temelju
posebnih zakona i propisa donesenih na temelju
zakona.

6. MUERE SPRJECAVANJA
NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 66.
Unutar stambene d&etvrti ZONA A - 11

KOPRIVNICA nije dozvoljena izgradnja
parkiraliSta i garaza za vozila teza od 3,50 t.

Clanak 67.

Sva parkiralista unutar gradevnih Cestica s
brojem mjesta ve¢im od 10 trebaju imati rijeSen
nacin skupljanja otpadnih ulja s parkiraliSne
povrsine.

Clanak 68.

Svaka gradevna Ccestica unutar svojih
granica treba imati osigurano mjesto za
skupljanje komunalnog otpada koje mora biti
dostupno s javne prometne povrsine.

Clanak 69.

Ostali uvjeti sprjeCavanja nepovoljnih
utjecaja na okoli§ odreduju se na temelju
posebnih propisa.

7. MUERE PROVEDBE PLANA
Clanak 70.

Izvornik Detaljnog plana uredenja stambene
gradske cetvrti ZONA A — 11 KOPRIVNICA
ovjerava predsjednik Gradskog vijec¢a.

Izvornik je izraden u 4 primjerka.

Clanak 71.

Istovjetnost preslike Detaljnog plana s
izvornikom ovjerava tijelo drzavne uprave
nadlezno za poslove prostornog uredenja, u
skladu s odredbama Zakona o prostornom
uredenju.

Preslika bez ovjere nadleznog tijela nema
pravnu valjanost lzvoda iz Detaljnog plana
uredenja.

Clanak 72.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
urbanisti¢ka inspekcija u skladu s posebnim
propisima.

Clanak 73.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Grada Koprivnice.
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lll. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
ODLUKE O I. IZMJENAMA |
DOPUNAMA ODLUKE O DONOSENJU
DETALJNOG PLANA UREDENJA
«ZONA A-11» KOPRIVNICA
(«Glasnik Grada Koprivnice»
broj 5/15.)

Clanak 31.

Za podruCje obuhvata primjenjuju se
kartografski prikazi ovih |. izmjena i dopuna
Detaljnog plana uredenja «Zona A - 11» u
Koprivnici, a svi dosadasnji kartografski prikazi
prestaju vaziti.

Clanak 32.

Elaborat izvornika |. izmjena i dopuna
Detaljnog plana uredenja «Zona A - 11» u
Koprivnici ovjerava predsjednik Gradskog vijeéa.

Izvornik je izraden u 4 primjerka.

Clanak 33.

Uvid u Odluku o I. izmjenama i dopunama
Odluke o donos$enju Detaljnog plana uredenja
«Zona A - 11» Koprivnica, kao i druge elemente
plana, moze se obaviti u Upravnom odjelu Grada
Koprivnice nadleznom za poslove prostornog
uredenja.

Clanak 34.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja u
skladu s posebnim propisima.

Clanak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

Na temelju ¢lanka 23. Poslovnika Gradskog
vijeéa Grada Koprivnice («Glasnik Grada
Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.) Odbor
za statutarno-pravna pitanja na sjednici odrzanoj
18. 12. 2015. godine, utvrdio je prociSéeni tekst
Odluke o donoSenju Detaljnog plana uredenja
«Lenis¢e — zona istok» u Koprivnici koji sadrzi:
Odluku o donoSenju Detaljnog plana uredenja
«Lenisée — zona istok» u Koprivnici («Glasnik
Grada Koprivnice» broj 3/07.) i Odluku o |I.
izmjenama i dopunama Odluke o donosenju
Detaljnog plana uredenja «Leni$¢e — zona istok»
u Koprivnici («Glasnik Grada Koprivnice» broj
5/15.) u kojima je utvrdeno vrileme njihovog
stupanja na snagu.

KLASA: 350-02/15-01/0003
URBROJ: 2137/01-06/1-15-30
Koprivnica, 18. 12. 2015.

PREDSJEDNICA:
Aldijana Mati¢, dipl. oec., v.r.

ODLUKA
o donosSenju Detaljnog plana uredenja
«Leniscée - zona istok» u Koprivnici
(prociscéeni tekst)

|. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se Detaljni plan uredenja (DPU)
«Lenisce - zona istok» u Koprivnici.

Clanak 2.

Granica obuhvata plana ide sa sjeverne
strane Ulicom dr. Zeljka Selingera, na jugu Ulicom
Ante Neimarevica, na zapadu izgradnjom uz Ulicu
Mije Simeka, istodnu granicu obuhvata formira
katastarska Cestica broj 5498 k.o. Koprivnica.

Povrsina obuhvata plana iznosi 4,99 ha.

Clanak 3.

Detaljni plan uredenja (DPU) «Lenis¢e -
zona istok» u Koprivnici odreden je Programom
mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada
Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj
7/05.) i sadrzan je u elaboratu izradenom od
tvrtke «ADF» d.o.0. iz Karlovca.

Detaljni plan uredenja (DPU) «Lenis¢e -
zona istok» je sastavni dio ove Odluke, a sastoji
se od tekstualnog dijela, odredbi za provodenje i
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grafickog dijela.

Graficki dio sadrzi kartografske prikaze u
mijerilu 1:1000:

1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA

2.1. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA
| KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA —
PROMET

2.2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA
| KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
POSTA | TELEKOMUNIKACIJE

2.3. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA
| KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
ENERGETSKI SUSTAV

2.4. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA
| KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA |
ZASTITE POVRSINA

4. UVJETI GRADNJE

ODREDBE ODLUKE O I. IZMJENAMA |
DOPUNAMA ODLUKE O DONOSENJU
DETALJNOG PLANA UREDENJA
«LENISCE - ZONA ISTOK» U KOPRIVNICI
(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/15.)

Clanak 1.

Odlukom o I. izmjenama i dopunama Odluke
o donosenju Detaljnog plana uredenja «Lenisc¢e —
zona istok» u Koprivnici (U daljnjem tekstu
Odluka) donose se I. izmjene i dopune Detaljnog
plana uredenja Lenis¢e — zona istok» u Koprivnici
(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/07).

Clanak 2.

I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja
«Lenis¢e — zona istok» u Koprivnici sadrzane su
u Elaboratu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja «LeniS¢e — zona istok» u Koprivnici,
kojeg je izradio stru¢ni izradiva¢ Urbia d.o.o.
Cakovec.

Elaborat |. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja «LeniS¢e — zona istok» u Koprivnici
sadrzi opce priloge, tekstualni dio i graficki dio.

Op¢i prilozi sadrze obrazac prostornog
plana s podacima o nositelju izrade i podatke o
izradivacu.

Tekstualni dio sadrzi Odluku o donoSenju I.
izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
«LeniS¢e — zona istok» u Koprivnici.

Graficki dio sadrzi kartografske prikaze:

1.  DETALJNA NAMJENA

POVRSINA MJ = 1:1.000
2.1. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA

| KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREZA — PROMET MJ = 1:1.000
2.2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA

| KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREZA — POSTA |

TELEKOMUNIKACIJE MJ = 1:1.000
2.3. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA

| KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREZA — ENERGETSKI

SUSTAV MJ = 1:1.000
2.4, PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA

| KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREZA — VODNOGOSPODARSKI

SUSTAV MJ = 1:1.000
3.  UVJETI KORISTENJA, UREDENJA

| ZASTITE POVRSINA MJ = 1:1.000
4. UVJETI GRADNJE MJ = 1:1.000

Svi dosada$nji kartografski prikazi iz
Detaljnog plana uredenja «Leni§¢e — zona istok»
u Koprivnici prestaju vaziti i zamjenjuju se
kartografskim prikazima iz I. izmjena i dopuna
Detaljnog plana uredenja «Leni§¢e — zona istok»
u Koprivnici.

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREDIVANJA
NAMJENE POVRSINA

Clanak 4.

Granica obuhvata Detaljnog plana uredenja
(DPU) «Lenisce - zona istok» prikazana je na
svim kartografskim prikazima grafiCkog dijela
Plana.

Clanak 5.
Na prostoru DPU «LeniSée - zona istok»

odredene su sljede¢e namjene povrsina:
1) Povrsina stambene namjene

— obiteljska izgradnja (S1)
2) PovrSina stambene namjene —

visestambena izgradnja (S2)
3) Povrsina javne i drustvene

namjene

- predskolska (D3)

- vjerska (D7)
4) Javne zelene povrsine

- javni park (Z1)
5) PovrSine infrastrukturnih sustava

- trafostanica (IS)

6) Prometne povrsine

Stranica 180



