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Na temelju ¢lanka 109. stavka 6. i ¢lanka 198. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13 i
65/17), ¢lanka 40. Statuta Grada Koprivnice (,Glasnik Grada Koprivnice® broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 -
prociSéeni tekst i 1/18) i Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja ,Zona centralnih
funkcija“ (,Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/17), Gradsko vije¢ée Grada Koprivnice na svojoj 13. sjednici
odrzanoj 30.11.2018. godine, donijelo je:

ODLUKU

o donosenju l. izmjena i dopuna Odluke o donosenju
Detaljnog plana uredenja ,,Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

(1) Ovom Odlukom o donosenju |. izmjena i dopuna Odluke o donosenju Detaljnog plana uredenja ,Zona
centralnih funkcija“ u Koprivnici (,Glasnik Grada Koprivnice® broj 3/11); (u daljnjem tekstu: Odluka) donose
se |. izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja ,Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici, (u daljnjem tekstu:
Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja ili Izmjene i dopune DPU).

(2) Odlukom se ne mijenja utvrdeni obuhvat Detaljnog plana uredenja ,Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici
(u daljnjem tekstu: Detaljniji plan uredenja ili DPU).

Clanak 2.

(1) lzmjene i dopune Detaljnog plana uredenja sadrzane su u Elaboratu: ,I. izmjene i dopune Detaljnog plana
uredenja ,Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici“ (u daljnjem tekstu: Elaborat).

(2) Elaborat je izradila tvrtka Urbia d.o.o. Cakovec.

(3) Elaborat iz stavka 1. ovog ¢lanka sastavni je dio ove Odluke, a sadrzi opce priloge, tekstualni dio
(odredbe za provedbu), grafi¢ki dio i obrazlozenje.

(4) Op¢i prilozi sadrze obrazac prostornog plana s podacima o nositelju izrade i podatke o stru¢nom
izradivaCu.

(5) Tekstualni dio sadrzi izmjene i dopune odredbi za provedbu Detaljnog plana uredenja.

(6) Graficki dio sadrzi kartografske prikaze u mjerilu 1:1000:

0.1 PODLOGA ZA IZRADU ID DPU - 1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA DGU
1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA

2.1. [ PLAN INFRASTRUKTURE — PROMETNA MREZA

2.2. | PLAN INFRASTRUKTURE — JAVNA VODOOPSKRBA, JAVNA ODVODNJA |
PLINOOPSKRBA

2.3. | PLAN INFRASTRUKTURE — ELEKTROOPSKRBA, JAVNA RASVJETA |
ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA

4. UVJETI GRADNJE GRADEVINA

(7) Obrazlozenje sadrzi polaziSta i plan prostornog uredenja te evidenciju postupka izrade i donoSenja
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja.

Clanak 3.

(1) U Odluci o donoSenju Detaljnog plana uredenja ,Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici (,Glasnik Grada
Koprivnice® broj 3/11) ispravljaju se nazivi ulica i trgova na nacin da se isti uskladuju sa sluzbenom
evidencijom Grada Koprivnice: ,Imena ulica i trgova na podrucju Grada Koprivnice®, tako da glase:
,Opaticka ulica“, ,Ulica Antuna Nemciéa“, ,Ulica Ante StarCevi¢a“, ,Ulica Dure Basari¢eka“, ,Ulica
Hrvatske drzavnosti, ,Ulica Josipa Vargovic¢a“, ,Ulica Krizevacka®, ,Ulica Tarascice®, ,Florijanski trg®, ,Trg
mladosti®.

(2) U svim dijelovima Elaborata nadalje se koriste nazivi ulica i trgova na nacin kako su navedeni u stavku 1.
ovog ¢lanka.
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Clanak 4.
(1) Ispred ¢lanka 4. dodaje se naslov poglavlja: ,|l. ODREDBE ZA PROVEDBU" :

Clanak 5.

(1) Clanak 4. mijenja se i glasi:
»(1) Op¢i urbanisti¢ki pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci:

— Atika je zid u liniji vanjskog procelja zgrade, koji se iz tehnickih i/ili oblikovnih razloga gradi
iznad vijenca zgrade, a €ija visina iznad vijenca ne moze biti veca od 0,80 m.

— Balkon je konzolni element procelja, istaknut prema van u odnosu na vanjsku liniju procelja
zgrade, a Ciji prostor je dio korisnog otvorenog prostora zgrade.

— Erker je konzolni element procelja, istaknut prema van u odnosu na vanjsku liniju procelja
zgrade, a Ciji prostor je dio korisnog zatvorenog prostora zgrade.

— Etaza je korisni prostor zgrade izmedu (pripadajué¢eg) poda i stropa, odnosno krova. Etazom se
ne smatraju zatvoreni dijelovi stubiSnih vertikala u funkciji izlaza na ravni krov te pripadajuci
konstruktivni dijelovi zgrade za smjestaj instalacijske opreme koja se postavlja na krov. Tipovi
etaZa su podrum, suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

— Podrum (Po) je dio zgrade koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga
volumena u kona¢no zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena.

—  Suteren (S) je dio zgrade &iji prostor se nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u konacno uredeni i zaravnati teren uz procCelje gradevine, odnosno s
najmanje jednim svojim procCelijem je izvan terena. Na kosom terenu strmog nagiba
suteren moze mijenjati podrum ili se moze graditi kao dodatna podzemna etaza, bez
obzira na ukupnu dozvoljenu etaznost.

— Prizemlje (P) je dio zgrade Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno
najvise 1,50 m iznad konacno uredenog i zaravnanog terena, mjereno na najnizoj tocki
uz procCelje gradevine ili €iji se prostor nalazi iznad podruma ili suterena.

— Kat (K) je etaza iznad prizemlja €iji se korisni prostor nalazi izmedu dva poda ili etaza
¢iji nadozid na uliénom procelju ima visinu ve¢u od dozvoljene za nadozid potkrovlja.

— Potkrovlje (Pk) je za koristenje prikladan dio zgrade smjeSten neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova.

— Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih
gradevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugradenim postrojenjem, samostalno
postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao gradenjem.

— Osnovna gradevina (ili gradevina osnovne namjene) sadrzaja je identi¢nog ili
kompatibilnog s namjenom Cestice.

— Prate¢a gradevina (ili gradevina pratece namjene) je gradevina koja se na
gradevnoj Cestici gradi uz gradevinu osnovne namjene, a €ija namjena i povrSina su
odredene vrstom dozvoljenih prateéih djelatnosti ovisno o uvjetima namjene pojedine
gradevne Cestice.

— Pomocéna gradevina je gradevina koja s osnovnom ili prate¢om gradevinom na Cestici
¢ini funkcionalni sklop.

— Gradevna cestica je zemljiSna Cestica namijenjena za gradnju gradevina, odgovarajucih
dimenzija i povrSina prema parcelaciji danoj DPU-om i uvjetima odredbi za provedbu.

— Gradevni pravac je zamiSljeni pravac na koji se postavlja uli¢no procelje osnovne gradevine ili
arhitektonskog kompleksa.

— Gradevinska bruto povrsina etaze je povrSina mjerena u razini poda etaze odredena prema
vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, u koje se ne uraCunavaju povrsina zatvorenih
dijelova zgrade svijetle visine manje od 2,0 m, povrSina otvorenih dijelova zgrade, kao ni
povrsina vanjskog dizala koje se dograduje na postoje¢u zgradu.

— Gradevinska bruto povrsina zgrade (GBP) je zbroj gradevinskih bruto povrsina svih etaza, u
svemu sukladno Pravilniku o nacinu izraCuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (,Narodne
novine* 93/17).

— Individualna zgrada je zgrada s najviSe 3 samostalne funkcionalne jedinice.

— Koeficijent iskoristivosti gradevne cCestice /kis/ je omjer zbroja gradevinskih bruto povrsina
(GBP) obracunatih prema posebnom propisu, svih zgrada na Cestici i povrSine gradevne
Cestice.

— Koeficijent izgradenosti gradevne cestice /kig/ je omjer zbroja tlocrtnih povrsina svih zgrada
koje se nalaze na gradevnoj Cestici, obracunatih prema posebnom propisu i ukupne povrsine
gradevne Cestice. U obracunu kig-a se ne uracunavaju tlocrt potpuno ukopane podzemne
garaze, kao niti tlocrt dijelom ukopane podzemne garaze sa ,zelenim krovom“ kao pokrovom u
razini poda prizemlja.

— Krovni istak je gradevni element krova koji izlazi izvan vanjske linije procelja.
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Krovna kuéica je gradevni element kosog krova koji omogucava ugradnju vertikalnog
gradevnog elementa unutar krova, kao $to su prozor, vrata, ograda balkona i sli¢no.

Linija regulacije razgrani€ava cesticu uli€énog koridora i povrSine, odnosno C&estice, drugih
namjena.

Maksimalno dozvoljena etaznost gradevine (E) oznacava najveci dozvoljeni broj i tip etaza
gradevine ili arhitektonskog kompleksa pri ¢emu:

— ukoliko se dozvoljena etaznost gradevine definira na nacin da zavrSava s katom (npr.
E=P+2K) iznad stropne plo¢e najviSe dozvoljene katne etaze moguce je izvesti samo
ravni krov ili kosi krov blagog nagiba do najviSe 15°, &iji prostor unutar krovista radi
visine manje od 2,0 m, nije moguce Koristiti kao etazu

— ukoliko se dozvoljena etaznost gradevine definira na nacin da zavrSava s potkrovljem
(npr. E=P+2K+PKk) najvisa dozvoljena etaza moze biti potkrovlje (Pk) ili nepotpuna
etaza (NE), pri ¢emu se potkrovlje bez nadozida i uvu¢ena katna etaza grade umjesto
potkrovlja, a druga etaza potkrovlja se gradi kao dodatna etaza iznad potkrovlja.

Nadozid potkrovlja je zid u liniji vanjskog procelja zgrade koji se gradi na konstrukciji poda
prizemlja ili zadnjeg kata, radi povec¢anja visine i volumena potkrovlja, a na ulicnom procelju ne
smije biti viSi od 1,20 m.

Nepotpuna etaza (NE) je najviSa nadzemna etaza Cija gradevinska bruto povrSina etaze iznosi
najviSe 70% povrsine tlocrta iste etaze, odnosno najvisa nadzemna etaza ¢iji je udio tlocrtne
povrSine zatvorenih dijelova svijetle visine ve¢e od 2,0 m najviSse 70% povrsSine tlocrta iste
etaze. Nepotpuna etaza se moze oblikovati kao:

— Potkrovlje bez nadozida, odnosno potkrovlje Cija je konstrukcija krovista izvedena
direktno na stropnoj ploci prizemlja ili kata, pri ¢emu je visina nadozida na procelju
jednaka nuli, a prostor ispod krova (unutar krovista) se moze urediti za koriStenje.

— Druga etaza potkrovlja, izvedena kao (galerijski) korisni prostor (etazno) nedjeljiv od
osnovne etaze potkrovlja, moze se primijeniti isklju¢ivo kod osnovnih gradevina i uz
uvjet da je posljednja puna etaza potkrovlje.

— Uvucena katna etaza, moze se primijeniti iskljucivo kod osnovnih gradevina izvedenih
s ravnim krovom na najviSoj punoj etazi i uz uvjet da je nepotpuna etaza izvedena s
ravnim krovom, uvucena od uliénog procelja najmanje za 1,5 m i ukupne visine najvisSe
3,5 m, mjereno od vrha stropne konstrukcije najviSe dozvoljene pune etaze do vrha
stropne konstrukcije nepotpune etaze.

Otvoreni dijelovi zgrade su natkrivene i nenatkrivene terase, nadstresnice, lode, balkoni,
strehe, vijenci i drugi istaci, vanjska stubista, vanjske rampe za ulaz u zgradu, konstrukcije za
zastitu od sunca, rasvjetne, dimne i ventilacijske kupole i sli¢no.

Puna etaza (PE) je svaka etaza ispod najviSe etaze i svaka najviSa etaza Cija gradevinska bruto
povrsina etaze iznosi viSe od 70% povrsine tlocrta etaze.

Samostalna funkcionalna jedinica je zgrada unutar arhitektonskog kompleksa ili dio zgrade
koji se moze korisni¢ki, odnosno vlasnicki odijeliti (etazirati) i koristiti zasebno.

Stambena zgrada je zgrada u potpunosti ili pretezito namijenjena stanovanju i pomoc¢nim
sadrzajima u funkciji stanovanja kao Sto su garaze, spremista, kotlovnice i drugi instalacijski
prostori, a dodatno moze sadrzavati i kompatibilne prate¢e sadrzaje poslovne i/ili drustvene
namjene, ovisno o utvrdenoj namjeni pojedine gradevne Cestice:

— Individualna stambena zgrada je stambena zgrada s najviSe 3 samostalne
funkcionalne jedinice.

— Manja viSestambena zgrada je viSejediniéna stambena zgrada s ograni€enim brojem
samostalnih funkcionalnih jedinica od 4 do 6.

— ViSestambena zgrada je viSejedinicna stambena zgrada s viSe od 6 samostalnih
funkcionalnih jedinica i bez ograni¢enja njihova maksimalnog broja.

Stambeno — poslovna zgrada je zgrada s viSe samostalnih funkcionalnih jedinica, od kojih
najmanje jedna ima stambenu namjenu i kojoj se udio korisne povrSine pojedine namjene ne
ispituje.

Stan je samostalna funkcionalna jedinica stambene namjene, koja moze sadrzavati fizicki
povezane i/ili odvojene pomoc¢ne prostore, kao $to su spremiste, garazno ili parkiraliSno mjesto i
druge.

Tlocrt etaze je vertikalna projekcija na podnu ravninu etaze, svih zatvorenih i otvorenih
(nenatkrivenih i natkrivenih) konstruktivnih dijelova zgrade pripadajucih istoj etazi, ukljucivsi i
terase u prizemlju zgrade kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.

Tlocrtna povrsina zgrade je povrSina dobivena iz prikaza zgrade na katastarskom planu koji
prikaz Cini vertikalna projekcija svih nadzemnih zatvorenih i otvorenih (nenatkrivenih i
natkrivenih) konstruktivnih dijelova zgrade, osim balkona, ukljucivsi i terase u prizemlju zgrade
kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.

Ukupna visina zgrade mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procelje zgrade do najviSe tocke krova (sliemena krova), a kod zgrada s
ravnim krovom ili kod zgrada s kosim krovom i atikom dija visina je veéa od visine sliemena,
ukupna visina zgrade mjeri se do vrha atike.
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Uliéno procelje zgrade je procelje zgrade orijentirano na ulicu.

Vijenac zgrade je zamisljena linija prelomnice vanjske ravnine procelja i gornje ravnine krovne
konstrukcije.

Visina zgrade istovremeno je i visina vijenca i mjeri se od konaéno zaravnanog i uredenog
terena uz procelje zgrade na njegovom najnizem dijelu, do gornjeg ruba stropne konstrukcije
najviSe pune etaZze, odnosno do vrha nadozida potkrovlja. Visina zgrade se ne odnosi na
zatvorene dijelove stubisnih vertikala u funkciji izlaza na ravni krov, niti na kuénu instalacijsku
opremu koja se postavlja na krov. Izuzetno, visina (vijenca) zgrada s dozvoljenom nepotpunom
etazom mijeri se na gornjoj koti podne konstrukcije (plo¢e) nepotpune etaze.

Visejedini¢na zgrada je zgrada s viSe od 3 samostalne funkcionalne jedinice.

Zabat je vanjski zid zgrade koji zavrSava kosom ili zaobljenom plohom u odnosu na horizontalu
poda, uobicajeno radi izvedbe kosog ili zaobljenog krova.

Zahvat / zahvat u prostoru je svako gradenje nove gradevine, rekonstrukcija postojece
gradevine i svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi u prostoru kojim se ureduje ili
mijenja stanje prostora.

Zatvoreni dijelovi zgrade su prostori unutar zgrade koje pregradni gradevni elementi (zidovi,
vrata, prozori i drugi) u cijelosti fiziCki odjeljuju od okoline neposredno podlozne utjecaju
vremenskih nepogoda.

Zeleni krov je tehnicki sustav kojim se na gradevinskoj strukturi odvojenoj od tla, naj¢es¢e na
krovu zgrade, formiraju vece kontinuirane povrSine zasadene biljem.

— Ekstenzivni zeleni krov je sustav pogodan za maniji broj biljnih vrsta i natapan
isklju€ivo padalinama.

— Intenzivni zeleni krov je sustav pogodan za veci broj biljnih vrsta i uz natapanje
padalinama moze sadrzavati i rjeSenje za umjetno natapanje.

Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena gradevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smjestaju
zivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinacna gradevina unutar sustava
infrastrukture.

— Slobodnostojec¢a zgrada (SS) je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od mede
gradevne Cestice.

— Poluugradena zgrada (PU) je zgrada koja se jednom svojom stranom prislanja na
medu susjedne gradevne Cestice, a od suprotne susjedne mede je odmaknuta.

— Dvojna zgrada (D) je vrsta poluugradene zgrade koja je s jedne strane prislonjena na
susjednu gradevinu.

— Ugradena zgrada ili zgrada u nizu (N) je zgrada koja se s dvije bo€ne strane prislanja
na mede susjedne gradevne Cestice, odnosno uz susjedne gradevine.

— Arhitektonski kompleks (K) je funkcionalno i/ili oblikovno jedinstveni kompleks
zgrada i drugih gradevina smjestenih na istoj gradevnoj Cestici, medusobno povezanih
zajednickim otvorenim (natkrivenim ili nenatkrivenim) ili zatvorenim komunikacijskim
povrSinama.

iz podrucja komunalnog gospodarstva:

Elektroenergetski distribucijski sustav je energetski infrastrukturni sustav namijenjen
distribuciji, odnosno razvodu elektri¢ne energije distribucijskim mrezama visokog, srednjeg i
niskog napona radi njezine isporuke kupcima.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) je pripadaju¢a infrastruktura povezana s
elektronickom komunikacijskom mrezom i/ili elektronickom komunikacijskom uslugom, koja
omogucuje ili podrzava pruzanje usluga putem te mreze i/ili usluge, Sto osobito obuhvaca
kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, zgrade i druge pripadaju¢e gradevine i opremu, te
sustave uvjetovanog pristupa i elektroni¢ke programske vodice.

Elektronicka komunikacijska kanalizacija (EKK) je podzemni cijevni sustav koji omoguc¢ava
smjestaj elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i njen razvod do korisnika.

Javni isporugcitelj vodnih usluga je pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i
javne odvodnje, te slijedom svojih ovlasti izdaje i uvjete prikljuenja na sustave javne
vodoopskrbe i javne odvodnje.

Javna odvodnja obuhvaca djelatnosti skupljanja, odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda, a
moze obuhvaéati djelatnost praznjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septickih i
sabirnih jama na odgovarajuci uredaj za prociScavanje.

Javna rasvjeta je komunalna djelatnost Cije obavljanje osigurava jedinica lokalne samouprave,
a kojom se, izvedbom sustava odgovaraju¢ih objekata i uredaja napajanih elektricnom
energijom (iz elektroenergetskog distribucijskog sustava i/ili neovisnim obnovljivim izvorima
energije), osigurava rasvjetljavanje javnih povrsina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i
nerazvrstanih cesta.

Javna vodoopskrba obuhvac¢a djelatnosti zahvaéanja podzemnih i povrSinskih voda
namijenjenoj ljudskoj potro$niji te isporuka do krajnjega korisnika.

Obnoviljivi izvori energije su obnovljivi nefosilni izvori energije (aerotermalna, energija iz
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biomase, energija iz biotekucine, hidroenergija, energija vjetra, geotermalna i hidrotermalna
energija, energija plina iz deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i
bioplina, sun¢eva energija i biorazgradivi dio certificiranog otpada za proizvodnju energije na
gospodarski primjeren nacin sukladno propisima iz podrucja zastite okolisa.

Operator elektroenergetskog distribucijskog sustava je pravna osoba koja obavlja
djelatnost distribucije elektricne energije, te slijedom svojih ovlasti izdaje uvjete za prikljuenje
na elektroenergetski distribucijski sustav.

Operator plinskog distribucijskog sustava je pravna osoba koja obavlja djelatnost distribucije
plina, te slijedom svojih ovlasti izdaje uvjete za priklju€enje na plinski distribucijski sustav.
Operator toplinskog distribucijskog sustava je pravna osoba koja upravlja toplinskim
distribucijskim sustavom toplinske energije, te slijedom svojih ovlasti izdaje energetske uvjete za
priklju€enje na toplinski distribucijski sustav.

Otpadne vode su sve potencijalno oneciS¢ene tehnoloske, sanitarne, oborinske i druge vode.
Plinski distribucijski sustav je energetski infrastrukturni sustav plinovoda i ostalih pripadajucih
objekata i opreme koji su u vlasni$tvu i/ili kojima upravlja operator distribucijskog sustava, a koji
se koristi za distribuciju plina, nadzor i upravljanje, mjerenje i prijenos podataka.

Toplinski distribucijski sustav je energetski infrastrukturni sustav koji obuhvaéa cjevovode i
drugu potrebnu opremu u funkciji distribucije toplinske energije toplom vodom i parom.

Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Vozila hitnih intervencija su vozila javnih sluzbi u funkciji zastite i spasavanja stanovnistva,
odnosno vozila hitne pomodi, vatrogasnih jedinica, jedinica Hrvatske gorske sluzbe spasavanja
(HGSS), policijskih jedinica i sli¢nih.”

Clanak 6.
a 4. briSe se naslov poglavija: ,ll. ODREDBE ZA PROVODENJE DETALJNOG PLANA

UREDENJA®.

Clanak 7.

(1) U ¢lanku 5. stavku 1. alineji 3. podalineja 1. mijenja se i glasi:

» — poslovna namjena /oznaka K/,*

(2) U ¢lanku 5. stavku 1. alineji 3. podalineje 2. i 3. se briSu, a dosadasnja podalineja 4. postaje podalineja 2.
(3) U ¢lanku 5. stavku 1. alineji 4. podalineji 2. iza rijeci: ,socijalna namjena“ briSu se zarez i rijeci: ,doma za

djecu”.
(4
5

(7
(8) U ¢&lanku

povrsine®.

) U &lanku 5. stavku 1. alineji 4. podalineji 4. rijeci: ,dom kulture“ zamjenjuju se rije¢ima: ,Dom mladih®.

) U ¢€lanku 5. stavku 1. alineji 5. podalineja 2. se briSe.

(6) U Clanku 5. stavku 1. alineji 8. podalineji 1. rijeci: ,uli¢nih koridora“ zamjenjuju se rije¢ima: ,uli¢ni koridori*.
) U ¢€lanku 5. stavku 1. alineji 8. podalineji 2. rijeci: ,kolnog prilaza“ zamjenjuju se rije€ima: ,kolni prilazi®.
)

5. stavku 1. alineji 8. podalineji 4. rijeci: ,parkiraliSta“ zamjenjuju se rijeCima: ,parkiraliSne

Clanak 8.

(1) U ¢lanku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) PovrSine javne namjene u smislu ovog Detaljnog plana uredenja su:

sve povrsine utvrdene kao javni park /oznaka Z1/,

sve povrsine utvrdene kao prometne povrsine /oznaka UK, KP i PP/ osim kolnog prilaza KP5,
povrSine gradevnih Cestica ili njihovih dijelova namijenjenih gradnji gradevina koje se javno
koriste (javna parkiralista, javne garaze i sli¢no)

specificno utvrdena povrSina pjeSackog prolaza javnog nacina koriStenja na planiranoj
gradevnoj Cestici br. 7 u Sirini najmanje 6,0 m.*

Clanak 9.

(1) U ¢lanku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U zgra

dama izgradenim na Cesticama viSestambene namjene moguée je do 20% ukupnog broja

stanova prenamijeniti u poslovnu namjenu i to:

ukoliko se poslovnom prostoru pristupa preko zajedni¢kog stubiSta kao i do stanova,
prenamjena je moguca isklju¢ivo u urede za financijske, tehnicke, poslovne ili druge sli¢ne
intelektualne usluge i informacijsku djelatnost,

ukoliko se poslovnom prostoru pristupa neposredno izvana, prenamjena je, osim za djelatnosti
navedene u prethodnoj alineji, moguéa dodatno jo§ i za manje trgovacke djelatnosti — prodaju
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tiskovina, pekarskih proizvoda, voca i povréa i sliéno, kao i manje usluzne djelatnosti — frizer,
kozmeticar, obucar, servis klju€eva, servis malih elektroni¢kih uredaja i sli¢no.”

(2) U ¢lanku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ne predvida se mogucnost gradnje drugih pratecih, niti pomoc¢nih gradevina unutar povrsSina gradevnih
Cestica gradevina viSestambene namjene, osim pomoc¢nih gradevina za skupljanje otpada za vlastite
potrebe.”

(3) U ¢lanku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) lzuzetno od prethodnog stavka na gradevnim Cesticama viSestambenih zgrada s adresama Opaticka
ulica k.br. 2 i 2A te Ulica Tarascice k.br. 18 moguce je vrsiti gradnju pomoc¢nih gradevina garaza i to
iskljuCivo kao oblikovno unificiranih, prizemnih gradevina, lociranih iza uliénog procelja osnovne
gradevine viSestambene zgrade.*

(4) U ¢lanku 7. stavku 6. iza rije€i: ,Unutar Cestica“ dodaju se rijeci: ,viSestambene namjene®.

Clanak 10.

(1) U ¢lanku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1)_Osnovna gradevina na Cestici mjeSovite, stambene i/ili poslovne namjene /oznaka M/ moze biti:
— individualna stambena gradevina,
— manja viSestambena gradevina ili viSestambena gradevina, ukoliko povrSina gradevne Cestice
iznosi najmanje 600,0 m2,
— poslovna gradevina namijenjena obavljanju:
— financijskih, tehnickih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi i sli¢no),
— obrtnickih usluga (frizerske, krojaCke, postolarske, fotografske i slicne radionice i
sli¢no),
— ugostiteljskih djelatnosti bez smjestajnih sadrzaja i sadrzaja koji utjeCu na povecanje
razine buke ili zagadenja okoline (restorani, kavane i sli¢no),
— trgovine proizvodima koji ne utje€u na povecanje zagadenja zraka ili uzrokuju pojave
koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao $to su pozari ili eksplozije (specijalizirane
trgovine hrane, pi¢a, odjec¢e, obuce, kuénih potrepstina, kuéanskih aparata i
elektroni¢kih  proizvoda, osim trgovine gradevnog materijala, automobila,
poljoprivrednih i drugih velikih strojeva i sli¢no),
— usluga iz oblasti drustvenih djelatnosti u kojima se ne predvida duzi boravak ljudi
(primarna zdravstvena zastita, sportski klubovi, udruge gradana i sli¢no),
— stambeno — poslovna gradevina, s poslovhom namjenom utvrdenom prema prethodnoj alineji.*

(2) U ¢lanku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Unutar centralnog podrucja visoke izgradnje /ZONA 2V/ svi prateci i pomoc¢ni sadrzaji trebaju biti
integrirani u jedinstveni volumen osnovne gradevine, osim $to ukopana garaza moze imati vecu
povrSinu od gradevine osnovne namjene.”

(3) U ¢lanku 8. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Unutar zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZONA 1B/, na svim &esticama predvidenim za gradnju
zgrada:
— prateée i pomocne prostore moguce je integrirati unutar volumena osnovne gradevine,
— uz osnovnu gradevinu je dublje unutar gradevne Cestice, u okviru podruc¢ja za razvoj gradevina
naznacenog na kartografskom prikazu br. 4. ,Uvjeti gradnje gradevina“, moguce graditi jednu
pratecu i viSe pomocnih gradevina.”

(4) U ¢lanku 8. stavci 6. i 7. se brisu.

Clanak 11.

(1) U ¢&lanku 9. stavku 1. alineji 1. iza rijeci: ,uredi,“ dodaju se rijei: ,banke, poslovnice, druge nov&arske
institucije i sli¢no®.
(2) U Clanku 9. stavku 1. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:
» — trgovine proizvodima koji ne utje€u na povecanje zagadenja zraka ili uzrokuju pojave koje mogu ugroziti

ljude i okolni prostor, kao Sto su pozari ili eksplozije (specijalizirane trgovine hrane, pi¢a, odjeée, obuce,
kuénih potrepstina, ku¢anskih aparata i elektroni¢kih proizvoda, osim trgovine gradevnog materijala,
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poljoprivrednih i drugih velikih strojeva specifiénih poljoprivrednih proizvoda kao sto¢na hrana,
benzinske postaje ili druge vrste prodaje goriva na malo i sli¢no),”

(3) U ¢lanku 9. stavku 1. dosada$nja alineja 4. postaje alineja 5.
(4) U ¢lanku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kao pratedi sadrZzaj unutar osnovne gradevine mogu se predvidjeti kompatibilni sadrzaji prema
prethodnom stavku, te odgovarajuéi servisni i skladi$ni prostori u funkciji osnovne djelatnosti.”

(5) U C&lanku 9. stavku 3. alineji 2. iza rijeci: ,komunalni otpad“ dodaju se zarez i rijei: ,koji moze biti
integriran u osnovnu gradevinu ili izveden kao slobodnostojeéa pomoéna gradevina®“.
(6) U ¢lanku 9. stavku 4. alineji 2. iza rijeci: ,stambene ili“ dodaje se rije¢: ,smjestajne”.

Clanak 12.
(1) Clanci 10.i 11. se bridu.

Clanak 13.

(1) U ¢lanku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovna gradevina na Cestici ugostiteljsko — turisticke namjene, hotel /oznaka T1/ je postojeéi hotel,
kojeg je mogucée rekonstruirati, dograditi ili izvrSiti zamjensku gradnju, radi povecanja kapaciteta,
pobolj$anja kvalitete usluge i/ili prilagodbe posebnim propisima.*

(2) U ¢lanku 12. stavku 3. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:
»— gradevina infrastrukturnog servisa (trafostanica, oprema za EK infrastrukturu i drugo),”

(3) U ¢lanku 12. stavku 3. u dosadasnjoj alineji 2. koja postaje alineja 3. iza rijeci: ,komunalni otpad® dodaju
se zarez i rijeci: ,koji mora biti integriran u osnovnu gradevinu®.
(4) U €lanku 12. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

,(8) Gradevnu &esticu hotela moguce je povecati pripajanjem Sestice za pripajanje /oznaka CP/ locirane
neposredno juzno od Cestice hotela i/ili objedinjavanjem s gradevnom ¢esticom Ulica Taras¢ice k.br. 2.
(7) Pristup podzemnoj garazi hotela predvida se neposredno iz Ulice Hrvatske drzavnosti.”

Clanak 14.

(1) U ¢lanku 13. stavku 1. iza rijeci: ,javne i druStvene” dodaje se rije¢: ,namjene”.
(2) U ¢lanku 13. stavku 1. iza rijeci: ,upravne“ briSe se rije€: ,namjene®.

Clanak 15.

(1) Clanak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Javna i drustvena namjena — socijalna skrb /oznaka D2/ postojeci je osnovni sadrZaj na gradevnoj
Cestici lociranoj na uglu Opaticke ulice i Ulice Bure Basariceka, koji se moze nadopuniti kompatibilnom
ili zamijeniti drugom vrstom sadrzaja iz domene socijalne skrbi.
(2) Pratedi sadrzaj na €estici utvrduje se prema ¢lanku 15.
(3) Kao pomocni sadrzaj unutar gradevine ili na Cestici predvidaju se:
— povrsine za igru djece,
— parkiralidni i/ili garazni prostor,
— spremista za komunalni otpad, koja je potrebno integrirati unutar osnovne gradevine, zidane
ograde ili locirati iza osnovne gradevine.
(4) Unutar Cestice se ne mogu uredivati sadrzaji stanovanja izvan osnovne funkcije socijalne skrbi, odnosno
ne mogu se predvidjeti stanovi za prodaju.”

Clanak 16.

(1) Clanak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Javna i drustvena namjena — predskolska /oznaka D3/ je mogucéi prateci sadrZzaj na gradevnoj Cestici
lociranoj na uglu Opaticke ulice i Ulice Pure Basari¢eka, a omogucava rekonstrukciju zgrade k.br. 15,
odnosno zamjensku gradnju zgrade djecjeg vrtica i jaslica, s prate¢im sadrzajima.

(2) Gradnju je potrebno koncipirati kao arhitektonski kompleks s postoje¢om zgradom socijalne skrbi, pri
¢emu prema uli¢nim dijelovima Cestice nije dozvoljeno locirati pomoc¢ne gradevine.*
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Clanak 17.

(1) U €lanku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1)_Osnovna gradevina na Cestici javne i drustvene namjene — Dom mladih /oznaka D6/ je gradevina
namijenjena sadrzajima iz domene djelatnosti kulture i obrazovanja (izlozbeni, kazalisni, koncertni ili
druge vrste scenskog prostora, prostori za funkcioniranje udruga, prostori za edukacije, prezentacije,
radionice i sli¢no).”

Clanak 18.

(1) U ¢lanku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Unutar povrsina javnih parkova /oznaka Z1/ nije dozvoljena izvedba parkirali§ta, gradnja gradevina niti
postava nadzemne opreme sustava komunalne infrastrukture kao ni nadzemne elektronic¢ke
komunikacijske infrastrukture.”

(2) U ¢&lanku 17. stavku 3. rijeci: ,Ukoliko je to predvideno projektom hortikulture parka,“ zamjenjuju se
rije€ima: ,Unutar povrSine javnog parka“.
(3) U ¢lanku 17. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Djecja igraliSta se mogu integrirati u javne parkove samo ukoliko se radi o igrali§tima kojima upravlja
upravno tijelo Grada Koprivnice ili odgovaraju¢a pravna osoba u vlasnistvu Grada Koprivnice.

(5) Postava ugostiteljskih terasa i kioska zabranjena je na ¢esticama javnih parkova /oznaka Z1/ brojeva 19,
20 i 21, a na povrSinama ostalih javnih parkova u vilasnistvu ili pod upravljanjem Grada Koprivnice
dozvoljena je ukoliko je to predvideno posebnom odlukom Grada Koprivnice.*

Clanak 19.
(1) Clanak 18. se brise.

Clanak 20.

(1) Clanak 19. mijenja se i glasi:

»(1) PovrSina infrastrukturnih sustava - trafostanica /oznaka 1S1/ je gradevna Cestica transformatorske
stanice.”

Clanak 21.

(1) U ¢lanku 21. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Postava ugostiteljskih terasa i kioska unutar uli€nih koridora dozvoljena je, ukoliko je to predvideno
posebnom odlukom Grada Koprivnice i ukoliko navedeni zahvat ne smanjuje Sirinu kolnika, biciklistickih
i pjeSackih povrsina, ispod posebnim propisima utvrdenih minimalnih Sirina.”

Clanak 22.

(1) Clanak 22. mijenja se i glasi:

»(1) PovrSine kolnih prilaza /oznaka KP s dodatnom numerickom oznakom/ formiraju se kao povrsine
namijenjene za kolni pristup ¢esticama ili servisnim dijelovima &estica druge namjene.

(2) Svi kolni prilazi istovremeno su namijenjeni dvosmjernom kolnom prometu, te dodatno i biciklistickom i
pjeSackom prometu.

(3) Unutar ¢estica kolnog prilaza mogu se voditi infrastrukturni vodovi i priklju¢ci komunalne infrastrukture.

(4) Kolni prilaz oznake KP1 formira se u funkciji osiguranja uvjeta sekundarnog interventnog pristupa
sukladno Zakonu o sustavu civilne zastite (,Narodne novine“ broj 82/15) i Pravilniku o mjerama zastite
od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (,Sluzbeni
list RH" broj 29/83, 36/85 i 42/86) te se istim prilazi do zgrada u Ulici Josipa Vargovic¢a k.br. 2 i k.br. 4,
zgradi u Opatickoj ulici k.br. 3 i k.br. 5, zgradama u Ulici Hrvatske drzavnosti k.br. 8 i k.br. 10 i na javno
parkiraliste izvedeno na planiranoj Cestici br. 16.

(5) Kolni prilazi oznake KP2 formira se za potrebe prilaza na planirane gradevne Cestice br. 4, 5i 6.

(6) Kolni prilaz oznake KP3 formira se za potrebe prilaza planiranoj gradevnoj Cestici parkiraliSta br. 18.

(7) Kolni prilaz oznake KP4 formira se za potrebe prilaza postoje¢im zgradama na adresama Ulica Hrvatske
drzavnosti k.br. 7 i k.br. 9 te planiranoj gradevnoj ¢estici br. 7.

(8) Kolni prilazi oznake KP5 formira se za potrebe prilaza postojeéim zgradama na adresama: Trg mladosti
k.br. 16 i k.br. 16A.
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(9) 1z povrsine Cestice kolnog prilaza KP3 mogu se, u slucaju potrebe, izdvajati Cestice za potrebe gradnje
gradevina infrastrukturnih sustava na nacin da ne smetaju prometu.
(10) Postava ugostiteljskih terasa i kioska na ¢esticama kolnih povrsina nije dozvoljena.”

Clanak 23.

(1) Clanak 23. mijenja se i glasi:

»(1) PjeSacke povrsine /oznaka PP s dodatnom numeri¢kom oznakom/ formiraju se kao povrsine javne
namjene namijenjene pjeSackom prometu te dodatno za prolaz vozila hitne intervencije.

(2) Izuzetno od stavka 1. ovog ¢lanka:

— za pjeSacku povrsinu u funkciji javnog trga oznake PP1 utvrduje se dodatna funkcija kolnog
pristupa za specijalnu dostavu banke iskljucivo iz smjera Opaticke ulice
— za pjeSacku povrSinu oznake PP2 utvrduje se dodatna funkcija kolnog pristupa iskljucivo iz
smjera Ulice Hrvatske drzavnosti te se unutar iste moze organizirati i javno parkiraliSte
— za pjeSacku povrSinu oznake PP5 utvrduje se dodatna funkcija kolnog pristupa iskljucivo iz
smjera Trga mladosti:
— do Cestice zgrade s adresom Trg mladosti k.br. 17A, koji se osigurava u Sirini 3,0 m
preko javne zelene povrsine /oznake Z1/
— do zgrade s adresom Ulica Tarascice k.br. 2 (stara kuglana).

(3) Koristenje pjesackih povrSina za biciklisticki promet utvrduje se prema posebnoj odluci ili drugom
odgovaraju¢em aktu Grada Koprivnice.

(4) Hodna ploha pjeSacke povrS§ine moze se izvesti u asfaltu, betonskim oplo¢nicima ili u drugom
odgovaraju¢em materijalu prilagodenom za pjeSacki promet, a dijelove Cestica Sirine veée od 2,0 m
moguce je dijelom urediti i kao javne parkovne, odnosno zelene povrsine.

(5) Dijelovi pjeSackih povrSina predvideni za prolaz vozila hitne intervencije te za kolne pristupe i javna
parkiraliSta trebaju imati odgovarajuc¢u nosivost.

(6) Postava ugostiteljskih terasa i kioska unutar zasebnih Cestica pjeSackih povrsina dozvoljena je, ukoliko
je to predvideno posebnom odlukom Grada Koprivnice i ukoliko navedeni zahvat ne smanjuje Sirinu
pjeSacke hodne povrsine ispod Sirine utvrdene posebnim propisom za dvosmijerni pjeSacki promet.*

Clanak 24.

(1) U €lanku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ukoliko je na povrSini koja je u kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i namjena povrsina“ utvrdena
kao parkiraliSna povrsina /oznaka P/ predvidena i mogucnost gradnje podzemne garaze /oznaka G/,
parkiraliSne povrSine se mogu integrirati u gradevinu garaze na nacin da zauzimaju prizemnu etazu
gradevine garaze.”

Clanak 25.

(1) U ¢lanku 25. stavku 1. iza rijeci: ,DPU" stavlja se to¢ka, a ostatak re€enice se briSe.

Clanak 26.
(1) U €lanku 26. stavku 2. iza rijeci: ,obvezne" stavlja se tocka, a ostatak reCenice se briSe.
(2) U Clanku 26. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Podzemne garaze se mogu graditi kao:
— javne garaze, odnosno kao gradevine javne namjene,
— garaze u funkciji sadrzaja na susjednim gradevnim Cesticama, ukoliko na istima nije moguce
zadovoljiti uvjet osiguranja dostatnog broja garaznih ili parkiraliSnih mjesta
— kombinacija sadrzaja iz prethodne dvije alineje.”

Clanak 27.

(1) U ¢&lanku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Detaljni uvjeti dodatno se odreduju ovisno o tome da li se Cestica i/ili gradevina nalaze unutar podrucja
pod rezimom zaStite kulturnog dobra, odnosno da li se nalaze unutar podrugja zone kulturno —
povijesne cjeline - zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZONA 1B/ ili se nalaze izvan navedene
zone, u kojem slu¢aju se nalaze unutar centralnog podrucja visoke izgradnje /ZZONA 2V/. ,,

Clanak 28.

(1) U €lanku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:
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»(2) U kartografskim prikazima je svakoj gradevnoj Cestici dodijeljena numeri¢ka oznaka:
— postojece Cestice oznacene su kuénim brojevima zgrada koji se dijele s obzirom na to da li se
Cestica, odnosno veci dio Cestice nalazi unutar zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZONA
1B/ ili izvan nje, u kom slucaju se nalazi unutar centralnog podrucja visoke izgradnje /ZONA
AY/S
— planirane Cestice oznacene su brojem Cestice.”

(2) U ¢lanku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U kartografskom prikazu br. 3 “Uvjeti uredenja zemljiSta, koriStenja i zastite povrSina“ svakoj je
gradevnoj Cestici odreden nacin uredenja povrSine Cestice, ovisno o posebnim uvjetima iz
Konzervatorske podloge za podrucje obuhvata DPU, te smjerovi priklju¢enja Cestice na prometnu,
komunalnu i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.”

(3) U ¢lanku 28. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Smjerovi priklju¢enja su definirani nacelno, a precizna pozicija pojedinog kolnog i pjeSackog prikljucka
na Cesticu, kao i pozicija infrastrukturnih priklju¢aka utvrduje se projektom.*

(4) U ¢lanku 28. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Koeficijenti izgradenosti i iskoristivosti Cestice utvrdeni su u tabelama iz ¢lanka 33.°

Clanak 29.

(1) U ¢&lanku 29. stavku 1. iza rijeci: ,Detaljnim planom uredenja“ dodaju se zarez i rijeci: ,na nacin da joj
pripadajuc¢e zemljiSte bude utvrdeno kao jedinstvena cjelina zemljiSne povrSine identi¢ne i u katastarskoj i
gruntovnoj evidenciji“.

(2) U clanku 29. stavku 2. rije¢: “od“ zamjenjuje se rijeCima: ,povrSine pojedinih Cestica formiranih
parcelacijskim elaboratom od ovim Detaljnim planom uredenja“.

(3) U ¢lanku 29. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Cijepanja kao ni spajanja zemljiSnih Cestica suprotno parcelaciji utvrdenoj ovim Detaljnim planom
uredenja nisu dozvoljena.

(4) lzuzetno od stavka 3. ovog ¢lanka, na ustrb smanjenja postoje¢e gradevne Cestice Florijanski trg k.br.
15, dozvoljava se proSirenje postojece gradevne Cestice javne i druStvene namjene - Ulica Hrvatske
drzavnosti k.br. 3 na cijelo zemljiste ili na dio zemljiSta identi¢nog k.€.br. 1480/2 i k.€.br. 1479/2 k.o.
Koprivnica, sukladno prikazu navedenih katastarskih Cestica danom u kartografskom prikazu br. 0.1
.Podloga za izradu ID DPU - izvod iz katastarskog plana“.

(5) Pojedina gradevna Cestica namijenjena gradnji zgrada ne moze sadrzavati viSe katastarskih Cestica niti
viSe gruntovnih Cestica, a u sluaju da na pojedinoj gradevnoj Cestici utvrdenoj Detaljnim planom
uredenja postoiji ili se predvida viSe zgrada ili viSe samostalnih funkcionalnih jedinica, bez obzira da li su
one rasporedene u jednoj ili viSe zgrada, vlasniStvo se utvrduje postupkom etaziranja u okviru jedne
zemljiSne Cestice identi€ne gradevnoj Cestici, identi¢ne katastarskoj Cestici.

(6) Izuzetno od stavka 5. ovog ¢lanka, bez prethodnog objedinjavanja katastarskih ¢estica dozvoljavaju se
gradevinski zahvati, ukljuujuéi i zamjensku gradnju, na postoje¢oj zgradi smjestenoj unutar zasebne
katastarske Cestice ukoliko:

— se radi o zasebnoj slobodnostojecoj zgradi ili poluugradenoj zgradi funkcionalno neovisnoj od
ostalih, lociranih unutar DPU-om utvrdene gradevne Cestice,

— zahvat odgovara planskim uvjetima gradnje i ne naruSava funkcionalnu organizaciju unutar
Cestice,

— zahvat nema neposrednog gradevinskog utjecaja na ostale zgrade unutar DPU-om utvrdene
gradevne Cestice.”

Clanak 30.

(1) U ¢lanku 31. stavku 1. rijeC: “spajanje“ zamjenjuje se rije€ima: ,objedinjavanje susjednih®.
(2) U ¢&lanku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) lzuzetno od stavka 1. ovog ¢lanka moguce je objedinjavanje, odnosno pripajanje sljedecih Cestica:
— objediniti se mogu planirane Cestice br. 4i 5,
— Cestica br. 6 moze se objediniti s Cesticom Florijanski trg k.br. 13 ili s ¢esticom Florijanski trg
k.br. 14,
— Cestica na adresi Ulica Hrvatske drzavnosti k.br. 5 (stari sud) moze se objediniti s ¢esticom na
adresi Ulica Antuna Nemcic¢a k.br. 5 i Ulica Hrvatske drzavnosti k.br. 5A (Palaca pravde), u
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svrhu funkcionalnog objedinjavanja zgrada na predmetnim ¢esticama u arhitektonski kompleks,

— planirana Cestica br. 8 moze se pripaojiti planiranoj Cestici br. 7 ili Cestici na adresi Ulica Antuna
Nemc icéa k.br. 5 i Ulica Hrvatske drzavnosti k.br. 5A,

— planirana &estica br. 9 s namjenom &estice za pripajanje /oznake CP/ moze se pripojiti ¢estici
Florijanski trg k.br. 14,

— planirane &estice br. 10 i 11, s namjenom &estice za pripajanje /oznake CP/ mogu se pripojiti
bilo kojoj od susjednih Eestica mjeSovite namjene /oznake M/,

— planirane &estice br. 12 i 13, s namjenom &estice za pripajanje /oznake CP/ mogu se pripojiti
bilo kojoj od susjednih Cestica mjeSovite namjene /oznake M/ ili ¢esticama javne i drustvene
namjene — socijalna skrb i pred$kolska namjena /oznake D2 i D3/,

— &estica br. 14 s namjenom &estice za pripajanje /oznake CP/ moze se pripojiti Gestici hotela,
Ulica Hrvatske drzavnosti k.br. 9 ili pjeSackoj povrsini PP5,

— postojecu Cesticu stare kuglane s adresom Ulica Tarascice k.br. 2, moguce je pripojiti Cestici
hotela, Ulica Hrvatske drzavnosti k.br. 9, u kojem slu€aju poprima ugostiteljsko — turisti¢ku
namjenu.”

(3) U ¢lanku 31. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) PovrSina gradevne Cestice dobivene objedinjavanjem, odnosno pripajanjem prema stavku 2. ovog
¢lanka, u organizacijskom smislu se tretira jedinstvenom gradevnom Cesticom, a povrSine za razvoj

“ o«

gradevina u tom slucaju prikazane su u kartografskom prikazu br. 4. ,Uvjeti gradnje gradevina“.
(4) U ¢lanku 31. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Gradnja zgrada na Cestici br. 8 moguca je jedino u slu¢aju pripajanja.”

Clanak 31.
(1) U ¢lanku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Umjesto objedinjavanja gradevnih Cestica, moguce je utvrditi uvjete gradnje dvojnih gradevina za

planirane Cestice br. 4 i 5 te planirane Cestice br. 6 i postoje¢e Cestice s adresom Florijanski trg k.br.
14.“

(2) U ¢Elanku 32. stavku 2. rije€i: ,dozvoljenih 5% pojedine“ zamjenjuju se rije€ima: ,dozvoljenog odstupanja
od planirane®.

Clanak 32.

(1) U ¢lanku 33. stavku 3. tabele se zamjenjuju novima:
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POSTOJECE GRAPEVNE CESTICE

planirana
KUCNI GNQA,\QJIEE\;\II\?E NACIN GRADNJE povrsina ki Kis Vmax (m) Emax
BROJ X GRADEVINA gradevne g
CESTICE e
Cestice (m2)
Ulica Ante Starcevica
odrzavanije, rekonstrukcija i
1 sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po postojeca | 4/Po+P+1+Pk
M zamjenske gradnje 1.926,94| ukupnoj ukupnoj
postojece grad. strukture Sestici Sestici
1A MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po -
3 M zamjenske gradnje 1.308,32| ukupnoj | ukupnoj postojeca | - 3/Po+P+1
postojece grad. strukture Sestici Sestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
5 M MJ 1.644,42 0,65 2,60 7,00 4/Po+P+1+Pk
5A M MJ 271,87 0,65 2,60 7,00 4/Po+P+1+Pk
7 M MJ 430,50 0,65 2,60 7,00 4/Po+P+1+Pk
Florijanski trg
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po L
12 M zamjenske gradnje 1.507,69| ukupnoj ukupnoj postojeca | 3/Po+P+1
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 2,10 po
zamjenske gradnje prema ukupnoj | postoje¢a| 3/Po+P+1
posebnim uvjetima 0,70 po Cestici
13 M Konzervatorskog odjela 733,40 ukupnoj
Cestici
izgradnja, visina i
oblikovanje prema prema posebnim uvjetima
posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela
konzerv. odjela
14 M SS 365,69 0,70 2,10 7,00 3/Po+P+1
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POSTOJECE GRADEVNE CESTICE

planirana
KUCNI GNQAQJIE\?I\?E NACIN GRADNJE povrsina ki Kis Vimax (m) Emax
BROJ GRADEVINA gradevne 9
CESTICE e
Cestice (m2)
Florijanski trg
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksml 0,65 po 2,60 PO | postojeca| 3/Po+P+1
15 M zamjenske gradnje 1.427,97] ukupnoj ukupnoj
postojece grad. strukture Sestici Cestici
MJ /ograni¢enje prema ¢l. 35./ 7,00 4/Po+P+1+Pk
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksmll 0,65 po 2,60 po postojeca | 4/Po+P+1+Pk
16 M zamjenske gradnje 621,68 ukupnoj ukupnoj
postojece grad. strukture Sestici Sestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
17,18 K odrzavanje, rekonstrukclia i 5 4q7 95| (65 260 |postojecal 4/Po+P+2
dogradnja
Ulica Antuna Nem¢ica
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po -
1 M zamjenske gradnje 868,78| ukupnoj ukupnoj postojeca - 3/Po+P+1
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po .
2 M zamjenske gradnje 398,52| ukupnoj ukupnoj postojeca - 3/Po+P+1
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po L
3 M zamjenske gradnje 860,14| ukupnoj ukupnoj postojeca f 4/Po+P+1+Pk
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili zamjenska 0,65 po 2,60 po o
4 M gradnja unutar gabarita 1.309,29| ukupnoj ukupnoj postojeca | 3/Po+P+1
postojece gradevine Cestici Cestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
o osspo | 2000
4A M >3, JensK 927,46| ukupnoj | ukupnoj | postoje¢a | 5/Po+P+2+Pk
gradnja unutar gabarita Y L
Cestici Cestici

postojece gradevine
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POSTOJECE GRABEVNE CESTICE

planirana
KUGNI GNFQ\'\{’_')JEE\;“,\?E NACIN GRADNJE povrsina y s |vmaxm|  Emax
BROJ X GRABDEVINA gradevne 9
CESTICE e
Cestice (m2)
Ulica Antuna Nem¢ica
odrzavanije, rekonstrukcija i
sana_cua, ili faksml postojeca| 4/Po+P+2
zamjenske gradnje
postojece grad. strukture | 3-519:49 po [ 0,65 po | 3,00 po
ukupnoj ukupnoj ukupnoj
. . L Cestici Cestici Cestici
odrzavanje, rekonstrukcija i R N
sanacia, ili zamjenska ukljuCujuci i |ukljuujuci ifukljuCujuéi i
Y . Palacu Palacu Paladu | postoje¢a| 4/Po+P+2
gradnja unutar gabarita
5 D1 . ) pravde s pravdes | pravde s
postojeée gradevine
adresom adresom | adresom
Ulica Ulica Ulica
odrzavanje, rekonstrukcija if Hryatske Hrvatske | Hrvatske
sanacija, ili zamjenska drzavnosti | drzavnosti | drzavnosti
gradnja unutar gabarita kbr.5A | kbr.5A | kbr.5A | 1500 |5/Po+P+2+NE
postojece gradevine i
moguc¢nost gradnje jedne
dodatne etaze
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,00 po .,
6 M zamjenske gradnje 738,95 ukupnoj ukupnoj postojeca 2/Po+P
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 5,00 3/Po+P+Pk
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,00 po -
7 M zamjenske gradnje 678,06 ukupnoj ukupnoj postojeca 2/Po+P
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 5,00 3/Po+P+Pk
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,00 po L
8 M zamjenske gradnje 595,48 ukupnoj ukupnoj postojeca - 3/Po+P+Pk
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 5,00 3/Po+P+Pk
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,00 po L,
9 M zamjenske gradnje 1.181,47| ukupnoj ukupnoj postojeca 2/Po+P
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 5,00 3/Po+P+Pk
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POSTOJECE GRABEVNE CESTICE

planirana
KUCNI GNFQ\'\{’_')JEE\;“,\?E NACIN GRADNJE povrsina y s |vmaxm|  Emax
BROJ X GRABDEVINA gradevne 9
CESTICE e
Cestice (m2)
Trg mladosti
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,00 po L,
13 M zamjenske gradnje 318,82 ukupnoj ukupnoj postojeca | - 3/Po+P+Pk
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 5,00 3/Po+P+Pk
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po L,
14 M zamjenske gradnje 723,36| ukupnoj ukupnoj postojeca 2/PotP
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 2,10 po
zamjenske gradnje prema ukupnoj | postojeca| 3/Po+P+1
posebnim uvjetima Cestici
15 M konzerv. odjela 405,98 0,70
izgradnja, visina i
oblikovanje prema prema posebnim uvjetima
posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela
konzerv. odjela
odrzavanije, rekonstrukcija i
16 M sanacija, ili faksimil 581,43 0,65 1,30 | postojeca| 2/Po+P

zamjenske gradnje
postojece grad. strukture

odrZavanje, rekonstrukcija i
16A M sanacija unutar gabarita 779,32 0,65 2,60 postojeca | 4/Po+P+1+Pk
postojece gradevine

odrzavanije, rekonstrukcija i

sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po .
17 M zamjenske gradnje 363,51 ukupnoj ukupnoj postojeca 2/Po+P
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
17A M MJ 633,06 0,65 2,60 7,00 4/Po+P+1+Pk
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po L,
18 M zamjenske gradnje 1.225,69| ukupnoj ukupnoj postojeca 2/Po+P
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
odrZavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,60 po .,
19, 20 M zamjenske gradnje 1.178,26] ukupnoj ukupnoj postojeca | - 3/Po+P+Pk
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 7,00 4/Po+P+1+Pk
Ulica Krizevacka
4 M MJ 277,01 0,65 2,60 7,00 4/Po+P+1+Pk

Stranica 153




GLASNIK GRADA KOPRIVNICE - Broj 10 « 10. prosinca 2018.

POSTOJECE GRABEVNE CESTICE

planirana
KUGNI GNFQ\'\{’_')JEE\;“,\?E NACIN GRADNJE povrsina y s |vmaxm|  Emax
BROJ X GRABDEVINA gradevne 9
CESTICE e
Cestice (m2)
Ulica Hrvatske drzavnosti
odrzavanje, rekonstrukcija,
D1 mogucnost povecanja 1648.19] O7OPO | 375P0 445 hh | 5pospes
3 etaznosti postojece ukupnoj ukupnoj
gradevine i dogradnja Cestici Cestici
Z1 obveza uredenja parka 123,77 bez gradnje zgrada
odrzavanje, rekonstrukcija,
5 D1 mogucnost povecanja 751271 0,75 3,75 15,00 | 5/Po+P+3
etaznosti postojece
gradevine
Palag q obracun povrsine, kig-a i kis-a vrsi se
5A D1 _ aacapravde - prema uvjetima za Cesticu Ulica 15,00 5/Po+P+3
odrzavanje, rekonstrukcija Y
Antuna Nem¢ic¢a k.br. 5
odrZavanje, rekonstrukcija,
7 D1 mogucnost povecanja 1.72401| 0,75 375 15,00 | 5/Po+P+3
etaZznosti postojece
gradevine i dogradnja
odrzavanje, rekonstrukcija,
8 K mogucnost povecanja 1.916,59| 0,40 1,60 11,00 | 4/Po+P+2
etaznosti postojece
gradevine i dogradnja
osnovni
el o750 | ssm | mam | oot
etaznosti postojece 4.049,84 uJ(upng ul(up_h(_)J 7/Po+P+4+NE
S . Cestici Cestici
gradevine i dogradnja ——
500 dvori$ni dio
’ 2/Po+P
9 T drudi b dni obveza uredenja pjeSacke povrSine u razini partera PP5 sve dok
podrucje zabrane gradnje postoji zgrada stare kuglane u Ulici Taras¢ice k.br. 2
u sluceju_u prv08|renjeav na _ povecanje povrsine za povrsinu 5,00 2/PotP
povrSinu Cestice CP Cestice CP, kig i kis se ne mijenjaju
u slu€aju objedinjavanja s
Cesticom Ulica Tara$cice uvjeti prema ¢lanku 34.
k.br. 2
odrZavanje, rekonstrukcija,
D6 mogucnost povecanja 275158 079PO | 300 |0 | 4porpa2
10 etaznosti postojece ukupnoj ukupnoj
gradevine i dogradnja Cestici Cestici
Z1 obveza uredenja parka 1.066,34 bez gradnje zgrada
odrzavanije, rekonstrukcija i
1A 11B, S2 sanacija, ili zamjenska 1.689,89| postojeci | postojeci | postojeca| 6/Po+P+4
11C gradnja unutar gabarita R posto) posto) postol
postojece gradevine
odrzavanije, rekonstrukcija i
11D S2 sanacija, ili zamjenska 308,69| postojeci | postoje¢i |postojeca| 6/Po+P+4

gradnja unutar gabarita
postojece gradevine
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POSTOJECE GRADEVNE CESTICE

KUCNI
BROJ

NAMJENA
GRADEVNE
CESTICE

NACIN GRADNJE
GRADEVINA

planirana

povrsina

gradevne
Cestice (m2)

kig

kis

Vmax (m)

Emax

Ulica Hrvatske drzavnosti

11E

S2

odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili zamjenska
gradnja unutar gabarita

postojece gradevine

302,08

postojeci

postojeci

postojeca

6/Po+P+4

11F

S2

odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili zamjenska
gradnja unutar gabarita

postojece gradevine

294,08

postojeci

postojeci

postojeca

6/Po+P+4

MJ

368,91

0,65

2,60

7,00

4/Po+P+1+Pk

12

odrZavanje, rekonstrukcija,
mogucnost povecanja
etaznosti postojece
gradevine

2.711,99

0,75

3,75

15,00

5/Po+P+3

o]

paticka ulica

odrzavanje, rekonstrukcija,
mogucnost povecanja
etaznosti postojece
gradevine

1.276,64

0,75

3,75

15,00

5/Po+P+3

1A

odrzavanje, rekonstrukcija,
mogucnost povecanja
etaznosti postojece
gradevine i dogradnja

1.678,92

0,75

3,75

15,00

5/Po+P+3

2,2A

S2

odrzavanje, rekonstrukcija,
mogucnost povecanja
etaznosti postojece
gradevine

1.485,07

0,25

1,25

postojeca

5/Po+P+3

3,5

odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili zamjenska
gradnja unutar gabarita

postoje¢e gradevine

1.360,31

0,75

4,50

postojeca

6/Po+P+4

nova gradnja SS uz
obvezno uklanjanje
postojece osnovne
gradevine, zamjenska
gradnja na poziciji
postoje¢e osnovne
gradevine nije dozvoljena

719,82

alternativno - odrzavanje,
rekonstrukcija osnovne
gradevine unutar postojecg
tlocrta i moguénost
povecanja etaznosti za

jednu etazu

0,40

2,00

15,00

5/Po+P+3

postojeci

ne ispituje
se

7,00

3/Po+P+1
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POSTOJECE GRABEVNE CESTICE

KUCNI
BROJ

NAMJENA
GRADEVNE
CESTICE

NACIN GRADNJE
GRADEVINA

planirana

povrsina

gradevne
Cestice (m2)

kig

kis

Vmax (m)

Emax

ul

ica Tarasc¢ice

odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija unutar gabarita
postojece gradevine

1.210,76

alternativno - nova gradnja
SS

postojeci

postojeci

postojeca

3/Po+P+1

0,40

1,20

7,00

3/Po+P+1

™

u slucaju objedinjavanja s
Cesticom hotela u Ulici
Hrvatske drzavnosti k.br.9

uvjeti prema Clanku 34.

16

nova gradnja SS
/alternativno PU/ uz
obvezno uklanjanje
postojece osnovne

gradevine, zamjenska
gradnja na poziciji
postojece osnovne
gradevine nije dozvoljena

947,08

alternativno - odrzavanje,
rekonstrukcija osnovne
gradevine unutar
postojeceg tlocrta i
mogucnost povecanja
etaznosti za jednu etazu

0,40

2,00

15,00

5/Po+P+3

postojeci

ne ispituje
se

7,00

3/Po+P+1

18

S2

odrzavanje, rekonstrukcija,
mogucnost povecanja
etaznosti postojece
gradevine

1.414,93

0,40

3,75

15,00

5/Po+P+3

Ulica

Pure Basariceka

odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil
zamjenske gradnje

postojece grad. strukture

425,47

MJ

0,65 po
ukupnoj
Cestici

2,00 po
ukupnoj
Cestici

postojeca

3/Po+P+Pk

5,00

3/Po+P+Pk

1A

MJ

325,41

0,65

2,00

5,00

3/Po+P+PK

odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil
zamjenske gradnje

postojece grad. strukture

642,06

MJ

0,65 po
ukupnoj
Cestici

2,00 po
ukupnoj
Cestici

postojeca

2/Po+P

5,00

3/Po+P+PK

S
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prosinca 2018.

POSTOJECE GRABEVNE CESTICE

planirana
KUCNI GNFQ\'\{’_')JEE\;“,\?E NACIN GRADNJE povrsina y s |vmaxm|  Emax
BROJ X GRABDEVINA gradevne 9
CESTICE e
Cestice (m2)
Ulica Dure Basari¢eka
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,00 po L
5 M zamjenske gradnje 1.081,65] ukupnoj ukupnoj postojeca 2/Po+P
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 5,00 3/Po+P+Pk
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,00 po .,
7 M zamjenske gradnje 837,32| ukupnoj ukupnoj postojeca 2/Po+P
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 5,00 3/Po+P+Pk
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,00 po -
9 M zamjenske gradnje 821,80| ukupnoj ukupnoj postojeca 2/Po+P
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 5,00 3/Po+P+Pk
odrzavanje, rekonstrukcija i
sanacija, ili faksimil 0,65 po 2,00 po s
11 M zamjenske gradnje 541,44 ukupnoj ukupnoj postojeca 2/Po+P
postojece grad. strukture Cestici Cestici
MJ 5,00 3/Po+P+Pk
13,15 D2,p3 |odrzavanie, rekonstrukclia il 5 455 59| g5 260 |postojeca| 4/Po+P+2
dogradnja
Ulica Josipa Vargovica
odrzavanije, rekonstrukcija i
2 M sanacija, ili zamjenska 120369 0,75 450 | postojeca| 6/Po+P+4
gradnja unutar gabarita
postojece gradevine
odrzavanije, rekonstrukcija i
sanacija, ili zamjenska
gradnja unutar gabarita
4 M postojece gradevine, 1.628,03 0,75 3,75 postojeca| 5/Po+P+3
ukljucujuéi i dodatnu etazu
unutar volumena potkrovlja
u postojec¢im gabaritima
POVRSINA GRADEVNIH CESTICA UKUPNO (m2) 69.985,74
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NOVOPLANIRANE GRADEVNE CESTICE
ukupna ukupna
planirana powr§ina | maksimalna
OZNAKA | NAMJENA NACIN GRADNJE powrSina ) . Vmax namijena za [bruto/
GRAD. | GRAD. GRADEVINA radewme | M9 | K | ) Emax | auzimanje | powsina
GESTICE | GESTICE g anje | povrsin
Cestice (m2) gradnjom gradevina
(m2) (m2)
1 M SS 1.303,67| 0,40 2,40 | 18,00 | 6/Pot+P+4 521,47 3.128,81
2 M SS 1.985,83 0,40 240 | 18,00 | 6/Po+P+4 794,33 4.765,99
3 M SS /alternativno PU/ 523,05| 0,40 1,60 7,00 |4/Po+P+1+Pk 209,22 836,88
4 M SS 1.45546( 0,40 160 | 11,00 | 4/Po+P+2 582,18 2.328,74
5 M SS 997,79| 0,40 160 | 11,00 | 4/Po+P+2 399,12 1.596,46
6 M SS /alternativno PU/ 704,62| 0,70 2,80 | 11,00 | 4/Po+P+2 493,23 1.726,32
M 15,00 [5/Po+P+3+(1)
0,65 po | 3,00 po
7 M K 2.222,18 | ukupnoj| ukupnoj| 11,00 |4/Po+P+2+(1) 1.111,09 6.666,54
Cestici | Cestici
M 5,00 | 3/Po+P+Pk+(1)
gradnja u slucaju obracun prema
pripajanja Cestici uvjetima Cestice | 15,00 | 5/Po+P+3+(1) ne obraunava se
8 cp broj 7 551,22 br.7
u ostalim
slu€ajevima nema ne obraunava se
gradnje
9 CP nema gradnje 25,06 ne obradunava se
10 cP nema gradnje 71,80 ne obra¢unava se
11 CP nema gradnje 31,33 ne obradunava se
12 cp nema gradnje 142,73 ne obradunava se
13 CP nema gradnje 141,78 ne obradunava se
gradnja u slucaju obracun prema
pripajanja Cestici uvjetima za
14 CcP hotela u Ulici 493,83 cesticu hotelau | 5,00 2/Po+P ne obracunava se
Hrvatske drZzavnosti Ulici Hrvatske
k.br.9 drzavnosti k.br. 9
15 P niskogradnja 1.316,10 ne obracunava se
niskogradnja 709,99 .
16 ne obraunava se
Z1 nema gradnje 192,55
niskogradnja i pr(?dwgeng gr.eldnja po cue!ol p0\frsm|
L ) Cestice i u viSe podzemnih etaza / N
17 P.G gradnja ispod razine 789,16 8 . ne obracunava se
nadzemno moguci ulazno-izlazna rampa
tla s s e
(lift) i pjeSacki ulaz
predvidena gradnja po cijeloj powrSini
Cestice i u viSe podzemnih etaza /
niskogradnja i nadzemno moguci ulazno-izlazna rampa
18 P.G gradnja ispod razine 4.124,16| (lift)i pjeSacki ulaz/u slu€aju gradnje ne obra¢unava se
tla podzemne garaZe obvezno je 25%
powrSine partera prizemlja izvesti kao
zeleni krov
19 Z1 nema gradnje 1.360,47 ne obracunava se
20 Z1 nema gradnje 410,29 ne obracunava se
21 21 nema gradnje 2.004,63 ne obracunava se
22 IS1 SS 29,89| 1,00 1,00 4,00 1/P 29,89 29,89
23 IS1 SS 34,72| 1,00 1,00 4,00 1/P 34,72 34,72
POVRSINA UKUPNO (m2) 21.622,31 4.175,25 21.114,35
NAPOMENA: Oznaka +(1) kod etaznosti definirane za estice brojeva 7 i 8 oznacava mogucnost jedne dodatne nadzemne etaze
ukoliko to nije suprotno konzervatorskim uvjetima.

(2) U ¢lanku 33. stavci 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:
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»(5) Ovisno o poziciji unutar pojedinacne gradevne Cestice za gradevine mogu biti odredeni razliciti
parametri visine i etaznosti $to se precizno utvrduje temeljem kartografskog prikaza br. 4. ,Uvjeti
gradnje gradevina“.”

(6) Etaznost osnovnih i prate¢ih gradevina povecava se za jednu dodatnu podzemnu etazu u odnosu na
broj etaza utvrdenih tabelarno, ukoliko se predvidi gradnja dvoetazne podzemne garaze, pri emu se
ostali parametri iz tabele ne povecavaju.

(7) lzuzetno od prethodnog stavka, za gradevne Cestice iskljuivo namijenjene gradnji parkiralista i
podzemnih garaza /oznake P i G/ te za gradevnu Cesticu ugostiteljsko — turisticke namjene — hotel
/oznaka T1/ broj podzemnih etaza s namjenom garaza se ne ograni¢ava, pri ¢emu se ostali parametri iz
tabele ne povecavaju.

(8) Kod nove gradnje pomoc¢nih gradevina podzemne etaze nisu dozvoljene, a kod zahvata rekonstrukcije
postojecih pomoc¢nih gradevina broj podzemnih etaza uskladuje se s postoje¢im stanjem.”

(3) U ¢lanku 33. iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Najveéa dozvoljena visina (vijenca) pomo¢nih gradevina — kompleks garaza na gradevnim Cesticama
viSestambenih zgrada s adresama Opatic¢ka ulica k.br. 2 i 2A te Ulica Tara&¢ice k.br. 18 moze iznositi
najvise 4,0 m.

(10) Ukoliko se gradevna cestica nalazi unutar zone djelomi¢ne zaStite povijesne jezgre /ZONA 1B/,
temeljem posebnih uvjeta nadleznog Konzervatorskog odjela:

— svi tabelarno i grafi¢ki (prikazom br. 4. ,Uvjeti gradnje gradevina®) definirani parametri gradnje
mogu biti utvrdeni stroZze, odnosno kao manja dozvoljena visina zgrade, manji dozvoljeni broj
nadzemnih etaza te manji dozvoljeni koeficijenti izgradenosti i iskoristivosti Cestice, od
predvidenih u tabeli,

— svim gradevinama koje su u kartografskom prikazu br. 4. ,Uvjeti gradnje gradevina“ utvrdene s
rezimom odrzavanja, rekonstrukcije i sanacije ili faksimilne zamjenske gradnje, moguce je,
prema posebnim uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela, postojeci tavanski prostor
adaptirati za mogucnost stambenog ili poslovnog koristenja, pod uvjetom da se ne mijenja oblik
i nagib krova prema ulici te ne izvodi nadozid na ulicnom procelju, a prozore je moguce izvesti
jedino u ravnini krova ili bo€no na zabatu,

— iskljuivo za gradevnu Cesticu br. 7 najveéa dozvoljena etaznost moze biti utvrdena za najvise
jednu nadzemnu etazu viSe od predvidenih u tabeli, pri ¢emu se tabelom utvrdeni koeficijent
iskoristivosti (kis) uve¢ava za bruto razvijenu povrSinu (GBP) dodatne etaze /oznaka +(1) u
tabeli/, ukupna visina predmetne dodatne etaze mjereno od vrha podne konstrukcije do vrha
stropne konstrukcije ne moze biti veéa od 4,0 m, a svi ostali tabelarno definirani parametri
ostaju isti.”

Clanak 33.

(1) Clanak 34. mijenja se i glasi:

(1) Za gradevnu Cesticu zgrade (stare kuglane) na adresi Ulica Tarasc¢ice k.br. 2 uvjeti gradnje dani tabelom
iz Clanka 33. odnose se na slu€aj zadrzavanja planom utvrdene gradevne Cestice zgrade (stare
kuglane) kao zasebne Cestice i zadrzavanja postoje¢e zgrade, a za sve druge moguce sluajeve
utvrduju se sljedeci specifiCni uvjeti:

— u slu€aju objedinjavanja cestice Ulica Tarascice k.br. 2 i €estice hotela na adresi Ulica
Hrvatske drzavnosti k.br. 9 i zadrzavanja zgrade (stare kuglane) — postoje¢a zgrada (stare
kuglane) postaje jedna od zgrada arhitektonskog kompleksa hotela, uvjeti gradnje definirani
tabelom iz ¢lanka 33. dani za obje predmetne Cestice se ne mijenjaju u odnosu na uvjete
neobjedinjenih Cestica, povrsine za razvoj gradevina hotela i zgrade (stare kuglane ) se ne smiju
medusobno spojiti te je potrebno zadrzati razmak utvrden u kartografskom prikazu br. 4. ,Uvjeti
gradnje gradevina“ s funkcijom pjeSacke povrsine,

— u slu¢aju objedinjavanja cestice Ulica Tarasc€ice k.br. 2 s Eesticom Ulica Hrvatske
drzavnosti k.br. 9 i uklanjanja postojece zgrade (stare kuglane) povrSina za razvoj
arhitektonskog kompleksa hotela prikazana je graficki u kartografskom prikazu br. 4. ,Uvjeti
gradnje gradevina“ za cijeli dvori$ni dio objedinjene Cestice, pri €emu se za predmetnu gradnju
omogucava etaznost do E=3/Po+P+1,

— u slu¢aju zadrzavanja Cestice na adresi Ulica Tarascice k.br. 2 kao zasebne gradevne
Cestice, uklanjanja postojece zgrade (stare kuglane) i gradnje nove zgrade povrsina za
razvoj nove zgrade poslovne namjene prikazana je graficki u kartografskom prikazu br. 4.
,2Uvjeti gradnje gradevina“, pri ¢emu se za predmetnu gradnju omogucéava etaznost do
E=3/Po+P+1.

Clanak 34.

(1) Clanak 35. mijenja se i glasi:
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»(1) Sadrzaji, odnosno gradevine osnovne, pratece i pomo¢ne namjene na pojedinoj gradevnoj Cestici
odreduju se prema poglavlju 1. ,Uvjeti odredivanja namjene povrsina“ ove Odluke.

(2) Povrsina pratecih i pomoc¢nih sadrzaja u odnosu na povrsSinu osnovnog sadrzaja nacelno nije limitirana,
osim ukoliko to nije specificno utvrdeno u odredbama za pojedinu namjenu iz poglavlja 1. ,Uvjeti
odredivanja namjene povrsina®“.

(3) lzuzetno od stavka 1. ovog ¢lanka, u dijelu postoje¢e gradevne Cestice Florijanski trg k.br. 15, koji Cini
zemljiSte identi¢no k.C.br. 1480/2 i k.€.br. 1479/2 k.o. Koprivnica, sukladno kartografskom prikazu br. 1.
,Detaljna namjena povrSina“ zabranjena je gradnja gradevina stambene, poslovne i gospodarske
namjene.

(4) Zabrana iz prethodnog stavka ne primjenjuje se ukoliko dode do izmjene Generalnog urbanistickog
plana Koprivnice na nacin da se povrsini navedenog zemljiSta utvrdi odgovaraju¢a druga namjena koja
omogucava gradnju gradevina stambene, poslovne i gospodarske namjene ili ukoliko se u Generalnom
urbanistickom planu Koprivnice ukine zabrana gradnje gradevina stambene, poslovne ili gospodarske
namjene na povrSinama utvrdenim u javnoj i drustvenoj namjeni.”

Clanak 35.

(1) U ¢lanku 36. stavku 2. rijeci: ,ZONE 1B* zamjenjuju se rije€ima ,zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre
/ZONA 1B/“.
(2) U ¢lanku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kod rekonstrukcije i dogradnje postojec¢ih gradevina, udaljenost od bo¢ne i straznje mede uskladuje se
s postoje¢im stanjem.”

(3) U Clanku 36. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i glasi:

»(4) Nove i zamjenske pratec¢e i pomoc¢ne gradevine, ukoliko su dozvoljene na pojedinoj ¢estici, potrebno je
locirati u dvorisSni dio gradevne Cestice, odnosno iza gradevine osnovne namjene gledano u odnosu na
pristupne ulice te dodatno na sljedeéi nacin:

— gradevine je unutar dvoriSnog dijela Cestice potrebno locirati na bo¢nu medu ili najmanje 1,0 m
odmaknuto od boéne mede,

— gradevine je unutar dvoriSnog dijela Cestice potrebno locirati na straznju medu ili najmanje 1,0
m odmaknuto od straznje mede.”

(4) U ¢lanku 36. dosadasnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. rije€i ,ZONE 1B“ zamjenjuju se rije€ima: ,zone
djelomine zastite povijesne jezgre /ZONA 1B/.
(5) U €lanku 36. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. i glasi:

»(6) Odstupanja u odnosu na uvjete smjestaja gradevina na Cestici dozvoljena su isklju€ivo za podzemne
garaze, a utvrduju se prema ¢lanku 54.“

Clanak 36.

(1) U ¢lanku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjere za osiguranje zahtjeva iz prethodnog stavka posebnim uvjetima utvrduje nadlezno javnopravno
tijelo — Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Koprivnica.”

Clanak 37.

(1) U ¢lanku 38. stavku 2. rijeci: ,moguce intervencije“ zamjenjuju se rije€ima: ,moguci zahvati“
(2) U ¢lanku 38. stavku 2. iza rijeci: ,interpolacija“ dodaju se rijeci: ,- nova gradnja“.
(3) U ¢lanku 38. stavku 3. iza rijeci: ,arhitektonski kompleks® dodaje se tocka, a ostatak re¢enice se brise.

Clanak 38.

(1) Clanak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se poboljSanje energetske udinkovitosti zgrade predvida postavom toplinske fasade s vanjske
strane zgrade, vanjska linija toplinske fasade ne smije prelaziti granicu gradevne Cestice utvrdene u
grafickom dijelu DPU viSe od 20,0 cm, uz uvjet da se istovremeno geodetskim projektom predvidi
promjena granice gradevne Cestice i ispravak mede Cestice u katastarskom operatu i zemljiSnim
knjigama, sukladno ¢lanku 29. stavak 2. ove Odluke.

(2) Postava toplinske fasade s vanjske strane stilski oblikovanih uli¢nih procelja zgrada koje se nalaze
unutar zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZONA 1B/ nije dozvoljena, kako se predmetnim
zahvatom ne bi narusila izvorna profilacija procelja, a time i degradirale saCuvane kulturno — povijesne i
ambijentalne vrijednosti.
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(3) Erkeri i balkoni mogu izlaziti izvan granice povrsine za razvoj tlocrta gradevine najviSe 1,0 m, uklju€ujuci
sve gradevne elemente (zid, fasada, ograda, obloga, rukohvat i sli€no).

(4) Preko linije regulacije mogu se prepustati samo funkcionalni krovni istaci, erkeri i balkoni ¢ija donja kota
se nalazi najmanje 3,5 m od kote uredenog terena uz uli€no procelje, a preko ostalih meda gradevne
Cestice se istaci na gradevini ne smiju uopc¢e prepustati.”

Clanak 39.

(1) Clanak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Krovovi zgrada s dozvoljenom etazno$¢u do 3 nadzemne etaze mogu se oblikovati primjenom vidljivog
kosog krova nagiba do 45°, primjenom skrivenog kosog krova nagiba do 15°, primjenom ravnog krova ili
kombinacijom navedenog.

(2) Krovovi zgrada s etaznoscu iznad 3 nadzemne etaze mogu se oblikovati primjenom skrivenog kosog
krova nagiba do 15°, primjenom ravnog krova ili kombinacijom navedenog.

(3) Odvodnja vode s krovnih ploha treba biti rijeSena unutar vlastite gradevne Cestice.

(4) Krovne plohe orijentirane na ulicu ili susjednu gradevnu &esticu, ako je gradevina od mede udaljena
manje od 3,0 m, trebaju obavezno imati izvedene snjegobrane.

(5) Preporuca se da ravni krovovi budu oblikovani kao zeleni krovovi — ekstenzivni ili intenzivni.

(6) Preporuca se da se na svim javnim zgradama i svim viSestambenim zgradama na kojima su posljednje
etaZe izvedene kao potkrovlja, iste rekonstruiraju u pune katne etaze.”

Clanak 40.

(1) Clanak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Zabranjeno je izvoditi otvore u zidu orijentiranom prema susjednoj gradevnoj Cestici, ukoliko je
udaljenost zida od granice vlastite gradevne Cestice manja od 3,0 m.

(2) Otvorima se u smislu stavka 1. ovog ¢lanka ne smatraju:

— prozori ostakljeni neprozirnim staklom, najvece veli¢ine 120 cm x 60 cm, s parapetom najmanje
visine 1,20 m mjereno od kote gotovog poda prostorije

— dijelovi zida od staklene opeke ili sliénog neprozirnog monolitnog materijala, bez obzira na
veli€inu zida

— ventilacijski otvori najveceg promjera 20 cm, odnosno stranice 20 cm x 20 cm.

(3) Stavak 1. ovog €lanka ne odnosi se na otvore u zidu koji je manje od 3,0 m udaljen od granice vlastite
Cestice prema povrSini koja nije predvidena za gradnju gradevina visokogradnje (ulica, kolni prilaz,
pjesacki prolaz, trg, parkiraliSna povrsina, park i sli¢no).

(4) Kada se dio zgrade oblikuje kao otvoreni korisni prostor kao Sto je loda, balkon, prohodna terasa,
otvorena galerija, otvoreno stubiste ili drugi otvoreni korisni prostor zgrade, takav otvoreni korisni
prostor, ukoliko mu je udaljenost od mede prema susjednoj gradevnoj Cestici namijenjenoj visokogradniji
manja od 3,0 m, treba na tu stranu imati predviden puni zid, ostakljenu neprozirnu pregradu ili punu
pregradu visine najmanje 2,0 m, odnosno drugi element koji ¢e onemoguéiti vizualni kontakt medu
susjednim gradevnim Cesticama.”

Clanak 41.

(1) U Clanku 43. stavku 1. iza rijeci: ,javnih gradevina“ dodaju se zarez i rijeCi: ,stambenih gradevina®.
(2) U ¢lanku 43. stavku 2. rijeCi: ,unutar drugih prostora u kojima su® zamjenjuju se rijeCima: ,drugdje unutar
vlastite gradevne Cestice gdje su®.

Clanak 42.

(1) U nazivu poglavlja ,2.5.1“ iza rijeci: ,Zona“ dodaje se rije¢: ,djelomicne®

Clanak 43.

(1) U ¢€lanku 44. stavku 1. rijeci: ,ZONE 1B* zamjenjuju se rije€ima: ,zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre
/ZONA 1B/“.

(2) U Clanku 44. stavku 1. alineji 3. rije¢: ,prigradnje,” se briSe.

(3) U Clanku 44. stavku 1. alineji 7. rijeci: ,zone 1B“ zamjenjuju se rijeima: ,zone djelomi¢ne zastite povijesne
jezgre /ZONA 1B/“.

Clanak 44.

(1) U ¢&lanku 45. stavku 1. rije¢: ,ZONE 1B* zamjenjuje se rije€ima: ,zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre
[ZONA 1B/, arijeéi: ,odreduju se ili preporu€aju” zamjenjuju se rije€ima: ,utvrduju se”.

(2) U ¢lanku 45. stavku 1. alineja 1. se briSe.

(3) U ¢&lanku 45. stavku 1. u dosadasnjoj alineji 2. koja postaje alineja 1. rije¢: ,kiosk® zamjenjuje se rijecju:
,zgradu®.
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(4) U Clanku 45. stavku 1. u dosada$njoj alineji 3.koja postaje alineja 2. rijeci: ,kuénog broja“ zamjenjuju se
rije¢ju ,k.br.“.

(5) U ¢lanku 45. stavku 1.u dosadasnjoj alineji 4. koja postaje alineja 3. iza rijeci: ,preoblikovati“ dodaju se
rijeci ,ili zgradu zamijeniti novom gradnjom®.

Clanak 45.

(1) U &lanku 46. stavku 1. alineji 2. iza rije¢: ,prenamjena“ dodaje se rije¢: ,postojecih®.

Clanak 46.

(1) U &lanku 47. stavku 2. rije€i: ,povrSina ispred robne kuce, bez obzira Sto se radi o zemljiStu razliitih
vlasnika“ zamjenjuju se rije¢ima: ,pjeSacke povrSine oznake PP1%, a rijeci: ,Dom kulture (Dom mladih)*
zamjenjuju se rije¢ima: ,Dom mladih®“.

(2) U Clanku 47. stavak 3. se brise.

Clanak 47.

(1) Clanak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Formiranje gradevnih Cestica predvida se pojedinacnim postupcima ili provedbom komasacijskog
postupka za vedi broj katastarskih Cestica.”

Clanak 48.

(1) Clanak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Prikljuéenje gradevne Cestice i gradevina na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu, odnosno
sustave, provodi se prema odredbama poglavlja 3. ,Nacdin opremanja zemljiSta prometnom,
komunalnom i elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom.*

Clanak 49.

(1) Clanak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Priklju¢enje gradevina na javne komunalne sustave obavlja se u skladu s posebnim propisima i uvjetima
nadleznih upravitelja, odnosno javnopravnih tijela.

(2) Priklju€enje korisnika na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje je obavezno.

(3) Na ostale infrastrukturne sustave priklju¢enje gradevina nije obavezno, ali je u tom slu¢aju projektnim
rieSenjem potrebno dokazati da zgrada koja se projektira nema potrebe za priklju¢enjem na pojedini
javni infrastrukturni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predvidenih alternativnih nacina koristenja
energije za grijanje, hladenje, ventilaciju i drugo.

(4) lzuzetno od stavka 2. ovog ¢€lanka, u slu€aju da priklju€enje na sustav javne odvodnje nije tehnicki
izvediv, javni isporucitelj vodnih usluga moze posebnim uvjetima odobriti i drugaciji nacin zbrinjavanja
otpadnih voda, sukladno uvjetima iz poglavlja 3.2.2. ,Komunalna infrastruktura i nacin prikljuivanja
kuc¢nih instalacija“.”

Clanak 50.

(1) Clanak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Svakoj gradevnoj Cestici potrebno je osigurati najmanje jedan neposredni kolni priklju¢ak s Cestice
uli€nog koridora ili s €estice kolnog pristupa.
(2) Izuzetno od prethodnog stavka:
— Cestice koje graniCe s Cesticama parkiraliSnih povrSina br. 15 i 18, mogu imati kolni pristup
preko navedenih Cestica,
— preko Cestice parkiraliSne povrsine br. 17 treba osigurati pristup trafostanici na ¢estici br. 23,
— za zgrade s adresama Trg mladosti k.br. 17A i Ulica TarasCice k.br. 2 kolni pristup se
omogucava koristenjem pjeSacke povrSine PP5 iskljucivo iz smjera Trga mladosti.
(3) Tocna pozicija i tehni¢ke karakteristike prometnog priklju€enja za kolni promet rjeSavaju se projektom, za
svaku Cesticu zasebno.”

Clanak 51.

(1) Clanak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Nacini zbrinjavanja otpada za pojedinacne Cestice i korisnike provodi se prema odredbama poglavlja 7.

.Postupanje s otpadom®.
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Clanak 52.

(1) U nazivu poglavlja 2.6.2. iza rijeci: ,parkiralista“ dodaju se rije€i ,za potrebe pojedine gradevne Cestice”.

Clanak 53.

(1) Clanak 53. mijenja se i glasi:

»(1) Za svaku gradevinu ili prostor, osnovne i prate¢e namjene, potrebno je predvidjeti odgovarajuéi broj
parkiraliSnih i/ili garaznih mjesta (broj PGM), koji se odreduje ovisno o broju samostalnih funkcionalnih
jedinica, te neto korisnoj povrSini i namjeni prostora, pri ¢emu se potrebna parkiraliSna i/ili garazna
mjesta osiguravaju:

— za gradnju novih stanova — na istoj Cestici na kojoj je predviden novi stan,

— za ostale sluajeve — na istoj gradevnoj Cestici na kojoj se nalazi gradevina, odnosno prostor
osnovne ili pratece namjene ili na javnom gradskom parkiraliStu unutar ili izvan obuhvata DPU-a
sukladno posebnoj odluci Grada Koprivnice.

(2) Minimalno potreban broj parkiraliSnih i/ili garaznih mjesta, ovisno o namjeni je:

— za stambenu namjenu do 3 stana na Cestici: 1 PGM na svaki stan + dodatno 1 PGM

— za stambenu namjenu od 4 do 6 stanova na Cestici: 1 PGM na svaki stan + dodatno 2 PGM,

— za stambenu namjenu iznad 6 stanova na Cestici: 1 PGM na svaki stan + dodatno 1 PGM na
svakih 5 stanova,

— za zanatske, servisne, usluzne i slicne namjene: po 1 PGM na 8 zaposlenih u vecoj radnoj
smijeni ili 8 PGM / 1.000 m2 bruto razvijene povrsine,

— za hotele, pansione, motele: po 1 PGM na 3 zaposlena u smjeni + po 1 PGM/2 sobe ili prema
propisima o kategoriji smjestajne turisticke gradevine,

— za kazalista, koncertne dvorane, kina i sl. po 1 PGM na 15 sjedecih mjesta,

— za sportske dvorane i igraliSta: po 1 PGM na 20 sjedecih mjesta + za 1 autobus na 500 mjesta,

— za ugostiteljsku namjenu: po 1 PGM na 12 sjedecih mjesta,

— za trgovine do 1.000 m2 bruto razvijene povrsine: 4 PGM/100 m2 bruto razvijene povrsine,

— za trgovine i trgovacke centre iznad 1.000 m2 bruto razvijene povrSine: 2 PGM/100 m2 bruto
razvijene povrsine,

— za djecje ustanove: po 1 PGM na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece,

— za ambulante, poliklinike i sli€¢no: po 1 PGM na 4 zaposlena u smjeni,

— za poslovne sadrzaje uz stanovanje: po 1 PGM na 3 zaposlena u smjeni,

— za proizvodne sadrzaje: po 1 PGM / 100 m2 bruto razvijene povrsine,

— za upravne i poslovne sadrzaje na ¢esticama poslovne namjene /oznake K, D1/, osim trgovina:
po 2 PGM /100 m2 bruto razvijene povrsine ili 1 PGM na 3 zaposlena.

(3) Temeljem GUP-a grada Koprivnice, izuzetno od stavka 2. ovog ¢lanka za stambenu namjenu u Ulici
Hrvatske drzavnosti, Ulici Antuna Nem¢ica i Florijanskom trgu potrebno je osigurati samo 1 PGM
na svaki stan, bez potrebe osiguranja dodatnih PGM.

(4) U slucaju da rezultat izrauna potrebnog broja parkiraliSnih, odnosno garaznih mjesta prema stavku 2. i
3. ovog ¢lanka nije cijeli broj, kao mjerodavni se uzima sljedeci vedi cijeli broj.

(5) U slu¢aju da GUP Koprivnice potreban broj parkiraliSnih, odnosno garaznih mjesta za pojedinu namjenu
utvrdi manje restriktivno nego je to odredeno normativima iz stavaka 1. i 2. ovog ¢lanka, primijenit ¢e se
manije restriktivni normativi, utvrdeni GUP-om Koprivnice.

(6) Kod nove gradnje je glavnim projektom potrebno odrediti da najmanje po 1 parkiraliSno ili garazno
mijesto €ini pripadajuéi dio pojedine samostalne funkcionalne jedinice stana, pri éemu se samostalna
funkcionalna jedinica stana u cijelosti mora nalaziti na istoj gradevnoj Cestici.*

Clanak 54.

(1) Clanak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Tlocrtna projekcija podzemne garaze na ravninu partera gradevne Cestice:

— za sve gradevne Cestice osim za Cestice parkiralista br. 17 i 18, moze zauzimati do 80% ukupne
povrSine gradevne cestice,
— za Cestice parkiraliSta br. 17 i 18, moze zauzimati do 100% ukupne povrSine gradevne Cestice.

(2) Udaljenost zida podzemne garaze, kao i silazne i/ili izlazne rampe podzemne garaze od mede gradevne
Cestice se Detaljnim planom uredenja ne uvjetuje.

(3) Rampe za podzemne garaze, uklju€ujuci vanjske zidove i nadstreSnice rampi visine najvise do 1,50 m
iznad kote uredenog terena, mogu se locirati i unutar i izvan povrsine za razvoj gradevina, ali obavezno
unutar vlastite gradevne Cestice.

(4) lzuzetno od stavka 3. ovog €lanka, unutar povrSine oznaCene na kartografskom prikazu br. 4. ,Uvjeti
gradnje gradevina“ kao povrSina zabrane gradnje iznad razine partera, nije dozvoljeno graditi
nadzemne dijelove rampe i niti druge nadzemne dijelove gradevine podzemne garaze, osim u slucaju
prethodnog rusenja zgrade u Ulici Tarascice k.br. 2 (zgrada stare kuglane).”
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Clanak 55.

(1) Clanak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Gradnja podzemnih garaza ovisi o tehni¢kim uvjetima zemljista, a broj etaza podzemnih garaza utvrduje
se pojedinacno za svaku gradevnu Cesticu, prema ¢lanku 33.

(2) Kod pozicioniranja i projektiranja podzemnih garaza, te silaznih i izlaznih rampi, potrebno je posebnu
paznju posvetiti odnosu prema okolnoj postojec¢oj gradniji i to u pogledu pristupa i statiCkog utjecaja kod
izvedbe, odnosno za izvedbu podzemne garaze obavezni sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta je
projekt gradevne jame.“

Clanak 56.

(1) Clanak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Garaze se ne mogu prenamijeniti za druge sadrzaje, a parkiraliSta samo iznimno, uz osiguravanje
alternativnog smjestaja vozila.

(2) Na parkiralistima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, prodavaonicu proizvoda
dnevne potrosnje, postu, restoran i predskolsku ustanovu, mora biti osigurano najmanje jedno
parkiraliSno mjesto za vozila osoba s invaliditetom.“

Clanak 57.
(1) Clanak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Ukoliko je broj parkiraliSnih mjesta po pojedinoj gradevnoj Cestici 10 ili viSe, obavezna je ugradnja
separatora za procCiS¢avanje oborinskih voda s parkiraliSta, prije njihova ispusta u sustav javne
odvodnje, na zelene povrsine ili u podzemlje preko upojnih bunara.

(2) Na parkiralistima s brojem parkiraliSnih mjesta po pojedinoj gradevnoj €estici manjim od 10 oborinske
vode se mogu ispustati na zelene povrSine na vlastitoj Cestici ili u podzemlje preko upojnih bunara,
samo ukoliko prije ispusta prolaze kroz slivnik s taloZznicom.“

Clanak 58.
(1) Clanak 58. mijenja se i glasi:

»(1) Parkiralista i podzemne garaze na pojedinoj gradevnoj Cestici potrebno je dimenzionirati u skladu s
odgovaraju¢im prometnim i tehni¢kim normama i pravilima struke te je potrebno osigurati odgovarajuce
mjere zastite od pozara prema posebnim uvjetima nadlezne PU Koprivnica.”

Clanak 59.

(1) U ¢lanku 59. stavku 1. alineji 1. iza rijeci: ,Cestica“ dodaju se rijedi: ,namijenjenih za gradnju zgrada“, a
rijeci: ,zasticene povijesne jezgre — ZONA 1B* zamjenjuju se rije€ima: ,zone djelomi¢ne zastite povijesne
jezgre /ZONA 1B/“.

(2) U ¢lanku 59. stavak 1. alineja 2. rijeci: ,djecjeg vrti¢a i dje€jeg doma“ zamjenjuju se rije€ima: ,Ulica Bure
Basari¢eka k.br. 13 i k.br. 15,“

(3) U ¢lanku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slu€aju gradnje arhitektonskog kompleksa izvan zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZONA 1B/
ogradivanje gradevnih Cestica se ne preporuca.”

(4) U ¢&lanku 59. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Gradnja ograde zabranjena je na medama gradevne Cestice br. 7 prema Cesticama kolnog prilaza i
pjeSackog prolaza.”

Clanak 60.

(1) U ¢lanku 60. stavku 1. alineji 1. podalineji 1. rijeci: ,0,5 m*“ zamjenjuju se rije¢ima: ,,0,90 m*.

Clanak 61.

(1) U ¢&lanku 61. stavku 1. rijeci: ,zone zastite povijesne jezgre — ZONA 1B* zamjenjuju se rije¢ima: ,zone
djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZONA 1B/
(2) U ¢&lanku 61. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) lzuzetno od stavka 1. ovog €lanka, na Cestici javnih i drustvenih sadrzaja — socijalne skrbi i predSkolskih
sadrzaja /oznake D2 i D3/ obavezno je uredenje najmanje 30% povrsine Cestice kao zelene povrsine.*

Stranica 164



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE - Broj 10 « 10. prosinca 2018.

(3) U ¢lanku 61. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U podrucju zone visoke izgradnje /ZONA 2V/:

— na izgradenim cesticama s dozvoljenim koeficijentom izgradenosti ve¢im od kig=0,40 nije
potrebno osigurati zelene povrSine na razini tla Cestice, ali se preporuca izvedba dijela krova
kao ekstenzivnog zelenog krova,

— na izgradenim Eesticama s dozvoljenim koeficijentom izgradenosti do ukljucivo kig=0,40, kao i
na svim novoplaniranim ¢esticama na kojima se planira mjeSovita namjena /oznaka M/ potrebno
je osigurati zelenilo u povrSini od najmanje 25% povrsine Cestice, pri ¢emu najmanje 15%
povrSine €estice potrebno urediti kao cjelovitu zelenu povrSinu na tlu ili kao intenzivni zeleni krov
nad podrumskom garazom, a ostatak se moze predvidjeti u vidu manjih zelenih povrsina na tlu
i/ili kao ekstenzivni ili intenzivni zeleni krov na osnovnom korpusu zgrade.*

(4) U ¢lanku 61. dosadasniji stavak 3. postaje stavak 4.
(5) U €lanku 61. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ozelenjeno parkiraliSte poplo¢eno Supljim travnim elementima se ne smatra zelenom povrsinom.

(6) U slu¢aju da GUP Koprivnice potreban udio zelenih povrsina po pojedinoj gradevnoj Eestici utvrdi manje
restriktivno nego je to odredeno normativima iz stavka 2. ovog ¢lanka, primijenit ¢e se manje restriktivni
normativi, utvrdeni GUP-om Koprivnice.”

Clanak 62.

(1) Clanak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Unutar obuhvata DPU postava ugostiteljskih terasa na gradevnim ¢esticama koje ovom Odlukom nisu
utvrdene kao povrSine javne namjene dozvoljava se ukoliko je terasa funkcionalno vezana uz
ugostiteljski sadrzaj gradevine na istoj Cestici, a postava kioska nije dozvoljena.

(2) Postava ugostiteljskih terasa i kioska na povrS§inama javne namjene u vlasnistvu Grada Koprivnice
provodi se prema ¢lancima 17., 21., 22. i 23. ove Odluke.

(3) Postavu urbane opreme na svim povrSinama javne namjene, kao i na javno dostupnim povrSinama
drugih gradevnih Cestica, treba predvidjeti na nacin da bude kompatibilna osnovnoj namjeni Cestice i da
ne smeta prometu.”

Clanak 63.

(1) Poglavlje 3. uklju€ujuéi sva podpoglavlja i €lanke od €lanka 63. do ¢lanka 93. mijenjaju se i glase.

,3.  NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM, KOMUNALNOM |
ELEKTRONICKOM KOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTUROM

Clanak 63.

(1) Ovaj Detaljni plan uredenja kao kona¢no komunalno uredenje podrucja obuhvata predvida opremljenost
podrucja asfaltiranim prometnicama s pjeSackim te dijelom i biciklistickim stazama, javnom rasvjetom te
mogucénoscu prikljuéenja gradevnih €estica na mrezu javne vodoopskrbe, javne odvodnje, plinoopskrbe,
elektroopskrbe i mrezu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture.

(2) Postojeca infrastruktura i planirane trase prikazane su na kartografskim prikazima:

- 2.1. ,Plan infrastrukture — prometna mreza“

- 2.2 +Plan infrastrukture — javna vodoopskrba, javna odvodnja i plinoopskrba“

- 2.3. .Plan infrastrukture — elektroopskrba, javna rasvjeta i elektroni¢ka komunikacijska
infrastruktura®

3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

Clanak 64.

(1) Prometno rjeSenje podrucja obuhvata DPU dano je kartografskim prikazom br. — 2.1. ,Plan
infrastrukture — prometna mreza®“.

(2) lzuzetno od prethodnog stavka, radi tehni¢kog uskladenja povrSine potrebne za raskrizje, moguce je
izdvojiti dijelove uli€nih koridora koji se rubno nalaze unutar obuhvata DPU, s ciliem pripajanja
izdvojene povrsine Eesticama uli¢nih koridora koji se nalaze izvan obuhvata DPU.*

(3) Sve elemente prometnih sustava potrebno je projektirati sukladno posebnim propisima, prema pravilima
struke te uz postivanje posebnih uvjeta upravitelja prometnica.
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3.1.1. Ulicni koridori

Clanak 65.

(1) Cestovna, odnosno uliéna mreza podrucja obuhvata DPU nadovezuje se na mrezu postojece cestovne
infrastrukture grada Koprivnice i obuhvac¢a 3 uli¢na koridora:
— UK1 —dio Ulice Hrvatske drzavnosti, koja zadrzava dosadasnju povrsinu,
— UK2 — Opaticka ulica, kojoj se povrsina redefinira,
— UKS3 - Ulica Josipa Vargovic¢a, kojoj se povrsina utvrduje.
(2) Koridori obodnih ulica ne ulaze u obuhvat DPU te se uvjeti za zahvate na obodnim ulicama ne utvrduju
temeljem ove Odluke.

Clanak 66.

(1) Uli¢ni koridori ne mogu imati manju Sirinu od utvrdene parcelacijom u grafickom dijelu DPU.

(2) Unutar uliénih koridora kolnici se predvidaju kao asfaltirani, a parkiraliSne povrSine, biciklisticke i
pjeSacke staze mogu se izvesti kao asfaltirane ili oploCene odgovaraju¢im oplo¢nicima za pojedinu
namjenu.

(3) Uli¢ni koridori se mogu projektirati i izvoditi segmentno u odnosu na utvrdenu duzinu i kroz duZzi
vremenski period u odnosu na predvideno opremanje.

(4) Projektnim rjeSenjem pojedinog uli¢énog koridora moguce je:

— predvidjeti uredenje parkiraliSnih povrSina unutar koridora, bez obzira na planski evidentirano
postojece stanje,

— moguce je smanijiti Sirinu graficki predvidene zelene povrsine unutar uli€énog koridora, a izuzetno
i ukinuti zelenu povrsinu, ukoliko je to potrebno radi postizanja tehnicki kvalitetnijeg prometnog
rieSenja.

(5) Specifi¢nosti u opremanju pojedinog uliénog koridora:

— postojeca opremljenost ulicnog koridora UK1 obuhvaca kolnik, javna parkiraliSta, javnu pjeSacko
- biciklisticku stazu, javnu pjeSacku stazu i zelene povrSine te se i kod rekonstrukcije planira
zadrzati postojeca razina opremljenosti,

— postojec¢a opremljenost uliénog koridora UK2 obuhvac¢a kolnik, javna parkiraliSta, jednostrano
javnu pjeSacku stazu i zelene povrSine, a u sluaju rekonstrukcije se moze planirati javna
biciklisti¢ka ili pjeSacko — biciklistika staza te eventualno dodatna javna parkiralita,

— uliéni koridor UK3 predviden je s minimalno dvosmjernim kolnikom, jednostranom pjesackom
stazom, a moze se dodatno predvidjeti s parkiraliSnim povr§inama i/ili zelenim povrSinama.

Clanak 67.

(1) Svi kolnici trebaju biti dimenzionirani za dvosmjerni kolni promet.

(2) Sirina kolnika cestovnih prometnica odreduje se projektom, sukladno previdenoj brzini kretanja vozila za
brzine od 30,0 do 50,0 km/h, pri €emu se ne preporuca Sirina kolnika manja od 5,5 m.

(3) Najmanja dimenzija pojedinaénog parkiraliSnog mjesta unutar uli€cnog koridora odreduje se sukladno
odgovarajuc¢im tehni¢kim propisima i prema pravilima struke.

(4) Sirina biciklistiskih staza utvrduje se projektom, sukladno Pravilniku o biciklistitkoj infrastrukturi
(,Narodne novine* broj 28/16).

(5) Moguce je predvidjeti objedinjenu pjesacko - biciklisticku stazu.

(6) Minimalna Sirina pjeSacke staze unutar ulicnog koridora, ako ona nije kombinirana s biciklistickom
stazom odreduje se sukladno odgovarajuc¢im tehnic¢kim propisima i prema pravilima struke.

Clanak 68.

(1) Kolni prikljuci s pojedinaénih gradevnih Cestica na prometnice se projektiraju sukladno tehni¢kim
propisima i prema posebnim uvjetima nadleznog upravitelja cesta.

3.1.2 Kolni prilazi na zasebnim Cesticama

Clanak 69.

(1) PovrSine kolnih prilaza /oznaka KP s odgovaraju¢om numerickom oznakom/ treba projektom tehnicki
dimenzionirati za potrebe dvosmjernog kolnog prometa te oblikovati na nacin da se mogu istovremeno
koristiti za kolni, biciklisticki i pjeSacki promet (,shared space®).

(2) Rezim koristenja kolnih prilaza moguée je urediti postavom podiznih stupiéa, tipskih kolnih rampi,
odnosno na drugi odgovarajuci nacin.

(3) Kolni prilaz KP1 se u odnosu na DPU-om predvidenu duzinu moze izvoditi u segmentima.

(4) Povrsine kolnih prilaza mogu se predvidjeti kao asfaltirane ili oploene odgovaraju¢im oplo¢nicima za
takvu namjenu.
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3.1.3. Pjesacke povrsine na zasebnim ¢esticama

Clanak 70.

(1) Unutar DPU-om predvidene pojedine samostalne pjeSacke povrSine /oznaka PP s odgovaraju¢om
numeri¢kom oznakom/ potrebno je urediti pjeSacku stazu i to kao asfaltiranu, oplo¢enu odgovarajuéim
oplo€nicima ili plo€ama, minimalne Sirine staze utvrdene prema posebnim propisima za dvosmjerni
pjesacki promet pa sve do pune Sirine Cestice.

(2) Ukoliko se Sirina staze predvida uza od Sirine Cestice, ostatak je moguce izvesti kao javno zelenilo.

(3) lzuzetno od stavka 1. ovog ¢lanka:

— pjesacku povrsinu oznake PP1 potrebno je urediti kao javni trg s odgovaraju¢im oplocenjem,
javnim zelenilom i urbanom opremom, pri ¢emu je trg potrebno oblikovno uskladiti s parternim
povrSinama ¢estice Doma mladih,

— pjesSacku povrSinu oznake PP2 moguce je u dijelu Eestice urediti za javno parkiranje,

— pjesSacku povrSinu PP2 u cijeloj duzini i pjeSacku povrSinu PP5 od Trga mladosti do zgrade u
Ulici Tara&¢ice k.br. 2 (stara kuglana) potrebno je tehni¢ki dimenzionirati (Sirinom i nosivo$cu)
za kolni promet,

— cijelom duzinom pjeSacke povrSine PP5 potrebno je predvidjeti uredenje kontinuiranog javnog
zelenila.

(4) Pjesacke povrsine mogu se predvidjeti i kao moguca kolna povrsina za vozila hitnih intervencija, u kom
slu€aju trebaju imati odgovarajucu Sirinu i nosivost.

(5) Ukoliko je tehnicki izvedivo, estice pjeSackih povr§ina mogucée je urediti i za biciklistiCki promet.

3.1.4. Obvezne pjeSacke staze i trgovi na povrSinama drugih namjena

Clanak 71.

(1) Na planiranoj gradevnoj Cestici br. 7 obavezna je izvedba pjeSacke staze kao povrsine javnog koristenja,
bez obzira na vlasni$tvo gradevne Cestice.
(2) Pjesacku stazu iz stavka 1. ovog €lanka potrebno je oblikovati na sljedeci nacin:
— pjesSacku stazu treba predvidjeti u razini terena tako da u kontinuitetu bez arhitektonskih barijera
spaja Cesticu kolnog prilaza KP4 i pjesSacku povrsinu PP4,
— Sirina pjeSacke staze kontinuirano ne smije biti manja od 6,0 m,
— iznad pjesacke staze ne smije biti predvidena nikakva gradnja, kako bi se mogla ostvariti
pjeSacka vizura prema parku i crkvi Svete Trojice,
— radi pristupa vozila hitnih intervencija i pjeSacku stazu je moguce tehnicki dimenzionirati za kolni
promet,
— druge vrste kolnog prometa i biciklistiCki promet pjeSackom stazom nisu dozvoljeni.

Clanak 72.

(1) Projektom rekonstrukcije, odnosno dogradnje hotela na adresi Ulica Hrvatske drzavnosti k.br. 9 potrebno
je:

— formirati pjeSacki trg izmedu zgrade hotela i sjevernog te zapadnog procelja poslovnog dijela
zgrade stare kuglane (aneksa Sesterokutnog tlocrta) s obveznom pjeSackom vezom na Cesticu
pjeSacke povrsine PP5,

— pjeSacku razinu prizemlja u dvoriSnom dijelu Cestice hotela uskladiti s razinom pjeSacke
povrSine PP5 i razinom pjeSackog predprostora poslovnog dijela zgrade stare kuglane na adresi
Ulica Tarascice k.br. 2.

(2) lzuzetno, alineja 1. stavka 1. ovog ¢lanka ne provodi se ukoliko se prije rekonstrukcije, odnosno
dogradnje hotela, izvrSi uklanjanje zgrade (stare kuglane) na gradevnoj Cestici s adresom Ulica
Tarascice k.br. 2.

3.1.5. Parkiralista na zasebnim ¢esticama

Clanak 73.

(1) DPU predvida formiranje zasebnih gradevnih €estica za:

— parkiraliste bez mogucnosti gradnje podzemne garaze — estice br. 15 16,
— parkiraliS$te s moguéom podzemnom garazom — Cestice br. 17 i 18.

(2) Cestice br. 15 i 16 veé su u funkciji javnih parkirali$ta te ih je moguée rekonstruirati u istoj namjeni.

(3) Cestica br. 17 je trenutno parkirali$te za potrebe zgrade u Ulici Josipa Vargoviéa k.br. 4, a moZe se
predvidjeti za gradnju podzemne garaze s parkiraliStem na razini prizemlja, na nacin da joj se definira
privatni ili kombinirani javno — privatni rezim koriStenja, uz uvjet da se rekonstrukcijom osigura najmanje
isti broj parkiraliSnih i/ili garaznih mjesta za potrebe zgrade u Ulici Josipa Vargovica k.br. 4. kao na
postojecem parkiralistu.

(4) Cestica br. 18 predvida se za izgradnju parkiraliSta ili podzemne garaze s parkiraliStem u razini terena:
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— za rjeSavanje potrebe parkiranja viSestambenih zgrada s adresom Ulica Hrvatske drzavnosti
k.br. 11A, 11B, 11C, 11D, 11Ei 11F

— zarjeSavanje potrebe drugih korisnika gradevina unutar obuhvata DPU,

— kao mogucénost uredenja javnog garaznog prostora Grada,

— kao kombinacije navedenog u prethodnim alinejama.

(5) PovrSine parkiraliSta na zasebnim Cesticama mogu se predvidjeti kao asfaltirane ili oplocene
odgovaraju¢im oplo€nicima za takvu namjenu, dimenzioniraju se prema odgovaraju¢im pravilnicima i
tehnikim propisima, pri ¢emu je obvezno postivanje uvjeta za spre€avanje arhitektonskih barijera i
prilagodbe povrSina za upotrebu osoba s invaliditetom.

(6) U slucaju da se na cestici br. 18 predvidi gradnja podzemne garaze s parkiraliStem u razini terena,
najmanje 25% povrsine partera Cestice treba biti uredeno kao zelena povrsina.

3.1.6. Autobusna stajalista

Clanak 74.

(1) DPU ne predvida lokacije autobusnih stajaliSta, a ukoliko ¢e se mrezom javnog prometa Koprivnice
utvrditi potreba za lociranjem autobusnih stajaliSta unutar podru¢ja DPU, moze ih se predvidjeti unutar
uliénih koridora na prometno odgovarajucoj poziciji.

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PODRUCJA
KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM, JAVNOM RASVJETOM |
ELEKTRONICKOM  KOMUNIKACIJSKOM  INFRASTRUKTUROM | NACIN

PRIKLJUCIVANJA KUCNIH INSTALACIJA
3.2.1. Opdi uvjeti

Clanak 75.

(1) Podrucje obuhvata ve¢ je u zna¢ajnoj mjeri infrastrukturno opremljeno, a predvida se dovrSetak sustava
radi osiguranja potreba za planiranu gradnju te eventualna rekonstrukcija i unapredenje pojedinih
infrastrukturnih sustava.

(2) Svi infrastrukturni sustavi se mogu projektirati i izvoditi segmentno i kroz duzi vremenski period.

(3) Sve infrastrukturne sustave potrebno je projektirati i izvesti na nadin da se njihovom upotrebom i
izvedbom pojedina¢nih priklju€aka S$to manje oStecuju javne povrsine kolnika, pjesackih i biciklisti¢kih
staza i zasadenog raslinja.

Clanak 76.

(1) Linijska infrastruktura se u pravilu treba locirati unutar povrsina uli¢nih koridora, kolnih prilaza i pjeSackih
povrSina /oznaka UK, KP, PP/, a samo iznimno, ukoliko drugo tehni¢ko rjeSenje nije moguce, unutar
povrSina s namjenom javnog parka /oznaka Z1/.

(2) Linijska infrastruktura moze se nalaziti i unutar povrSina drugih namjena, u kojem slucaju je vlasnik
zemljiSne Cestice duzan osigurati zastitni koridor za polozenu linijsku infrastrukturu i moguénost pristupa
za odrzavanije iste.

(3) Pozicija pojedine izvedene linijske infrastrukture prikazana u kartografskim prikazima odredena je
priblizno.

(4) U kartografskim prikazima su za planiranu linijsku infrastrukturu predvidene trase, a precizno
pozicioniranje linijske infrastrukture utvrduje se projektom, pri ¢emu je iz tehnickih razloga projektom
moguce predvidjeti izmicanje trase ili dijela trase pojedinog voda u odnosu na DPU-om planiranu trasu,
uklju€ujuéi i izmjestanje mjesta prelaska trase s jedne na drugu stranu uli€énog koridora.

(5) Radi racionalnijeg koriStenja prostora, preporu¢a se jednostrano lociranje linijske infrastrukture unutar
uliénih koridora, a ukoliko bi to prouzro€ilo nepotrebna prekapanja prometnice, moze se je predvidjeti i
obostrano.

(6) Rekonstrukciju i modernizaciju linijske infrastrukture preferira se vrsiti unutar istih koridora, osim ukoliko
izmjestanje ne osigurava racionalnije koristenje prostora ili bolje funkcioniranje infrastrukturnog sustava.

(7) U svakom projektu rekonstrukcije postojece ili gradnje nove linijske infrastrukture koja se locira unutar
uliénog koridora, kolnog prilaza i pjeSacke povrsine, potrebno je prikazati popre¢ni presjek ulicnog
koridora, kolnog prilaza, odnosno pjeSacke povrSine i osim za projektiranu, utvrditi poziciju i za sve
ostale postojece i planirane linijske infrastrukturne gradevine (cjevovode, kablove i drugo), kako bi se
dokazala mogucnost lociranja sve postojece i planirane linijske infrastrukture na propisanim
medusobnim razmacima.

(8) Medusobni razmaci linijske komunalne infrastrukture utvrduju se prema uvjetima zastite odredene
posebnim propisima.
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Clanak 77.

(1) Unutar podru¢ja obuhvata DPU formirane su dvije gradevne Cestice za gradevine infrastrukturnih
sustava i to za trafostanice /oznake IS1/, koje se i nadalje predvidaju zadrzati u istoj namjeni, a
formiranje novih zasebnih Cestica za gradevine infrastrukturnih sustava se DPU-om ne predvida.

(2) Ukoliko je to potrebno, iz planski utvrdenih gradevnih Cestica svih namjena, osim iz estica javnih zelenih
povrSina /oznake Z1/ moguce je izdvajati povrSine zasebnih gradevnih Cestica za gradnju gradevina
infrastrukture ili za postavu opreme, odnosno za trafostanice, plinske stanice, gradevine EKI i sli¢no,
neovisno o tome S$to takve gradevne Cestice nisu predvidene u grafickom dijelu DPU.

(3) Za sve gradevne cCestice koje se formiraju kao zasebne, za potrebe infrastrukturnih gradevina ili opreme,
potrebno je osigurati neposredni pristup s prometne povrsine ili sluznost prolaza preko povrsine €estice
druge namjene, te dodatno:

- koeficijent izgradenosti Cestice /kig/ i koeficijent iskoristivosti Cestice /kis/ za takve Cestice se ne
ispituju,

- udaljenost infrastrukturne gradevine i/ili opreme od linije regulacije je najmanje 6,0 m, a od ostalih
meda gradevne Cestice je najmanje 1,0 m,

- pozicija infrastrukturne gradevine i/ili opreme unutar Cestice treba osigurati moguc¢nost manipulacije u
svrhu koriStenja i odrzavanja, te zadovoljiti propise za spreavanje Sirenja pozara na susjedne
gradevine i okolinu.

(4) U slucaju izdvajanja gradevne &estice za gradevinu infrastrukturnog sustava iz gradevne Gestice druge
namjene, za kasnije zahvate na Cestici iz koje se izdvojila Cestica gradevine infrastrukturnog sustava,
obradunska povrSina cdestice utvrdena planom se smanjuje za povrSinu izdvojene Cestice
infrastrukturnog sustava.

Clanak 78.

(1) Alternativno od prethodnog ¢lanka, infrastrukturne gradevine i oprema mogu se locirati kao pomocni
sadrzaj unutar drugih Cestica na kojima je predvidena gradnja, ili u dijelu osnovne gradevine ili kao
pomoc¢na gradevina na Cestici, ve¢ prema uvjetima za pomocne sadrzaje, ovisno 0 namjeni svake
pojedine gradevne Cestice.

(2) U sluc¢aju iz prethodnog stavka potrebno je osigurati moguénost pristupa upravitelja i odrzavatelja
sustava infrastrukturnoj gradevini, odnosno opremi.

3.2.2. Komunalna infrastruktura i nacin priklju¢ivanja kucnih instalacija
3.2.2.1. Javna vodoopskrba

Clanak 79.

(1) U podru¢ju obuhvata DPU predvida se dovrSetak javne vodoopskrbne mreze u trasama prema
kartografskom prikazu br. 2.2. ,Plan infrastrukture — javna vodoopskrba, javna odvodnja i plinoopskrba“
i sa spojem na postoje¢u mrezu javne vodoopskrbe.

(2) Napajanjem iz mreze javne vodoopskrbe potrebno je predvidjeti i sustav za potrebe gasenja pozara.

Clanak 80.

(1) Prikljucenje gradevnih Cestica predvida se neposredno na prikladno lociran opskrbni vodovod, prema
uvjetima nadleznog javnog isporucitelja vodnih usluga.

(2) Prikljuke gradevina na mrezu javne vodoopskrbe treba projektirati i izvoditi kao pojedinacne, odnosno
kao najmanje jedan priklju¢ak po gradevnoj Cestici.

3.2.2.2. Javna odvodnja

Clanak 81.

(1) Sustav javne odvodnje unutar obuhvata izveden je kao mjeSoviti, sukladno tehni¢kim karakteristikama
sustava javne odvodnje Koprivnice.

(2) Planirane trase prosirenja javne odvodnje za podru¢je DPU i moguca veza na izvedeni sustav javne
odvodnje prikazani su graficki.

(3) U sustav javne odvodnje predvideno je upustanje otpadne sanitarne vode, prethodno prociséene
otpadne tehnolo$ke vode i oborinske vode s prometnih povrsina.

Clanak 82.

(1) Sve vode koje se ispustaju u sustav javne odvodnje trebaju imati sastav i kakvo¢u koja odgovara
uvjetima Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14,27/15 i 3/16),
za ispustanja u sustave javne odvodnje.

(2) Unutar podru¢ja obuhvata DPU nije dozvoljeno ispustanje neprociS¢enih otpadnih voda (sanitarnih,
tehnoloskih, procjednih i oborinskih s prometnih povrsina) na tlo i u podzemlje.
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Clanak 83.

(1) Sve cCestice i gradevine u obuhvatu DPU obvezno je prikljuiti na sustav javne odvodnje.

(2) Prikljucke gradevina na mrezu javne odvodnje treba projektirati i izvoditi kao pojedinacne, odnosno kao
najmanje jedan priklju¢ak po gradevnoj estici.

(3) Tehnoloske vode se na¢elno ne predvidaju, a ukoliko ih bude, mogu se upustati u sustav javne odvodnje
i proCiSc¢avanja otpadnih voda, uz obvezni prethodni predtretman prociS¢avanja sukladno uvjetima
Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14,27/15 i 3/16) za
ispustanja u sustave javne odvodnje.

(4) Vodu koja ni nakon procisS¢avanja nema kvalitetu sukladno posebnom propisu, jednako kao i tehnoloski
talog, treba zbrinjavati prema posebnim propisima o tvarima Stetnim za okolis.

(5) lzuzetno od stavka 1. ovog €lanka, u slu¢aju da gradevine iz tehnickih razloga nije moguce spoijiti na
mrezu javne odvodnje, moguce je kao privremeno rjeSenje do osiguranja tehni¢kih uvjeta za
prikljuCenje, prema posebnim uvjetima javnog isporucitelia vodnih usluga, predvidjeti skupljanje
sanitarno-fekalne otpadne vode u (atestiranim) vodonepropusnim septi¢kim jamama zatvorenog tipa
(bez preljeva i spusta), koje je potrebno prazniti po za to ovlastenom poduzecu.

Clanak 84.

(1) Potencijalno ciste oborinske vode s krovnih povrSina gradevina mogu se na zelene povrSine na vlastitoj
Cestici upustati direktno, bez posebnog predtretmana.

(2) Oborinske vode s parternih povrsina gradevnih ¢estica se mogu ispustati na zelene povrSine na vlastitoj
Cestici ili u podzemlje preko upojnih bunara, samo ukoliko prije ispusta prolaze kroz slivnik s taloznicom,
a oborinske vode koje se skupljaju s povrSina parkiraliSta s brojem parkiraliSnih mjesta 10 i vise,
dodatno i kroz separator ulja i masti.

(3) Oborinske vode s Cestica koje nisu javne, mogu se upustati u sustav javne odvodnje uz odobrenje i
prema posebnim uvjetima nadleznog upravitelja sustava javne odvodnje.

3.2.2.3. Plinoopskrba

Clanak 85.

(1) Podrucje obuhvata opremljeno je srednjetlanom mrezom plinoopskrbe i njome se osigurava opskrba
cjelokupnog podrucja dovoljnom koli¢inom plina.

(2) Prosirenje mreze opskrbe plinom predvida se u trasama prema kartografskom prikazu br. 2.2. ,Plan
infrastrukture — javna vodoopskrba, javna odvodnja i plinoopskrba®“.

(3) Sve elemente plinskog distribucijskog sustava treba projektirati prema Mreznim pravilima plinskog
distribucijskog sustava (,Narodne novine“ broj 155/14 i 43/17).

(4) Plinske redukcijske stanice za potrebe korisnika, ukoliko ¢e biti potrebne, mogu se locirati na vlastitim
gradevnim Cesticama korisnika.

Clanak 86.

(1) Gradnja priklju¢aka na plinski distribucijski sustav provodi se temeljem posebnih propisa, tehni¢kih normi
i posebnih uvjeta nadleznog operatora plinskog distribucijskog sustava.

(2) Plinski priklju¢ak se u pravilu smjestava na procelju osnovne gradevine, osim na uli€hom procelju
lociranom na liniji regulacije ulice.

(3) Alternativno od prethodnog stavka, prikljuak se moze izvesti i postavom tipiziranog samostojec¢eg
plinskog ormara unutar gradevne €estice, na poziciji na kojoj ne ometa promet.

3.2.2.4. Toplovodi i drugi produktovodi

Clanak 87.

(1) DPU ne predvida trase razvoda toplovoda i drugih produktovoda.
(2) U slucaju potrebe, toplovodi i drugi produktovodi u funkciji distribucije energije mogu se locirati unutar
koridora ulice, te ih je potrebno projektirati u skladu s posebnim propisima.

3.2.2.5. Energija iz obnovljivih izvora

Clanak 88.

(1) Za sve gradevine pozeljna je primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora i to prvenstveno energija
sunca, sustavi koriStenja temperature zemlje i podzemne vode u plitkim buSotinama.

(2) Posebni uvjet za lociranje sustava za proizvodnju energije temeljen na koriStenju obnovljivih izvora
energije i kogeneraciji je da gradevna Cestica na koju se lociranje predvida zadrzi minimalno 15%
povrSine kao zelene povrSine prirodnog terena na kojem i ispod kojeg nije predvidena postava
instalacija predmetnog sustava proizvodnje energije.
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(3) Proizvodnju elektri¢ne i toplinske energije koriStenjem suncevih prijemnika moguce je predvidjeti samo
kao pratecu funkciju na Gestici druge osnovne namjene, pri ¢emu se suncevi prijemnici (fotonaponski ili
toplinski paneli) mogu locirati samo na krovu gradevina ili se mogu predvidjeti o obliku drugog elementa
integriranog u zgradu, kao $to je obloga procelja i sli¢no.

(4) Postrojenja koja pri proizvodnji energije proizvode buku ili neugodne mirise, neprimjerene stambenim
zonama, ne mogu se locirati unutar podrucja DPU.

(5) Za sve fotonaponske i toplinske panele koji se predvidaju unutar obuhvata DPU potrebno je ishoditi
posebne uvjete nadleznog Konzervatorskog odjela radi preispitivanja utjecaja na pjeSacke vizure
obradene Konzervatorskom studijom izradenom za DPU.

(6) Ostali urbanisti¢ki uvjeti — visina, udaljenost od mede i drugo, utvrduju se jednako kao i za ostale
gradevine unutar odgovarajuée gradevne Cestice.

3.2.2.6. Elektroopskrba

Clanak 89.

(1) Postojeci kabelski rasplet i planirane trase elektroenergetskog distribucijskog sustava prikazane su na
kartografskom prikazu br. 2.3. — ,Plan infrastrukture — elektroopskrba, javna rasvjeta i elektronicka
komunikacijska infrastruktura®.

(2) Prosirenje kabelskog raspleta elektroenergetskog distribucijskog sustava predvida se u trasama prema
kartografskom prikazu, podzemno.

(3) Sve elemente elektroenergetskog distribucijskog sustava treba projektirati prema posebnim propisima.

Clanak 90.

(1) Elektroenergetske prikljuCke treba projektirati i izvesti odgovaraju¢éim spajanjem na niskonaponsku
mrezu ili transformatorsku stanicu, prema pravilima i tipizaciji operatora elektroenergetskog
distribucijskog sustava.

(2) Za potrebe razvoda mogucée je unutar zelenih i/ili pjeSackih povrSina u koridorima ulica ili na vlastitim
gradevnim Cesticama, uz uvjet da ne smetaju prometu, locirati kabelske razvodne ormare (KRO), u
svrhu elektroopskrbe veceg broja korisnika i/ili javne rasvjete.

(3) Tipski prikljuéni elektroormar moze se locirati na vanjskom zidu gradevine, ili na drugi nacin, uz uvjet da
bude lako pristupacan za spajanje na vanjski priklju¢ak i unutarnji razvod.

3.2.3. Javna rasvjeta

Clanak 91.

(1) Postojeci kabelski razvod i planirane trase javne rasvjete prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.3.
— ,Plan infrastrukture — elektroopskrba, javna rasvjeta i elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura®.

(2) Kod rekonstrukcije i kod izvedbe nove javne rasvjete, kabelski razvod je potrebno predvidjeti kao
podzemni, a tip rasvjetnih tijela u odnosu na potroSnju energije energetski ucinkovit, te prihvatljiv u
odnosu na zahtjeve zaStite od svjetlosnog oneciS¢enja, prema Zakonu o zastiti od svjetlosnog
oneciSéenja (,Narodne novine® broj 114/11).

(3) Svjetilike javne rasvjete treba montirati na tipizirane stupove.

(4) Prosje¢ni razmak izmedu stupova treba projektirati na nacin da se osigura dobra osvijetljenost ulica, a
posebno raskrizja i pjeSackih prijelaza preko kolnika.

3.2.4. Elektronicka komunikacijska infrastruktura

Clanak 92.

(1) Elektroni€ku komunikacijsku infrastrukturu treba razvijati sukladno Zakonu o elektroni¢kim
komunikacijama (,Narodne novine“ broj 73/08 i 90/11) i odgovaraju¢im podzakonskim propisima.

Clanak 93.

(1) Na kartografskom prikazu br. 2.3. — ,Plan infrastrukture — elektroopskrba, javna rasvjeta i elektroni¢ka
komunikacijska infrastruktura“ prikazane su:
- postojece i planirane trase elektronicke kabelske kanalizacije (EKK)
- postoje¢i zracni i postojeéi podzemni kabelski razvod elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
(EKI)

(2) Postoje¢u zracne i podzemnu elektroniCku komunikacijsku kabelsku mrezu potrebno je postepeno
zamijeniti elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom lociranom unutar podzemne elektronicke
kabelske kanalizacije.

(3) Elektronicka kabelska kanalizacija treba biti dimenzionirana za istovremeno vodenje vodova vise
operatera elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture.

Stranica 171



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE - Broj 10 « 10. prosinca 2018.

Clanak 64.

(1) lza €lanka 93. dodaju se novi €lanci 93.a, 93.b i 93.c koji glase:

,Clanak 93.a

(1) Isklju¢ivo na povrSinama na kojima je prema poglavlju broj 1. ,Uvjeti odredivanja namjene povrsina“

predvidena moguc¢nost gradnje pomocnih gradevina infrastrukturnih sustava moguce je predvidjeti:
- gradnju vece ili manje gradevine za smjestaj EK opreme
- postavu samostojec¢eg kabineta na povrsini okvirnih dimenzija2 m x 1 m.

(2) Gradnja gradevine za smjestaj EK opreme moguca je na zasebnoj zemljiSnoj Cestici formiranoj prema
¢lanku 76. ili kao slobodnostoje¢a pomoc¢na gradevina unutar gradevnih €estica drugih namjena, ukoliko
je na njima predvidena gradnja-slobodnostojec¢ih pomoc¢nih gradevina.

(3) Samostojeci kabinet moze se postaviti na svim gradevnim Cesticama uz uvjet da ne smeta prometu,
osim na povrSinama javnih parkova /oznaka Z/,.

(4) Instalacijski i gradevinski objekti, koji se u svrhu prikljuCenja zgrada na EK kanalizaciju lociraju
podzemno unutar uli¢nih koridora, kolnih prilaza i pjeSackih staza, ne smiju onemoguditi lociranje i
prolaz vodovima ostale planom predvidene linijske infrastrukture.”

Clanak 93.b

(1) Unutar podruéja DPU nije dozvoljeno locirati samostoje¢e antenske stupove za postavu antenskih
uredaja, pri ¢emu se pod antenskim uredajem podrazumijevaju sve vrste elektronic¢kih komunikacijskih
prijemnika i predajnika u funkciji bazne stanice elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) za
pruzanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova.

(2) Lociranje samostojec¢ih antenskih stupova s antenskim uredajima treba usmjeravati izvan gradevinskog
podrucja ili u gospodarske zone bez stambenih i drugih vrsta smjestajnih sadrzaja.

(3) Antenski uredaji na tipskim prihvatima i bazne stanice s poveznom elektronickom komunikacijskom
opremom su unutar podruc¢ja obuhvata DPU locirani na dvije lokacije i to na ravnim krovovima zgrade s
adresom Florijanski trg k.br. 18 i zgrade hotela u Ulici Hrvatske drzavnosti k.br. 9.

(4) Radi neprimjerenog vizualnog utjecaja visokog tipskog prihvata antenskog uredaja na zgradi s adresom
Florijanski trg k.br. 18, preporu¢a se da se navedena bazna postaja s pripadajucom opremom izmjesti
na primjerenu lokaciju, a u sluaju zahvata na predmetnom antenskom uredaju njegovo izmjestanje je
obavezno.

(5) Nove bazne stanice elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i njihove antenske sustave smjestene na
nizim tipskim antenskim prihvatima moguce je locirati iskljuCivo unutar podrucja visoke izgradnje /ZONA
2V/ i to na ravne krovove zgrada s najmanje 4 nadzemne etaze te uz postivanje odgovarajucih
posebnih uvjeta nadleznog Konzervatorskog odjela, u odnosu na vizualni utjecaj zahvata na zonu
djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZONA 1B/.

Clanak 93.c

(1) Kuéne priklju¢ke na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu potrebno je projektirati i izvesti sukladno
posebnim propisima i prema posebnim uvjetima nadleznog pruzatelja elektroni¢kih komunikacijskih
usluga.”

Clanak 65.
(1) Clanak 94. se brige.

Clanak 66.

(1) U ¢&lanku 95. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Preporuca se provesti analiza stanja zelenila i izrada hortikulturnog projekta za obnovu parka uz Dom
mladih.*

Clanak 67.

(1) U ¢lanku 96. stavku 1. rijeci: ,nuzna je radi“ zamjenjuju se rijeima: ,posljedica je".
(2) U Clanku 96. stavku 2. rijeci: ,Mazurani¢evoj ulici“ zamjenjuju se rije¢ima: ,Ulici lvana Mestrovica“.
(3) U Clanku 96. stavak 3. se briSe.

Clanak 68.
(1) Clanak 97. se brise.
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Clanak 69.

(1) Clanak 98. mijenja se i glasi:

»(1) Javne zelene povrsine potrebno je uredivati sadnjom visokog i niskog raslinja autohtonih ili ukrasnih
bilinih vrsta koje nemaju izrazena alergena svojstva i vrsta koje se uobi¢ajeno koriste, odnosno
primjerene su u parkovnom oblikovanju sjeverozapadne Hrvatske.

(2) Povrsine javnih parkova /oznaka Z1/ nije dozvoljeno ogradivati, a sadrzaj koji se smije, odnosno ne smije
locirati unutar javnog parka odreden je ¢lankom 17.

(3) PjeSacke povrsine unutar javnih parkova preferiraju se izvoditi u sipini, ali se mogu izvoditi i u drugoj vrsti
oplocenja.*

Clanak 70.

(1) Clanak 99. mijenja se i glasi:

»(1) Zeleni pojas u sastavu uli€énog koridora odreduje se projektom ulice.

(2) Preporuca se sadnja drvoreda uz glavne uli¢ne koridore.

(3) Kod sadnje zelenila treba voditi raCuna o mjerama zastite infrastrukture koja prolazi ulicnim koridorom ili
dijelovima povrSine javnog parka od korijena biljaka.

(4) Kod sadnje uz raskrizja cestovnih prometnica potrebno je odabir raslinja podrediti preglednosti
raskrizja.

Clanak 71.

(1) U ¢lanku 101. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za gradnju novih gradevina su u kartografskom prikazu br. 4. ,Uvjeti gradnje gradevina“ odredeni
sljededi nacini gradnje osnovnih gradevina:

slobodnostojec¢a /oznaka SS/,

arhitektonski kompleks /oznaka K/,

mjesoviti nacin gradnje /oznaka MJ/ odnosi se na sve Cestice na kojima je moguce graditi
arhitektonski kompleks, ali se umjesto kompleksa, ovisno o sadrzaju koji se Zeli graditi, moze
graditi slobodnostoje¢a osnovna gradevina,

gradnja poluugradenih /PU/ i ugradenih zgrada /N/, moze se primijeniti kod rekonstrukcije
ukoliko je postojeca osnovna zgrada ve¢ izgradena na takav nacin ili kod interpolacije nove
gradevne strukture ukoliko gradevna Cestica grani€i s €esticom koja je ve¢ izgradena na takav
nacin,

graficki predvidena moguénost gradnje dvojne zgrade /D/ nije obvezuju¢a, ali se moze
predvidjeti za susjedne gradevne Cestice s moguénos$éu objedinjavanja.”

(2) U ¢lanku 101. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Alternativno je osnovne zgrade na postojeéoj gradevnoj Cestici Ulica TaraScice k.br. 16, te na
novoplaniranim gradevnim ¢esticama br. 3 i 6, koje su predvidene za novu gradnju kao slobodnostojec¢e
loznaka SS/, moguce predvidjeti i kao poluugradene /oznaka PU/, ukoliko se projektom dokaze
svrsishodnost takvog rieSenja i zadovolje svi ostali urbanisticki uvjeti utvrdeni ovom Odlukom.*

Clanak 72.

(1) U ¢lanku 102. stavak 2. se briSe.

Clanak 73.

(1) U ¢lanku 104. stavku 1. rijeci: ,ili nadlezni ArheoloSki odjel u Koprivnici“ se brisu.

Clanak 74.

(1) Clanak 105. mijenja se i glasi:

»(1) Unutar obuhvata ovog Detaljnog plana uredenja nalaze se sljede¢a kulturna dobra upisana u Registar
spomenika kulture, na koje se neposredno primjenjuju odredbe Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara (,Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14 , 98/15, 44/17):
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Oznaka Lokacija Naziv Vrsta
kulturnog kulturnog kulturnog dobra kulturnog dobra
dobra dobra
Z-2708 Koprivnica Kulturno- Nepokretno
povijesna cjelina grada | kulturno dobro - kulturno
Koprivnice — povijesna cjelina
RZG-0665- Koprivnica Zgrada, Florijanski Nepokretno
1974. Florijanski trg, | trg 013 kulturno dobro -
k.br. 13 pojedinaéno
Z-2576 Koprivnica, Zgrada, Trg Nepokretno
Trg mladosti | mladosti 15 kulturno dobro -
k.br. 15 pojedinacno

(2) Kulturno povijesna cjelina grada Koprivnice se u obuhvatu DPU nalazi samo u dijelu utvrdenom u GUP-u
Koprivnice kao zona djelomi¢ne zastite povijesne jezgre - ZONA 1B.*
Clanak 75.

(1) U ¢lanku 106. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osnovni pristup provedbi zahvata unutar zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZONA 1B/ odreden
je u poglavlju 2.5.1 ,Zona djelomi¢ne zastite povijesne jezgre — ZONA 1B“.*

(2) U ¢lanku 106. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obzirom da Konzervatorska podloga za DPU ne sadrzi sustav mjera zastite i katalog svake pojedine
gradevine koja se nalazi unutar zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre — ZONA 1B za sve zahvate u
navedenom podrucju potrebno je utvrditi posebne uvjete zastite kulturnog dobra te ishoditi prethodno
odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela.”

Clanak 76.
(1) U &lanku 108. stavku 1. alineji 3. iza rijeéi: ,zgrade Zupanijske uprave* dodaju se zarez i rijeéi: ,odnosno
povrSina koju €ine Cestice pjeSackih prolaza oznaka PP2 i PP3".
Clanak 77.

(1) U ¢&lanku 109. stavku 1. rije€: ,18A" zamjenjuje se rije¢ju: ,17A,* a rijedi: ,kao i zelenu povrSinu uz kolno-
pjeSacku juzno do parcela kucnih brojeva 17 i 18A“ zamjenjuju se rije€ima: ,prema uvjetima
Konzervatorske podloge®.

(2) U ¢lanku 109. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za ambijentalno poboljSanje pjeSacke vizure potrebno je podici kvalitetu uredenja povrsine javnog parka
loznaka Z1/ sjeverno od pjeSacke povrSine oznake PP5 i razinu hortikulturnog uredenja zelenih
povrSina unutar Cestice pjeSacke povrsine PP5.“

Clanak 78.

(1) U ¢lanku 110. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Sa stanoviSta Konzervatorske podloge, dozvoljava se da ovaj prolaz sa strane Ulice Hrvatske
drzavnosti osim pjeSacke ima i ograni¢enu kolnu funkciju, medutim u dijelu koji prolazi planiranom
Cesticom br. 7 prolaz treba predvidjeti kao pjeSacki te je na njega moguce orijentirati trgovacke i usluzne
sadrzaje.”

Clanak 79.

(1) U ¢&lanku 112. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Urbanisti¢ko - arhitektonsko definiranje ugla Ulice Hrvatske drzavnosti i Florijanskog trga moze se rijeSiti

i uvlatenjem procelja zamjenske zgrade u odnosu na liniju regulacije Florijanskog trga te odgovaraju¢im
oblikovanjem predprostora do linije regulacije u vidu pjeSacke povrsine - predtrga.”

Clanak 80.

(1) U ¢&lanku 114. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
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»(2) Gradevinama iz stavka 1. ovog ¢lanka moguce je tavanski prostor adaptirati za moguc¢nost stambenog
ili poslovnog koristenja pod uvjetom da se ne mijenja oblik i nagib krova prema ulici te ne izvodi nadozid
na uliénom procelju, a prozore je moguce izvesti jedino u ravnini krova ili boéno na zabatu.

(2) U ¢lanku 114. u dosadasnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. rije¢: ,na“ zamjenjuje se rije¢ima: ,u Ulici
Bure Basari¢eka“, a rije¢: ,pozeljno® zamjenjuje se rijecju: ,potrebno*.

Clanak 81.

(1) U ¢lanku 115. stavak 2. se briSe.

Clanak 82.

(1) U &lanku 116. stavku 1. rijeci: ,Pravilniku o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim
vodama (NN br. 94/08)“ zamjenjuju se rije¢ima: ,Pravilniku o graniénim vrijednostima emisija otpadnih
voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)".

(2) U ¢lanku 116. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Podrucje obuhvata se nalazi unutar lll. zone zastite izvoriSta Lipovec te se za zastitu iste neposredno
primjenjuje Odluka o zonama sanitarne zastite izvorista ,Lipovec® (,Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko —
krizevacke zupanije“ broj 9/15).”

Clanak 83.

(1) Clanak 117. mijenja se i glasi:

»(1) Potrebno je primijeniti mjere zastite i poboljSanja kakvoée zraka prema Zakonu o zastiti zraka (,Narodne
novine* br. 130/11 i 47/14) i Programu zastite zraka, ozonskog sloja, ublazavanja klimatskih promjena i
prilagodbe klimatskim promjenama za podrucje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. — 2020. (,Glasnik
Grada Koprivnice* broj 3/17).”

Clanak 84.

(1) Clanak 118. mijenja se i glasi:

»(1) Mjere zastite od buke provode se neposrednom primjenom Zakona o zastiti od buke (,Narodne novine*®
broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) i odgovarajucih podzakonskih propisa.

(2) Ukupno podrucje obuhvata DPU se, prema Pravilniku o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave (,Narodne novine“ broj 145/04), smatra zonom mjeSovite, pretezito poslovne
namjene sa stanovanjem za koju je najviSse dopustena ocjenska razina imisije buke LRAeq za dan
(Lday) utvrdena s 65 dB(A), a za no¢ (Lnight) utvrdena s 50 dB(A).“

Clanak 85.

(1) Clanak 119. mijenja se i glasi:

»(1) Mjere zastite od pozara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od pozara (,Narodne novine®
broj 92/10) i odgovarajucih podzakonskih propisa.

(2) Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom prostoru,
gradevina mora imati vatrogasni pristup odreden prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe
(,Narodne novine“ broj 35/94, 55/94. i 142/03).

(3) U svrhu izrade glavnog projekta gradevina, potrebno je zatraZziti posebne uvjete zastite od pozara, od
MUP-a, nadlezne PU Koprivnica.*

Clanak 86.

(1) Clanak 120. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom projektiranja uli€ne mreze vodoopskrbe, potrebno je projektirati vanjsku hidrantsku mrezu i
odrediti lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, unutar uli¢nih koridora, sukladno Pravilniku o hidrantskoj
mreZi za gaSenje pozara (,Narodne novine“ broj 8/06).

(2) Osim unutar uliénih koridora, nadzemne hidrante za zastitu od pozara moguce je locirati i na drugim
povrSinama, ukoliko je to predvideno posebnim propisima te ukoliko za to postoji prostorna mogucnost.

(3) Vanjska hidrantska mreza poslovnih gradevina smjestenih unutar pojedinacnih gradevnih €estica treba
takoder biti izvedena nadzemnim hidrantima.

(4) Ukoliko iz tehni¢kog razloga nije moguce mrezu vodoopskrbe predvidjeti za zastitu od pozara ili podrucje
nema izvedenu, odnosno nema planiranu javnu mrezu vodoopskrbe, sustav zadtite od pozZara je
potrebno predvidjeti prema posebnim uvjetima nadlezne policijske uprave.®
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Clanak 87.

(1) Clanak 121. mijenja se i glasi:

»(1) U gospodarenju otpadom potrebno je neposredno primjenjivati Zakon o odrzivom gospodarenju
otpadom (,Narodne novine* broj 94/13 i 73/17), odgovaraju¢e podzakonske propise i Plan gospodarenja
otpadom Grada Koprivnice.

(2) Unutar podrucja DPU nije moguce utvrditi lokacije za obavljanje djelatnosti postupanja s otpadom prema
¢lanku 83. stavku 5. Zakona o odrzivom gospodarenju s otpadom.

(3) Za sve gradevne cestice treba prilikom izrade glavnog projekta definirati prostor za skupljanje
komunalnog i eventualno tehnoloSkog otpada i navesti nacin zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja
otpada, te tehnologiju skupljanja.

(4) Za sve gradevne Cestice s brojem samostalnih funkcionalnih jedinica vecih od 3 treba prostor za
skupljanje otpada predvidjeti integrirano u zgradu osnovne namjene ili u pomoénoj gradevini koja od
osnovne gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici treba biti udaljena najmanje 10,0 m.“

Clanak 88.
(1) Naziv poglavlja 7.6 mijenja se i glasi ,UPRAVLJANJE RIZICIMA®.

Clanak 89.

(1) Clanak 122. mijenja se i glasi:

»(1) Mjere kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu, definirani prema Zakonu o gradnji (,Narodne
novine* broj 153/13 i 20/17), kao i drugi posebni uvjeti gradnje, odreduju se na temelju posebnih propisa
i normi.

(2) Mjere zastite od opasnosti nastanka i posljedica velikih nesreca i katastrofa utvrdene su dokumentom
.Procjena rizika od velikih nesre¢a za Grad Koprivnicu® (,Glasnik Grada Koprivnice* broj 6/18), a
primjena mjera zastite za podruc¢je obuhvata DPU provodi se prema Zakonu o sustavu civilne zastite
(,Narodne novine* broj 82/15) i pripadaju¢im podzakonskim aktima.*

Clanak 90.

(1) lza ¢lanka 122. dodaje se novo poglavlje naziva: ,7.6.a UPRAVLJANJE ENERGETSKOM EMISIJOM
ZGRADA" i novi ¢lanci 122.a i 122.b koji glase:

,Clanak 122.a

(1) Za sve zgrade se, sukladno posebnim propisima, preporu¢a primjena odgovaraju¢ih mjera ustede
energije za grijanje i hladenje.

(2) Za nove zgrade energetska ucinkovitost je utvrdena posebnim propisima i tehni¢kim normativima te
uvjetima za gradevne materijale.

(3) Za stare zgrade, posebno zgrade unutar podrucja zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZONA 1B/
potrebno je ucinak intervencija s ciliem poboljSanja energetske ucinkovitosti vrednovati u odnosu na
oblikovne elemente procelja (ambijentalni i turisticki znacaj), tehniCke znacajke materijala i nacina
gradnje (eventualnu koliziju starinskih materijala i novih materijala i tehnologija) te provjeriti ekonomski
ucinak intervencije za svaki pojedinacni slucaj.

(4) Energetska obnova unutar podrucja zone djelomi¢ne zastite povijesne jezgre /ZZONA 1B/ ne moze imati
prioritet nad povijesnom, ambijentalnom i turistiCkom vrijednoS¢éu prostora, odnosno nije dozvoljeno
intervenirati na povijesno procelje bez odobrenja nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 122.b

(1) Pozeljno je koristiti energetski u€inkovitu javnu rasvjetu.
(2) Stupovi vanjske rasvjete trebaju imati zaslon izveden na nacin da sprije€e Sirenje svjetlosnog snopa
prema gore.”

Clanak 91.

(1) Clanak 123. mijenja se i glasi:
»(1) Provedba postupka procjene utjecaja na okoli§ za pojedina¢nu gradnju definira se sukladno Uredbi o
procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17).

(2) Ostali uvjeti spreCavanja negativnih utjecaja na okoli§ vezanih za obavljanje pojedine djelatnosti
odreduju se na temelju posebnih propisa.”
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Clanak 92.

(1) U €lanku 124. stavku 2. iza rije€i: ,osnovne namjene i to“ dodaju se rijeéi: ,iz konstruktivnih razloga ili“.
(2) U ¢lanku 124. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Gradevine koje nisu katastarski evidentirane na podlozi za izradu DPU, a prema Zakonu o gradniji
(,Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) se smatraju postoje¢im ili su ozakonjene prema Zakonu o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (,Narodne novine* broj 86/12, 143/13 i 65/17) ne mogu
se rekonstruirati niti se moze graditi zamjenska gradnja unutar njihova gabarita, ukoliko nisu smjeStene
unutar podru¢ja za razvoj gradevina utvrdenom u kartografskom prikazu br. 4. ,Uvjeti gradnje
gradevina“.*

Clanak 93.
(1) U ¢lanku 126. stavak 2. se briSe.

ll. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 94.

(1) U primjeni Detaljnog plana uredenja ,Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici nadalje se koriste kartografski
prikazi navedeni u ¢lanku 2. stavku 6. ove Odluke, a svi dosada$nji kartografski prikazi prestaju vaziti.

(2) Svi propisi navedeni u ovoj Odluci kao osnova za utvrdivanje uvjeta provedbe zahvata u prostoru, u
slu¢ajevima izmjene i dopune odnosno supstitucije propisa novim, u primjeni ove Odluke zamjenjuju se
vazecim propisom.

(3) Svi obracuni se vrSe prema vazecoj zakonskoj regulativi.

(4) U slu€aju da se numeri€ki urbanistiCko — tehni€ki uvjeti iz kartografskih prikaza ne podudaraju s uvjetima
iz odredbi za provedbu, primjenjuju se odredbe za provedbu.

Clanak 95.

(1) lzvornik elaborata ,l. izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja ,Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici®
izraden je u analognom obliku u 5 primjeraka, a ovjerava ih predsjednik Gradskog vijec¢a.

(2) Digitalni oblik Elaborata istovjetan izvorniku prilog je svakom pojedinom izvorniku i pohranjuje se zajedno
s izvornikom.

Clanak 96.

(1) Uvid u ovu Odluku i druge elemente Detaljnog plana uredenja moze se obaviti u Upravnom odjelu Grada
Koprivnice nadleznom za poslove prostornog uredenja.

Clanak 97.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ,,Glasniku Grada Koprivnice®.

GRADSKO VIJECE GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 350-02/17-01/0001
URBROJ: 2137/01-07-01/4-18-82
Koprivnica, 30.11.2018.
PREDSJEDNIK

Ilvan Pal, prof., V..
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