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Clanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJECE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 400-06/10-01/03
URBROJ: 2137/01-05-01/1-10-9
Koprivnica, 25. 3. 2011.

PREDSJEDNIK:
Zoran GoSek, dipl.ing., v.r.

1388.

Na temelju ¢lanka 100. stavka 7. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji («<Narodne novine»
br. 76/07. i 38/09.), ¢lanka 40. Statuta Grada
Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj
4/09.) i €lanka 2. Odluke o izradi Detaljnog plana
uredenja «Cvjetna» u Koprivnici («Glasnik Grada
Koprivnice» broj 3/08.), Gradsko vije¢e Grada
Koprivnice na 15. sjednici odrzanoj 25. 3. 2011.
godine, donijelo je

ODLUKU
o donosSenju
Detaljnog plana uredenja
«Cvjetna» u Koprivnici

|. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Ovom Odlukom o donoSenju Detaljnog
plana uredenja «Cvjetna» u Koprivnici (u daljnjem
tekstu: Odluka), donosi se Detaljni plan uredenja
«Cvjetna» (u daljnjem tekstu: Detaljni plan).

Detaljni plan izradila je tvrtka Forma-biro
d.o.0. iz Koprivnice.

Clanak 2.

Granica obuhvata Detaljnog plana omedena
je ulicama: Cvjetna ulica - sjever, Ulica Rudolfa
Horvata - istok, Spoljarska ulica - jug, a sa zapada
je omedena zeljezniCkom prugom.

PovrSina podrugja Detaljnog plana iznosi
cca 10.10 ha.

Detaljnim planom utvrduje se detaljna
namjena povrsina, uvjeti uredenja zemljista, nacin
opremanja zemljista prometnom i komunalnom
infrastrukturom, uvjeti formiranja i koristenja
gradevnih Cestica, uvjeti izgradnje gradevina i
drugi elementi od vaznosti za uredenje prostora

unutar obuhvata Detaljnog plana.
Clanak 3.
Sastavni dijelovi Detaljnog plana su:
A) Tekstualni dio koji sadrzi:

I. Opdi dio
[I. Odredbe za provodenje

B) Graficki dio koji sadrzi kartografske
prikaze u mjerilu 1:1000.

1A. Izvod iz GUP-a Koprivnice

1B. Izvod iz GUP-a Koprivnice

2. Analiza postojeceg prostora

3. Detaljna namjena povrsina

4. Plan prometa

5. Plan komunalne infrastrukture - mreza
plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje

6. Plan komunalne infrastrukture - mreza
elektroopskrbe

7. Plan komunalne infrastrukture - mreza
javne rasvijete

8. Plan komunalne infrastrukture - mreza
telekomunikacija

9. Uvjeti uredenja zemljiSta, koriStenje i
zastita povrsina

10. Uvjeti gradnje gradevina

C) Obvezni prilozi:

I. Obrazlozenje

Il. Posebna geodetska podloga

lll. Evidencija postupaka izrade i dono$enja
Detaljnog plana uredenja

IV. Zahtjevi i miSljenja iz ¢lanka 79. i ¢lanka
94. Zakona o prostornom uredenju i gradnji

IV. lzvjeSca o prethodnoj i javnoj raspravi

II. ODREDBE ZA PROVOBENJE
DETALJNOG PLANA

1. UVJETI ODREDIVANJA
NAMJENE POVRSINA

Clanak 4.

Namjena povrSina prikazana je na
kartografskom prikazu br. 3 - Detaljna namjena
povrSina kojime je definirana namjena za:

- povrSine za formiranje gradevnih Cestica i
izgradnju gradevina u funkciji naselja - oznake:
/S1/, 1S3/, IM/, ID/

- uliéne koridore / oznaka UK sa dodatnom
numeri¢kom oznakom kategorije ulice 1 - 4

- povrSine namjenjene izvedbi pjeSackih i
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biciklistickih staza, te pjesackih i kolnih
komunikacija izvan uliénih koridora / ozna¢ene su
linijski i oznakom /Pj/

- zelene povrSine - oznaka /Z/ i linijske
oznake za zelene povrsine u sastavu uli¢nih
koridora.

Clanak 5.

Sve oznacene povrsine u funkciji naselja,
odnose se na novoplaniranu stambenu cetvrt.

Planirani dio ¢&etvrti razlikuje slijedece
moguce namjene gradevnih Cestica:

- stambena - individualno stanovanje
samostojece gradnje (obiteljske kuce) /oznaka
S1/

- stambena - stambena gradevina do 6
stanova, dvojni objekt /oznaka S3/

- mjeSovita - gradevine mjeSovite pretezno
stambene namjene /oznake M/

- drustvena - gradevina Skolske namjene /D/

Clanak 6.

Jedinica namjene je gradevna Cestica.

Namjena gradevne Cestice utvrduje se kao
osnovna ili pretezita, u okviru koje je moguce
razvijati i druge kompatibilne namjene.

Clanak 7.

Stambena  namjena - individualno
stanovanje /S1/ omogudava gradnju obiteljske
kuce, odnosno individualne gradevine
prvenstveno namijenjene stanovanju, uz
mogucnost da se u njoj obavljaju i kompatibilne
poslovne djelatnosti za koje je posebnim
propisima utvrdeno da se mogu obavljati u stanu.
Poslovni sadrzaji mogu biti u prizemlju i na
etazama do 30% udjela u ukupnom BRP-u.

Stambena namjena - stambene gradevine
do 6 stanova /S3/ omogudava gradnju gradevina
do 6 stanova, u formi dvojnih objekata uz
mogucnost da se u njoj obavljaju i kompatibilne
poslovne djelatnosti za koje je posebnim
propisima utvrdeno da se mogu obavljati u stanu.
Poslovni sadrzaji mogu biti u prizemlju i na
etazama do 30% udjela u ukupnom BRP-u.

MjeSovita, pretezno stambena namjena
/M/, omogucava gradnju poslovnih prostora u
sklopu stambene gradevine (gradevine do 6
stanova), koji ¢e sluziti iskljuéivo poslovnoj
namjeni. Vrsta djelatnosti koja se moze dozvoliti
ne smije imati negativnih utjecaja na okolinu
stambenog susjedstva u smislu buke i ekoloskog
zagadenja.

Drustvena namjena - gradevine Skolske
namjene /D/, omogudava gradnju gradevine

srednje Skole sa povrSinama za odmor i
rekreaciju, sportskim terenima i zelenim
povrsinama.

Clanak 8.

Zelene povrsine u pravilu nisu namijenjene
izgradnji gradevina. Iznimno se na zelenim
povrSinama dozvoljava izgradnja nadzemnih
infrastrukturnih gradevina, ukoliko to ne ugrozava
prometnu sigurnost, a na cestici drustvene
namjene dozvoljava se gradnja protupozarnog
puta.

2. DETALJINI' UVIJETI UREDENJA |
KORISTENJA GRADPEVNIH CESTICA,
TE GRADNJE GRADEVINA

Clanak 9.

Detaljnim uvjetima uredenja i koristenja
gradevnih Cestica, te gradnje gradevina ovim
Detaljnim planom utvrduje se:

- veli¢ina i oblik gradevnih Cestica

- veliGina i povrSina gradevina koje se mogu
izgraditi na gradevnoj Cestici

- namjena gradevina

- smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

- oblikovanje gradevina

- uredenje gradevnih Cestica

2.1. VELICINA | OBLIK
GRADEVNIH CESTICA

Clanak 10.

Gradevne Cestice u podruju obuhvata
Detaljnog plana, formiraju se prema
kartografskom prikazu br. 9. Uvjeti uredenja
zemljista, koriStenja i zaStite povrSina. Svakoj
pojedinoj novoplaniranoj gradevnoj estici u tom
je kartografskom prikazu dodijeljena numericka
oznaka - broj gradevne Cestice. U obrazlozenju
Detaljnog plana svakoj pojedinoj gradevnoj
Cestici odredena je okvirna planska veliina
iskazana kao povrSina u ¢etvornim metrima, te
odreden koeficjent izgradenosti i koeficjent
iskoristivosti gradevne Cestice ovisno o
pripadajucoj namjeni.
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Tabela broj 1: ISKAZ ZA POJEDINU GRAPEVNU CESTICU

NOVA Formira se
OZNAKA od postojecih k.C.
CESTICE

1 1986,1985,1984
2 1986,1985

3 1986,1985

4 1986,1985

5 1985,1984,1962
6 1985,1984,1982
7 1985,1984,1962
8 1985,1984,1962
9 1962,1963
10 1962,1963
11 1962

12 1962

13 1962,1963
14 1962,1963
15 1962,1963
16 1963, 1964
17 1971,1970/2
18 1964

povrsina

(m2)

609,45

573,29

565,13

582,60

622,80

547,48

549,17

565,97

788,66

787,37

649,98

671,74

638,63

704,66

821,33

1220,91

63,40

613,83

max

izgradenost

213,30

200,65

197,79

203,91

217,98

191,61

192,21

198,08

276,03

275,58

227,49

235,11

223,52

246,63

287,47

427,31

25,36

214,84

namjena
stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

stambena
(dvojna)

infrastruktura

stambena
(individualna)

max
katnost
vijenca
Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

P

Po+P+2

max.

visina

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1964,1965

1964,1965

1965

1965,1970/2,1970/1

1965,1970/2,1970/1

1970/1

1970/1

1970/1

1970/1,1968/1

1970/1,1968/1,1969

1970/1,1968/1,1969

1970/1,1969

1970/1,1969

1970/1,1969

1970/1,1969

1970/1,1969,3031/3,

3031/4

1963,1964

1964

1964,1965,1970/2

1964,1970/2

651,37

655,13

673,69

690,15

704,86

708,53

710,79

712,47

715,17

709,35

720,82

720,13

713,37

918,09

825,04

749,12

734,37

667,18

682,13

695,84

227,98

229,30

235,79

241,55

246,70

247,99

248,78

249,36

250,31

248,27

252,29

252,05

249,68

321,33

288,76

262,19

257,03

233,51

238,75

243,54

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Stranica 61



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE ¢ Broj 3 * 26. ozujka 2011.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

1970/2

1970/1,1970/2

1970/1,1970/2

1970/1,1970/2

1963,1964,1973

1964,1963,1973,1971

1964,1971

1964,1971,1970/2

1971,1970/2

1970/2

1970/2

1970/1,1970/2 ,3035,1969

1970/1,3035,1969

1970/1,3035,1969

1970/13035,1969

1970/2,3035

1970/2,3035

3035

3035,1969

1969,3031/3

708,20

728,55

694,02

655.90

652,22

602,20

627,87

646,67

658,45

660,69

651,18

633,54

629,28

635,21

775,30

723,77

711,33

702,86

657,14

544,68

247,87

254,99

242,90

229.56

228,28

210,77

219,75

226,33

230,46

231,24

227,91

221,73

220,24

222,32

271,36

253.32

248,97

264,00

230,00

190,63

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

3031/4

3031/4,3032/2

3034,1969

1969,3036/1,3035

3035,3036/2,3040/1

3040/2,3040/3

3040/4

3040/5

3042/3,3042/2

3044

3046

3048/2

3048/2

3048/2

3046,1978,1981/1

3044,1981/1

3042/2,3042/3,1981/1,1973

3040/5,1973

3040/4,1973,1971

3040/3,1973,1971,3035

630,51

568,65

742,57

558,46

562,64

902,32

670,38

721,26

991,02

722,98

801,95

782,24

687,01

838,89

594,50

540,99

873,37

708,62

809,90

1119,21

220,67

199,02

259,89

195,46

225,05

315,81

234,63

252,44

346,85

253,04

280,68

273,78

240,45

293,61

208,07

189,34

305,67

248,01

283,46

391,72

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

stambena
(individualna)

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+1

Po+P+1

Po+P+1

Po+P+1

Po+P+1

Po+P+1

Po+P+1

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

Po+P+2

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

’
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80 1971,1973, 1972, 21.022,78 9.460,25 drustvena Po+P+2 15,0
1983/2, 1982/31982/4,
1982/5, 1981/2,1981/1,
1978,1976,1975/2

81 1962,1973,1972,1983/2 2.139,88 857,15 mjeSovita Po+P+2 13,0
82 1982/3,1982/4 1.792,68 717,07 mjeSovita Po+P+2 13,0
83 11982/1982/5,1981/2, 2.463,76 985,50 mjeSovita Po+P+2 13,0
1981/1,1980/3,
84 1962,1973,1983/2,1983/1 1.789,24 715,69 mjeSovita Po+P+2 13,0
UK1-1 1986,1985,1984,1962,1963, 2.405,07 - ULICNI KORIDOR - -
1983/1,1983/2, 1972,1973
UK1-2 1963,1970/2,3035,1971,1973 3.693,79 - ULICNI KORIDOR - -
UK1-3 3040/2,3040/1 916,30 - ULICNI KORIDOR - -
UK2-1 1984,1962 885,28 ULICNI KORIDOR
UK2-2 1963,1964 855,29 - ULICNI KORIDOR - -
UK2-3 1964,1965,1970/2,1970/1 3.742,29 -- ULICNI KORIDOR - -
UK2-4 3035,1970/1,3031/4 883,31 ULICNI KORIDOR - -
UK2-5 3048/2,3046,3044,3042/2 1541,53 - ULICNI KORIDOR - -
3042/3,3040/5,3040/4,
3040/3,3035
UK3 1972,1973,1983/2, 1.046,94 - ULICNI KORIDOR - -
1982/3,1982/4
UK4 1969,3031/4 157,01 - ULICNI KORIDOR - -
Z 1971,3035,1970/2,1970/1 1.428,80 - Zelene povrsine - -
Pj 1970/2,1970/1 264,43 - - - -
Clanak 11.

Tocna povrsina gradevne Cestice utvrduje se parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim Detaljnim
planom.

Dozvoljena odstupanja od planiranih povrSina gradevnih ¢estica mogu se kretati u rasponu od + - 10%
planirane povrsine.

Clanak 12.

U planiranom dijelu Cetvrti minimalna veli¢ina gradevne Cestice stambene namjene individualnog
stanovanja samostojece gradnje /S1/ odredena je sa najmanje 15 m Sirine uz javnu gradsku prometnicu i
minimalne dubine 25 m. Minimalna povrsina gradevne &estice iznosi 375 m2.

Minimalna veli¢ina gradevnih Cestica za stambene gradevine do 6 stanova /S3/, koje se grade u formi
dvojnih objekata odredena je minimalnom povrsinom gradevinske Cestice od 600 m2.

Minimalna veli¢ina gradevinskih Cestica za gradevine mjeSovite - pretezno stambene namjene,
(gradevine do 6 stanova) /M/, odredena je minimalnom Sirinom uz javnu gradsku prometnicu, koja iznosi 20
m. Minimalna povrsina gradevinske Cestice iznosi 600 m2.
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Minimalna veli¢ina gradevinske Cestice za
drustvenu namjenu - gradevine Skolske namjene
/D/ odredena je normativom od 30 - 50 m2 po
uceniku.

Clanak 13.

Granicu susjednih gradevnih Cestica treba
formirati na nacin, da ¢ine medu tih dviju Cestica.
Izmedu gradevnih C&estica nije dozvoljeno
ostavljati meduprostor, koji nije moguce iskoristiti
u skladu s namjenom Detaljnog plana.

Gradevne Cestice treba formirati na nacin da
se njihove granice, svugdje gdje je to mogude,
poklapaju s medama postojeéih katastarskih
Cestica.

Ukoliko se granice gradevnih Ccestica
formiraju na nacin da se granice postojecih
katastarskih cestica izmicu radi pridrzavanja
kriterija minimalne veli€ine gradevne Ccestice,
svugdje gdje je to mogude treba ih formirati na
nacin da se medu dvjema susjednim vlasni¢kim
Cesticama moze izvrSiti zamjena zemljista
jednake povrsine.

Clanak 14.

U planiranom dijelu dvije susjedne gradevne
Cestice, odredene ovim Detaljnim planom, nije
moguce spajati u jednu.

Iznimno od stavka 1. ovog ¢lanka moguce je
spajanje slijedecih Cestica:

- stambena namjena - stambena gradevina
do 6 stanova, dvojni objekt /oznaka S3/.

PovrS§ina gradevne Cestice dobivene
spajanjem prema stavku 2. ovog Clanka, tretira se
kao jedinstvena, meda medu njima se negira, a
povrSine unutar kojih je predviden razvoj tlocrta
gradevina se spajaju. Namjena gradevne Cestice
formirane prema ovom c¢lanku, odreduje se
objedinjavanjem namjene gradevnih Cestica
predvidenih Detaljnim planom.

Clanak 15.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
/kig/ je omjer povrSine zemljista pod gradevinom i
ukupne povrsine gradevne Cestice. U proracun
koeficijenta izgradenosti ulaze osnovne i
pomoc¢ne gradevine na gradevnoj Cestici.
Zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija
svih zatvorenih dijelova gradevine na gradevnu
Cesticu.

Clanak 16.
Koeficjent izgradenosti gradevne Cestice

/kig/ ovisi 0 namjeni gradevne Cestice odredenoj
kartografskom prikazu br. - 3 Detaljna namjena

povrsina i iznosi:

-za stambenu namjenu - individualno
stanovanje, oznaka /S1/ gradevine do 400 m?
BRP- a, kig <= 0,35

-za stambenu namjenu - stambene
gradevine do 6 stanova, dvojni objekt, oznaka
/S3/,  kig <= 0,35

-za mjeSovitu - pretezno stambenu
namjenu, gradevine do 6 stanova, oznaka /M/, kig
<=0,4

- za drustvenu namjenu gradevine Skolske
namjene oznake /D/, kig <=0,45

Clanak 17.

Koeficijent iskoristivosti gradevne cestice
/kis/ je u smislu ove Odluke je omjer ukupne
(bruto) izgradene povrSine gradevine i povrsine
gradevne Cestice. U proradun koeficijenta
iskoriStenosti ulaze sve nadzemne etaze
osnovnih i pomoénih gradevina na gradevnoj
Cestici.

Clanak 18.

Koeficijent iskoristivosti gradevne cCestice
/kis/ ovisi 0 namjeni gradevne Cestice odredenoj u
kartografskom prikazu br. 3 - Detaljna namjena
povrsina i iznosi:

- za stambenu namjenu - individualno
stanovanje /oznaka /S1/, gradevine do 400 m?2
BRP-a, kis <= 1,00

-za stambenu namjenu - stambene
gradevine do 6 stanova, dvojni objekti, oznaka
/S3/, kis <= 1,00

- mjeSovitu - pretezno stambenu namjenu,
stambene gradevine do 6 stanova, oznaka /M/,
kis <= 1,2

- za drustvenu namjenu - gradevine Skolske
namjene, oznake /D/, kis <= 0,8

Clanak 19.

Veli¢ina i povrsina gradevina koje se mogu
graditi unutar Detaljnog plana, ovisi 0 namijeni
gradevne cCestice i nadinu gradnje osnovne
gradevine na gradevnoj Cestici.

Veli¢ina i povrSina gradevina iskazuje se
kroz:

- ukupno (brutto) povrsinu gradevina /BRP/

- maksimalno dozvoljenu visinu gradevina
NI/

- maksimalno dozvoljeni broj etaza
gradevina /E/

Clanak 20.

Gradevinska (bruto) povrsSina je zbroj
povrSina mjerenih u razini podova svih dijelova
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zgrada ukljucivo povrSine loda, balkona i terasa
odredenih prema vanjskih mjerama obodnih
zidova u koje se uraCunavaju obloge, obzidi,
parapeti i ograde.

Gradevinska (brutto) povrSina iznosi
maksimalno:

- za stambenu namjenu - individualno
stanovanje /oznaka S1/ 100 % povrSine
gradevne Cestice

-za stambenu namjenu - stambene
gradevine do 6 stanova, dvojni objekt oznaka
/S8/,  100% povrSine gradevne Cestice

-za mjeSovitu - pretezno stambene
gradevine do 6 stanova, oznaka /M/, 120 %
povrSine gradevne Cestice

- za druStvenu namjenu - gradevine Skolske
namjene, oznake /D/ 80 % povrsine gradevne
Cestice

Clanak 21.

Maksimalno dozvoljena visina gradevina u
smislu ovog Detaljnog plana odredena je kao
visina najviSeg vijenca gradevine osnovne
namjene i iznosi:

- za individualni nagin gradnje /S1/ 11,5 mi
8,5m

- za stambene gradevine do 6 stanova,
dvojni objekti /S3/ 12 m

-za mjeSovite - pretezno stambene
gradevine do 6 stanova /M/ 13 m

- za drustvenu namjenu gradevine Skolske
namjene /D/ 15 m

Kod slozenih krovnih konstrukcija, visina
vijenca se mijeri na matematickoj presjecnici
vanjskog zida i krovne konstrukcije.

Maksimalno dozvoljena visina garaza i
drugih prateéih i pomocnih gradevina koje se
grade odvojeno od gradevine osnovne namjene,
gdje je to predvideno Detaljnim planom, iznosi
6,00 m, mjereno od bilo koje toCke terena koiji
pokriva gradevina te ne smije biti viSa od osnovne
gradevine.

Clanak 22.

U smislu ovog Detaljnog plana, etazom se
smatra sav natkriveni korisni prostor, uklju€ujudi
podrume, suteren, katove i uredenja potkrovlja.

Podrum je ukopani dio gradevine Cdiji se
prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena.

Suteren je dio gradevine &iji se prostor nalazi
ispod poda prizemlja i ukopan je do 50 % svoga
volumena u konaéno uredeni i zaravnati teren uz
procelje gradevine, odnosno najmanije je s jednim
svojim proceljem izvan terena.

Prizemlje je dio gradevine Ciji se prostor
nalazi neposredno na povrsini, odnosno najviSe

1,50 m iznad konacno uredenog i zaravnanog
terena mjereno na najnizoj toCki uz procelje
gradevine ili €iji se prostor nalazi iznad podruma
ili/i suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat je dio gradevine Ciji se prostor nalazi
izmedu dva poda iznad prizemlja.

Potkrovlje je dio gradevine Ciji se prostor
nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova, a Cija visina nadozida
iznosi najviSe 1,20 m, mjereno iznad visine
gotovog poda potkrovlja i koji ima krovne plohe
nagiba izmedu 17 i 45°.

Na ravnom krovu mogu se eventualno
predvidjeti kotlovnice, strojarnice dizala i sli¢ni
prate¢i pomocéni prostori, pod uvjetom da ne
prelaze maksimalnu dopustenu visinu gradevine,
te se ne smatraju etazom.

Clanak 23.

Maksimalno dozvoljen broj etaza gradevina
oshovnhe hamjene iznosi:

- za individualni nacin gradnje /S1/ 4 etaze i
to: PODRUM + PRIZEMLJE + | KAT + Il KAT

- za individualni nacin gradnje /S1/ 3 etaze i
to: PODRUM + PRIZEMLJE + | KAT

- za stambene gradevine do 6 stanova,
dvojni objekt /S3/, 4 etaze i to: PODRUM +
PRIZEMLJE + | KAT + Il KAT

-za mjeSovite - pretezno stambene
gradevine do 6 stanova, /M/ 4 etaze i to:
PODRUM + PRIZEMLJE + | KAT + Il KAT

- za druStvenu namjenu - gradevine Skolske
namjene /D/ 4 etaze i to: PODRUM + PRIZEMLJE
+ | KAT + Il KAT

Maksimalno dozvoljen broj etaza garaza i
drugih pratec¢ih i pomoénih gradevina, koje se
grade odvojeno od gradevine osnovne namjene
gdje je to predvideno Detaljnim planom, jednu
prizemnu i jednu podzemnu etazu: PODRUM +
PRIZEMLJE.

2.3 NAMJENA GRADEVINA
Clanak 24.

Namjena gradevina oshovne namjene
nacelno je odredena namjenom svake pojedine
gradevne Cestice, prema kartografskom prikazu
br. 3 - Detaljpa namjena povrdina i ovim
provedbenim odredbama.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi
jedna gradevina osnovne namjene, te gradevine
pomocnih i prateéih sadrzaja, gdje je to Detaljnim
planom predvideno.

Pomoc¢nim gradevinama se smatraju
garaze, spremista i druge sliéne gradevine koje
se grade odvojeno od gredevine osnovne
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namjene, a u njenoj su funkciji.

2.4 SMJUESTAJ GRADEVINA
NA GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 25.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici za
novoplaniranu Cetvrt, odreden je kartografskim
prikazom br. 10 - Uvjeti gradnje gradevina.

Tim prikazom za svaku od novoplaniranih
gradevnih Cestica odredena je povrSina unutar
koje se mogu graditi gradevine osnovne namjene,
te pratece i pomoéne gradevine i udaljenost te
povrSine od linije regulacije i ostalih granica
gradevne Cestice.

Linija regulacije u smislu ovog Detaljnog
plana je linija koja odreduje granicu gradevne
Cestice prema C&estici pristupne javne prometne
povrsine.

Clanak 26.

Za pojedine gradevne Cestice, osim povrsine
unutar koje se mogu graditi gradevine odreden je
i obvezni gradevni pravac i njegova udaljenost od
linije regulacije.

Obvezni gradevni pravac je u smislu ovog
Detaljnog plana pravac koji odreduje obvezu
izgradnje gradevine, dijela gradevine ili jedne
gradevine unutar gradevne cjeline na toj liniji.

Na gradevnoj liniji nije dozvoljeno graditi
pomocne gospodarske gradevine, osim garaze.

Pomocne i prateée gradevine trebaju se
graditi kao dvojne, smjeStanjem na medu
gradevne Cestice, ukoliko je to predvideno
Detaljnim planom.

Clanak 27.

Garaze na gradevnim Cesticama na kojima
nije predvidena posebna povrSina za izgradnju
pomocnih i prate¢ih gradevina trebaju se graditi
kao dio gradevine osnovne namjene.

Clanak 28.

Smjestaj novih gradevina na gradevnim
Cesticama oznacenih sa /S1/, stambene
gradevine - obiteljske kuce, odreduje se prema
slijede¢im uvjetima:

- minimalna udaljenost gradevina od linije
regulacije je 5,00 m,

- minimalna udaljenost gradevina osnovne
namjene od susjedne gradevne Cestice je 3,00 m
i u tom sluCaju gradevina moze imati otvore
prema susjednoj gradevnoj Cestici,

- izuzetno gradevine se mogu jednom
svojom stranom pribliziti susjednoj medi do 1,00

m, uz uvjet da se na toj strani gradevine ne izvode
otvori, ali u tom slu€aju udaljenost susjedne
gradevine od ruba &estice mora iznositi najmanje
5,00 m.

- prateée i pomocne gradevine, osim garaza
trebaju se graditi minimalno 4,00 m iza linije
proCelja gradevine osnovne namjene.

- prateée i pomoéne gradevine, mogu se
graditi kao dvojne.

Smjestaj novih gradevina na gradevinskim
Cesticama oznacenih sa /S3/ stambene gradevine
do 6 stanova i /M/ mjeSovite pretezno stambene
gradevine do 6 stanova, odreduje se prema
slijedecim uvjetima:

- minimalna udaljenost gradevina od linije
regulacije je 5,00 m

- minimalna udaljenost gradevine od
susjedne grad. Cestice je 4,00 m, koja mora
zadovoljiti i uvjet da je pola visine gradevine
udaljena od ruba gradevne Cestice.

Smjestaj gradevina druStvene namjene -
gradevine Skolske namjene oznacene sa /D/,
odreduje se prema slijedeéim uvjetima:

- minimalna udaljenost gradevine od
regulacione linije je 7,00 m

- minimalna udaljenost gradevine od
susjednih gradevnih Cestica je 5 m, uz uvjet da je
udaljena i minimalno pola visine gradevine od
ruba gradevne Cestice.

2.5. OBLIKOVANJE GRADEVINA
Clanak 29.

Nacin oblikovanja gradevina treba se
bazirati na suvremenoj industriji gradevnog
materijala i tehnologiji gradnje. Treba izbjegavati
oblikovanje gradevina izvan kulturno - povijesnog
kruga Koprivnice, a posebice primjenu elemenata
povijesnih graditeljskih stilova u obliku replika ili
arhitektonsko - oblikovnih interpretacija.

Gradevina osnovne namjene, izuzev dvojnih
stambenih gradevina, moze biti oblikovana kao
arhitektonski kompleks od nekoliko gradevina
smjestenih na istoj gradevnoj Cestici, medusobno
povezanih otvorenim ili zatvorenim
komunikacijskim prostorima, pri ¢emu sve
gradevine zajedno sluze jednoj (istoj) namijeni.

Na krovistu i potkrovlju gradevina osnovne
namjene, nije dozvoljena gradnja tornji¢a, krovnih
kudica i slicnih oblikovnih elemenata. Dozvoljeni

nagib krovnih ploha je 22 - 45°, kod kosog krova,
a dozvoljena je izvedba i ravnog te kompleksnog
krova.

Garaze koje se grade na gradevnoj liniji,
trebaju se graditi kao dio objekta osnovne
namijene.
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Clanak 30.

Odvodnja vode s krovnih ploha treba biti
rijeSena na nacin da se skuplja unutar vlastite
gradevne Cestice, a gdje je izgraden sustav
odvodnje oborinskih voda treba biti priklju¢en na
isti u skladu s posebnim uvjetima i pravilima
struke.

Krovne plohe orjentirane na ulicu ili susjednu
gradevnu Cesticu, ako je gradevina od mede
udaljena manje od 3,00 m, trebaju obvezno imati
izvedene snjegobrane. Svi istaci na gradevini -
strehe, vijenci, balkoni, nadstreSnice i sli¢no,
trebaju biti projektirani i izvedeni na nacin da ne
zadiru u zraéni prostor susjednih gradevnih
Gestica ili uliénih koridora, odnosno da nisu viSe
od 1,20 m prepusteni preko granice povrsine
unutar koje se mogu graditi gradevine.

Clanak 31.

Dijelovi gradevine koji su od susjedne mede
udaljeni manje od 3,00 m ne mogu imati otvore.

Otvorom se ne smatraju ostakljeni prozori do
60 cm visine, 120 cm Sirine i minimalne visine
parapeta 150 cm, dijelovi zida od staklene opeke,
kopilita ili slicnog monolitnog materijala i
ventilacijski otvori maksimalnog promjera 20 cm ili
veli¢ine 20x20 cm.

2.6. UREDENJE GRADEVNIH CESTICA
Clanak 32.

Graditi se moze samo na uredenim
gradevnim cesticama.

Uredenje gradevne Cestice obuhvaca
formiranje gradevne Cestice na osnovu
parcelacijskog elaborata, opremanje gradevne
Cestice komunalnom infrastrukturom i uklanjanje
postojeéih gradevina unutar granica gradevne
Cestice, ukoliko je ovim Detaljnim planom to
predvideno.

Clanak 33.

Uvjet za uredenje gradevne Ccestice je
formiranje javnog prometnog koridora i izvedba
gradevina i uredaja prometne i komunalne
infrastrukturne mreze na koju se prema ovom
Detaljnom planu gradevna ¢estica moze
prikljuditi.

Nacin, odnosno smijer priklju€enja gradevnih
Cestica na prometnu, komunalnu i
telekomunikacijsku infrastrukturnu  mrezu,
prikazan je na grafiCkom prikazu br. 9. - Uvjeti
uredenja zemljiSta, koristenja i zastite povrsina.

Ako je za pojedinu gradevnu Cesticu ovim
Detaljnim planom predviden priklju¢ak na vise

prometnih koridora, za uredenje te gradevne
Cestice, dovoljno je da je formiran barem jedan
prometni koridor na kojeg je planom predvideno
njeno prikljucenje.

Clanak 34.

Na liniji regulacije gradevnih Cestica mogu
se graditi uliCne ograde.

Ograde se mogu izvoditi do maksimalne
visine 1,20 m, uz uvjet da puni dio ograde nije viSi
od 60 cm iznad kote terena.

Uli¢ne ograde uz prometna raskrizja, moraju
se izvesti na nacin da ne smanjuju prometnu
preglednost.

Ograda izmedu dvaju gradevinskih Cestica
moze se graditi na medi tih Cestica kao prozra¢na
do maksimalne visine 2,00 m iznad kote terena.

Clanak 35.

Na svakoj gradevnoj Cestici, potrebno je
izvesti parkiraliSni prostor za vlastite potrebe na
slijededi nadin:.

- za obiteljske kuée (sa jednim stanom)
osigurati 2 PM (GM), a za svaki dodatni stan
osigurati 1,0 PM (GM) po stanu,

- za stambene gradevine do 6 stanova 1,5
PM (GM) izvesti za svaki stan

- za Skole 1 PM za jednu ucionicu ili jednu
grupu djece

- za sportske dvorane i igraliSta 1PM na 20
sjedala i za 1 autobus na 500 mjesta.

- za poslovne sadrzaje uz stanovanje, po 1
PM na 3 zaposlena

- za zanatske, usluzne, servisne i sl.
gradevine po 1 PM na 8 zaposlenih

- za trgovine do 500 m2 BRP, na 100 m2
bruto izgradene povrSine 4 PM

- za gradevine i prostore poslovne namjene
po 30 PM/1000 m2 BRP ili 1 PM na 3 zaposlena

- za ugostiteljske objekte: po 1PM na 12
sjedala.

Za gradevine koje sadrze viSe funkcionalnih
jedinica (lokali) manjih od 100 m2 Kkorisne
povsine, utvrduje se prema broju funkcionalnih
jedinca unutar gradevina na nacin da svaka
funkcionalna jedinica treba imati osigurano 1
parkiralisno ili garazno mjesto na gradevnoj
Cestici.

Clanak 36.

Najmanje 25% gradevinske Cestice
oznacéene sa /S1/,/S3/,/M/, mora se urediti kao
zelena povrSina od ¢ega se 15% mora urediti kao
cjelovita zelena povrsina.

Najmanje 30% gradevinske Cestice
oznacene sa /D/, mora se urediti kao zelena
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povrSina. U zelenu povrSinu uracunava se i
povrSina vatrogasnog pristupa izvedena u
zatravljenim betonskim elementima.

Na gradevnim C¢esticama zeleni pojas
izmedu regulacione linije i gradevinskog pravca,
potrebno je hortikulturno urediti.

U smislu ovog Detaljnog plana u zelene
povrsine ne ulaze pristupni putevi i parkiraliSne
povrsine.

Clanak 37.

Za povrsine javnog rezima koristenja, treba
prilikom izrade glavnog projekta dati prikaz
parternog uredenja i hortikulturnog rjesenja.

Nove zelene povrSine urediti ée se na
slobodnom neizgradenom prostoru. PovrSina
javnog parka i djecjeg igralista planirana je uz
pjeSacku komunikaciju, nasuprot pristupnog trga i
Skole, u unutarnjem dijelu Detaljnog plana. Pri
tom je potrebno voditi raCuna o sadnji autohtonih
vrsta i maksimalno uvazavanju prirodnih formi i
oblika. Potrebno je ozeleniti sve neizgradene
dijelove gradevinskih koridora.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA
PROMETNOM, ULICNOM,
KOMUNALNOM
| TELEKOMUNIKACIJSKOM
INFRASTRUKTURNOM MREZOM

3.1. UVJETI GRADNUJE,
REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
CESTOVNE | ULICNE MREZE

Clanak 38.

Prometno rjeSenje uliéne mreze i nacelni
karakteristiéni poprec¢ni profili ulica dati su
kartografskim prikazom br. 4. - Plan prometa.

Postojeda ulicna mreza sastoji se od novih
ulica koje su izvedene do granice obuhvata
Detalinog plana i spaja se na Cvjetnu ulicu -
sjever i Spoljarsku ulicu - jug.

Planirana ulic(na mreza sastoji se od pet
novih ulica i to:

- glavna gradska ulica (oznaka UK1)

- sabirne ulice (oznaka UK2-UK®3)

- ostale ulice (pristupne) (oznake UK4)

Clanaka 39.

Planiranim rjeSenjem planirana gradska
ulica (oznaka UK1) ima znacaj ceste koja ¢e se
povezati sa sjediStem grada, povezivat ée se
zupanijskim cestama, a smatra se zna€ajnom
cestom unutar podruéja preko kojih se ostvaruje
veza grada ili gradskih dijelova s drzavnim
cestama.

Clanak 40.

Za planiranu glavnu gradsku ulicu (UK1)
odreduje se Sirina asfaltnog kolnika do 7,00 m .

Clanak 41.

Za planirane stambene ulice, odreduju se
sljedece Sirine kolnika:

- za planirane sabirne ulice (oznaka UK2,
UK3,) odreduje se Sirina asfaltnog kolnika do 6,00
m

- za planiranu stambenu ulicu (pristupna
ulica) UK4, odreduje se Sirina asfaltnog kolnika
do 6,00 m.

Clanak 42.

Visinsko vodenje trasa gradskih ulica, treba
se prilagoditi terenu i omoguditi izvedbu kolnih
prilaza gradevnim Cesticama.

Minimalni uzduzni nagib prometnice se
odreduje kao 0,35 %, a maksimalni ovisi o terenu
i pozeljno je da ne prelazi 6,00 %.

Clanak 43.

PjeSacke staze unutar uliénih koridora treba
izvesti za UK1, UK2, UK3, UK4 i uzdignuto od
kolnih povrSina, a Sirina im se odreduje s min.
0,80 m, a ako su pjeSacko-biciklisticke minimalno
1,80 m.

PjeSatka staza izvan uliénih koridora,
formira se radi krac¢ih pjesackih veza medu
dijelovima &etvrti i ima oznaku Pj.

Sirina pje$acke staze formirane izvan uliénih
koridora odreduje se sa min. 2,00 m i treba je
visinski prilagoditi terenu.

3.2. UVJETI GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE
MREZE | NACIN PRIKLJUCIVANJA
KUCNIH INSTALACIJA

3.2.1. Opskrba pitkom vodom, odvodnja
fekalnih i oborinskih voda i opskrba plinom

Clanak 44.

Idejno rjeSenje mreze vodoopskrbe,
odvodnje otpadnih voda i plinoopskrbe prikazano
je na kartografskom prikazu br. 5. - Plan
komunalne infrastrukture plinoopskrbe,
vodoopskrbe i odvodnje, a polozaj vodova dat je
prikazom karakteristi¢nih popreénih profila ulica.

Vodovodnu i kanalizacijsku mrezu treba
projektirati i izvesti prema posebnim propisima,
posebnim uvjetima javnog isporucitelja vodnih
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usluga i pravilima struke.

Plinsku mrezu treba projektirati i izvesti
prema posebnim propisima, posebnim uvjetima
operatora distribucijskog sustava i pravilima
struke.

Clanak 45.

Vodovodna mreza treba biti rijeSena prema
proraCunu potreba, ali ne manjeg promjera od
110 mm.

U samom podrucju obuhvata Detaljnog
plana nema izvedenih instalacija vodoopskrbe.
Nova uliéna mreza vodoopskrbe podruéja
obuhvata spojit ¢e se na postojeée ulicne mreze
vodoopskrbe Cvjetne ulice (sjeverna granica
podrugja obuhvata) i Spoljarske ulice (jugoisto&na
strana podrudja obuhvata). Kroz koridor glavne
gradske ulice UK1 izvest ¢e se povezivanje uli¢ne
mreze vodoopskrbe Cvjetne ulice i Spoljarske
ulice, ¢ime ¢e se formirati prsten vodoopskrbe tih
ulica i Ulice Rudolfa Horvata sa isto¢ne strane
podru¢ja obuhvata. Na novi vod vodoopskrbe u
koridoru glavne gradske ulice UK1 prikljuciti ¢e se
nova uliéna mreza vodoopskrbe obodnih ulica.
Dio mreze vodoopskrbe zapadnih obodnih ulica
povezat ¢e se u prsten sa vodom u koridoru
glavne mjesne ulice UK1.

Protupozarnu zastitu treba rijesiti sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mrezi.

Na mjestima gdje bi nadzemni hidranti
ugrozavali promet - kolni ili pjeSacki, treba
predvidjeti podzemne.

Clanak 46.

Odvodnju podruc¢ja obuhvata Detaljnog
plana treba rijeSiti optimalnim sustavom
odvodnje, s profilima i uzduznim padovima prema
hidrauliékom proracunu.

Gdje god je to moguce predvidjeti izgradnju
razdjelnog sustava odvodnje oborinskih voda.

Kroz podru¢je samog obuhvata prolazi
sustav odvodnje - kanalizacijski kolektor VII (fi
1000 mm). Kolektor je voden kroz cijelo podrucje
obuhvata, od sjeverozapadne strane podrucja
obuhvata u koridor Spoljarske ulice (jugoisto&na
strana podrucja obuhvata). Postojeci
kanalizacijski kolektor je potrebno unutar
podru¢ja obuhvata izmjestiti u koridor krajnje
sjeverozapadne ulice UK2 i u koridor glavne
gradske ulice UK1. Novu mrezu odvodnje
podru¢ja obuhvata treba priklju€iti na izmjesteni
kanalizacijski kolektor VII.

Ulicna mreza nije dubinom predvidena za
gravitacijsku odvodnju podrumskih prostorija
gradevina.

Odvodnju oborinskih voda sa javnih

prometnih povrSina treba rijeSiti preko cestovnih
slivnika s reSetkama, spojenih na sustav
oborinske odvodnje.

Clanak 47.

Plinsku mrezu treba rijeSiti kao
srednjetlaénu. Kroz podruc¢je samog obuhvata
prolazi srednjotlaéni plinovod PEHD (DN 160
mm), voden kroz cijelo podruc¢je obuhvata, od
odorizacijske stanice u Spoljarskoj ulici (juzna
strana podrucja obuhvata) do spoja na plinovod u
Cvjetnoj ulici (sjeverna granica podrucja
obuhvata). Predmetnim plinovodom formiran je
plinski prsten sa plinovodima tih ulica i Ulice
Rudolfa Horvata sa istoéne strane podrucja
obuhvata. Plinovod je potrebno unutar podrucja
obuhvata izmjestiti u koridor glavne gradske ulice
UK1, sa spojem na plinovod u Spoljarskoj ulici
(jugoisto€na strana podruc¢ja obuhvata) i spojem
na plinovod u Cvjetnoj ulici (sjeverna granica
podrudja obuhvata), ¢ime ée se ponovno formirati
plinski prsten sa plinovodima tih ulica i Ulice
Rudolfa Horvata sa istoéne strane podrucja
obuhvata. Na izmjesteni plinovod treba prikljuditi
novu plinsku mrezu obodnih ulica. Dio plinske
mreze zapadnih obodnih ulica povezat ée se u
plinski prsten sa plinovodom u koridoru glavne
mjesne ulice UK1.

Clanak 48.

Za instalacije vodoopskrbe, odvodnje i
opskrbe plinom kartografskim prikazom uredenja
zemljista definiran je smjer prikljuenja obiteljskih
kuca na mrezu infrastrukture.

Kuéne prikljucke na vodovodnu, plinsku,
kanalizacijsku, oborinsku mrezu treba projektirati
i izvoditi za svaku parcelu zasebno, zajednicki
prikliu¢ak moze se izvesti samo u opravdanim
slu¢ajevima, a sve prema uvjetima operatora
distribucijskog sustava, javnog isporucitelja ili
vlasnika infrastrukturne mreze.

Vodovod i plinovod treba smijestiti unutar
zelenog pojasa, a iznimno kad za to nema
mogucnosti u cestovnoj povrsini ili zoni pjeSackih,
biciklisti¢kih povrsina.

Plinski prikljucak, vodomjerno i
kanalizacijsko, revizijsko okno se u pravilu
smjestaju uz rub gradevne Cestice, cca 1,00 m od
uliéne mede.

3.2.2. Elektroopskrba javna rasvjeta
Clanak 49.
Planirano rjeSenje mreze elektroopskrbe i

javne rasvjete prikazano je na kartografskom
prikazu br. 6, 7 i 8 - Plan komunalne infrastrukture
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- elektroopskrba, javna rasvjeta i
telekomunikacijska mreza, a polozaj vodova dat
je prikazom karakteristi€nih poprec¢nih profila
ulica.

Opskrbu elektricnom energijom i javnu
rasvjetu treba projektirati i izvesti prema
posebnim propisima, suglasnosti distributera i
pravilima struke.

Clanak 50.

Napajanje elektricnom energijom podrucja
unutar Detaljnog plana, treba napojiti iz novih
KRO ormarica koji ¢e se napojiti iz nove TS 10
(20) kV «CVJETNA 2», kako je prikazano na
kartografskom prikazu br. 6. Od nove TS 10/20
KV «CVJETNA»", potrebno je poloziti podzemno,
nove kabelske izlaze za ormarice KRO, koji se
planiraju postaviti u zoni «CVJETNA». lzlaze
izvesti tipiziranim podzemnim kabelima tipa
XPOO-A. Kod priklju¢enja zone «CVJETNA» TS
10(20) kV «CVJETNA 2» napoijiti iz TS 35kV
«Koprivnica 3». Za SN prikljuéni kabel ostaviti
koridor prema TS 35kV «KOPRIVNICA».

Clanak 51.

Niskonaponsku elektricnu mrezu stambene
Cetvrti, treba projektirati i izvesti kao podzemnu s
napajanjem iz nove trafostanice.

Vodove niskonaponske podzemne mreze
treba smijestiti unutar koridora ulica.

Clanak 52.

Vod za napajanje javne rasvjete moze se
predvidjeti u kanalu zajedno sa vodom NN
mreze.

Razmak rasvjetnih tijela treba osigurati
dobru osvijetljenost javnih prometnih povrSina.

Clanak 53.

Niskonaponski kuéni prikljuéak treba
projektirati i izvesti spajanjem na niskonaponsku
uliénu mrezu prema pravilima i tipizaciji operatora
distribucijskog sustava.

Napajanje elektricnom energijom potroSaca
na gradevnim cCesticama, stambene namjene,
treba projektirati i izvesti vodenjem vlastitog
podzemnog niskonaponskog kabla iz najblizeg
KRO. Za priklju¢ak dvojnih objekata projektirati
jedan zajednicki prikljucak.

Kuéni prikljuéni ormari¢ treba locirati na
vanjskom zidu gradevine na nacin da bude lako
pristupadan za ocitanje, spajanje na vanjski
prikljuak i unutarnji razvod.

3.2.3.Telekomunikacijska mreza
Clanak 54.

Idejno rjeSenje telekomunikacijske mreze
prikazano je na kartografskom prikazu br. 8. Plan
komunalne infrastrukture - elektroopskrba, javna
rasvjeta i telekomunikacijska mreza, a priblizni
polozaj vodova dat je prikazom karakteristi¢nih
poprecnih profila ulica.

Telekomunikacijsku mrezu treba projektirati i
izvesti prema posebnim propisima i pravilima
struke.

Clanak 55.

Telekomunikacijsku mrezu treba projektirati i
izvesti kao podzemnu kabelsku kanalizaciju,
spojem na postojeéu TK mrezu kao jednostrano
vodenu unutar koridora ulica.

Kapacitet kanalizacije izmedu TK zdenaca
treba projektirati sa najmanje 2 PEHD cijevi
promjera 110 mm.

Raspored i to¢na lokacija kabelskih zdenaca
treba racionalno obuhvatiti Citavo podrucje
stambene Cetvrti.

Od kabelskog zdenca do svake gradevine
potrebno je predvidjeti najmanje jednu PEHD
cijev promjera 40 mm.

Clanak 56.

Kuéni prikljuéci izvode se spojem kucnih
prikljuénih kutija na TK zdence.

Tip, lokacija postave i nacin prikljucka
prikljuéne telefonske kutije na TK mrezu treba
odrediti prema tipizaciji lokalnog distributera.

Unutarnji kuéni razvod treba projektirati
prema posebnim propisima.

4. UVJETI UREDENJA | OPREME
JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 57.

Javne zelene povrSine unutar granica
obuhvata Detaljnog plana, obuhvacaju zeleni
pojas u sastavu prometnog koridora UK1, UK2,
UK3, UK4 i javne zelene povrSine oznagene sa
1Z].

Clanak 58.

Zeleni pojas u sastavu uliénih koridora
odreden je karakteristiénim popreénim profilom
planirane ulice. Sirina zelenih pojaseva odreduje
se s min. 1,25 m, u sastavu glavne gradske ulice
i sabirne ulice (UK1, UK2, UK3) i sa min. 1.0 m uz
pjeSacku komunikaciju Pj.
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Zelene povrSine uz pjeSacke staze, unutar
uliécnog koridora, treba projektirati i urediti
istovremeno s pjeSackom stazom, pri ¢emu i
zelena povrsina i staza trebaju biti uredene kao
jedinstvena pejsazna povrSina. Javne zelene
povrSine oznacene sa /Z/ ureduju se na sljedeci
nac¢in: manja zelena povrSina kao zastitno
zelenilo, veéa zelena povrSina kao parkovna, sa
djecjim igralistem.

5. UVJETI | NACIN
GRADNJE GRADEVINA

Clanak 59.

Uvjeti gradnje gradevina, grafi¢ki su
prikazani na kartografskom prikazu br. 10. - Uvjeti
gradnje gradevina.

Na novoformiranim gradevnim cesticama,
graditi je dozvoljeno unutar povrSine za razvoj
tlocrta gradevina u skladu s odredbama Detaljnog
plana.

Clanak 60.

Gradevine sa prostorima namijenjenim
javnom koristenju, treba projektirati na nacin da
se izbjegnu arhitektonske barijere pri njihovu
koristenju.

Clanak 61.

Za prostor unutar Detaljnog plana, ne
predvida se izgradnja zajednickih javnih sklonista.

Sklonista treba projektirati i izvoditi u skladu
S posebnim propisima.

Clanak 62.

Posebni uvjeti gradnje, koji nisu sadrzani u
ovom Detaljnom planu, odreduju se na temelju
posebnih zakona i propisa donesenih na temelju
zakona.

6. MJERE SPRJECAVANJA 3
NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 63.

Unutar Detaljnog plana nije dozvoljena
izgradnja parkiraliSta i garaza za teretna vozila,
radne strojeve i priklju¢nih vozila.

Clanak 64.

Svaka gradevna Cestica unutar svojih
granica treba imati osigurano mjesto za
skupljanje komunalnog otpada, koje mora biti
dostupno s javne prometne povrsine za pristup

teretnom vozilu za skupljanje otpada.
Unutar Detaljnog plana formiraju se zeleni
otoci za prikupljanje odvojenog otpada.

Clanak 65.

Ostali uvjeti sprjeCavanja nepovoljnih
utjecaja na okoliS odreduju se na temelju
posebnih propisa.

7. MUERE PROVEDBE PLANA
Clanak 66.

Detaljnim planom su omogucéene etape
realizacije po funkcionalnim cjelinama, a u skladu
s ekonomskim mogucnostima Grada i vlasnika
nekretnina.

Planirane infrastrukturne koridore treba
projektirati i izvoditi kao dio uskladenih zahvata
po funkcionalnim cjelinama.

Operator distribucijskog sustava duzan je
izgraditi trafostanicu sa pripadaju¢im vodovima
kako bi se omogucilo prikljuCenje potro$ac¢a na
NN mrezu, obzirom da je utvrdio da postoje
potrebe za prikljuénom snagom buducih kupaca
izdavanjem svojim uvjeta za gradnju nove
trafostanice sa pripadajuéim vodovima.

Il PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 67.

Izvornik Detaljnog plana uredenja potpisuje
predsjednik Gradskog vijeca.
Izvornik je izraden u 4 primjerka.

Clanak 68.

Istovjetnost preslike Detaljnog plana s
izvornikom, ovjerava Upravni odjel Grada
Koprivnice nadlezan za poslove prostornog
uredenja.

Preslika bez ovjere nadleznog tijela iz stavka
1. ovoga €lanka, nema pravnu valjanost Izvoda iz
Detaljnog plana.

Clanak 69.

Uvid u sastavne dijelove ove Odluke, moze
se obaviti u Upravhom odjelu za komunalno
gospodarstvo, prostorno uredenje i zastitu okolisa
Grada Koprivnice.

Clanak 70.

Za tumacenje ove Odluke nadlezno je
Gradsko vijec¢e Grada Koprivnice.
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Clanak 71.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
urbanistiCka inspekcija u skladu s posebnim
propisima.

Clanak 72.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICA
GRADSKO VIJECE

KLASA: 350-01/08-01/14
URBROJ: 2137/01-06/1-11-61
Koprivnica, 25. 3. 2011.

PREDSJEDNIK:
Zoran GoSek, dipl. ing, v.r.

1389.

Na temelju ¢lanka 100. stavka 7. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji («<Narodne novine»
broj 76/07. i 38/09.), ¢lanka 40. Statuta Grada
Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj
4/09.) i ¢lanka 2.0dluke o izradi Detaljnog plana
uredenja «Zona centralnih funkcija» u Koprivnici
(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 2/08.), Gradsko
vije¢e Grada Koprivnice na 15. sjednici odrzanoj
25. 3. 2011. godine, donijelo je:

ODLUKU
o donoSenju Detaljnog plana uredenja
«Zona centralnih funkcija» u Koprivnici

|. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

(1) Ovom Odlukom o donos$enju Detaljnog
plana uredenja «Zona centralnih funkcija» u
Koprivnici (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se
Detaljni plan uredenja «Zona centralnih funkcija»
u Koprivnici (u daljnjem tekstu: Detaljni plan
uredenja, skraéeno DPU).

(2) Detaljni plan uredenja izradila je tvrtka
Urbia d.0.0. Cakovec.

Clanak 2.

(1) Podrucje obuhvata Detaljnog plana
uredenja je povrsine cca 10,7 ha, a odnosi se na
prostor dijela centra grada Koprivnice, omeden
Florijanskim trgom, Ulicom Antuna Nemciéa,

Trgom mladosti, Krizevac¢kom ulicom, Ulicom
hrvatske drzavnosti, Ulicom Tarascice i Ulicom
Ante StarCevica.

(2) Detaljnim planom uredenja utvrduje se
detaljna namjena povrSina, uvjeti uredenja
povrSina, nacin opremanja zemljiSta prometnom,
komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturom, uvjeti formiranja i koriStenja
gradevnih Cestica, uvjeti izgradnje gradevina,
uvjeti zaStite kulturnih dobara, uvjeti za
spreCavanje Stetnih utjecaja na okoli§ i drugi
elementi od vaznosti za uredenje prostora unutar
podrucja obuhvata DPU.

Clanak 3.
(1) Detaljni plan uredenja sadrzi :
OSNOVNI DIO DPU

I. Opdi prilozi
Il. Tekstualni dio
I1l. Graficki dio

OBAVEZNI PRILOZI DPU

I. Obrazlozenje DPU

1. Polazista

2. Plan prostornog uredenja

Il. Posebna geodetska podloga za izradu
DPU

ll. 1zvod iz prostornog plana Sireg podrucja -
Generalni urbanisti¢ki plan Koprivnice

IV. Evidencija postupka izrade i dono$enja
DPU, sa zahtjevima i mi$ljenjima iz ¢lanaka 79. i
94. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(«Narodne novine» broj 76/07. i 38/09).

(2) Op¢i prilozi sadrze obrazac prostornog
plana s podacima o naruditelju i nositelju izrade i
podatke o izradivacu Detaljnog plana uredenja.

(3) Tekstualni dio sadrzi Odluku o donoSenju
DPU s odredbama za provodenje slijedeceg
sadrzaja

1. Uvjeti odredivanja namjene povrSina

2. Detaljni uvjeti uredenja i koriStenja
gradevnih Cestica, te gradnje gradevina

3. Nadin opremanja zemljista prometnom,
uliécnom, komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrezom

4. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrSina

5. Uvjeti i nacin gradnje

6. Mjere zastite kulturno - povijesnih
vrijednosti i ambijentalnih cjelina

7. Mjere spre€avanja nepovoljna utjecaja na
okoli$

8. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena
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