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Èlanak 73.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Grada Koprivnice. 

GRAD KOPRIVNICA
GRADSKO VIJEÆE

KLASA: 350-01/03-01/05  
URBROJ: 2137/01-08-04-38
Koprivnica, 27. 7. 2004.

PREDSJEDNIK:
Prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.

662222..

Na temelju èlanka 28. stavka 2.Zakona o
prostornom ureðenju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00,
32/02), èlanaka 37. Statuta Grada Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice br. 6/01,1/02), Gradsko
vijeæe Grada Koprivnice na svojoj 33. sjednici
odr�anoj dana 27. srpnja 2004. donijelo je

O D L U K U 
o donošenju detaljnog plana ureðenja

«Lenišæe - zona B-5» u Koprivnici

I. OPÆE ODREDBE

Èlanak 1. 

Donosi se Detaljni plana ureðenja «Lenišæe
- zona B-5» u Koprivnici.

Èlanak 2. 

Granica obuhvata plana ide sa sjeverne
strane Ulicom dr. �eljka Selingera, s istoène
Ulicom Franje Mraza, istoènim rubom k.è. 6053,
6052 i 6083. S ju�ne strane obuhvat ide Ulicom
Miklinovec, a sa zapadne Ulicom braæe Radiæ.

II. DIJELOVI DETALJNOG PLANA

Èlanak 3. 

Detaljni plan ureðenja «Lenišæe - zona B-5»
u Koprivnici izraðen po struènom izraðivaèu ADF
d.o.o iz Karlovca sastoji se od:

A/ TEKSTUALNI DIO

0. UVOD 

1. POLAZIŠTA 
1.1. Znaèaj, osjetljivost i posebnosti 

podruèja u obuhvatu plana 
1.1.1. Obilje�ja izgraðene strukture i 

ambijentalnih vrijednosti
1.1.1.1. Prirodna obilje�ja
1.1.1.2. Geotehnièke mjere
1.1.1.3. Obilje�ja izgraðene strukture
1.1.1.4. Zelene površine
1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i 

komunalna opremljenost
1.1.2.1. Prometna infrastruktura
1.1.2.2. Komunalna infrastruktura
1.1.3. Obveze iz planova šireg podruèja
1.1.4. Ocjena moguænosti i ogranièenja

ureðenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREÐENJA
2.1. Program gradnje i ureðenja 

površina i zemljišta
2.1.1. Koncepcija programa
2.1.2. Realizacija programa
2.2. Detaljna namjena površina
2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za 

namjenu, naèin korištenja i ureðenja
površina i  planiranih graðevina

2.3. Prometna, ulièna, telekomunikacijska 
i komunalna infrastrukturna mre�a

2.3.1. Ceste, ulice i javne prometne površine
2.3.2. Telekomunikacijska i komunalna 

infrastrukturna mre�a
2.3.2.1. Energetski sustav
2.3.2.1.1. Plinovod
2.3.2.1.2. Elektroenergetika
2.3.2.1.3. Vodoopskrba
2.3.2.1.4. Odvodnja otpadnih voda
2.3.2.2. Telekomunikacije
2.4. Uvjeti korištenja, ureðenja i 

zaštite površina i graðevina
2.4.1. Uvjeti i naèin gradnje
2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povjesnih

cjelina i graðevina i 
ambijetalnih vrijednosti

2.5. Spreèavanje nepovoljna 
utjecaja na okoliš

C/ GRAFIÈKI DIO

- ANALIZA POSTOJEÆEG PROSTORA
MJ 1:1000 LIST 0.1.

- POSTOJEÆA INFRASTRUKTURA 
MJ 1:1000 LIST 0.2.

- DETALJNA NAMJENA POVRŠINA
MJ 1:1000 LIST 1.

- KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
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- PROMET
MJ 1:1000 LIST 2.1.

- KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
- POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
MJ 1:1000 LIST 2.2.

- KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
- ENERGETSKI SUSTAV
MJ 1:1000 LIST 2.3.

- KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
- VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

MJ 1:1000 LIST 2.4.

- UVJETI GRADNJE
MJ 1:1000 LIST 3.

B/ ODREDBE ZA PROVOÐENJE

1. Uvjeti odreðivanja namjene površina

Èlanak 4.

Granica obuhvata Detaljnog plana ureðenja
«Lenišæe - zona B-5» prikazana je na svim
listovima grafièkog dijela plana.

Èlanak 5.

Na prostoru Detaljnog plana ureðenja
«Lenišæe - zona B-5» u Koprivnici, odreðene su
slijedeæe zone osnovne namjene površina:

1) Površina stambene namjene 
- obiteljska izgradnja (S1)

2) Površina stambene namjene 
- višestambena izgradnja (S2)

3) Površina mješovite namjene 
- prete�ito stambena - obiteljska (M1)

4) Površina mješovite namjene 
- prete�ito stambena - višestambena  (M2)

5) Površina javne i društvene namjene
- upravna (D1)
- socijalna (D2)
- predškolska (D3)

6) Površina gospodarske namjene 
- poslovna (K)

7) Javne zelene površine 
- javni park (Z1)
- igralište (Z2)

8) Površine infrastrukturnih sustava       (IS)
9) Gara�e (G)
10) Prometne (parkirališta, ulica,

ploènik, biciklistièka staza, 
pješaèka (ulica-trg) površina

Èlanak 6.

Razmještaj i oblik površina pojedinaène
namjene iz èlanka 1. prikazan je na grafièkom
prikazu plana, list br. 1 (Detaljna namjena
površina) u mjerilu 1:1000. Namjena površina na
prostoru obuhvata plana mora biti u skladu sa
odredbama iz èlanka 1. i sa svim postavkama
koje iz njega proizlaze.

2. Detaljni uvjeti korištenja, ureðenja 
i gradnje graðevnih èestica i graðevina

Èlanak 7.

Unutar obuhvata Plana graðevinsko
zemljište se mo�e parcelirati samo u skladu s
prijedlogom parcelacije prikazanim na  grafièkom
prikazu plana, list br. 3 (Uvjeti gradnje) u mjerilu
1:1000.

Èlanak 8.

Prostor  obuhvata Detaljnog plana ureðenja
«Lenišæe - zona B-5» grada Koprivnice
predstavljaju površine unutar kojih se mogu
graditi graðevine (osnovna i pomoæna), urediti
zelene površine, ceste, parkirališta, gara�e i
pješaèke površine, te infrastrukturni sustavi.

Èlanak 9.

Zemljište za gradnju graðevine - osnovna
namjena, omeðeno je granicom gradivog dijela
èestice. Gradivi dio èestice obuhvaæa postojeæu
i/ili novu izgradnju. Maksimalna bruto površina
izgraðenosti graðevne èestice, maksimalna
katnost, kao i namjena za svaku graðevnu èesticu
odreðeni su u TABELI 1.

Zemljište pod graðevinom osnovne i ostale
graðevine je vertikalna projekcija svih zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova
graðevine osim balkona na graðevnu èesticu,
ukljuèujuæi i terase u prizemlju graðevine kada su
iste konstruktivni dio podzemne eta�e.

PRILOG - TABELA 1

Èlanak 10.

Zemljište za gradnju graðevine - pomoæna
graðevina (gara�a), omeðeno je granicom
gradivog dijela èestice - ostale graðevine. Gara�e
se mogu graditi uz postojeæe graðevine osnovne
namjene, u dvorišnom dijelu graðevne èestice, u
sklopu novih graðevina u podrumskim eta�ama ili
na samostalnoj graðevnoj èestici. 
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Èlanak 11.

Unutar obuhvata plana intervencije u
prostoru izvode se u slijedeæim oblicima:

- rekonstrukcija postojeæih graðevina ili
zamjena novim, koje planom nisu predviðene za
uklanjanje;

- odr�avanje postojeæih graðevina;
- izgradnja novih graðevine.

Èlanak 12.

Na postojeæim graðevinama (na graðevnim
èesticama br. 1 - 39) moguæi su slijedeæi zahvati:

- rekonstrukcija postojeæih graðevina, s
dogradnjom;

- prenamjena stambenog prostora u
poslovni;

- zamjena novim graðevinama (do
graðevinskog pravca postojeæe graðevine u Ulici
braæe Radiæ i ulici Miklinovec);

- preureðenje potkrovlja u stambeni prostor,
upotreba le�eæih krovnih prozora, odnosno
stojeæih krovnih prozora);

- izmjena i zamjena svih dotrajalih
graðevinskih elemenata (iskljuèuje se upotreba
«kanadske šindre»; moguæa  je zamjena
postojeæe stolarije novom od drva, plastike ili
aluminija ujednaèenog izgleda.

Èlanak 13.

Na postojeæim graðevinama (na graðevnim
èesticama br. 57 - 62) moguæi su slijedeæi zahvati:

- odr�avanje postojeæih graðevina;
- prenamjena poslovnih prostora.

Èlanak 14.

Nova gradnja planirana je na
novoformiranim graðevnim èesticama br. 40 - 55,
na neizgraðenom zemljištu. 

Èlanak 15.

Površine koje planom nisu namjenjene
izgradnji trebaju se urediti u skladu s planiranom
namjenom.

Do vremena ureðenja zemljišta, planiranog
dijela naselja, za izgradnju s planiranom
namjenom, površine unutar DPU-a mogu se
koristiti kao okuænice, vrtovi, voænjaci ili zelene
površine javnog re�ima korištenja.

2.1. Velièina i oblik graðevnih 
èestica (izgraðenost, iskorištenost 
i gustoæa izgraðenosti)

Èlanak 16.

Velièina, oblik, polo�aj i oznaka  graðevne
èestice definiran je na grafièkom prikazu plana,
list br. 3 (Uvjeti gradnje) u mjerilu 1:1000.
Površina graðevne èestice data je u TABELI 1
(kolona br. 4).

Stvarne površine i oblik graðevnih èestica
utvrditi æe se aktom o parcelaciji graðevnog
zemljišta.

Kod formiranja oblika graðevinske èetice
iznimno su moguæa minimalna odstupanja (do 5%
površine) od planom predviðene, osim na dijelu
koji se odnosi na razgranièenje s prometnim
koridorima.

Èlanak 17.

Za svaku graðevnu èesticu odreðen je
najmanji i najveæi koificijent izgraðenositi (kig) u
odnosu na površinu graðevne èestice, što je
prikazano u TABELI 1 (kolona br. 6 i 7).

Koificijent izgraðenositi (kig) je odnos
graðevinske (bruto) površine graðevine i površine
graðevne èestice.

Èlanak 18.

Unutar obuhvata plana na 71 graðevinskoj
èestici (površine 112.094 m2) planirana je
izgradnja novih graðevina ili zadr�avanje
postojeæih. Ukupna maksimalna površina
zemljišta namijenjenog za zauzimanje gradnjom
iznosi 50.846 m2 ukljuèujuæi i postojeæu gradnju
koja se zadr�ava. Smještaj graðevina i ureðenje
gaðevinskih èestica prikazano je na listu br. 3
(Uvjeti gradnje) u mjerilu 1:1000.

Èlanak 19.

Za površinu obuhvata plana koeficijent
izgraðenosti (Gig) iznosi 0,45.

Koeficijent izgraðenosti (Gig) je odnos zbroja
pojedinaènih kig i zbroja graðevnih èestica. 

Èlanak 20.

Za površinu obuhvata plana gustoæa
stanovanja (Gst) iznosi 251 st/ha, a (Gust) iznosi
140 st/ha.

Gst (neto) je odnos broja stanovnika i zbroja
površina graðevnih èestica za stambene
graðevine.

Gust (ukupno neto) je odnos broja
stanovnika i zbroja površina graðevnih èestica za
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stambene graðevine i prateæe stambene funkcije
(ulice, parkirališta, zelene površine, površine za
rekreaciju.

2.2. Velièina i površina graðevina 
(ukupna bruto izgraðena 
površina graðevine, visina i broj eta�a)

Èlanak 21.

Izgradnja objekta moguæa je unutar granice
gradivog dijela graðevne èestice, što je vidljivo u
grafièkom dijelu plana. Stvarni postotak
izgraðenosti moguæ je i manji od maksimalno
dozvoljene granice, ali ne manji od min.
odreðenog za graðevne èestice s postojeæim
graðevinama.

Èlanak 22.

Za svaku graðevnu èesticu odreðena je
najveæa iskorištenost (kis) - bruto površina svih
eta�a u odnosu na površinu graðevne èestice, što
je prikazano u TABELI 1 (kolona br. 12 i 13). Za
površinu obuhvata plana koeficijent iskorištenosti
(Kis) iznosi 1,59. 

Koeficijent iskorištenosti (Kis) je odnos
zbroja pojedinaènih kis (odnos ukupne (brutto)
izgraðene površine graðevine i površine
graðevne èestice) i zbroja graðevnih èestica.

Èlanak 23.

Maksimalna visina graðevine podrazumjeva
visinu do donjeg ruba krovnog vijenca (kod kosog
krova) u odnosu na kotu ureðenog terena.

U visinu vijenca ne raèuna se ograda ravnog
krova, atika i sl.

Nivelacijska kota odreðena je kao najni�a
kota ureðene površine uz graðevinu.

Pod prizemnom eta�om podrazumjeva se
eta�a definirana kotom ulaza u graðevinu. Kota
poda prizemlja mo�e biti max 1,5 m od kote
ureðene površine uz graðevinu.

Najviša eta�a mo�e biti potkrovlje ili na
drugi naèin koncipirana posljednja eta�a
graðevine.

Pod novim graðevinama mogu se graditi
podzemne eta�e - podrum, za pomoæne sadr�aje
(gara�e i sl.).

Èlanak 24.

Za svaku graðevinu odreðen je obvezan broj
eta�a (E) što je prikazano u TABELI 1 (kolona br.
11).

2.3. Namjena graðevina

Èlanak 25.

Graðevne èestice su namjenjene za
izgradnju objekata stambene namjene - obiteljska
(S1) i višestambena izgradnja (S2),  mješovite -
prete�ito stambene (M1) - obiteljske, mješovite -
prete�ito stambene (M1) - višestambene, javne i
društvene (D) i gospodarske - poslovne namjene
(K), infrastrukturne (IS) i gara�e (G). Za svaku
graðevnu èesticu odreðena je namjena,
prikazana u grafièkom dijelu plana, u TABELI 1
(kolona br. 10). 

Èlanak 26.

Stambena namjena (S1) obuhvaæa
postojeæe i nove, obiteljske graðevine
(samostojeæe, dvojne ili skupni tip). Maksimalno
dozvoljena katnost je P+1 ili P+Pk. Pomoæne
graðevine (gara�e, drvarnice, spremišta i dr.)
smještaju se uz unutarnji rub parcela, unutar zone
za «ostale graðevine». Dozvoljena katnost
pomoænih graðevina je P. Manji poslovni sadr�aj
(zanatske djelatnosti, usluge, prodavaonice,
servisi i druge srodne èiste i tihe djelatnosti, koje
ne smetaju okolini mogao bi se iznimno, smjestiti
u okviru stambenog dijela ili kao samostalni u
dvorišnom dijelu.

Èlanak 27.

Stambena namjena (S2) obuhvaæa
postojeæe i nove, višestambene graðevine.
Maksimalno dozvoljena katnost utvrðena je za
svaku graðevnu èesticu (tabela, kolona br. 11).
Pomoæni sadr�aji (gara�e, spremišta i dr.)
smještaju se unutar zone za «osnovne
graðevine», u podrumskoj eta�i. 

Èlanak 28.

Mješovita namjena - prete�ito stambena
(M1) - obiteljska, obuhvaæa postojeæe i nove
graðevine. U stambenim graðevinama mogu se
smjestiti (u prizemnoj eta�i) razni manji, prateæi
sadr�aji primjereni zoni šireg centra grada, koji ne
smetaju stanovanju.

Pod prateæim sadr�ajima podrazumjevaju
se:

- prodavaonice robe svakodnevne potrošnje;
- zdravstvena zaštita i socijalna skrb;
- tihi obrt i usluge domaæinstvima;
- banka i slièno;
- ostale usluge (osobne usluge, ordinacija,

ljekarna, odvjetnièki ured, poslovni prostor - uredi,
razna predstavništva i drugo);
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- ugostiteljstvo.

Èlanak 29.

Mješovita namjena - prete�ito stambena
(M1) - višestambena, obuhvaæa postojeæe i nove
graðevine. U stambenim graðevinama mogu se
smjestiti (u prizemnoj eta�i) razni manji, prateæi
sadr�aji primjereni centru grada, koji ne smetaju
stanovanju. Iznimno se na graðevnim èesticama
br. 52 -55, mogu smjestiti i na prvoj eta�i.

Pod prateæim sadr�ajima podrazumjevaju
se:

- prodavaonice robe svakodnevne potrošnje;
- zdravstvena zaštita i socijalna skrb;
- tihi obrt i usluge domaæinstvima;
- banka i slièno;
- ostale usluge (osobne usluge, ordinacija,

ljekarna, odvjetnièki ured, poslovni prostor - uredi,
razna predstavništva i drugo);

- ugostiteljstvo,
- razlièiti prostori društvene i javne namjene.

Èlanak 30.

Javna i društvena namjena (D) obuhvaæa
graðevne èestice za razlièite postojeæe namjene.
Unutar osnovnog sadr�aja graðevine mogu se
graditi sadr�aji što upotpunjuju i slu�e osnovnoj
djelatnosti koja se obavlja u graðevini.

Èlanak 31.

Poslovna namjena (K) obuhvaæa graðevnu
èesticu postojeæe graðevine. Graðevina mo�e
imati jednu ili kombinaciju namjena. Pod
poslovnom namjenom podrazumjevaju se:

- poslovni, upravni, uredski, trgovaèki,
uslu�ni sadr�aji.

Èlanak 32.

Javna zelena površina - javni park (Z1),
igralište (Z2) obuhvaæa samostalne èestice.
Unutar zelene površine treba smjestiti djeèje
igralište, te urbani inventar (klupe za odmor,
koševe za otpatke i sl.). Moguæe je ureðenje
pješaèkih površina (šetnice, trg i sl).

Èlanak 33.

U novim objektima gara�ni prostor (G) nalazi
se u podrumu objekta (eta�a ili dvije), ili na
zasebnoj graðevnoj èestici. Pristupne rampe
mogu se smjestiti izvan gradivog dijela graðevne
èestice.

Èlanak 34.

Infrastrukturne graðevine (IS) - postojeæe i
nove (trafostanica, telefonska centrala, plinska
redukcijska stanica), smješaju se na zasebnim
graðevnim èesticama. 

2.4. Smještaj graðevina na graðevnoj èestici

Èlanak 35.

Na grafièkom prikazu plana, list br. 3 (Uvjeti
gradnje) definiran je smještaj graðevina na
graðevnoj èestici unutar granica gradivog dijela
èestice za osnovne i pomoæne namjene.

Unutar gradivog dijela omoguæava se
gradnja sukladno namjeni odreðenoj planom. 

Uz graðevine osnovne namjene, na
graðevnoj èestici se mogu graditi pomoæne
graðevine - gara�e na mjestu definiranom kao
gradivi dio  èestice namjenjen za pomoæne
objekte.

Površina pomoæne graðevine uraèunava se
u površinu izgraðenosti èestice.

Izvan površine gradivog dijela èestice mogu
se graditi dijelovi objekta u funkciji osnovnog
objekta (terase u prizemlju na nivou terena,
pergole, tende, reklamni panoi i sl.), uz uvjet da
ne ugro�avaju pješaèki i kolni promet.

Izvan gradivog dijela èestice moguæa je
gradnja potpornog zida, vanjskih stepenica,
manjih objekata komunalne i telekomunikacijske
infrastrukture koji se moraju izvesti kao nadzemni
i koji nisu izvor štetnih utjecaja na okoliš, prostor
za odlaganje komunalnog otpada.

Navedeni objekti koji se grade izvan gradivog
dijela graðevne èestice ne ulaze u obraèun
izgraðenosti graðevne èestice, a trebaju biti u
funkciji osnovne namjene graðevina i površina.

Na pješaèkim i parkovnim površinama
moguæe je graditi nadstrešnice, odmorišta,
fontane i ostalu urbanu opremu uz obveznu
izradu projekta ureðenja vanjskih površina.

Èlanak 36.

Smještaj graðevina na graðevnoj èestici
definiran je linijom obveznog graðevnog pravca
koji je prikazan na grafièkom prikazu plana, list br.
3 (Uvjeti gradnje).

Ispred graðevnog pravca moguæe je graditi
ili postavljati ulazne nadstrešnice, pergole,
konstrukcije za  tende i sl. kako je definirano u èl.
35. 

Èlanak 37.

Mjesto i naèin prikljuèivanja graðevina na
komunale objekte i javni put utvrðeno je
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grafièkom prikazu 3. 
Definirana mjesta prikljuèka na objekte

komunalne infrastrukture nisu uvjetovana, veæ se
mogu translatirati du� predlo�enih mjesta u cilju
kvalitetnijeg tehnièkog rješenja. 

Èlanak 38.

Izgradnja novih graðevina planom je
predviðena na neizgraðenom zemljištu ili na
mjestu dotrajalih graðevina. Uliène graðevine, na
mjestu postojeæih graðevine grade se na
postojeæem graðevinskom pravcu. 

2.5. Oblikovanje graðevina

Èlanak 39.

Oblikovanje graðevina treba uskladiti sa
posebnostima funkcionalnih cjelina. 

Postojeæe graðevine rekonstruirati æe se sa
ciljem postizanja više razine stambenog
standarda i atraktivnosti prateæih sadr�aja u svrhu
znaèaja funkcije šireg centra grada. Nova
izgradnja temeljiti æe se na primjerenim
volumenima i prepoznatljivoj arhitekturi bez
reminiscencije (Ulica braæe Radiæ i Miklinovec) na
povijesnu arhitekturu. 

Èlanak 40.

Predlo�ene su i utvrðene smjernice za sve
buduæe zahvate na postojeæim graðevinama, što
ukljuèuje prigradnju, preureðenje potkrovlja u
stambeni prostor, zamjenu svih dotrajalih
graðevinskih elemenata ili izgradnju novih, a
prema utvrðenoj Konzervatorskoj podlozi, za
Ulicu braæe Radiæ i Miklinovec.

Krov graðevine ili djela graðevine u pravilu
mora biti kosi (jednovodan, dvovodan,
viševodan), nagiba max 250, pokrov crijepom. U
krovište se mogu ugraðivati kosi prozori ili krovne
kuèice. U krovište se ne mogu ugraðivati sunèani
kolektori iznad plohe pokrova.

Kosi krovovi mogu se rašèlanjivati tako da
djelomiènio budu u funkciji otvorenih prohodnih
terasa.

Èlanak 41.

Prilikom izgradnje novih objekata mješovite
namjene - prete�no stambene namjene,
orjentiranih na glavnu pješaèku ulicu - trg, treba
pa�ljivo izabrati sadr�aje (javnog karaktera). Cilj
je afirmacija pješaèke površine - otvorenog
javnog prostora kao jedinstvene cjeline (kuæe-trg-
park). Postojeæi javni sad�aji su introvertirani, pa
bi novi trebali doprinjeti o�ivljavanju središnjeg
prostora. 

Preporuèa se osmisliti koncept oblikovanja,
upotrebe materijala za graðenje, izbor biljnih vrsta
s visokim stupnjem ambijentalnosti i
prepoznatljivosti.

2.6. Ureðenje graðevnih èestica

Èlanak 42.

Plan predviða unutar novoformiranih
graðevnih èestica, osim površina unutar kojih se
mo�e razviti tlocrt graðevine, ureðenje kolnih,
pješaèkih, parkirališnih, zelenih površina, ograda,
vanjske rasvjete i urbane opreme.

Ograde parcela moraju se izvoditi na naèin
da je prema javno prometnoj površini zelena
ograda (�ivica) koja mo�e imati zidano podno�je,
metalnu prozraènu konstrukciju, a max. visine
150 cm. Uz ostale meðe kao zelena ili �ièana
ograda visine do 2 m. Svi ostali elementi ograde
(ulazna vrata, reklamni panoi I sl.) moraju biti
unutar gaðevne èestice. 

Za graðevine javne namjene, mješovite,
poslovne namjene i višestambene ne izvodi se
ograda, osim iznimno kada se radi o specifiènoj
namjeni za koju se ne mo�e predvidjeti niti jedan
drugi oblik zaštite. 

Èlanak 43.

Obrada partera pješaèkih površina
uglavnom je od prirodnog, eventualno od
umjetnog kamena razlièitog oblika (nepravilnog ili
pravilnog) postavljenog u cementnom mortu. 

Nosivost pješaèkih površina koje su u
funkciji pristupa interventnih vozila i opskrbe mora
biti dimenzionirana na osovinski pritisak od 100
kN.

Završna obrada kolne površina je u asfaltu.
Parkirališne površine uglavnom su

vodonepropusne, završne obrade sa
zatravnjenim betonskim elementima.

Èlanak 44.

Planirane zelene površine su
višefunkcionalne. 

Stabla u unutrašnjem dijelu «bloka» zgrada
ispod PU trebaju biti u�e krošnje i autohtonih
biljnih vrsta. Ostala stabla koja se preporuèuju za
sadnju trebaju imati bogatu krošnju  (lipa i sl.) koja
stvara hlad i daje dojam intimnosti prostora. 

Veæe zelene površine, planirane su za
sadnju stabala i ureðenje travnjaka. Unutar tih
površina treba urediti manja djeèja igrališta. 

Ostale zelene površine u sklopu pojedinih
cjelina ureðuju se kao travnjak, cvjetnjak i
parterno zelenilo, sade se stablašice, «zeleni
krov» i grmlje u obliku �ivica. Koriste se autohtone
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parkovne vrste koje su jednostavne za
odr�avanje i ujedno pogodne za lokalnu klimu.
Vrtovi dvorišta ureðivati æe se individualno uz
preporuku sadnje autohtonih biljnih vrsta. 

Uz ogradne zidove i pergole preporuèa se
sadnja penjaèica.

Uz parkiralište gdje god je to moguæe treba
zasaditi drvorede kao zaštita za parkirane aute.

Planom su utvrðene osnovne smjernice za
hortikulturno ureðenje. Projekt hortikulturnog
ureðenja za svaku cjelinu zasebno utvrditi æe
razmještaj biljnih vrsta i naèin njegovanja.

Èlanak 45.

Dispozicija i oblikovanje urbane opreme
treba biti u funkciji zadanih namjena prostora.
Raspored i oblikovanje urbane opreme (klupe,
koševi i sl.) i javne rasvjete definirati æe se pri
izradi projektne dokumentacije kojom se mora
obuhvatiti prostor u cjelini.

3. Naèin opremanja zemljišta 
prometnom, uliènom, komunalnom 
i telekomunikacijskom 
infrastrukturnom mre�om

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i 
opremanje cestovne i uliène mre�e

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste 
nadmjesnog znaèenja

Èlanak 46.

Najva�niji prometni pravac za podruèje
obuhvata plana je glavna gradska ulica - Ulica
braæe Radiæ, koja tangira podruèje obuhvata
plana s njegove zapadne strane. Ulica je s velikim
prometnim optereæenjem. GUP-om je definiran
njen status i elementi (profil i dr.). U tijeku je
realizacija kri�anja, tipa «rotor» sa Selingerovom
ulicom (gradska sabirnica), koja tangira podruèje
obuhvata plana sa sjeverne strane.

Druga va�na prometnica koja tangira
podruèje obuhvata plana s njegove ju�ne strane
je ulica Miklinovec. Istog je prometnog znaèaja
kao i Ulica braæe Radiæ - glavna gradska ulica.

Sa istoène strane, prostor obuhvata plana
omeðuje «slijepa», sabirnica - Ulica Franje
Mraza.

Èlanak 47.

Planom su predviðene sabirne ulice (SU) i
stambene ulice (STU) za povezivanje na
postojeæu gradsku prometnu mre�u i pristup
postojeæim ili novoplaniranim graðevinama, i to:

produ�enje zapoèete prometnice do Policijske
uprave (SU 3), spoj s produ�etkom Mrazove (SU
2) i izlaz na Miklinovec (SU 1).  Od ostalih novih
prometnica planirane su još stambene ulice
(STU): odvojak od SU 3 - (SU 4) paralelno s
zgradom Policijske uprave, poveznica (SU 4) i
(SU 2), dvije «slijepe» ulice - prema graðevnim
èesticama 45 i 47 te dvije «slijepe» ulice prema
postojeæim graðevinama u ulici Miklinovec. Sve
prometnice slu�e za pristup novim stambenim
graðevinama s osnovnih cestovnih pravaca. 

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

Èlanak 48.

Na grafièkom prikazu list br. 2.1. - Prometna
mre�a u mjerilu 1:1000,  definirani su koridori svih
prometnica u podruèju obuhvata plana. U
realizaciji su moguæa manja odstupanja od
zadanih velièina.

Prometnice u zoni obuhvata plana slu�e za
interne potrebe sadr�aja zone (opskrba, gara�e,
stanari, uposleni, interventna vozila).

U visinskom pogledu zadr�ani su postojeæi
visinski elementi trasa (prikljuèak na obodne
prometnice, ulazi u postojeæe objekte).

Planom je predviðen uosnovni jedan tip
prometnica: s dvije kolne trake (iznimno STU 7 -
jednosmjerna  s 3,5 m kolnom trakom i
pješaèkom stazom od 2,2 m).

Kolnici su predviðeni sa dvije trake širine
2x2,75 m što èini ukupnu širinu od 5,5 m i
pješaèka staza od 1,6 m minimum s jedne strane
kolnika, te biciklistièka staza 1,2 m minimum s
jedne strane kolnika. Pješaèke staze su veæih
širina, na glavnim pješaèkim tokovima, obostrano.

Kolnièka konstrukcija se izvodi (završni sloj
asfalt), ovisno od sastava tla debljine oko 50 cm
(ili poveæanjem ako je tlo mjestimièno
nekoherentno).

Zeleni otok u uliènom koridoru treba izvesti
uzdignuto od kolnika (odvajanje uzdignutim
rubnjakom).

Sve ulice na mjestima spoja kolne i pješaèke
površine, odnosno biciklistièke površine gdje je
predviðen pješaèki prijelaz preko ulice treba
projektirati i izvesti spuštanjem rubnika radi
izbjegavanja arhitektonskih barijera.

Spušteni rubnjaci trebaju se izvesti na
mjestima predviðenim za izvedbu parkirališta,
prema karakteristiènim presjecima planiranih
prometnica (List br. 2.1.).

Predviða se kanalizacijski sustav odvodnje
sa slivnicima uz rubove kolnika. Razmaci slivnika
trebaju biti takvi da prikupljaju vodu sa što veæe
površine, ali istovremeno dovoljno blizu da brzina
vode uz rubnjak ne dostigne bujièni karakter (na
kritiènim mjestima predvidjeti linijsku rešetku).
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Oborinske vode, koje se prikupljaju na veæim
parkiralištima i nepropusnom obradom partera,
potrebno je prije upuštanja u kanalizaciju proèistiti na
odgovarajuæi naèin od naftnih derivata koja iz
parkiranih vozila kaplju na kolnik. 

Oborinske vode dovode se do slivnika uzdu�-
nim i popreènim padovima ploha prometnih površina.

Prometnu signalizaciju treba izvesti u skladu s
va�eæim Pravilnikom o prometnim znakovima i
signalizaciji na cestama. 

3.1.3. Parkirališne površine i gara�e 

Èlanak 49.

Parkirališta i gara�e u granicama obuhvata
plana osiguravaju smještaj vozila samo za vozila
korisnika sadr�aja, uposlenih i stanara.

Razmještaj parkirališta prikazan je na
grafièkom prikazu plana, list broj 2.1. - Prometna
mre�a u mjerilu 1:1000.

Gara�e u podzemnoj ili podrumskoj eta�i
graðevina mogu se po potrebi izvesti i u više od
jedne podzemne eta�e. Isto vrijedi i za zasebne
ukopane, podzemne javne gara�e.

U zoni obuhvata plana predviðeno je u tri
ukopane javne gara�e 560 novih gara�nih mjesta.
Uz ta parkirališta, potrebe za parkiranjem rješene su
i na svakoj graðevinskoj èestici, te na postojeæim
javnim parkiralištima.

Otvorena parkirališta moraju biti poploèena
šupljim betonskim elementima i zatravnjena.

Unutar obuhvata DPU-a nije dozvoljena iz-
gradnja parkirališta i gara�a za vozila iznad 3,5 tona.

U zoni obuhvata plana na gradskom zemljištu
predviðena je moguænost:

- izgradnje ukopane podzemne javne gara�e
smještene ispod javnih zelenih i pješaèkih površina
uz ulicu �eljka Selingera sjeverno od postojeæe
graðevine poslovne namjene. Ulazna i izlazna rampa
smještene su uz ulicu �eljka Selingera. U podzemnoj
eta�i pretpostavlja se smještaj do 155 osobnih
automobila. Iznimno moguæa je izgradnja još jedne
podzemne eta�e èime se kapacitet poveæava do 310
osobnih automobila.

- izgradnje ukopane podzemne javne gara�e
smještene ispod javnog parkirališta i pješaèkih
površina na Trgu Eugena Kumièiæa. Ulazno-izlazna
rampa smještena je u ravnini dvostrukog parkirališta
sa zapadne strane. U podzemnoj eta�i pretpostavlja
se smještaj do 160 osobnih automobila. Iznimno
moguæa je izgradnja još jedne podzemne eta�e èime
se kapacitet poveæava do 320 osobnih automobila.

- izgradnja ukopane podzemne javne gara�e
smještene ispod javnog parkirališta u Ulici Franje
Mraza i buduæe javne zelene površine koja se nalazi
izmeðu buduæe pješaèke površine i parcele broj 62.
Ulazno-izlazna rampa smještena je u ravnini
dvostrukog parkirališta u osi Ulice A. Neimareviæa. U
podzemnoj eta�i pretpostavlja se smještaj do 250
osobnih automobila. Iznimno moguæa je izgradnja još
jedne podzemne eta�e èime se kapacitet poveæava
do 500 osobnih automobila.

Èlanak 50.

Na graðevinskim èesticama stambene, javne i
mješovite namjene obvezno je unutar površine
graðevne èestice urediti parkirališno/gara�ni prostor
za vlastite potrebe. 

Minimalni broj parkirališnih mjesta po jednoj
graðevnoj èestici utvrðuje se prema kriteriju, na 1000
m2 bruto izgraðene površine:

- za stanovanje
8 -14 PGM ili jedan stan/jedno PGM,

- za trgovinu i ugostiteljstvo
20-40 PGM ili 3-8 zaposlenih/jedno PM,

- za prostore za rad 10-20 PGM

3.1.4. Pješaèke površine

Èlanak 51.

Unutar prostora obuhvata plana definiran je
prostor pješaèkih komunikacija - trg, ulica, ploènik i
staza. 

Gdje je to bilo moguæe zbog organizacije
prostora, koridorima novih ulica polo�ene su
obostrano pješaèke staze.

Pješaèke površine izvan uliènih koridora treba
izvesti kao oploèene (kamen ili sl. materijal).

Èlanak 52.

Unutar prostora pješaèke ulice - trga, oznaèena
su  mjesta urbanih simbola (US) - fontana, skulptura
i sl. Ostala urbana oprema treba se oblikovati i
rasporediti prema posebnom projektu.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i 
opremanja telekomunikacijske mre�e

Èlanak 53.
Za potrebe nove izgradnje osigurani su

prikljuèci na telekomunikacijsku mre�u. Predviða se
polaganje DTK od postojeæe HT centrale uz
saobraæajnicu, do niza novih buduæih graðevina.
Sukladno s time potrebno je ugraditi niz novih tipskih
zdenaca na više mjesta na ulazu u graðevine tipa
MZD1, prema uvjetima i suglasnosti Hrvatske
telekomunikacije d. d. TK Centar Zagreb.

Nova TK mre�a planirana je za prikljuèenje
nove izgradnje unutar obuhvata plana. 

Kabelski izvodni TK ormariæi (prikljuène kutije)
smještaju se na mjestu koncentracije kuæne TK
instalacije i vanjske TK mre�e, u pravilu na ulazu u
graðevinu na pristupaènom mjestu radi lakšeg
odr�avanja. Toèna pozicija pojedinog prikljuèka
odrediti æe se u postupku izrade glavnih projekata za
graðevine. Dimenzije rova su u pravilu 0,3 x 0,6 m.

Planirana trasa TK kanalizacije pretpostavlja
izgraðenost ostalih objekata prometne, uliène i
komunalne infrastrukture.

Pri projektiranju i izvoðenju TK kanalizacije
obvezatno se pridr�avati propisa o minimalnim
udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata.

Naèelno se trase moraju voditi u
infrastrukturnim koridorima odreðenim uglavnom
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u trupu prometnice. Toèan raspored ureðaja i
uspostava veza utvrditi æe se u projektnoj
dokumentaciji.

Unapreðenje mre�e ogledati æe se u
predviðanju razvoja novih pokretnih komunikacija
ulaskom treæeg operatera i uvoðenju treæe
generacije (3G-UMTS). Potonja zahtijeva gušæu
mre�u odašiljaèa te je moguæa izgradnja novih
baznih postaja i korištenja postojeæih viših
objekata u tu svrhu.

Postava baznih stanica mobilne telefonije ne
mo�e se vršiti na:

- u povjesnim graditeljskim cjelinama - do
donošenja mjera zaštite;

- na udaljenosti manjoj od 1.000 m  od veæ
izgraðene bazne stanice postavljene na
samostojeæem stupu.

Prilikom izgradnje baznih stanica potrebno
je poštivati odredbe Zakona o graðenju, Zakona o
zaštiti od ionizirajuæeg zraèenja, kao i ostale
propisane uvjete za takvu vrstu graðevina.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i 
opremanja komunalne infrastrukturne 
mre�e i vodova unutar prometnih 
i drugih javnih površina

Èlanak 54.

Prilikom izrade projekata mre�e komunalne
infrastrukture, potrebno je napraviti i odgovarajuæi
kotni plan komunalnih instalacija i ureðaja, kojim
æe se precizno utvrditi odnosi meðu njima, te u
odnosu na idejni projekt prometne mre�e.

Èlanak 55.

Prikljuèenje novih objekata izvesti æe se na
nove vodopskrbne cjevovode profila promjera
150 mm i promjera 100 mm èime je zadovoljena
propisana dimenzija cjevovoda za hidrantsku
protupo�arnu mre�u, a takoðer i za sanitarne
potrošne vodovode stambenih i poslovnih
objekata.

Novi cjevovodi su spojeni na postojeæu
gradsku mre�u na tri mjesta: na istoènoj strani u
Mrazovoj ulici, na ju�noj strani u Ulici Miklinovec i
na sjeveru na Trgu Eugena Kumièiæa, zatvarajuæi
«prsten». 

Trasa vodovoda je predviðena veæinom u
bankini ceste i zelenom pojasu uz nogostupe. 

Na svakom lomu trase koji su pod kutom 90°
predviðena je izgradnja tipskih bet. zasunskih
komora u kojima æe biti zasuni preko kojih æe se
moæi zatvarati ogranci vodovoda .

Prikljuèci manjih objekata æe se izvoditi
preko ogrlica sa ugradbenim garniturama i
cestovnim kapama (do profila 2'') dok æe se veæi
objekti za koje je predviðena unutarnja hidrantska

mre�a, prikljuèivati preko zasunskih komora  sa
zasunima na glavnom vodu i zasunom na
prikljuènom ogranku.

Èlanak 56.

Kanalizacija se prikljuèuje na tri mjesta na
postojeæu gradsku kanalizaciju, odnosno
predviðene su tri neovisne trase kanalizacije: na
istoènoj strani u Mrazovoj ulici, na ju�noj strani u
Ulici Miklinovec i na sjeveru na Trgu Eugena
Kumièiæa.

Kanalizacija je predviðena mješovita,
odnosno zajednièkim cjevovodom kanalizacije
prihvaæa se  oborinska voda sa kolnika cesta  i
parkirališta i otpadna oborinska krovna i sanitarno
fekalna otpadna voda stambenih i poslovnih
objekata .

Na svakom lomu trase kanalizacije
predviðena je izgradnja revizijskih tipskih armirano
betonskih okana kanalizacije, dimenzija koje
variraju u odnosu na dubinu cjevovoda kanalizacije.

Cjevovod kanalizacije æe biti od
vodonepropusnih cijevi. 

Trasa kanalizacije je predviðena u trasi
prometnica , a profil je predviðen od promjera 300
mm do promjera 500 mm. Uzdu�ni pad je
predviðen od 0,3 % do 1 %.

Svi kuæni prikljuèci moraju biti izvedeni preko
prikljuènih revizijskih okana, a ne direktno na cijev
gradske kanalizacije. 

Na novoplaniranu kanalizaciju prikljuèiti æe
se sve novoformirane graðevinske èestice (novi
objekti). 

Moguæa su manja odstupanja u daljnoj
razradi projekata od planom predviðenih. 

Èlanak 57.

Nova niskonaponska elektroenetgetska
mre�a graditi æe se kao kabelska iz postojeæih TS
i  nove TS 1x1000kVA. Za novu TS polo�iti novi
SN kabel od postojeæih TS 10/0,4kV «Lenišæe 1»i
TS 10/0,4kV «Miklinovec 1». Od TS do novih
graðevina polo�iti tipske NN kabele u zemljani
rov, sistem ulaz-izlaz.

Daljnom razradom projekata utvrditi æe se
toèan polo�aj i dimenzije svih elemenata, kao i
faznost izvedbe prikljuèaka postojeæih graðevina.

Planom se predviða prikljuèenje svih
novoformiranih graðevinskih èestica i novih
graðevina na postojeæim èesticama na
elektroenergetsku mre�u.

Ispred svakog KPO izgraditi tipski HEP
zdenac radi lakšeg uvlaèenja kabela. NN.
prikljuèak iz TS do buduæih graðevina treba
izvesti u koridoru zelenog pojasa, odnosno ispod
pješaèke staze sa jedne ili obje strane ulice. 

Pri polaganju kabela voditi brigu o kri�anjima
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sa drugim instalacijama (plin, voda, kanalizacija,
HT) i saobraæajnicama te sve izvesti prema
tehnièkim propisima.

Èlanak 58.

Napajanje javne rasvjete vrši se iz
samostojeæih razdjelnih ormara upravljani iz RO-
JR montiranog uz TS. 

Osvjetljenje buduæih prometnica, pješaèkih
površina i parkirališta izvesti æe se prema
posebnim projektima, kojima æe se toèno definirati
trase i i razmještaj stupova u prostoru, odabrati
tipovi i visine stupova, armature i svjetiljke, te
naèin njenog upravljanja i korištenja.

Sve elektroenergetske radove potrebno je
izvesti prema tehnièkim uvjetima, uvjetima
nadle�nog distributera i pravilima struke.

Sva kri�anja sa drugim instalacijama i
saobraæajnicama izvesti prema tehnièkim
propisima.

Èlanak 59.

Postojeæi cjevovod - toplovod, mo�e se po
potrebi ukloniti u sluèaju rješenja grijanja na drugi
naèin. 

Èlanak 60.

Za sve nove graðevine potrebno je dovesti
zemni plin za potrebe plinske kotlovnice, eta�no
centralno grijanje, te termièku pripremu sanitarne
vode.

Mjesto prikljuèka novog plinovoda na
postojeæi plinski sustav predviða se na novo
sagraðenu plinsku redukcionu stanicu kod Doma
umirovljenika u neposrednoj blizini veæ postojeæe
plinsko redukcione stanice.

Glavnim i izvedbenim projektima, biti æe
toèno definiran plinovod, te prikljuèci za svaku
graðevinu posebno.

Obzirom da je postojeæa plinska mre�a
izgraðena èeliènim cijevima, distributer æe odrediti
i vrstu materijala za plinske cijevi koje æe se
upotrijebiti za ovaj plinovod tj. da li æe se izvoditi
èeliènim ili plastiènim cijevima.

4. Uvjeti ureðenja i opremanja 
zelenih površina

Èlanak 61.

Ozelenjavanje graðevne èestice mora se
izraditi u skladu s planom, minimum 25%
površine ureðeno kao cjelovito zelenilo. Nove
zelene površine urediti æe se na slobodnom
neizgraðenom prostoru.

Vrste zelenila prilagoditi postojeæim,
autohtonim vrstama prilagoðenim klimi i krajoliku.
Dispoziciju i tip biljne vrste definirati u projektu
hortikulturnog ureðenja. 

Èlanak 62.

Površina javnog parka i djeèjeg igrališta
planirana je uz glavnu pješaèku ulicu, u
unutarnjem dijelu «bloka» ispod PU i u uz Ulicu
Miklinovec. Pri tome je potrebno voditi raèuna o
sadnji autohtonih vrsta i maksimalnom
uva�avanju prirodnih formi i oblika.

Èlanak 63.

Krov javne podzemne gara�e potrebno je
ozeleniti, kao i sve neizgraðene dijelove
graðevinskih èestica, i uliènih koridora.

5. Uvjeti ureðenja posebno vrijednih 
i/ili osjetljivih cjelina i graðevina

Èlanak 64.

Ukupan prostor u obuhvatu plana smatra se
posebno osjetljiva i vrijedna cjelina iz razloga
polo�aja prema zaštiæenoj povijesnoj jezgri
Koprivnice. To je kontaktna zona povijesne jezgre
grada - Ulica braæe Radiæ, i kontaktna zona
zaštite povijesne jezgre grada - Ulica Miklinovec
(prema utvrðenoj Konzervatorskoj podlozi -
Ministarstvo kulture, Dr�avna uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu,
veljaèa 2002.).

6. Uvjeti i naèin gradnje

Èlanak 65.

U podruèju obuhvata plana planirana je
izgradnja novih i rekonstrukcija postojeæih
graðevina.

Svi zahvati u prostoru obuhvata Detaljnog
plana ureðenja «Lenišæe- zona B-5» provoditi æe
se na temelju tog plana.

U grafièkom dijelu na listovima 1 - Detaljna
namjena površina, prikazano je za koje se
namjene koriste pojedine površine prostora. U
grafièkom dijelu, list br. 3 dati su detaljni uvjeti
gradnje, a u TABELI 1 svi brojèani pokazatelji za
svaku graðevnu èesticu.

Èlanak 66.

Postojeæe graðevine mogu se rekonstruirati,
dograðivati i nadograðivati na naèin da koeficijent
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izgraðenosti graðevne èestice (kig) ne prelazi
planom predviðeni (tabela 1. kolona 6. i 7.), a
koeficijent iskorištenosti (kis ) ne prelazi planom
predviðeni (tabela 1. kolona 13.). 

Udaljenost dograðenog dijela graðevine ili
nove graðevine od granice graðevne èestice
mo�e biti minimalno 1,0 m, ali isto ne manje od
6,0 m od izgraðene graðevine na susjednoj
èestici. Odnosno, mo�e biti iznimno, manje od 6,0
m ali samo ukoliko je dogradnja u liniji izgradnje
postojeæe graðevine koja se dograðuje.

Streha dograðenog dijela graðevine ili nove
graðevine ne smije prelaziti susjednu meðu.
Odvodnju oborinske vode s krova treba riješiti na
naèin da se skuplja i odvodi na vlastitoj èestici.

Na proèelju graðevine koja je udaljena
manje od 3 m od susjedne meðe ne mogu se
izvoditi otvori osim zadr�avanja postojeæih, na
postojeæim legalno izvedenim graðevinama. 

Otvorima na graðevinama ne smatraju se
ostakljenja neprozirnim staklom max velièine
120x60 cm i visine parapeta min 150 cm i
ventilacijski otvori iskljuèivo stambenog dijela max
promjera 15 cm ili 15x20 cm.

Kod dvojne (ugraðenog naèina) izgradnje ili
skupne (graðevine u nizu) ne mogu se izvoditi
nikakvi otvori na zidu uz susjednu meðu, a ako
takvi postoje na postojeæoj legalno izgraðenoj
graðevini susjedni se mora odmaknuti na
udaljenost min 4 m ili se na postojeæoj graðevini
mora izvršiti rekonstrukcija - zatvaranje otvora.

7. Mjere zaštite prirodnih, 
kulturno-povijesnih cjelina i 
graðevina i ambijentalnih vrijednosti

Èlanak 67.

Postojeæa izgradnja u veæoj mjeri smatra se
korpusom i gabaritima prihvatljiva okru�enju u
kojem se nalazi, te je valorizirana kao
prilagoðena.

Novi zahvati u prostoru ne smiju narušavati
prostorne vrijednosti zona zaštite povijesne
jezgre grada.

Postojeæu prilagoðenu izgradnju potrebno je
kvalitetno odr�avati.

Uz Ulicu braæe Radiæ i Miklinovec nisu
moguæe izmjene postojeæih visina, osim što
postojeæe prizemne graðevine mogu dobiti
potkrovnu eta�u, maksimalne visine nadozida 1,5
m.

Èlanak 68.

Organizacija prostora, tipologija i naèin
izgradnje uz Ulicu braæe Radiæ i Miklinovec jasno
su definirani i odreðeni. Nije ih moguæe znaèajnije

mijenjati. To su dovršeni dijelovi naselja unutar
prostora DPU-a «Lenišæe- zona B-5».

Ogranièenja ureðenja prostora uglavnom se
odnose na zahvate na postojeæoj izgradnji. To se
posebice odnosi na moguænosti nadogradnje
postojeæih graðevina kao i izgradnje novih
graðevina na mjestu dotrajalih. Takoðer,
ogranièenja se odnose i na visinu nove izgradnje
u unutrašnjosti prostora obuhvata plana. 

Èlanak 69.

Konzervatorskom podlogom, uvjetima
izgradnje novih graðevina na upra�njenim
graðevinskim èesticama te unapreðenjem stanja
u prostoru i zahvatima na postojeæoj
neprilagoðenoj izgradnji, potrebno je ostvariti
kvalitetno povezivanje povijesnih dijelova
Koprivnice, kroz kontaktne zone DPU «Lenišæe-
zona B-5».

8. Mjere provedbe plana

Èlanak 70.

Planom su omoguæene etape realizacije po
funkcionalnim cjelinama.

Planirane infrastrukturne koridore treba
projektirati i izvoditi kao dio usklaðenih zahvata
po funkcionalnim cjelinama.

Detaljni plan ureðenja «Lenišæe- zona B-5»
u Koprivnici realizirati æe se u skladu s
ekonomskim moguænostima grada i vlasnika
zemljišta.

Èlanak 71.

Pripremni radovi prije realizacije plana
sastoje se od:

- uklanjanje graðevina planiranih za
uklanjanje;

- parcelacije graðevinskog zemljišta u svrhu
osnivanja graðevne èestice i rješenja imovinsko-
pravnih odnosa (otkup zemljišta);

- izrade geoloških, hidroloških,
geomehanièkih i drugih ispitivanja zemljišta;

- izrade idejnih projekata i glavnih projekata
za graðevinsku dozvolu i ishoðenje iste u skladu
s DPU-om;

- pripreme i sanacije pojedinih dijelova
zemljišta na kojima predstoji izgradnja
(niveliranje, nasipavanje, stabilizacija, odvodnja
površinskih voda, èišæenje i dr.).

Redoslijed poslova pri realizaciji plana
odreðuje Gradsko poglavarstvo Grada
Koprivnice. 
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9. Mjere sprjeèavanja nepovoljna 
utjecaja na okoliš

Èlanak 72.

Pravovremene mjere za unapreðenje stanja
okoliša mogu se poduzimati samo ako se
kontinuirano i kvalitetno prati stanje.

Prostor plana planira se ureðivati na naèin
da se njime racionalno gospodari, te da se kod
svakog zahvata u prostoru štiti okoliš i èuva
biološka raznolikost za sadašnje i buduæe
generacije. Uz to se mora voditi raèuna o kakvoæi
�ivota stanovnika. 

U prostoru obuhvata plana nije dozvoljeno
obavljanje djelatnosti koje bi bukom ili emisijama
u okoliš mogle na njega negativno utjecati.

Prvenstveno se to odnosi na djelatnosti koje
su vezane na korištenje teških transportnih vozila
i drugih ureðaja koji mogu negativno utjecati na
mirno stambeno susjedstvo.

Parkiranje dostavnih vozila na graðevnim
èesticama mješovite namjene, prete�no
stambene treba organizirati u obliku
gospodarskog dvorišta.

Èlanak 73.

Naèela zaštite okoliša sukladno Zakonu o
zaštiti okoliša (NN broj 82/94, 128/99) treba
primjeniti kod svih faza izrade projekata za
graðenje kao i kod samog graðenja predmetnih
graðevina.

Èlanak 74.

Da bi se smanjilo oneèišæavanje nastalo
uslijed korištenja individualnih lo�išta, predla�e se
èesto kontrolirati ispravnost lo�išta na kruta goriva
s ciljem smanjenja štetnih sastojaka, osobito
ugljiènog monoksida i dioksida, te dušiènih
spojeva.

Èlanak 75.

Najoèitiji negativni utjecaj na okoliš
predstavljaju postojeæe glavne gradske
prometnice s vrlo velikom frekvencijom vozila.

Izgradnja prometne mre�e grada (istoèna
obilaznica), znatno æe se smanjiti intenzitet
nepovoljnog utjecaja na okoliš. 

Èlanak 76.

Da bi se smanjilo oneèišæavanje uslijed
automobilskog prometa koji je intenzivan u ovom
dijelu grada, potrebno je slijedeæe:

- gdje god je to moguæe sadnja zelenila s

ekološkim ciljem smanjenja negativnih efekata
ispušnih plinova;

- edukacijom i kontinuiranom provjerom
tehnièke ispravnosti vozila utjecati na smanjenje
emisije ispušnih plinova.

Èlanak 77.

Gradsku kanalizacionu mre�u treba
odr�avati u takvom stanju da ne predstavlja
stalnu opasnost za vrijedan prirodni okoliš i
zdravlje ljudi.

Da bi se onemoguæilo zagaðenje u bilo
kojem obliku treba izgraditi kanalizacijski sustav
najvišeg standarda kako je definirano u èlanku
56.

Izvedbu parkirališta gdje broj parkirališnih
mjesta premašuje 10 treba predvidjeti na naèin da
se otpadna ulja skupljaju prije izljevanja
oborinskih voda u kanalizaciju.

Èlanak 78.

Energetski gubici graðevina mogu se
postupno rješavati rekonstrukcijom i ureðenjem
postojeæih graðevina prema suvremenim
normativima i standardima graðenja. 

Èlanak 79.

Ugro�enost bukom izra�ena je zbog prolaza
glavnih gradskih prometnica rubnim dijelom
obuhvata plana. Kao i za zaštitu zraka tako je i za
zaštitu od buke va�na realizacija istoène
obilaznice grada. 

Èlanak 80.

Zvuk koji zamjeæuju osobe koje borave u
graðevinama ili njihovoj neposrednoj blizini mora
biti na takvoj razini da ne ugro�ava zdravlje te da
osigurava noæni mir i zadovoljavajuæe uvjete za
odmor i rad (45 dB noæu i 55 dB danju).
Graðevine moraju biti projektirane i izgraðene na
naèin kako je to propisano Zakonom zaštite od
buke (NN 17/90) i Pravilnikom o najvišim
dopuštenim razinama buke u sredinama u kojima
ljudi rade  borave (NN 37/90). 

Èlanak 81.

Za graðevne èestice višestambenih
graðevina treba prilikom izrade glavnog projekta
definirati mjesto za postavu kontejnera za
komunalni otpad, na graðevnoj èestici. Mjesto
treba locirati na naèin da bude lako pristupaèno
za vozilo koje taj otpad skuplja, a oblikovano i
ureðeno s zaštitnom zelenom ogradom ili
ukrasnim zidom.
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10. Posebne odredbe

Uvjeti zaštite od po�ara 

Èlanak 82.

Ovim planom osigurani su pristupni putevi
za vatrogasna vozila, te vozila za spašavanje ljudi
i imovine po Zakonu zaštite od po�ara («Narodne
novine» broj 58/93), Pravilnik o tehnièkim
normativima za hidrantsku mre�u za gašenje
po�ara (NN 30/91), Pravilnik o tehnièkim
propisima o gromobranima (Sl.l. 13/68) i
Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe, te
procjene ugro�enosti od po�ara (NN 35/94). U tu
svrhu koriste se postojeæi i planirani putevi. 

Tehnièku protupo�arnu zaštitu (preventivnu)
treba postiæi s odgovarajuæom primjenom
graðevinskog materijala, po tehnièkom propisu
propisanim i zaštiæenim instalacijama, a
efikasnost gašenja po�ara sa funkcionalnom
instalacijom vodovodne i hidrantske mre�e. U
zoni su sa radijusom «pokrivanja» cca 80 m
smješteni protupo�arni hidranti promjera 100 mm,
po Pravilniku o tehnièkim normativima za
hidrantsku mre�u za gašenje po�ara (NN 30/91).

U svrhu sprijeèavanja širenja po�ara na
susjedne graðevine, graðevina mora biti udaljena
od susjednih graðevina najmanje 4,0 m ili manje,
ako se doka�e uzimajuæi u obzir po�arno
optereæenje, brzina širenja po�ara, po�arne
karakteristike materijala graðevina, velièinu
otvora na vanjskim zidovima graðevina i dr., da se
po�ar neæe prenjeti na susjedne graðevine ili
mora biti odvojena od susjednih graðevina
po�arnim zidom vatrootpornosti najmanje 90
minuta, koji u sluèaju da graðevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov
vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje
krov graðevine najmanje 0,5 m ili završava
dvostrukom konzolom iste vatrootpornosti du�ine
najmanje 1,0 m ispod pokrova krovišta, koja mora
biti od negorivog materijala najmanje na du�ini
konzole.

Temeljem èlanka 15. stavak 1. Zakona o
zaštiti od po�ara (N.N. 58/93) obvezno je ishoditi
suglasnost Policijske uprave Koprivnièko-
kri�evaèke kojom se potvrðuje da su u glavnom
projektu predviðene propisane i posebnim uvjetima
graðenja tra�ene mjere zaštite od po�ara.

Uvjeti za nesmetano kretanje invalida

Èlanak 83.

Za omoguæavanje nesmetanog kretanja
invalida neophodno je pješaèke komunikacije
izvesti u skladu s odredbama ovoga plana i
va�eæim Pravilnikom o sprjeèavanju arhitektonskih

barijera (NN br. 47/82), a navedenog se Pravilnika
treba dr�ati i pri detaljnoj razradi glavnih projekata.

Uvjeti za zbrinjavanje komunalnog otpada

Èlanak 84.

Komunalni otpad ovoga kompleksa
prikupljati æe se i odvoziti u skladu sa gradskom
Odlukom o postupanju sa komunalnim otpadom. 

Ovim Planom predviðena su mjesta za
posude za odlaganje otpada na više lokacija i to
za svaku funkcionalnu cjelinu zasebno.

Do posuda za prikupljanje komunalnog
otpada osiguran je pristup komunalnim vozilima. 

Mjere zaštite od elementarnih 
nepogoda i ratnih opasnosti

Èlanak 85.

Sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i ureðivanju prostora (NN
29/83, 36/85 i 41/86), koji se primjenjuje temeljem
èlanka 60. Zakona o prostornom ureðenju u zoni
obuhvata Plana omoguæava se sklanjanje ljudi u
postojeæim skloništima i u novoplaniranom
skloništu osnovne zaštite u sklopu podzemne
javne gara�e uz Selingerovu ulicu.

Podruèje obuhvata Plana spada u 9.
potresnu zonu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Èlanak 86.

Pri izradi projekta, osim elemenata koji su
navedeni ovim elaboratom, moraju se primijeniti i
svi va�eæi propisi i tehnièki uvjeti relevantni za
tra�eni nivo projektne dokumentacije.

Posebni uvjeti koje u postupku donošenja
propišu nadle�ni organi i organizacije, smatraju
se sastavnim dijelom ovog Plana.

Èlanak 87. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

GRAD KOPRIVNICA
GRADSKO VIJEÆE

KLASA: 350-01/01-01/27
URBROJ: 2137/01-08-04-67
Koprivnica, 27. 7. 2004.

PREDSJEDNIK:
Prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.
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