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21.

Na temelju ¢lanka 23. Poslovnika Gradskog
vije¢a Grada Koprivnice («Glasnik Grada
Koprivnice» broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13) Odbor za
statutarno-pravna pitanja na sjednici odrzanoj
28.9.2015. godine, utvrdio je prociséeni tekst
Odluke o donoSenju Detaljnog plana uredenja
«LeniS¢e — zona B-5» u Koprivnici koji sadrzi:
Odluku o donoSenju Detaljnog plana uredenja
«Lenis¢ée — zona B-5» u Koprivnici («Glasnik
Grada Koprivnice» broj 4/04), Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju
Detaljnog plana uredenja «LeniS¢e — zona B-5» u
Koprivnici («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/07)
i Odluku o Il. izmjenama i dopunama Odluke o
donosenju Detaljnog plana uredenja LeniS¢e —
zona B-5» u Koprivnici («Glasnik Grada
Koprivnice» broj 4/15) u kojima je utvrdeno
vrijeme njihovog stupanja na snagu.

KLASA: 350-02/15-01/0002
URBROJ: 2137/01-06-01/1-15-30

PREDSJEDNICA:
Aldijana Mati¢, dipl. oec., v.r.

ODLUKA
o donosSenju Detaljnog plana uredenja
«Leniscée - zona B-5» u Koprivnici
(procisceni tekst)

I. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se Detaljni plana uredenja «LeniSce
- zona B-5» u Koprivnici.

Clanak 2.

Granica obuhvata plana ide sa sjeverne
strane Ulicom dr. Zelika Selingera, s isto¢ne
Ulicom Franje Mraza, isto¢nim rubom k.€. 6053,
6052 i 6083. S juzne strane obuhvat ide Ulicom
Miklinovec, a sa zapadne Ulicom brace Radi¢.

ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA |
DOPUNAMA ODLUKE O DONOSENJU
DETALJNOG PLANA UREDENJA «LENISCE -
ZONA B-5»U KOPRIVNICI («Glasnik Grada
Koprivnice» broj 3/07.)

Clanak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog
plana uredenja «Leni$¢e — zona B-5» u Koprivnici

(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 4/04.).

ODREDBE ODLUKE O Il. IZMJENAMA |
DOPUNAMA ODLUKE O DONOSENJU
DETALJNOG PLANA UREDENJA «LENISCE -
ZONA B-5» U KOPRIVNICI («Glasnik Grada
Koprivnice» broj 4/15.)

Clanak 1.

Odlukom o Il. lzmjenama i dopunama
Odluke o donosSenju Detaljnog plana uredenja
«Lenisée — zona B-5» u Koprivnici (u daljnjem
tekstu Odluka) donose se Il. Izmjene i dopune
Detaljnog plana uredenja «LeniSce — zona B-5» u
Koprivnici («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/04.
i 3/07.).

Clanak 2.

Il. izmjene i dopune Detaljnog plana
uredenja «LeniS¢e — zona B-5» u Koprivnici
sadrzane su Elaboratu Il. Izmjene i dopune
Detaljnog plana uredenja «LeniS¢e — zona B-5» u
Koprivnici kojeg je izradio strucni izradiva¢ Urbia
d.o.o. iz Cakovca.

Elaborat II. lzmjena i dopuna Detaljnog
plana uredenja «Leni$¢e — zona B-5» u Koprivnici
sadrzi opce priloge, tekstualni dio i graficki dio.
Op¢i prilozi sadrze obrazac prostornog plana s
podacima o nositelju izrade i podatke o
izradivacu.

Tekstualni dio sadrzi Odluku o donoSeniju Il.
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
«LeniS¢ée — zona B-5» u Koprivnici.

Graficki dio sadrzi kartografske prikaze.

Svi dosada$nji kartografski prikazi iz
Detaljnog plana uredenja «LeniS¢e — zona B-5» u
Koprivnici prestaju vaziti i zamjenjuju se
kartografskim prikazima iz Il. 1zmjena i dopuna
Detaljnog plana uredenja «LeniS¢e — zona B-5» u
Koprivnici.

Il. DIJELOVI DETALJNOG PLANA
Clanak 3.
Detaljni plan uredenja «LeniSc¢e - zona B-5»
u Koprivnici izraden po stru¢nom izradivacu ADF

d.o.o iz Karlovca sastoji se od:

A/ TEKSTUALNI DIO

0. uUvoD
1. POLAZISTA
1.1. Znacaj, osjetljivost i posebnosti
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2.2.
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SRR GREN

podrucja u obuhvatu plana
Obiljezja izgradene strukture i
ambijentalnih vrijednosti
Prirodna obiljezja

Geotehnicke mjere

Obiljezja izgradene strukture
Zelene povrsine

Prometna, telekomunikacijska i
komunalna opremljenost
Prometna infrastruktura
Komunalna infrastruktura
Obveze iz planova Sireg podrucja
Ocjena moguénosti i ograni¢enja
uredenja prostora

B

N —

PLAN PROSTORNOG UREDENJA

Program gradnje i uredenja povrsina i

zemljista

Koncepcija programa

Realizacija programa

Detaljna namjena povrsina

Iskaz prostornih pokazatelja za

namjenu, nacin koristenja i uredenja

povrSina i planiranih gradevina

Prometna, uli¢na, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreza

Ceste, ulice i javne prometne povrsine

. Telekomunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreza

1. Energetski sustav

.1.1.Plinovod

.1.2.Elektroenergetika

.1.3.Vodoopskrba

.1.4.0dvodnja otpadnih voda

2. Telekomunikacije
Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
povrSina i gradevina

. Uvjeti i nacin gradnje

. Zastita prirodnih i kulturno-povijesnih
cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti
Spre€avanje nepovoljna utjecaja na
okolis

C/ GRAFICKI DIO

DETALJNA NAMJENA

POVRSINA MJ = 1:1.000
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

— PROMET MJ = 1:1.000

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

— ENERGETSKI SUSTAV, POSTA |
TELEKOMUNIKACIJE MJ = 1:1.000
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

— SUSTAVI VODOOPSKRBE
| ODVODNJE

UVJETI GRADNJE

MJ = 1:1.000
MJ = 1:1.000

B/ ODREDBE ZA PROVODENJE
1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina
Clanak 4.

Granica obuhvata Detaljnog plana uredenja
«Lenis¢e - zona B-5» prikazana je na svim
listovima grafickog dijela plana

Clanak 5.

Na prostoru Detaljnog plana uredenja

«Lenisc¢e - zona B-5» u Koprivnici, odredene su

sliedeée zone osnovne namjene povrsina:

1) Povrsina stambene namjene

— obiteljska izgradnja (S1)
2) Povrsina stambene namjene

— viSestambena izgradnja (S2)
3) Povrsina mjeSovite namjene - pretezito

stambena - obiteljska (M1)
4) PovrSina mjeSovite namjene - pretezito

stambena — viSestambena (M2)
5) Povrsina javne i drustvene namjene

- upravna (D1)

- socijalna (D2)

- predskolska (D3)
6) PovrSina gospodarske namjene

- poslovna (K)
7) Javne zelene povrSine

- javni park (Z1)

- igraliste (Z2)
8) PovrSine infrastrukturnih sustava (1S)
9) Garaze (G)

10) Prometne (parkiralista, ulica, plo¢nik,
biciklisticka staza, pjeSacka ulica-trg) povrsine

Clanak 6.

Razmjestaj i oblik povrSina pojedinacne
namjene iz Clanka 2. prikazan je na grafickom
prikazu plana, list br. 1 (Detaljna namjena
povrSina) u mjerilu 1:1000. Namjena povrsina na
prostoru obuhvata plana mora biti u skladu sa
odredbama iz ¢lanka 2. i sa svim postavkama
koje iz njega proizlaze.

2. Detaljni uvjeti koristenja, uredenja i
gradnje gradevnih €estica i gradevina

Clanak 7.

Unutar obuhvata Plana gradevinsko
zemljiSte se moze parcelirati samo u skladu s
prijedlogom parcelacije prikazanim na grafickom
prikazu plana, list br. 3 (Uvjeti gradnje) u mijerilu
1:1000.
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Clanak 8.

Prostor obuhvata Detaljnog plana uredenja
«Lenis¢e - zona B-5» grada Koprivnice
predstavljaju povrSine unutar kojih se mogu
graditi gradevine (osnovna i pomocna), urediti
zelene povrsine, ceste, parkiraliSta, garaze i
pjeSacke povrsine, te infrastrukturni sustavi.

Clanak 9.

Podru¢je za gradnju unutar planom
definiranih gradevnih Cestica odreduje se razliCito
za zonu izgradene strukture, - kontaktne zone
zastite povijesne jezgre Koprivnice- podrucje
uliénih nizova Ulice bra¢e Radi¢ (Cestice brojeva
od 1 do 23) i Ulice Miklinovec (Cestice brojeva 24
do 39) i ostatak podrucja obuhvata plana.

Podrucje za razvoj gradevina na Cesticama
od 1 do 39 &ini Citava povrSina pojedine gradevne
Cestice uz sljedece uvjete

- veli€ina gradevina koje se mogu graditi na
pojedinoj Cestici odredena je izgradenoSc¢u i
iskoristivoS¢u pojedine Cestice, a $to se utvrduje
prema TABELI 1 u prilogu,

-visina i etaznost osnovnih gradevina
odredena je za svaku Cesticu — u TABELI 1 —u
prilogu,

- obavezno je lociranje gradevine osnovne
namjene na liniji regulacije ulice, pri ¢emu se
gradevina treba oblikovati kao samostojec¢a ili
poluugradena,

- najmanja udaljenost osnovne gradevine na
Cestici od susjedne osnovne gradevine je Y2
visine viSe gradevine (osim ako susjedna nije
izgradena kao dvojna na zajednickoj medi),

- pomoc¢ne gradevine se mogu graditi kao
prizemne gradevine s mogu¢im podrumom i
potkrovljem, te visinom vijenca do najvise 4,0 m
iznad uredenog terena dvorista, a potrebno ih je
locirati najmanje 4,0 m uvuceno od linije
regulacije i oblikovati kao samostojeée na Cestici,
prislonjene na osnovnu gradevinu ili kao
poluugradene sa pomocnim gradevinama na
susjednim gradevnim c¢esticama, uz postivanje
protupozarnih propisa.

ZemljiSte za gradnju gradevina osnovne
namjene, za ostale gradevne Cestice odredene
planom — odredeno je granicom gradivog dijela
Cestice, koja omeduje povrSinu za razvoj tlocrta
osnovne gradevine, pri ¢emu se veliCina bruto
tlocrta gradevine odreduje prema dopustenom
koeficijentu izgradenosti Cestice, koji ovisi o
veliCini pojedine Cestice i odreden je u TABELI 1
u prilogu ove Odluke.

ZemljiSte pod gradevinom osnovne i ostale
gradevine je vertikalna projekcija svih zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova
gradevine osim balkona na gradevnu cesticu,

uklju€ujugi i terase u prizemlju gradevine kada su
iste konstruktivni dio podzemne etaze.
PRILOG — TABELA 1

Clanak 10.

Zemljiste za gradnju gradevine - pomoc¢na
gradevina (garaza), omedeno je granicom
gradivog dijela Cestice - ostale gradevine. Garaze
se mogu graditi uz postoje¢e gradevine osnovne
namjene, u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice, u
sklopu novih gradevina u podrumskim etazama ili
na samostalnoj gradevnoj Cestici.

Clanak 11.

Unutar obuhvata plana intervencije u
prostoru izvode se u sljede¢im oblicima:

- rekonstrukcija postoje¢ih gradevina ili
zamjena novim, koje planom nisu predvidene za
uklanjanje;

- odrzavanje postojecih gradevina;

- izgradnja novih gradevina.

Clanak 12.

Na postoje¢im gradevinama (na gradevnim
Cesticama br. 1 — 39) moguci su sljedeéi zahvati:

- rekonstrukcija postoje¢ih gradevina, s
dogradnjom;

- prenamjena stambenog prostora u
poslovni;

-zamjena novim gradevinama (do
gradevinskog pravca postoje¢e gradevine u Ulici
brac¢e Radi¢ i Ulici Miklinovec);

- preuredenje potkrovlja u stambeni prostor,
upotreba lezec¢ih krovnih prozora, odnosno
stojec¢ih krovnih prozora);

-izmjena i zamjena svih dotrajalih
gradevinskih elemenata (iskljuCuje se upotreba
«kanadske Sindre»; moguéa je zamjena
postojece stolarije novom od drva, plastike ili
aluminija ujednacenog izgleda);

-na Cestici broj 1 - omoguéava se
viSestambena namjena i izvedba podzemne
garaze.

Zahvati na gradevnim desticama 1-39
dodatno su uvjetovani posebnim uvjetima zastite
kontaktnog podrucja povijesne jezgre Koprivnice,
koji se odreduju prema poglavlju 7. «Mjere zastite
kulturno povijesnih cjelina i ambijentalnih
vrijednosti».

Clanak 13.

Na postoje¢im gradevinama (na gradevnim
Cesticama br. 57 — 62) mogudi su sljedeci zahvati:

- odrzavanje postojecih gradevina;

- prenamjena poslovnih prostora.
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Clanak 14.

Nova gradnja planirana je na
novoformiranim gradevnim Cesticama br. 40 — 55
i 72-74, na neizgradenom zemljistu.

Clanak 15.

PovrSine koje planom nisu namijenjene
izgradnji trebaju se urediti u skladu s planiranom
namjenom.

Do vremena uredenja zemljista, planiranog
dijela naselja, za izgradnju s planiranom
namjenom, povrSine unutar DPU-a mogu se
koristiti kao okucnice, vrtovi, voénjaci ili zelene
povrSine javnog rezima koristenja.

2.1. Velicina i oblik gradevnih cestica
(izgradenost, iskoriStenost i gustoca
izgradenosti)

Clanak 16.

Veli€ina, oblik, polozaj i oznaka gradevne
Cestice definiran je na grafickom prikazu plana,
list br. 3 (Uvjeti gradnje) u mijerilu 1:1000.
Povrsina gradevne Cestice data je u TABELI 1.

Stvarne povrSine i oblik gradevnih Cestica
utvrditi ¢e se aktom o parcelaciji gradevnog
zemljista.

Kod formiranja oblika gradevinske Cestice
iznimno su moguc¢a minimalna odstupanja (do 5%
povrSine) od planom predvidene, osim na dijelu
koji se odnosi na razgraniCenje s prometnim
koridorima.

Clanak 17.

Za svaku gradevnu Cesticu odredena je
najmanji i najveci koeficijent izgradenosti (kig) u
odnosu na povrSinu gradevne Cestice, Sto je
prikazano u TABELI 1.

Koeficijent izgradenosti (ki) je odnos
tlocrtne bruto povrSine gradevine, koja se
utvrduje kao projekcija nadzemnih etaza
gradevine na zemljite) i povrSine gradevne
Cestice.

Clanak 18.

Unutar obuhvata plana na 71 gradevinskoj
Cestici (povrSine 112.094 m2) planirana je
izgradnja novih gradevina ili zadrZavanje
postojec¢ih. Ukupna maksimalna povrSina
zemljiSta namjenjenog za zauzimanje gradnjom
iznosi 50.846 m2 ukljuCujuéi i postojecu gradnju
koja se zadrzava. SmjeStaj gradevina i uredenje

gradevinskih Cestica prikazano je na listu br. 3
(Uvjeti gradnje) u mjerilu 1:1000.

Clanak 19.

Za povrsinu obuhvata plana koeficijent
izgradenosti (Gig) iznosi 0,45.

Koeficijent izgradenosti (Gjy) je odnos zbroja
pojedinacnih kig i zbroja gradevnih Cestica.

Clanak 20.

Za povrSinu obuhvata plana gustoéa
stanovanja (Gg) iznosi 251 st/ha, a (Gg) iznosi
140 st/ha.

G (neto) je odnos broja stanovnika i zbroja
povrSina gradevnih Cestica za stambene
gradevine.

Gt (ukupno neto) je odnos broja stanovnika
i zbroja povrsina gradevnih Cestica za stambene
gradevine i prate¢e stambene funkcije (ulice,
parkiralista, zelene povrSine, povrsine za
rekreaciju).

2.2. Velicina i povrSina gradevina
(ukupna bruto izgradena povrsina gradevine,
visina i broj etaza)

Clanak 21.

Izgradnja objekta moguca je unutar granice
gradivog dijela gradevne Cestice, $to je vidljivo u
grafickom dijelu plana. Stvarni postotak
izgradenosti mogu¢ je i manji od maksimalno
dozvoljene granice, ali ne manji od min.
odredenog za gradevne Cestice s postojecim
gradevinama.

Clanak 22.

Za svaku gradevnu Cesticu odredena je
najveca iskoriStenost (ki) - bruto povrSina svih
etaza u odnosu na povrsinu gradevne Cestice, Sto
je prikazano u TABELI 1. Za povrSinu obuhvata
plana koeficijent iskoriStenosti (K;) iznosi 1,59.

Koeficijent iskoriStenosti (Ki;) je odnos
zbroja pojedinacnih kis (odnos ukupne (brutto)
izgradene povrSine gradevine i povrSine
gradevne Cestice) i zbroja gradevnih Cestica.

Clanak 23.

Maksimalna visina gradevine podrazumijeva
visinu do donjeg ruba krovnog vijenca (kod kosog
krova) u odnosu na kotu uredenog terena.

U visinu vijenca ne rauna se ograda ravnog
krova, atika i sl.
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Nivelacijska kota odreduje se kao najniza
kota uredene povrSine uz gradevinu, uz uvjet da
nije viSe od 1,0 m viSa od kote javne povrsine na
prilazu Cestici. Ukoliko se teren oko gradevine
zatrpava, nivelacijska kota se odreduje na medi
Cestice prema prilaznoj javnoj povrsini.

Pod prizemnom etazom podrazumijeva se
etaza definirana kotom ulaza u gradevinu. Kota
poda prizemlja moze biti max. 1,5 m od kote
uredene povrsine uz gradevinu.

Ukoliko je na takav nacin definirana, najvisa
etaza gradevine moze se urediti u potkrovlju
gradevine, pri ¢emu nije mogucée gradevinu
oblikovati na nacCin da se formiraju dvije
funkcionalno samostojne etaze u potkrovlju. Za
pojedine vec izvedene gradevine u Ulici brace
Radi¢a i Ulici Miklinovec (oznake S1 i M1),
ukoliko postojec¢a etaznost prelazi karakteristi¢nih
Po+P+Pk, mogu se iznimno rekonstruirati na
etaznost Po+P+1, ali kod zahvata zamjene
postojece gradevine novom, etaznost se
ograniCava na, za ulicu karakteristi¢nih,
Po+1+Pk.

Pod novim gradevinama mogu se graditi
podzemne etaze - podrum, za pomocne sadrzaje
(garaze i sl.).

Clanak 24.

Za svaku gradevinu je u TABELI 1 odreden
maksimalno dozvoljen broj etaza. Minimalni broj
etaza odreduje se sa ukupnim brojem punih
nadzemnih etaza, te podrumskom etazom garaze
ukoliko je definirana kao obvezna. Podrumske
etaze, ukoliko nisu propisane kao obvezne radi
garaziranja vozila kao i potkrovlja, nije obvezno
graditi.

2.3. Namjena gradevina
Clanak 25.
Gradevne CcCestice su namijenjene za
izgradnju objekata stambene namjene -

obiteljska (S1) i viSestambena izgradnja (S2),
mjeSovite - pretezito stambene (M1) - obiteljske,

mjesSovite - pretezito stambene (M2) -
viSestambene, javne i druStvene (D) i
gospodarske - poslovne namjene (K),

infrastrukturne (IS) i garaze (G). Za svaku
gradevnu Cesticu odredena je namjena,
prikazana u grafickom dijelu plana, u TABELI 1.

Clanak 26.
Stambena namjena (S1) obuhvaca

postojeCe i nove, obiteljske gradevine
(samostojece, dvojne ili skupni tip). Maksimalno

dozvoljena etaznost osnovnih gradevina je
podrum+prizemlje+potkrovlje (Po+P+Pk), osim
iznimno za postojeCe katne gradevine koje se
mogu rekonstruirati u postoje¢im gabaritima i
etaznosti podrum+prizemlje+kat (Po+P+1) te sa
krovom maksimalnog nadozida iznad stropne
plo¢e od 40,0 cm.» Ukoliko se postoje¢e katne
gradevine ne rekonstruiraju, nego zamjenjuju
novima, etaznost zamjenskih gradevina odreduje
se sa najviSe podrum+prizemlje+potkrovlje
(Po+P+Pk). Dozvoljena katnost pomocnih
gradevina je P. Manji poslovni sadrzaj (zanatske
djelatnosti, usluge, prodavaonice, servisi i druge
srodne Ciste i tihe djelatnosti), koji ne smeta
okolini mogao bi se iznimno, smijestiti u okviru
stambenog dijela ili kao samostalni u dvoriSnom
dijelu.

Clanak 27.

Stambena namjena (S2) obuhvaca
postojece i nove, visestambene gradevine.
Maksimalno dozvoljena katnost utvrdena je za
svaku gradevnu cesticu. Pomoc¢ni sadrzaji
(garaze, spremista i dr.) smjestaju se unutar zone
za «osnovne gradeviney», u podrumskoj etazi.

Clanak 28.

MjeSovita namjena - pretezito stambena
(M1) - obiteljska, obuhvaca postoje¢e i nove
gradevine. U stambenim gradevinama mogu se
smjestiti (u prizemnoj etazi) razni maniji, pratedi
sadrzaiji primjereni zoni Sireg centra grada, koji ne
smetaju stanovanju.

Pod prate¢im sadrzajima podrazumijevaju
se:

- prodavaonice robe svakodnevne potrosnje;

- zdravstvena zastita i socijalna skrb;

- tihi obrt i usluge domacinstvima;

- banka i sli¢no;

- ostale usluge (osobne usluge, ordinacija,
liekarna, odvjetni¢ki ured, poslovni prostor -
uredi, razna predstavnistva i drugo);

- ugostiteljstvo.

Osnovna gradevina moze se i u cijelosti
prenamijeniti iz stambene u poslovnu, sadrzaja
odredenog prema stavku 2. ovog ¢lanka.

Maksimalno dozvoljena etaznost osnovnih
gradevina je podrum+prizemlje+potkrovlje
(Po+P+Pk), osim iznimno za postojece katne
gradevine koje se mogu rekonstruirati u
postoje¢im gabaritima i etaznosti
podrum+prizemljetkat (Po+P+1) te sa krovom
maksimalnog nadozida iznad stropne plo¢e od
40,0 cm. Ukoliko se postojece katne gradevine ne
rekonstruiraju, nego zamjenjuju novima, etaznost
zamjenskih gradevina odreduje se sa najvise
podrum-+prizemlje+potkrovlje (Po+P+Pk).
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Clanak 29.

MjeSovita namjena - pretezito stambena
(M2) - viSestambena, obuhvacéa postojece i nove
gradevine. U stambenim gradevinama mogu se
smjestiti (u prizemnoj etazi) razni maniji, prateci
sadrzaji primjereni centru grada, koji ne smetaju
stanovanju. Iznimno se na gradevnim Cesticama
br. 52 —55, mogu smijestiti i na prvoj etazi.

Pod prate¢im sadrzajima podrazumijevaju
se:

- prodavaonice robe svakodnevne potrosnje;

- zdravstvena zastita i socijalna skrb;

- tihi obrt i usluge domacinstvima;

- banka i sli¢no;

- ostale usluge (osobne usluge, ordinacija,
liekarna, odvjetnicki ured, poslovni prostor -
uredi, razna predstavnistva i drugo);

- ugostiteljstvo,

- razliciti prostori drustvene i javne namjene.

Clanak 30.

Javna i drustvena namjena (D) obuhvaca
gradevne Cestice za razliCite socijalne djelatnosti.
Unutar osnovnog sadrzaja gradevine mogu se
graditi sadrzaji Sto upotpunjuju i sluze osnovnoj
djelatnosti koja se obavlja u gradevini.

Clanak 31.

Poslovna namjena (K) obuhvacéa gradevnu
Cesticu postojece gradevine. Gradevina moze
imati jednu ili kombinaciju namjena. Pod
poslovnom namjenom podrazumijevaju se:

- poslovni, upravni, uredski, trgovacki,
usluzni sadrzaiji.

Clanak 32.

Javna zelena povrsina - javni park (Z1),
igraliste (Z2) obuhvaca samostalne Cestice ili se
javne zelene povrsine oblikuju kao dijelovi javnih
prometnih povrsina. Unutar zelene povrsine treba
smijestiti djecje igraliSte, te urbani inventar (klupe
za odmor, koSeve za otpatke i sl.).Moguce je
uredenje pjesackih povrsina (Setnice, trg i sl.).

Clanak 33.

Garaze se unutar podrucja obuhvata mogu
graditi na sljedec¢e nacine:

-na Cesticama stambenih obiteljskih
gradevina (S1) i na Cesticama mjesSovite,
pretezito stambene obiteljske gradnje (M1)
garaze se u pravilu grade kao pomocne
gradevine i unutar podrucja za razvoj pomoc¢nih
gradevina, a izuzetno se mogu u locirati i unutar
osnovne gradevine, s obaveznom orijentacijom

ulaza na dvorisni dio Cestice,

- na Cesticama viSestambenih gradevina
(S2) i Cesticama mjeSovite, pretezito stambene
namjene — viSestambene (M2), garaze se oblikuju
u podrumskim etazama gradevine i to ovisno o
oznaci na listu 3. «lzmjena i dopuna DPU-a -
uvjeti gradnjex»:

-na gradevnim Cesticama s mogucnoSc¢u
gradnje jedne podrumske etaze - oznakom (G)
odreduje se mogucénost gradnje garaze u
podrumu gradevine,

-na gradevnim Cesticama s mogucnoSc¢u
gradnje dvije podrumske etaze - oznakom (2G)
odreduje se obaveza gradnje garaze u prvoj
podrumskoj etazi i moguc¢nost gradnje garaze u
drugoj podrumskoj etazi,

-na Cesticama javnih  povrSina —
parkiraliSnih (P) ili zelenih povrSina (Z1 ili Z2)
garaze se mogu graditi u jednoj podzemnoj etazi.

Na Cesticama viSestambenih gradevina (S2)
i Cesticama mjeSovite, pretezito stambene
namjene — viSestambene (M2), tlocrt podrumske
etaze namijenjene garazi moze se razviti najvise
do 80% povrsSine gradevne dcestice, pri ¢emu
vertikalni konstruktivni elementi podruma (ako
izlaze izvan gabarita nadzemnog dijela
gradevine) trebaju biti najmanje 4,0 m udaljeni od
mede Cestice, a gornja kota stropne ploce
podruma najvise 1,0 m iznad kote plo¢nika na
prilazu Cestici.

Na Cesticama javnih povrSina u Cgijoj
podrumskoj etazi se gradi garaza, tlocrt za razvoj
garaze prikazan je grafi¢ki na listu 3. «lzmjena i
dopuna DPU-a - uvjeti gradnje», garazni prostor
je potrebno izvesti ispod razine javne prometne
povrsine, a maksimalna povrSina garaze utvrduje
se ovisno o Cestici:

- za Cesticu br. 56, sa 70% tlocrtne povrSine
Cestice,

- za Cestice br. 70, 71 i 74 sa 100% tlocrtne
povrsine Cestice.

Clanak 34.

Infrastrukturne gradevine (IS) - postojece i
nove (trafostanica, telefonska centrala, plinska
redukcijska stanica), smjestaju se na zasebnim
gradevnim Cesticama.

2.4. Smjestaj gradevina na gradevnoj
Cestici
Clanak 35.
Na grafickom prikazu plana, list br. 3 (Uvjeti
gradnje) definiran je smjeStaj gradevina na

gradevnoj Cestici unutar granica gradivog dijela
Cestice za osnovne i pomoc¢ne namjene.
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Unutar gradivog dijela omogucava se
gradnja sukladno namjeni odredenoj planom.

Uz gradevine osnovne namjene, na
gradevnoj Cestici se mogu graditi pomocéne
gradevine - garaze na mjestu definiranom kao
gradivi dio Cestice namijenjen za pomocne
objekte.

PovrSina pomoc¢ne gradevine uraCunava se
u povrsinu izgradenosti Cestice.

Izvan povrsine gradivog dijela ¢estice mogu
se graditi dijelovi objekta u funkciji osnovnog
objekta (terase u prizemlju na nivou terena,
pergole, tende, reklamni panoi i sl.), uz uvjet da
ne ugrozavaju pjesacki i kolni promet.

Izvan gradivog dijela Cestice moguca je
gradnja potpornog zida, vanjskih stepenica,
manijih objekata komunalne i telekomunikacijske
infrastrukture koji se moraju izvesti kao nadzemni
i koji nisu izvor Stetnih utjecaja na okoli§, prostor
za odlaganje komunalnog otpada.

Navedeni objekti koji se grade izvan
gradivog dijela gradevne Cestice ne ulaze u
obracun izgradenosti gradevne Cestice, a trebaju
biti u funkciji osnovne namjene gradevina i
povrsina.

Na pjeSackim i parkovnim povrSinama
moguce je graditi nadstreSnice, odmorista,
fontane i ostalu urbanu opremu uz obveznu
izradu projekta uredenja vanjskih povrsina.

Clanak 36.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici
osim povrSinom za razvoj gradevine i
koeficijentom izgradenosti Cestice, dodatno je
definiran linijom obveznog gradevnog pravca koji
je prikazan na grafickom prikazu plana, list br. 3
(Uvjeti gradnje).

Ispred gradevnog pravca moguce je graditi
ili postavljati ulazne nadstreSnice, pergole,
konstrukcije za tende i sl. kako je definirano u ¢l.
32.

Clanak 37.

Mjesto i nacin priklju€ivanja gradevina na
komunalne objekte i javni put utvrdeno je
grafickom prikazu 3.

Definirana mjesta priklju¢ka na objekte
komunalne infrastrukture nisu uvjetovana, ve¢ se
mogu translatirati duz predlozenih mjesta u cilju
kvalitetnijeg tehnickog rjeSenja.

Clanak 38.

Izgradnja novih gradevina planom je
predvidena na neizgradenom zemljistu ili na
mjestu dotrajalih gradevina. Ulicne gradevine, na
mjestu postojecih gradevine grade se na

postojeéem gradevinskom pravcu.

2.5. Oblikovanje gradevina
Clanak 39.

Oblikovanje gradevina treba uskladiti sa
posebnostima funkcionalnih cjelina.

Postoje¢e gradevine rekonstruirati ¢e se sa
ciliem postizanja viSe razine stambenog
standarda i atraktivnosti pratecih sadrzaja u svrhu
znacCaja funkcije Sireg centra grada. Nova
izgradnja temeljiti ¢e se na primjerenim
volumenima i prepoznatljivoj arhitekturi bez
reminiscencija (Ulica bra¢e Radi¢ i Ulica
Miklinovec) na povijesnu arhitekturu.

Uvjeti oblikovanja gradevina unutar
kontaktne zone zastite prostora povijesne jezgre
Koprivnice utvrduju se dodatno prema poglavlju
5. «Uvjeti uredenja posebno vrijednih i/ili
osjetljivih cjelina i gradevina», Odluke o
donosenju DPU.

Clanak 40.

Predlozene su i utvrdene smjernice za sve
buduc¢e zahvate na postoje¢im gradevinama, $to
ukljuCuje prigradnju, preuredenje potkrovlja u
stambeni prostor, zamjenu svih dotrajalih
gradevinskih elemenata ili izgradnju novih, a
prema utvrdenoj Konzervatorskoj podlozi, za
Ulicu bra¢e Radi¢ i Ulicu Miklinovec.

Krov gradevine ili dijela gradevine u pravilu
mora biti kosi (jednovodan, dvovodan,
visevodan), nagiba do 40° pokrov crijepom. U
kroviste se mogu ugradivati kosi prozori ili krovne
kugice. U kroviSte se ne mogu ugradivati sun¢ani
kolektori iznad plohe pokrova.

Kosi krovovi mogu se ras€lanjivati tako da
djelomi¢no budu u funkciji otvorenih prohodnih
terasa.

Clanak 41.

Prilikom izgradnje novih objekata mjeSovite
namjene - pretezno stambene namjene,
orijentiranih na glavnu pjeSacku ulicu - trg, treba
pazljivo izabrati sadrzaje (javnog karaktera). Cilj
je afirmacija pjeSacke povrsine — otvorenog
javnog prostora kao jedinstvene cjeline (kuc¢e-trg-
park).Postojeéi javni sadrzaji su introvertirani, pa
bi novi trebali doprinijeti ozivljavanju srediSnjeg
prostora.

Preporu¢a se osmisliti koncept oblikovanja,
upotrebe materijala za gradenje, izbor biljnih vrsta
s visokim  stupnjem ambijentalnosti i
prepoznatljivosti.
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2.6. Uredenje gradevnih cestica
Clanak 42.

Plan predvida unutar novoformiranih
gradevnih Cestica, osim povrSina unutar kojih se
moze razviti tlocrt gradevine, uredenje kolnih,
pjesackih, parkirali$nih, zelenih povrsina, ograda,
vanjske rasvjete i urbane opreme.

Ograde parcela moraju se izvoditi na nacin
da je prema javno prometnoj povrsini zelena
ograda (zivica) koja moze imati zidano podnozje,
metalnu prozraénu konstrukciju, a max. visine
150 cm. Uz ostale mede kao zelena ili zi¢ana
ograda visine do 2 m. Svi ostali elementi ograde
(ulazna vrata, reklamni panoi | sl.) moraju biti
unutar gradevne Cestice.

Za gradevine javne namjene, mjeSovite,
poslovne namjene i visestambene ne izvodi se
ograda, osim iznimno kada se radi o specificnoj
namjeni za koju se ne moze predvidjeti niti jedan
drugi oblik zastite.

Clanak 43.

Obrada partera pjeSackih  povrSina
uglavnhom je od prirodnog, eventualno od
umjetnog kamena razlicitog oblika (nepravilnog ili
pravilnog) postavljenog u cementnom mortu.

Nosivost pjeSackih povrSina koje su u
funkciji pristupa interventnih vozila i opskrbe mora
biti dimenzionirana na osovinski pritisak od 100
kN.

Zavrs$na obrada kolne povrsina je u asfaltu.

ParkiraliSne  povrSine  uglavnom su
vodonepropusne, zavr$ne obrade sa
zatravnjenim betonskim elementima.

Clanak 44.

Planirane zelene povrsine su
visefunkcionalne.

Stabla u unutrasnjem dijelu «bloka» zgrada
ispod PU trebaju biti uze kro3nje i autohtonih
biljnih vrsta. Ostala stabla koja se preporucuju za
sadnju trebaju imati bogatu kroSnju (lipai sl.) koja
stvara hlad i daju dojam intimnosti prostora.

VecCe zelene povrSine, planirane su za
sadnju stabala i uredenje travnjaka. Unutar tih
povrsina treba urediti manja djecja igralista.

Ostale zelene povrSine u sklopu pojedinih
cjelina ureduju se kao travnjak, cvjetnjak i
parterno zelenilo, sade se stablaSice, «zeleni
krov» i grmlje u obliku zZivica. Koriste se autohtone
parkovne vrste koje su jednostavne za
odrzavanje i ujedno pogodne za lokalnu klimu.
Vrtovi dvorista uredivati ¢e se individualno uz
preporuku sadnje autohtonih biljnih vrsta.

Uz ogradne zidove i pergole preporu¢a se

sadnja penjacica.
Uz parkiraliste gdje god je to moguce treba
zasaditi drvorede kao zastitu za parkirane aute.
Planom su utvrdene osnovne smjernice za
hortikulturno uredenje. Projekt hortikulturnog
uredenja za svaku cjelinu zasebno utvrditi ¢e
razmjes$taj biljnih vrsta i nacin njegovanja.

Clanak 45.

Dispozicija i oblikovanje urbane opreme
treba biti u funkciji zadanih namjena prostora.
Raspored i oblikovanje urbane opreme (klupe,
koSevi i sl.) i javne rasvjete definirati ¢e se pri
izradi projektne dokumentacije kojom se mora
obuhvatiti prostor u cjelini.

Clanak 45.a

Projektnu dokumentaciju za javne prometne
povrsine preporuca se izraditi jedinstvenim
cjelovitim rjeSenjem kojim ¢e biti obuhvacene sve
prometne povrsine unutar koridora ulice (kolne,
pjeSacke i biciklisticke), pripadajuce zelene
povrSine i sva komunalna infrastruktura
predvidena u  pojedinoj ulici  (mreze
elektroopskrbe, plinoopskrbe, vodoopskrbe,
odvodnje otpadnih voda i fiksna mreza
telekomunikacija).

Idejnim projektom komunalne infrastrukture
potrebno je, radi preciznijeg dimenzioniranja
pojedinih infrastrukturnih vodova, obuhvatiti DPU-
om tehnicki definirane cjeline, ovisno o vrsti
infrastrukture i utvrdenim spojevima na postojece
infrastrukturne gradevine unutar obuhvata DPU-a
ili unutar kontaktnog gradskog podrucja, pri cemu
se kao cjelina definira:

- za vodoopskrbu, podru¢jem napajanja iz
istog smjera vodoopskrbne mreze,

- za otpadne vode podrucjem skupljanja
otpadnih voda koje se odvode u istom smjeru,

- za elektroopskrbu — podru¢jem napajanja
iz iste transformatorske stanice,

- za plinoopskrbu — podru¢jem opskrbe iz
iste distributivno redukcijske stanice.

Preporu¢a se, da se idejnim rjeSenjem,
umjesto tehnickih cjelina infrastrukture, obuhvati
gitavo podrucje DPU-a.

Radi mogucnosti fazne realizacije, glavni
projekt javnih prometnih povrSina i mreza
komunalne infrastrukture, uskladen s tehnickim
rieSenjem idejnog projekta, moguce je izraditi za
dijelove podrucja obuhvata pojedine segmentno
definirane ulice ili nekoliko DPU-om definiranih
segmenata, koji se kontinuirano nastavljaju.

Radi moguénosti fazne realizacije, segmenti
pojedine ulice utvrdeni su grafickim prikazima kao
zasebne gradevne Cestice.
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3. Nacin opremanja zemljista prometnom,
uliécnom, komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrezom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i
opremanje cestovne i uli€ne mreze

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste
nadmjesnog znacenja

Clanak 46.

Najvazniji prometni pravac za podrucje
obuhvata plana je glavna gradska ulica - Ulica
braée Radi¢, koja tangira podrucje obuhvata
plana s njegove zapadne strane. Ulica je s velikim
prometnim optere¢enjem. GUP-om je definiran
njen status i elementi (profil i dr.).

Druga vazna prometnica koja tangira
podrucje obuhvata plana s njegove juzne strane
je ulica Miklinovec.

Sa isto¢ne strane, prostor obuhvata plana
omeduje «slijepa», sabirnica — Ulica Franje
Mraza.

Clanak 47.

Planom su predvidene sabirne ulice (SU) i
stambene ulice (STU) za povezivanje na
postojecu gradsku prometnu mrezu i pristup
postojec¢im ili novoplaniranim gradevinama, i to:
produzenje zapocCete prometnice do Policijske
uprave (SU 3), spoj s produzetkom Mrazove (SU
2) i izlaz na Miklinovec (SU 1).

Od ostalih ulica, u funkciji kolnih pristupa
gradevnim Cesticama, planirane su stambene
ulice (STU 1 — STU 9). Sve prometnice sluze za
pristup novim stambenim gradevinama s
osnovnih cestovnih pravaca.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice
Clanak 48.

Na grafiCkom prikazu list br. 2.1. — Prometna
mreza u mjerilu 1:1000, definirani su koridori svih
prometnica u podru€ju obuhvata plana. U
realizaciji su mogu¢a manja odstupanja od
zadanih veli¢ina.

Prometnice u zoni obuhvata plana sluze za
interne potrebe sadrzaja zone (opskrba, garaze,
stanari, uposleni, interventna vozila).

U visinskom pogledu zadrzani su postojeci
visinski elementi trasa (priklju¢ak na obodne
prometnice, ulazi u postojece objekte).

Planom je predviden u osnovni jedan tip
prometnica: s dvije kolne trake (iznimno STU 7
—jednosmjerna s 3,5 m kolnom trakom i

pjeSackom stazom od 2,2 m).

Kolnici su predvideni sa dvije trake Sirine
2x2,75 m $§to Cini ukupnu Sirinu od 55 m i
pjeSacka staza od 1,6 m minimum s jedne strane
kolnika, te biciklistiCka staza 1,2 m minimum s
jedne strane kolnika. PjeSacke staze su vecih
Sirina, na glavnim pje$ackim tokovima, obostrano.

Kolni¢ka konstrukcija se izvodi (zavrsni sloj
asfalt), ovisno od sastava tla debljine oko 50 cm
(ili  povetanjem ako je tlo mjestimi¢no
nekoherentno).

Zeleni otok u ulicnom koridoru treba izvesti
uzdignuto od kolnika (odvajanje uzdignutim
rubnjakom).

Sve ulice na mjestima spoja kolne i pjesacke
povrsine, odnosno biciklisticke povrSine gdje je
predviden pjesSacki prijelaz preko ulice treba
projektirati i izvesti spustanjem rubnika radi
izbjegavanja arhitektonskih barijera.

Spusteni rubnjaci trebaju se izvesti na
mjestima predvidenim za izvedbu parkiralista,
prema karakteristicnim presjecima planiranih
prometnica (List br. 2.1.).

Predvida se kanalizacijski sustav odvodnje
sa slivnicima uz rubove kolnika. Razmaci slivnika
trebaju biti takvi da prikupljaju vodu sa Sto vece
povrsine, ali istovremeno dovoljno blizu da brzina
vode uz rubnjak ne dostigne buji¢ni karakter (na
kriti€nim mjestima predvidjeti linijsku reSetku).

Oborinske vode, koje se prikupljaju na ve¢im
parkiralistima i nepropusnom obradom partera,
potrebno je prije upustanja u kanalizaciju prodistiti
na odgovarajuci nacin od naftnih derivata koja iz
parkiranih vozila kaplju na kolnik.

Oborinske vode dovode se do slivnika
uzduznim i popre¢nim padovima ploha prometnih
povrsina.

Prometnu signalizaciju treba izvesti u skladu
s vazec¢im Pravilnikom o prometnim znakovima i
signalizaciji na cestama.

3.1.3. ParkiraliSne povrsine i garaze
Clanak 49.

ParkiraliSta i garaze u granicama obuhvata
plana osiguravaju smjestaj vozila samo za vozila
korisnika sadrzaja, uposlenih i stanara.

RazmjeStaj parkiraliSta prikazan je na
grafickom prikazu plana, list broj 2.1. - Prometna
mreza u mijerilu 1:1000.

Na gradevnim Cesticama s predvidenom
podzemnom garazom, izvedba garaze obavezna
je ukoliko se na raspolozivoj povrsini gradevne
Cestice, na kojoj je potrebno osigurati minimum
zelenih povrSina prema c¢lanku 61. Odluke o
donoSenju DPU-a, ne moze smijestiti potreban
broj parkiraliSnih mjesta, dimenzioniranih
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sukladno ¢lanku 50. Odluke o donoSenju DPU-a.

U zoni obuhvata plana predvideno je u tri
ukopane javne garaze 560 novih garaznih mjesta.
Uz ta parkiralista, potrebe za parkiranjem rijeSene
su i na svakoj gradevinskoj Cestici, te na
postoje¢im javnim parkiralistima.

Otvorena parkiraliSta s brojem parkiralidnih
mjesta do 50 mogu biti poplo€ena Supljim
elementima i zatravljena, a parkiraliSta s brojem
parkiraliSnih mjesta iznad 50 potrebno je izvesti u
materijalu, odnosno na nacin, koji omogucava
kontrolirano skupljanje oborinskih voda s
parkiralista i izdvajanje iz otpadne vode tvari
Stetnih za podzemnu vodu (ulja, masti i dr.).

Unutar obuhvata DPU-a nije dozvoljena
izgradnja parkiraliSta i garaza za vozila iznad 3,5
tona.

U zoni obuhvata plana na gradskom
zemljiStu predvidena je mogucnost:

- izgradnje ukopane podzemne javne garaze
smjesStene ispod javnih zelenih i pjeSackih
povrsina uz Ulicu Zeljka Selingera sjeverno od
postojece gradevine poslovne namjene. Ulazna i
izlazna rampa smjes$tene su uz Ulicu Zelika
Selingera. U podzemnoj etazi pretpostavlja se
smjestaj do 155 osobnih automobila. Iznimno
moguca je izgradnja jo$ jedne podzemne etaze
C¢ime se kapacitet pove¢ava do 310 osobnih
automobila.

- izgradnje ukopane podzemne javne garaze
smjestene ispod javnog parkiraliSta i pjeSackih
povrSina na Trgu Eugena Kumici¢a. Ulazno-
izlazna rampa smjeStena je u ravnini dvostrukog
parkiraliSta sa zapadne strane. U podzemnoj
etazi pretpostavlja se smjestaj do 160 osobnih
automobila. Iznimno mogucéa je izgradnja jo$
jedne podzemne etaze C¢ime se kapacitet
povecava do 320 osobnih automobila.

- izgradnja ukopane podzemne javne garaze
smjestene ispod javnog parkiralista u Ulici Franje
Mraza i buduée javne zelene povrSine koja se
nalazi izmedu buduce pjeSacke povrsine i parcele
broj 62. Ulazno-izlazna rampa smjestena je u
ravnini dvostrukog parkiralista u osi Ulice A.
Neimarevi¢a. U podzemnoj etazi pretpostavlja se
smjestaj do 250 osobnih automobila. Iznimno
moguca je izgradnja jo$ jedne podzemne etaze
C¢ime se kapacitet pove¢ava do 500 osobnih
automobila.

Clanak 50.

Minimalni broj garaznih i/ili parkiraliSnih
mjesta (PGM) utvrduje se ovisno o namijeni i
veli€ini pojedinog prostora na gradevnoj Cestici,
prema sljedec¢im kriterijima:

- za obiteljske zgrade do 3 stana po 1 PGM
na svaki stan + 1 PGM

-za manje viSestambene zgrade do 6

stanova po 1 PGM na svaki stan + 2 PGM,

- za viSestambene zgrade s viSe od 6
stanova po 1 PM (GM) na svaki stan, dodatni 1
PM (GM) na svakih 5 stanova,

- za zanatske, servisne, usluzne i sline
gradevine po 1 PGM na 8 zaposlenih u vecoj
radnoj smjeni ili 8 PGM / 1000m2 GBP,

- za hotele, pansione, motele i slicno po 1
PGM na 3 gostiju ili 1 PGM/2 sobe, u skladu s
propisima o vrsti i kategoriji gradevine + 1 PM na
3 zaposlena,

- za kazalista, koncertne dvorane, kina i
slicno po 1 PM na 15 sjedala,

- za sportske dvorane i igralista po 1 PM na
20 sjedala i za 1 autobus na 500 mjesta,

- za ugostiteljske objekte po 1 PM na 12
sjedala,

- za trgovine do 1000 m2 GBP na 100 m2
bruto izgradene povrsine 4 PM,

- za trgovacke centre 20 PM / 1000 m2 GBP,

- za 8kole i druge djecje ustanove po 1 PM
na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece,

- za ambulante po 1 PM na 4 zaposlena u
smjeni,

- za vjerske gradevine po 1 PM na 10
sjedala,

- za poslovne sadrZaje uz stanovanje po 1
PM na 3 zaposlena,

- za proizvodne namjene po 1 PM / 100 m2
GBP,

- za gradevine poslovne namjene po 2 PM
/100 m2 GBP ili 1 PM na 3 zaposlena.

Utvrden potreban broj garaznih i/ili
parkiraliSnih mjesta potrebno je osigurati na
vlastitoj gradevnoj Cestici.

Iznimno se do 25% potrebnih PGM moze
osigurati na postojeéim javnim parkiraliStima koja
su u radijusu od 100 metara od parcele.

3.1.4. PjesSacke povrsine
Clanak 51.

Unutar prostora obuhvata plana definiran je
prostor pjeSackih komunikacija — trg, ulica,
ploénik i staza.

Gdje je to bilo moguce zbog organizacije
prostora, koridorima novih ulica polozene su
obostrano pjeSacke staze.

PjeSatke povrsine izvan uli¢nih koridora
treba izvesti kao oplo¢ene (kamen ili sl. materijal).

Clanak 52.

Unutar prostora pjeSacke ulice — trga,
oznaCena su mjesta urbanih simbola (US) -
fontana, skulptura i sl. Ostala urbana oprema
treba se oblikovati i rasporediti prema posebnom
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projektu.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i
opremanja telekomunikacijske mreze

Clanak 53.

Za podrucje obuhvata DPU-a predvida se
daljnja izgradnja mreze fiksne telefonije —
izvedbom podzemne distributivne
telekomunikacijske kanalizacije - jednostrano i
obostrano unutar uliénih koridora, ovisno o
prikazu na listu br. 2.2., te vezom na postojecu
telefonsku centralu, izvedenu na parceli br. 67., te
spojem na vec¢ izvedenu mrezu fiksne telefonije
unutar podru€ja obuhvata i u kontaktnom
prostoru. U navedenu svrhu, glavnim projektom
potrebno je predvidjeti lokacije tipskih TK
zdenaca, unutar uli¢nog koridora.

Nova TK mreza planirana je za prikljucenje
nove izgradnje unutar obuhvata plana.

Kabelski izvodni TK ormari¢i (priklju¢ne
kutije) smjeStaju se na mjestu koncentracije
kuc¢ne TK instalacije i vanjske TK mreze, u pravilu
na ulazu u gradevinu na pristupaénom mjestu radi
lakSeg odrzavanja. To€na pozicija pojedinog
prikljucka odrediti ¢e se u postupku izrade glavnih
projekata za gradevine. Dimenzije rova su u
pravilu 0,3 x 0,6 m.

Planirana trasa TK kanalizacije pretpostavlja
izgradenost ostalih objekata prometne, uli¢ne i
komunalne infrastrukture.

Trasa i medusobni odnos svih instalacija
komunalne infrastrukture, pa tako TK kanalizacije
precizno se definira glavnim projektom javne
povrsine uli¢nog koridora ili druge javne povrsine,
a projektom je potrebno predvidjeti moguénost
postave telekomunikacijskih kablova veceg broja
operatera u isti rov.

Postava baznih stanica mobilne telefonije ne
moze se vrSiti na:

-u povijesnim graditeljskim cjelinama i
kontaktnoj zoni zastite

- samostoje¢im stupovima, niti na tipskim
prihvatima za postavu na zgrade, ukoliko je
ukupna visina prihvata ve¢a od 5,0 m.

Prilikom izgradnje baznih stanica potrebno
je postivati odredbe Zakona o gradenju, Zakona o
zastiti od ioniziraju¢eg zraCenja, kao i ostale
propisane uvjete za takvu vrstu gradevina.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i
opremanja komunalne infrastrukturne mreze i
vodova unutar prometnih i drugih javnih
povrsina

Clanak 54.

Prilikom izrade projekata mreze komunalne
infrastrukture, potrebno je napraviti i odgovarajuci
kotni plan komunalnih instalacija i uredaja, kojim
¢e se precizno utvrditi odnosi medu njima, te u
odnosu na idejni projekt prometne mreze.

Clanak 55.

Dimenzioniranje  planiranih  cjevovoda
vodoopskrbe potrebno je predvidjeti na nacin da
zadovolji:

- potrebe vodoopskrbe za dogradnju
postojecih i izgradnju novih gradevina u planom
dozvoljenoj stambenoj gustoéi i ovisno o
koeficijentu iskoriStenosti prostora obuhvata,

- za potrebu izvedbe vanjskih i unutarnjih
hidrantskih mreza za za$titu od pozara, sukladno
odgovarajuc¢im pravilnicima za vanjske i unutarnje
hidrantske mreze, a

- ukoliko postoje¢a vodoopskrbna mreza
unutar podrucja obuhvata DPU-a, ne odgovaraju
uvjetima posebnih propisa u smislu profila i
protoka vode u svrhu zastite od pozara, potrebno
je i postoje¢u vodoopskrbnu mrezu u podrucju
obuhvata DPU-a, rekonstruirati sukladno
propisima.

Novi cjevovodi su spojeni na postojecu
gradsku mrezu na tri mjesta: na isto€noj strani u
Mrazovoj ulici, na juznoj strani u Ulici Miklinovec i
na sjeveru na Trgu Eugena Kumici¢a, zatvarajuci
«prsten».

Ukoliko je tehnicki izvedivo, cjevovode
vodovodne mreze preporu¢a se locirati unutar
zelenog pojasa uz nogostupe ili uz kolnicke
bankine.

Na svakom lomu trase koji su pod kutom 90°
predvidena je izgradnja tipskih bet. zasunskih
komora u kojima ¢&e biti zasuni preko kojih ¢e se
moci zatvarati ogranci vodovoda.

Prikljucci manjih objekata ¢e se izvoditi
preko ogrlica sa ugradbenim garniturama i
cestovnim kapama (do profila 2 ") dok ¢e se vedi
objekti za koje je predvidena unutarnja hidrantska
mreza, priklju€ivati preko zasunskih komora sa
zasunima na glavnhom vodu i zasunom na
prikljuénom ogranku.

Clanak 56.
Kanalizacija se prikljuCuje na tri mjesta na

postojecu gradsku kanalizaciju, odnosno
predvidene su tri neovisne trase kanalizacije: na
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isto€noj strani u Mrazovoj ulici, na juznoj strani u
Ulici Miklinovec i na sjeveru na Trgu Eugena
Kumiciéa.

Kanalizacija je predvidena mjeSovita,
odnosno zajednic¢kim cjevovodom kanalizacije
prihvaca se oborinska voda sa kolnika cesta i
parkiralista i otpadna oborinska krovna i sanitarno
fekalna otpadna voda stambenih i poslovnih
objekata.

Na svakom Ilomu trase kanalizacije
predvidena je izgradnja revizijskih tipskih
armirano betonskih okana kanalizacije, dimenzija
koje variraju u odnosu na dubinu cjevovoda
kanalizacije.

Cjevovod kanalizacije ¢e biti od
vodonepropusnih cijevi.

Trasa kanalizacije je predvidena u trasi
prometnica, a profil je predviden od & 300 mm do
@ 500 mm. Uzduzni pad je predviden od 0,3% do
1%.

Svi ku¢ni priklju€ci moraju biti izvedeni preko
priklju¢nih revizijskih okana, a ne direktno na cijev
gradske kanalizacije.

Na novoplaniranu kanalizaciju prikljuciti ¢e
se sve novoformirane gradevinske Cestice (novi
objekti).

Moguéa su manja odstupanja u daljnjoj
razradi projekata od planom predvidenih.

Clanak 57.

Nova niskonaponska elektroenergetska
mreza graditi ¢e se kao kabelska iz postoje¢ih TS
i nove TS 1x1000kVA. Za novu TS poloziti novi
SN kabel od postoje¢ih TS 10/0,4kV «Lenisce 1»
i TS 10/0,4kV «Miklinovec 1». Od TS do novih
gradevina poloziti tipske NN kabele u zemljani
rov, sistem ulaz-izlaz.

Daljnjom razradom projekata utvrditi ¢e se
to€an polozaj i dimenzije svih elemenata, kao i
faznost izvedbe priklju¢aka postojecih gradevina.

Planom se predvida prikljuenje svih
novoformiranih gradevinskih Cestica i novih
gradevina na postojeéim Cesticama na
elektroenergetsku mrezu.

Ispred svakog KPO izgraditi tipski HEP
zdenac radi lak8eg uvlalenja kabela. NN.
priklju¢ak iz TS do buduéih gradevina treba izvesti
u koridoru zelenog pojasa, odnosno ispod
pjeSacke staze sa jedne ili obje strane ulice.

Pri polaganju kabela voditi brigu o krizanjima
sa drugim instalacijama (plin, voda, kanalizacija,
HT) i saobracajnicama te sve izvesti prema
tehnickim propisima.

Clanak 58.

Niskonaponska mreZa javne rasvjete planira
se izvesti kao podzemna kabelska kanalizacija

neovisna o nn mrezi elektroopskrbe i to spojem
na trafostanicu ili preko samostojecih razdjelnih
ormara javne rasvjete.

Osvjetlienje buducih prometnica, pjeSackih
povrSina i parkiraliSsta izvesti ¢e se prema
posebnim projektima, kojima ¢e se toc¢no
definirati trase i razmjestaj stupova u prostoru,
odabrati tipovi i visine stupova, armature i
svjetiljike, te nacin njenog upravljanja i koristenja.

Sve elektroenergetske radove potrebno je
izvesti prema tehni¢kim uvjetima, uvjetima
nadleznog distributera i pravilima struke.

Sva krizanja sa drugim instalacijama i
saobraéajnicama izvesti prema tehnickim
propisima.

Clanak 59.
Postojeci cjevovod - toplovod, moze se po
potrebi ukloniti u slu€aju rieSenja grijanja na drugi
nacin.

Clanak 60.

Za sve nove gradevine potrebno je dovesti
zemni plin za potrebe plinske kotlovnice, etazno
centralno grijanje, te termiCku pripremu sanitarne
vode.

Mjesto prikljucka novog plinovoda na
postoje¢i plinski sustav predvida se na novo
sagradenu plinsku redukcionu stanicu kod Doma
umirovljenika u neposrednoj blizini ve¢ postojece
plinsko redukcione stanice i spojem na postojecu
plinsku redukcijsku stanicu «Miklinovecy, lociranu
istocno od zone obuhvata plana.

Glavnim i izvedbenim projektima, biti ¢e
to€no definiran plinovod, te prikljucci za svaku
gradevinu posebno.

Obzirom da je postoje¢a plinska mreza
izgradena Celi¢nim cijevima, distributer ¢e odrediti
i vrstu materijala za plinske cijevi koje ¢e se
upotrijebiti za ovaj plinovod tj. da li ¢e se izvoditi
Celic¢nim ili plastiénim cijevima.

4. Uvjeti uredenja i opremanja zelenih
povrsina

Clanak 61.

Ozelenjivanje gradevne Cestice mora se
izraditi u skladu s planom, minimum 25%
povrSine uredeno kao cjelovito zelenilo. Nove
zelene povrSine urediti ¢e se na slobodnom
neizgradenom prostoru.

Vrste zelenila prilagoditi postojeéim,
autohtonim vrstama prilagodenim klimi i krajoliku.
Dispoziciju i tip biline vrste definirati u projektu
hortikulturnog uredenja.

Izuzetno od stavka 1. €lanka 61. minimalna
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dozvoljena povrSina zelenih povrSina na
Cesticama brojeva 43, 44, 52, 53, 54 i 55 iznosi
20% povrSine Cestice.

Clanak 62.

Povrsina javnog parka i djeCjeg igralista
planirana je uz glavnu pjesacku ulicu, u
unutarnjem dijelu «bloka» ispod PU i u uz Ulicu
Miklinovec. Pri tome je potrebno voditi racuna o
sadnji autohtonih vrsta i ~maksimalnom
uvazavanju prirodnih formi i oblika.

Clanak 63.

Krov javne podzemne garaze potrebno je
ozeleniti, kao i sve neizgradene dijelove
gradevinskih Cestica, i uli¢nih koridora.

5. Uvjeti uredenja posebno vrijednih i/ili
osjetljivih cjelina i gradevina

Clanak 64.

Ukupan prostor u obuhvatu plana smatra se
posebno osjetljiva i vrijedna cjelina iz razloga
polozaja prema za$ti¢enoj povijesnoj jezgri
Koprivnice. To je kontaktna zona povijesne jezgre
grada — Ulica bra¢e Radi¢, i kontaktna zona
zastite povijesne jezgre grada — Ulica Miklinovec
(prema utvrdenoj Konzervatorskoj podlozi -
Ministarstvo kulture, Drzavna uprava za zastitu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zagrebu,
veljaca 2002.).

6. Uvjeti i na€in gradnje
Clanak 65.

U podruc¢ju obuhvata plana planirana je
izgradnja novih i rekonstrukcija postojecih
gradevina.

Svi zahvati u prostoru obuhvata Detaljnog
plana uredenja «LeniS¢e- zona B-5» provoditi ¢e
se na temelju tog plana.

U grafiCkom dijelu na listovima 1 - Detaljna
namjena povrsina, prikazano je za koje se
namjene koriste pojedine povrsine prostora. U
grafickom dijelu, list br. 3 dati su detaljni uvjeti
gradnje, a u TABELI 1 svi broj¢ani pokazatelji za
svaku gradevnu Cesticu.

Clanak 66.
Postojece gradevine mogu se rekonstruirati i

dogradivati na nacin da im koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) i koeficijenti iskoristivosti

gradevne Cestice (kis) ne prelaze vrijednost
definirane TABELOM 1 za svaku pojedinu
Cesticu, dok minimalni dozvoljeni kig i kis za sve
Cestice iznose 0,20.

Udaljenost dogradenog dijela gradevine ili
nove gradevine od granice gradevne dCestice
moze biti minimalno 1,0 m, ali isto ne manje od
6,0 m od izgradene gradevine mjeSovite namjene
— obiteljske (M1) ili stambene namjene -
obiteljske (S1) na susjednoj cCestici. Odnosno,
moze biti iznimno, manje od 6,0 m ali samo
ukoliko je dogradnja u liniji izgradnje postojece
gradevine koja se dograduje.

Udaljenost dogradenog dijela osnovne
gradevine od gradevine koja je u potpunosti i li
dijelom namijenjena viSestambenom stanovanju
ne moze biti manja od 10,0 m.

Streha dogradenog dijela gradevine ili nove
gradevine ne smije prelaziti susjednu medu.
Odvodnju oborinske vode s krova treba rijesiti na
nacin da se skuplja i odvodi na vlastitoj Cestici.

Na procelju gradevine koja je udaljena
manje od 3 m od susjedne mede ne mogu se
izvoditi otvori osim zadrzavanja postojecih, na
postojec¢im legalno izvedenim gradevinama.

Otvorima na gradevinama ne smatraju se
ostakljenja neprozirnim staklom max. veli€ine
120x60 cm i visine parapeta min. 150 cm i
ventilacijski otvori iskljuCivo stambenog dijela
max. promjera 15 cm ili 15x20 cm.

Kod dvojne (ugradenog nacina) izgradnje ili
skupne (gradevine u nizu) ne mogu se izvoditi
nikakvi otvori na zidu uz susjednu medu, a ako
takvi postoje na postojecoj legalno izgradenoj
gradevini susjedni se mora odmaknuti na
udaljenost min 4 m ili se na postojecoj gradevini
mora izvrsiti rekonstrukcija — zatvaranje otvora.

7. Mjere zasStite prirodnih, kulturno-
povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti

Clanak 67.

Postojec¢a izgradnja u vecoj mjeri smatra se
korpusom i gabaritima prihvatljiva okruzenju u
kojem se nalazi, te je valorizirana kao
prilagodena.

Novi zahvati u prostoru ne smiju narusavati
prostorne vrijednosti zona zastite povijesne
jezgre grada.

Postojecu prilagodenu izgradnju potrebno je
kvalitetno odrzavati.

Uz Ulicu braée Radi¢ i Ulicu Miklinovec nisu
moguce izmjene postojecih visina, osim S$to
postojece prizemne gradevine mogu dobiti
potkrovnu etazu, maksimalne visine vijenca do
5,0 m, mjereno od uredenog terena.
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lzuzetno od stavka 4. ovog Clanka vecu
visinu vijenca mogu imati gradevne Cija je
postoje¢a visina vijenca ve¢a od 5,0 m, te se
njihova najvi$a visina vijenca utvrduje sa 7,0 m od
uredenog terena i to samo ukoliko se gradevine
rekonstruiraju, a ako se predvida zamjenska
gradnja — najveca visina vijenca zamjenske
gradevine se, sukladno karakteristici ulice,
predvida sa 5,0 m.

Izuzetno, ukoliko postoje¢a gradevina ima
etaznost podrum+prizemlje+1 kat (Po+P+1)
rekonstrukcijom gradevine se navedena etaznost
moze zadrzati, a ako se predvida zamjenska
gradnja — najveta etaznost se, sukladno
karakteristici ulice, predvida sa
podrum+prizemlje+potkrovlje (Po+P+Pk).

Izuzetno, ukoliko postoje¢a gradevina ima
koeficijent izgradenosti (kig) ve¢i od 0,40
rekonstrukcijom gradevine se navedena
izgradenost moze zadrzati, ali ne smije prelaziti
0,50, a ako se predvida zamjenska gradnja — kig
moze najvise iznositi 0,40, sukladno karakteristici
ulice.

Clanak 68.

Organizacija prostora, tipologija i nacin
izgradnje uz Ulicu brace Radi¢ i Ulicu Miklinovec
jasno su definirani i odredeni. Nije ih moguce
znacajnije mijenjati. To su dovrSeni dijelovi
naselja unutar prostora DPU-a «LeniS¢e- zona B-
5».

Ogranicenja uredenja prostora uglavnom se
odnose na zahvate na postojecoj izgradniji. To se
posebice odnosi na moguénosti nadogradnje
postoje¢ih gradevina kao i izgradnje novih
gradevina na mjestu dotrajalih. Takoder,
ograni¢enja se odnose i na visinu nove izgradnje
u unutradnjosti prostora obuhvata plana.

Clanak 69.

Za gradevne Cestice u podrucju kontaktne
zone zastite unutar povijesne jezgre Koprivnice
(prema grafickom prilogu br. 3) — potrebno je
arhitektonsko rjeSenje uskladiti s posebnim
uvjetima zastite kulturnih dobara nadleznog
Konzervatorskog odjela. Za kontaktnu zonu
zastite izvan povijesne jezgre preporuta se
projektno rjeSenje uskladit s misljenjem
nadleznog Konzervatorskog odjela.

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo
kojih drugih radova koji se obavljaju na povrSini ili
ispod povrSine tla, naide na arheolo$ko nalaziste
ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna je
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja
obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel.

8. Mjere provedbe plana
Clanak 70.

Planom su omogucéene etape realizacije po
funkcionalnim cjelinama.

Planirane infrastrukturne koridore treba
projektirati i izvoditi kao dio uskladenih zahvata
po funkcionalnim cjelinama.

Detaljni plan uredenja «Lenisce- zona B-5»
u Koprivnici realizirati ¢e se u skladu s
ekonomskim moguénostima grada i vlasnika
zemljista.

Clanak 71.

Pripremni radovi prije realizacije plana
sastoje se od:

- uklanjanje gradevina planiranih za
uklanjanje;

- parcelacije gradevinskog zemljiSta u svrhu
osnivanja gradevne Cestice i rjeSenja imovinsko -
pravnih odnosa (otkup zemljista);

- izrade geoloskih, hidroloskih,
geomehanickih i drugih ispitivanja zemljista;

- izrade idejnih projekata i glavnih projekata
za gradevinsku dozvolu i ishodenje iste u skladu
s DPU-om;

- pripreme i sanacije pojedinih dijelova
zemljista na kojima predstoji izgradnja
(niveliranje, nasipavanje, stabilizacija, odvodnja
povrSinskih voda, CiS¢enje i dr.).

Redoslijed poslova pri realizaciji plana
odreduje  Gradsko poglavarstvo  Grada
Koprivnice.

9. Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja
na okolis

Clanak 72.

Pravovremene mjere za unapredenje stanja
okoliSa mogu se poduzimati samo ako se
kontinuirano i kvalitetno prati stanje.

Prostor plana planira se uredivati na nacin
da se njime racionalno gospodari, te da se kod
svakog zahvata u prostoru Stiti okoli§ i Cuva
bioloSka raznolikost za sadasnje i buduce
generacije.Uz to se mora voditi rauna o kakvodi
zivota stanovnika.

U prostoru obuhvata plana nije dozvoljeno
obavljanje djelatnosti koje bi bukom ili emisijama
u okoli§ mogle na njega negativno utjecati.

Prvenstveno se to odnosi na djelatnosti koje
su vezane na koriStenje teskih transportnih vozila
i drugih uredaja koji mogu negativno utjecati na
mirno stambeno susjedstvo.

Parkiranje dostavnih vozila na gradevnim
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Cesticama mjeSovite namjene, pretezno
stambene treba organizirati u  obliku
gospodarskog dvorista.

Clanak 73.

Nacela zastite okoliSa sukladno Zakonu o
zastiti okolisa (NN broj 82/94., 128/99.) treba
primijeniti kod svih faza izrade projekata za
gradenje kao i kod samog gradenja predmetnih
gradevina.

Clanak 74.

Da bi se smanjilo oneciS¢avanje nastalo
uslijed koristenja individualnih lozista, predlaze se
Cesto kontrolirati ispravnost lozista na kruta goriva
s ciliem smanjenja Stetnih sastojaka, osobito
ugljitnog monoksida i dioksida, te dusi¢nih
spojeva.

Clanak 75.

Najoditiji negativni utjecaj na okoli§
predstavljaju  postojeée glavne gradske
prometnice s vrlo velikom frekvencijom vozila.

Izgradnja prometne mreze grada (isto¢na
obilaznica), znatno ¢e se smanijiti intenzitet
nepovoljnog utjecaja na okolis.

Clanak 76.

Da bi se smanjilo oneciS¢avanje uslijed
automobilskog prometa koji je intenzivan u ovom
dijelu grada, potrebno je sljedece:

- gdje god je to mogucée sadnja zelenila s
ekoloskim ciliem smanjenja negativnih efekata
ispusnih plinova;

- edukacijom i kontinuiranom provjerom
tehniCke ispravnosti vozila utjecati na smanjenje
emisije ispusnih plinova.

Clanak 77.

Gradsku kanalizacijsku mrezu treba
odrzavati u takvom stanju da ne predstavlja stalnu
opasnost za vrijedan prirodni okoli§ i zdravlje
ljudi.

Da bi se onemogucilo zagadenje u bilo
kojem obliku treba izgraditi kanalizacijski sustav
najviSeg standarda kako je definirano u ¢lanku
56.

Izvedbu parkiraliSta gdje broj parkiraliSnih
mjesta premasuje 10 treba predvidjeti na nacin da
se otpadna ulja skupljaju prije izlijevanja
oborinskih voda u kanalizaciju.

Clanak 78.

Energetski gubici gradevina mogu se
postupno rjeSavati rekonstrukcijom i uredenjem
postojec¢ih gradevina prema suvremenim
normativima i standardima gradenja.

Clanak 79.

Ugrozenost bukom izrazena je zbog prolaza
glavnih gradskih prometnica rubnim dijelom
obuhvata plana. Kao i za za$titu zraka tako je i za
zastitu od buke vazna realizacija istoCne
obilaznice grada.

Clanak 80.

Zvuk Kkoji zamjecéuju osobe koje borave u
gradevinama ili njihovoj neposrednoj blizini mora
biti na takvoj razini da ne ugrozava zdravlje te da
osigurava no¢ni mir i zadovoljavajuée uvjete za
odmor i rad (45 dB no¢u i 55 dB danju).
Gradevine moraju biti projektirane i izgradene na
nacin kako je to propisano Zakonom o zastiti od
buke («Narodne novine» br. 30/09., 55/13. i
153/13.) i Pravilnikom o najviS§im dopustenim
razinama buke u sredinama u kojima ljudi rade
borave («Narodne novine» br. 145/04.).

Clanak 81.

Za gradevne Cestice viSestambenih
gradevina treba prilikom izrade glavnog projekta
definirati mjesto za postavu kontejnera za
komunalni otpad, na gradevnoj Cestici. Mjesto
treba locirati na nacin da bude lako pristupa¢no
za vozilo koje taj otpad skuplja, a oblikovano i
uredeno s zastitnom zelenom ogradom ili
ukrasnim zidom.

10. Posebne odredbe
Uvjeti zastite od pozara
Clanak 82.

Planskim rjeSenjem osigurani su uvjeti za
pristup vatrogasnim vozila i gaSenje pozara
vanjskim hidrantima sukladno Zakonu o zastiti od
pozara («Narodne novine» br. 93/10.) i Pravilniku
0 uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne
novine» br. 35/94., 55/94. - ispravak i 142/03.)

Radi osiguranja od pozara, prilikom
projektiranja ulicne mreze vodoopskrbe, potrebno
je projektirati vanjsku hidrantsku mrezu i odrediti
lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, unutar
uliénih koridora, sukladno Pravilniku o hidrantskoj
mrezi za gasenje pozara («Narodne novine» broj
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8/06.). Osim unutar uli¢nih koridora, nadzemne
hidrante za zastitu od pozara moguce je locirati i
na drugim povrSinama, ukoliko je to predvideno
posebnim propisima, te ukoliko za to postoji
prostorna moguc¢nost. Vanjska hidrantska mreza
poslovnih gradevina, unutar pojedinacnih
gradevnih Cestica, treba takoder biti izvedena
nadzemnim hidrantima.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na
susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 4,0 m ili manje,
ako se dokaze uzimaju¢i u obzir pozarno
opterecenje, brzina Sirenja pozara, pozarne
karakteristike materijala gradevina, veliCinu
otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr., da se
pozar neée prenijeti na susjedne gradevine ili
mora biti odvojena od susjednih gradevina
pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90
minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov
vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje
krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava
dvostrukom konzolom iste vatrootpornosti duzine
najmanje 1,0 m ispod pokrova krovista, koja mora
biti od negorivog materijala najmanje na duzini
konzole.

Temeljem Zakona o zastiti od pozara
(«Narodne novine» br. 93/10.) potrebno je u svrhu
izrade glavnog projekta zatraziti posebne uvjete
zastite od pozara, od PU Koprivnicko -
krizevacke.

Uvjeti za nesmetano kretanje invalida
Clanak 83.

Za omogucavanje nesmetanog kretanja
invalida neophodno je pjeSacke komunikacije
izvesti u skladu s odredbama ovoga plana i
vazec¢im Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti («Narodne novine» br. 78/13.), a
navedenog se Pravilnika treba drzati i pri detaljnoj
razradi glavnih projekata.

Uvjeti za =zbrinjavanje komunalnog
otpada

Clanak 84.

Komunalni otpad ovoga kompleksa
prikupljati ¢e se i odvoziti u skladu sa gradskom
Odlukom o postupanju sa komunalnim otpadom.

Ovim Planom predvidena su mjesta za
posude za odlaganje otpada na viSe lokacija i to
za svaku funkcionalnu cjelinu zasebno.

Do posuda za prikupljanje komunalnog

otpada osiguran je pristup komunalnim vozilima.

Mjere zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti

Clanak 85.

Sukladno Pravilniku o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN
29/83., 36/85. i 41/86.), koji se primjenjuje
temeljem c¢lanka 60. Zakona o prostornom
uredenju u zoni obuhvata Plana omoguc¢ava se
sklanjanje ljudi u postoje¢im sklonistima i u
novoplaniranom skloniStu osnovne zastite u
sklopu podzemne javne garaze uz Selingerovu
ulicu.

Podru¢je obuhvata Plana spada u 9.
potresnu zonu.

lll. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 86.

Pri izradi projekta, osim elemenata koji su
navedeni ovim elaboratom, moraju se primijeniti i
svi vazeci propisi i tehnicki uvjeti relevantni za
trazeni nivo projektne dokumentacije.

Posebni uvjeti koje u postupku donosenja
propiSu nadlezni organi i organizacije, smatraju
se sastavnim dijelom ovog Plana.

Clanak 87.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE ODLUKE
O IZMJENAMA | DOPUNAMA ODLUKE O
DONOSENJU DETALJNOG PLANA
UREDENJA «LENISCE - ZONA B5» U
KOPRIVNICI («Glasnik Grada Koprivnice» broj
3/07.)

Clanak 41.

Za podrucje obuhvata DPU-a koje je
identiéno obuhvatu izmjena i dopuna DPU-a
primjenjuju se kartografski prikazi Izmjene i
dopune DPU-a i Izmjene i dopune odredbi za
provodenje DPU-a.

Clanak 42.

Izvornik Izmjene i dopune DPU-a «LeniS¢e —
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zona B-5» u Koprivnici» ovjerava predsjednik
Gradskog vijeca.
Izvornik je izraden u 4 primjerka.

Clanak 43.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
urbanistiCka inspekcija u skladu s posebnim
propisima.

Clanak 44.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE ODLUKE
O Il. IZMJENAMA | DOPUNAMA ODLUKE O
DONOSENJU DETALJNOG PLANA
UREDENJA «LENISCE - ZONA B-5» U
KOPRIVNICI(«Glasnik Grada Koprivnice» broj
4/15.)

Clanak 11.

Za podrucje obuhvata Detaljnog plana
uredenja «LeniS¢e — zona B-5» u Koprivnici
primjenjuju se kartografski prikazi ovih Il. izmjena
i dopuna Detaljnog plana uredenja «LeniS¢e —
zona B-5» u Koprivnici, a svi dosadasnji
kartografski prikazi prestaju vaziti.

TABELA 1 zamjenjuje se novom u prilogu
ove Odluke, a dosadasnja prestaje vaziti.

Clanak 12.

Elaborat izvornika II. izmjena i dopuna
Detaljnog plana uredenja «LeniS¢e — zona B-5» u
Koprivnici ovjerava predsjednik Gradskog vijeca.

Izvornik je izraden u Cetiri (4) primjerka.

Clanak 13.

Uvid u Odluku o donoSenju Il. izmjena i
dopuna Detaljnog plana uredenja «Lenis¢e —
zona B-5» u Koprivnici, kao i druge elemente
plana, moze se obaviti u nadleznom upravnom
tijelu Grada Koprivnice.

Clanak 14.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja u
skladu s posebnim propisima.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».
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