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AKTI GRADSKOG VIJECA

Na temelju ¢lanka 24. Zakona o prostornom
uredenju («Narodne novine» broj 30/94, 68/98,
61/00, 32/02 i 100/04), ¢lanka 37. Statuta Grada
Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 4/05-
prociSéeni tekst i 1/06), Programa mijera za
unapredenje stanja u prostoru («Glasnik Grada
Koprivnice broj 7/05), a po pribavljenoj
suglasnosti Ureda drzavne uprave u Koprivni¢ko-
krizevackoj Zzupaniji, Sluzbe za prostorno
uredenje, zastitu okoliSa, graditeljstvo i imovinsko
- pravne poslove Klasa: 350-01/06-01/11, Ur broj:
2137/03-06-3 od 29. 5.2006. godine, Gradsko
vijeée Grada Koprivnice na 13. sjednici odrzanoj
dana 21. 6. 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o donosenju Prostornog plana uredenja
Grada Koprivnice

|. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

(1)Ovom Odlukom o donosenju Prostornog
plana uredenja Grada Koprivnice (u daljnjem
tekstu: Odluka) donosi se Prostorni plan uredenja
Grada Koprivnice (u nastavku teksta: Prostorni
plan), koji utvrduje uvjete za uredivanje prostora
Grada, odreduje svrhovito koristenje, namjenu,
oblikovanje, obnovu i saniranje gradevinskog i
drugog zemljista, zaStitu okolisa, te zastitu
spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova
prirode na podruc¢ju Grada Koprivnice.

Clanak 2.

(1) Granice obuhvata Prostornog plana su
granice podruc¢ja Grada Koprivnice odredene
Zakonom o podrucjima Zupanija, gradova i opéina
u Republici Hrvatskoj.

(2) Naselja u sastavu Grada Koprivnice su:
Bakovcica, Draganovec, Heresin, Jagnjedovec,
Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i
Staglinec.

(3) Granice obuhvata Grada Koprivnice
prikazane su na grafiékirp prikazima navedenim u
¢lanku 3, pod 2. GRAFICKI DIO.

Clanak 3.

(1) Prostorni plan sastavni je dio ove Odluke

a sastoji se od tekstualnog i grafickog dijela:
A) TEKSTUALNI DIO SADRZI
|. Obrazlozenje

. POLAZISTA
1.1. Polozaj, znacaj i posebnosti
podrucja Grada Koprivnice
. Osnovni podaci o stanju u prostoru
. Prostorno razvojne i
resursne znacajke
1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz
dokumenata prostornog uredenja
Sireg podrucja i ocjena postojecih
prostornih planova
1.1.4. Ocjena stanja, moguénosti i
ograni¢enja razvoja u odnosu na
demografske i gospodarske podatke
te prostorne pokazatelje

— —
a o
N —

2. CILJEVI PROSTORNOG
RAZVOJA | UREDENJA
2.1. Ciljevi prostornog razvoja
zupanijskog znacaja
1.1. Racionalno koristenje prirodnih izvora
2. Oc¢uvanje ekoloske stabilnosti
i vrijednih dijelova okolisa
2.2. Ciljevi prostornog razvoja
gradskog znacaja
2.2.1. Demografski razvoj
2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture
2.2.3. Razvoj naselja, drustvene, prometne
i komunalne infrastrukture
2.2.4. Zastita krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i posebnosti i
kulturno-povijesnih cjelina
2.3. Ciljevi prostornog uredenja
naselja na podrucju Grada
2.3.1. Racionalno koristenje i zastita prostora
2.3.2. Utvrdivanje gradevinskih podrucja
naselja u odnosu na postojedi i
planirani broj stanovnika, gustocéu
stanovanja, izgradenost, iskoriStenost
i gustocu izgradenosti, obiljezja
naselja, vrijednosti i posebnosti
krajobraza, prirodnih i
kulturno-povijesnih cjelina
2.3.3. Unapredenje uredenja naselja
i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG
UREDENJA

3.1. Prikaz prostornog razvoja na podrucju
Grada Koprivnice u odnosu na
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3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.4.

3.4.1.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.
3.7.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

prostornu i gospodarsku
strukturu Zupanije

Organizacija prostora i osnovna
namjena i koristenje povrSina
Iskaz prostornih pokazatelja

za namjenu povrsina

Razvoj i uredenje povrsina
izvan naselja

Prikaz gospodarskih i

drustvenih djelatnosti
Gospodarske djelatnosti
Drustvene djelatnosti

Uvijeti, koriStenja, uredenja

i zaStite prostora

Iskaz povrSina za posebno vrijedna
i/ili osjetljiva podruéja i prostorne
cjeline (prirodni resursi, krajobraz,
prirodne vrijednosti i
kulturno-povijesne cjeline
Razvoj infrastrukturnih sustava
Prometni sustav

Energetski sustav
Vodnogospodarski sustav
Postupanje s otpadom
Sprec€avanje nepovoljna

utjecaja na okoli$

Odredbe za provodenje

Uvjeti za odredivanje

namjene povrsina na

podrucju Grada Koprivnice

Povrsine za razvoj i uredenje naselja
- gradevinska podrucja naselja

. Povrsine izdvojenih namjena

unutar naselja

Povrsine za razvoj i

uredenje izvan naselja

Povrsine gospodarske namjene
Povrsine sportsko

- rekreacijske namjene
Poljoprivredne povrsine

Sumske povrsine

Vodne povrsine

PovrSine infrastrukturnih sustava

Uvjeti za uredenje prostora
Gradevine od vaznosti za

Republiku Hrvatsku i
KoprivniCko-krizevacku Zzupaniju
Gradevinska podrucja naselja
Gradevine stambenih namjena
Gradevine drustvene namjene
unutar gradevinskih podruéja naselja
Gradevine gospodarske namjene
unutar gradevinskih podruéja naselja
Gradevine infrastrukturne i
komunalne namjene unutar

2.2.5.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.

6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

gradevinskih podrucja naselja
Montazne gradevine i kiosci
Gradevinska podrucja izdvojenih
namjena unutar naselja

Stambena namjena

- povremeno stanovanje
Gospodarska namjena
Sportsko-rekreacijska namjena
Groblja

Rekonstrukcije u

gradevinskim podrucjima

Izgradene strukture van naselja
Gradevinska podrucja

izdvojenih namjena izvan
gradevinskih podrucja naselja
Prostori izvan gradevinskih podrucja
na kojima se planira izgradnja u
skladu sa zakonom, drugim propisima
i ovih Odredbi za provodenje

Uvjeti smjestaja
gospodarskih djelatnosti

Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa
i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava
Prometni sustav

Cestovni promet

ParkiraliSna i garazna mjesta
Zeljeznicki promet

Zracni promet

Posta i telekomunikacije
Vodnogospodarski sustav
Koristenje voda

Sustav odvodnje

Energetski sustav
Elektroopskrba

Opskrba plinom

Mjere zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina
Mjere zastite krajobraznih vrijednosti
Mjere zastite prirodnih vrijednosti
Zasti¢eni dijelovi prirode

Dijelovi prirode predlozeni za zastitu
Mjere zastite kulturno

- povijesnih cjelina i gradevina

Postupanje s otpadom

Mjere spre€avanja nepovoljna
utjecaja na okolis

Vode

Sume

Tlo

Zrak

Smanjenje prekomjerne buke
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8.6. Mjere zaStite okolisa
8.7. Mjere posebne zastite

9. Mjere provedbe Prostornog plana

9.1. Obveza izrade dokumenata
prostornog uredenja

9.1.1. Prostorni planovi podrudja
posebnih obiljezja i
Urbanisticki planovi uredenja

9.1.2. Detaljni planovi uredenja (DPU)

9.1.3. Procjena utjecaja na okoli§

9.2. Podrugja primjene posebnih
razvojnih i drugih mjera

9.3. Rekonstrukcija gradevina dija je
namjena protivna planiranoj namjeni

10.  Prijelazne i zavrSne odredbe

B) GRAFICKI DIO SADRZI:

1.a. Koristenje i namjenu povrsina
mj. 1:25.000
1.b. Koristenje i namjenu povrsina -
promet, posta i telekomunikacije
mj. 1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi i mreze
mj. 1:25.000
3. Uvjeti za koriStenje, uredenje
i zaStitu prostora mj. 1:25.000

4. Gradevinska podrucja

- katastarske podloge mj. 1: 5.000

(2) Kartografski prikazi i tekst ovih Odredbi

za provodenje temeljni su dokumenti za primjenu
Prostornog plana.

Clanak 4.

(1) U smislu ovih Odredbi za provodenje,
izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju
slijede¢e znacenje:

1. Grad Koprivnica - oznacava teritorijalno-
upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne
samouprave;

2. Grad Koprivnica - oznafava naselje
Koprivnicu sa statusom grada;

3. Gradevinska podruéja naselja - odnosi se
na gradevinska podruéja 9 naselja u sastavu
Grada, a ¢ini ga prostor namijenjen stalnom i
povremenom stanovanju i prateéim funkcijama
kao Sto su: prosvjeta, zdravstvo, kultura, sport,
uprava, radne zone, trgovina, servisi i dr, a sastoji

se od izgradenog dijela i dijela predvidenog za
daljnji razvoj naselja;

4. Generalni urbanisticki plan (GUP) je
urbanistiCki plan koji ¢e se, u skladu sa zakonom,
donijeti za prostornu cjelinu unutar granice
statistickog naselja Koprivnica.

5. Lokalni uvjeti - lokalnim uvjetima smatraju
se:

- reljef, voda, zelenilo;

- posebno vrijedne gradevine i podrucja
prirodne i kulturne bastine;

- karakteristi¢ni i vrijedni pogledi i slike
mjesta;

- ambijentalne vrijednosti;

- veliina i izgradenost gradevnih Cestica;

- nacin gradnje, te visina i povrSina
izgradenih gradevina;

- komunalna oprema;

- opremljenost komunalnom infrastrukturom;

- druge vrijednosti i posebnosti.

6. Izgradene strukture izvan naselja su:

a) gradevinska podruc¢ja izdvojena od
gradevinskog podru¢ja naselja koja se
razgrani¢uju na:

- gospodarsku namjenu - proizvodnu,

- gospodarsku namjenu - poslovnu,

- gospodarsku namjenu - ugostiteljsko
turisticku,

- gospodarsku namjenu - povrSine za
iskori§tavanje mineralnih sirovina,

- sportsko-rekreacijsku namjenu,

- posebnu namjenu.

b) prostori izvan gradevinskog podruéja
naselja na kojima se planira izgradnja u skladu sa
Zakonom, posebnim propisima i ovim
Odredbama za provodenije.

7. Obiteljska kuéa je gradevina isklju¢ivo
stambene namjene na zasebnoj gradevinskoj
Cestici, razvijene gradevinske (bruto) povrSine do
400 m2 s najviSe podrumom i dvije nadzemne
etaze i ne viSe od tri stana, a u koju povrsinu se
uracunava i povrSina pomoc¢nih gradevina ako se
grade na istoj gradevnoj Cestici.

8. Visestambena gradevina je gradevina
koja se sastoji od viSe od 3 stambene jedinice.

9. Pomoéne gradevine su garaze,
kotlovnice, drvarnice, spremista i sl.

10. Manje gradevine gospodarske namjene
su gradevine s pretezno zanatskim, usluznim,
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trgovackim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje
ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja i rada na susjednim gradevnim
Cesticama;

11. Poljoprivredne gospodarske gradevine
su:

- bez izvora zagadenja: Supe, kolnice,
sjenici, ljetne kuhinje, spremista poljoprivrednih
proizvoda, alata i strojeva, staklenici, plastenici i
sl.

-s izvorima zagadenja: staje, svinjci,
kokoSinjci, kuniénjaci i sl.

12. Podrum - na kosom terenu, podrumom
se smatra dio gradevine Sto je, s najmanje
jednom polovicom volumena, ukopan u teren.
Gradevina moze imati najviSe jedan podrum,
osim iznimno ako geomehanicki izvjeStaj za
gradnju gradevine zahtijeva jo$ jedan podrum na
dijelu gradevine; taj drugi podrum tada mora biti u
cjelini ukopan u teren. Na ravnom terenu,
podrumom se smatra dio gradevine ako kota
gornjeg ruba stropne konstrukcije te etaze nije
viSa od 100 cm od kote kona€nog zaravnjenog
terena;

13. Potkrovlje - je dio gradevine ispod
krovne konstrukcije. NajviSa dopustena visina
nadozida moze iznositi 1,5 metra, mjereno od
kote poda te etaze.

14. Stambena etaza - stambenom etazom
se smatraju:

- stambene prostorije svjetle visine prostorije
minimalno 2,4 m,

- pomocéne prostorije visine minimalno 2,1 m
(ukljuéujuéi podrum),

- potkrovlje €ija je visina nadozida viSa od 90
cm.

15. Koeficijent izgradenosti je odnos
izgradene povrSine zemljista pod gradevinom i
ukupne povrsine gradevne Cestice. ZemljiSte pod
gradevinom je vertikalna projekcija svih
zatvorenih dijelova, otvoreni i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona,
na gradevnu cesticu, ukljucCivsi i terase u
prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio
podzemne etaze. U izgradenu povrSinu ne ulaze
cisterne, septicka jama i sli¢ne gradevine, ukoliko
su ukopane u zemlju, kao i terase na terenu.

16. Koeficijent iskoriStenosti je odnos
gradevinske (brutto) povrSine gradevine i
povrsine gradevne Cestice.

17. Uze podrugje naselja Koprivnica je
podrudje gradskog karaktera za koje ¢e se izraditi

generalni urbanisticki plan, definirano
kartografskim prikazom br. 3.

II. ODREDBE ZA PROVODBENJE

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE
POVRSINA NA PODRUCJU
GRADA KOPRIVNICE

Clanak 5.

(1) Koristenje i namjena povrsina uvjetovani
su osnovnim obiljezjima prostora i podjelom na
izgradena podrucja (i podru¢ja namijenjena
gradniji), kultivirana i prirodna podrucja.

(2) Osnovna namjena i koriStenje povrSina
odredena Prostornim planom prikazana je na
kartografskom prikazu br. 1 «KoriStenje i namjena
povrsina», u mj. 1:25.000.

Clanak 6.

(1) Prostor Grada Koprivnice se prema
namijeni dijeli na:

a) Povrsine za razvoj i uredenje naselja

b) PovrSine za razvoj i uredenje izvan
naselja:

- povrSine gospodarske namjene
(proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turistiCke,
povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina)

- povrSine sportsko-rekreacijske namjene

- poljoprivredne povrSine

- Sumske povrsine

- vodne povrSine

- povrSine infrastrukturnih sustava

- povrSine posebne namjene

(2) PovrSine za razvoj i uredenje prostora
smjestaju se unutar gradevinskog podrucja i izvan
gradevinskog podruc¢ja. Razgrani¢enjem se
odreduju:

a) Povrsine gradevinskog podrucja za:

- povrSine naselja (s izdvojenim namjenama
unutar naselja)

- povrSine izdvojenih namjena (izvan
naselja)

b) Podruéja i gradevine izvan gradevinskog
podrudja

- za gradevine infrastrukture (prometne,
energetske, komunalne itd.), zdravstvene i
rekreacijske gradevine, gradevine za istrazivanje
i iskoriStavanje mineralnih sirovina te stambene i
gospodarske gradevine za vlastite potrebe i
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potrebe seoskog turizma, a u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti.

1.1. POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE
NASELJA - GRADEVINSKA
PODRUCJA NASELJA

Clanak 7.

(1) Prostornim planom utvrdene su granice
gradevinskih podrucja grada Koprivnice i ostalih 8
naselja u sastavu Grada, kao racionalno
organiziranih i oblikovanih prostora.

(2) Na gradevinskom podru¢ju grada
Koprivnice (oznaceno na kartografskom prikazu
br. 3) gradi se u skladu s Generalnim
urbanistiCkim planom Koprivnice.

(8) Na gradevinskim podrugjima ostalih
naselja gradi se u skladu s odredbama ovog
Prostornog plana.

(4) U gradevinskom podru¢ju Vinice i
Starigrada gradi se u skladu s Urbanisti¢kim
planom uredenja, a vrijede dodatne odredbe i to:

a) Vinica

-u narednom planskom razdoblju ne
dozvoljava se formiranje radnih zona, kao ni
gradnja proizvodnih, skladi$nih ili trzisnih
gradevina koje svojim gabaritom, oblikovanjem,
upotrebom materijala, smjestajem ili koriStenjem
okolnog prostora odstupaju od parametara koji
uobicajeno karakteriziraju oblikovanije i koristenje
gradevina individualnog stanovanja;

- Sirina  utvrdenog prilaza gradevnoj,
odnosno zemljiSnoj Cestici ne smije biti uza od 5
m gdje se prilaz odreduje kao dvosmijerni,
odnosno 3 m gdje se prilaz utvrduje kao
jednosmijerni, uz uvjet da duzina jednosmjernog
prilaza do okreti§ta moze biti maksimalno 150 m;

- utvrduje se minimalna udaljenost
gradevina na gradevnim Cesticama na 4 m od
vanjskog ruba utvrdenog prilaza, odnosno
granice prilazne Cestice, ako je ona izdvojena kao
zasebna;

- unutar pojasa izmedu prilaza i gradevina
moguce je voditi vodove infrastrukturnih mreza;

- udaljenost vanjskog ruba ograde od osi
prilaza ne moze biti manja od 3 m.

b) Starigrad

- oblikovanje gradevina treba se temeljiti na
tradicijskoj podravskoj arhitekturi, odnosno u
projektiranju treba koristiti tradicijske gradevne
materijale i nacine oblikovanja;

- izgradnjom gradevina, bilo da se grade u
turisticko-rekreativne svrhe, bilo da su na
podrudjima kontaktnih zona turistickih odredista ili

s njima ostvaruju vizualni kontakt, treba formirati
ambijentalne cjeline sa konaénim ciljem stvaranja
specifiénog turistickog identiteta;

- podruéje Kamengrada potrebno je
primjereno  urbanisti¢ki  rijeSiti  izradom
urbanistiCkog ili detaljnog plana uredenja koji ¢e
se temeljiti na programu turistiCkog razvoja.

(5) Granice gradevinskih podruéja
razgrani¢uju povrsine izgradenog dijela naselja i
povrSine predvidene za njegov razvoj od ostalih
povrSina namijenjenih razvoju poljoprivrede,
Sumarstva i drugih djelatnosti koje se, obzirom na
namjenu, mogu obavljati izvan gradevinskih
podruéja naselja.

(6) Gradevinska podrucja iz stavka 1. ovog
¢lanka prikazana su na katastarskim podlogama
u mijerilu 1:5000, na kartografskim prikazima 4.
«Gradevinska podrucja».

(7) Gradevne dCestice unutar gradevinskih
podruéja naselja, namijenjene su za stalno i
povremeno stanovanje, gospodarske sadrzaje,
za javnu i drustvenu namjenu, komunalne,
prometne i infrastrukturne gradevine i sustave,
javne i zastitne zelene povrsine, sport i rekreaciju,
groblja i sl.

1.1.2. Povrsine izdvojenih
namjena unutar naselja

Clanak 8.

(1) RazgraniCenje povrSina izdvojenih
namjena unutar naselja odredeno je za:

- gospodarsku  namjenu  (proizvodnu,
poslovnu)

- sportsko-rekreacijsku namjenu,

- groblja.

(2) Razgranicenje povrsina iz stavka (1)
ovog Clanka odredeno je na kartografskim
prikazima br. 1a «KoriStenje i namjena povrsina»,
prikaz izdvojenih namjena unutar gradevinskog
podrugja naselja, te br. 4. «Gradevinska
podrucja» mj. 1:5000.

1.2. POVRSINE ZA RAZVOJ |
UREDENJE IZVAN NASELJA

1.2.1. PovrSine gospodarske namjene
Clanak 9.

(1) RazgraniCenje povrSina gospodarske
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namjene - povrSine za iskoristavanje mineralnih
sirovina odredeno je na kartografskom prikazu br.
1 «KoriStenje i namjena povrSina», mj. 1:25.000.

(2) Na povrsini gospodarske namjene -
povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina, ne
moze se planirati stambena izgradnja.

1.2.2. Povrsine sportsko
-rekreacijske namjene

Clanak 10.

(1) Razgrani¢enje  povrSina  sportsko-
rekreacijske namjene odredeno je na
kartografskom prikazu br. 1 «Koristenje i namjena
povrSina», mj. 1:25.000, te br. 4. «Gradevinska
podrucja» u mj. 1:5000.

(2) Na  povrSini  sportsko-rekreacijske
namjene ne moze se planirati stambena
izgradnja.

1.2.3. Poljoprivredne povrsine
Clanak 11.

(1) Razgrani¢enje namjene poljoprivrednih
povrSina obavlja se temeljem vrednovanja
zemljista i utvrdenih bonitetnih kategorija.

(2) Poljoprivredno tlo osnovne namjene Stiti
se od svake izgradnje koja nije u funkciji
obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, a dijeli se
na osobito vrijedno obradivo tlo, vrijedno obradivo
tlo i ostala obradiva tla (P1, P2 i P3).

(8) Kriteriji razgraniCenja prikazani su na
kartografskom prikazu br.1 «Koristenje i namjena
povrSina», mj. 1:25.000.

1.2.4. Sumske povrsine
Clanak 12.

(1) Sumske povrsine razgraniéuju se na
gospodarske i zastitne Sume.

(2) Razgranicenje Sumskih povrsina obavlja
se temeljem kriterija o gospodarskoj i zastitnoj
funkciji Suma i njihovoj ulozi u oCuvanju bioloske
raznolikosti, stvaranju socijalno-zdravstvenih i
rekreacijskih zona i trajne zastite tla.

(8) Razgranic¢enje Sumskih povrSina po
namjeni prikazano je na kartografskom prikazu

broj 1. «KoriStenje i namjena povrSina», mijerilo
1:25.000.

1.2.5. Vodne povrSine
Clanak 13.

(1) Vodne povrSine razgraniuju se prema
namjeni na:

- vodotoke,

- akumulacije/retencije - u funkciji obrane od
poplave.

(2) Namjena i nacin koriStenja vodne
povrsine odnosi se na prostor ispod i iznad vodne
plohe.

1.2.6. PovrSine infrastrukturninh sustava
Clanak 14.

(1) Razgranic¢enje povrsina infrastrukturnih
sustava (infrastrukturni koridori i gradevine,
sustav prometa, veza, vodoopskrbe, odvodnje i
energetike) odredeno je na kartografskim
prikazima br. 1b «KoriStenje i namjena povrsina -
promet, posta i telekomunikacije», br. 2
«Infrastrukturni sustavi» mj. 1:25.000.

2.UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA

REPUBLIKU HRVATSKU |
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKU

ZUPANIJU
Clanak 15.
(1) Odredivanje prostora i koriStenje

gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku i
KoprivniCko-krizevacku Zupaniju Prostornim se
planom utvrduju kao oshovni plansko-
usmjeravajuci uvjeti.

(2) Gradevine od vaznosti za Republiku
Hrvatsku i Koprivni¢ko-krizevaCku zupaniju koje
se grade i rekonstruiraju unutar gradevinskog
podruéja naselja Koprivnica ureduju se u skladu
sa Generalnim urbanisti¢kim planom Koprivnice,
a u ostalim prostorima prema ovim Odredbama
za provodenje ili drugim odlukama nadleznih
tijela.

Clanak 16.

Izvan gradevinskih podru¢ja naselja za
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gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku i
Koprivni¢ko-krizevacku zupaniju odredene su
povrSine infrastrukturnih sustava, odnosno
posebna gradevinska podrugja.

Clanak 17.

Ovim Odredbama za provodenje odreduju
se slijedeée gradevine od vaznosti za Republiku
Hrvatsku i Koprivni¢ko-krizevacku Zupaniju :

1. Za Republiku Hrvatsku:

- prostor posebne namjene, odnosno prostor
za potrebe obrane (vojne lokacije Ban Krsto
Frankopan, Crna Gora i Dubovegki breg);

- drzavne ceste: D2, D41 (postojece);

- brza cesta: Vrbovec-Krizevci-Koprivnica-
Republika Madarska (planirana);

- podravska brza cesta: GP Donja
Krizovljanska - Varazdin - Koprivnica - Osijek - GP
llok (planirana);

- zeljezniCka pruga: MG1, 1100;

- uzletno-slijetna staza moguce zrac¢ne luke
kategorije 1A (max. 2C);

- medunarodni i magistralni TK kabel;

- dalekovod 2x400 kV dionica Koprivnica-
Krndija;

- dalekovodi i transformatorska postrojenja
110 kV;

- plinovod za medunarodni transport Ivanic¢
Grad-Budrovac-Rep. Madarska radnog tlaka 75
bara;

2. Za Koprivnicko-krizevacku Zupaniju

- Sportske dvorane;

- 7upanijske ceste: 72090, 72140, 72141,
72142, 72143, 72144, 72145, 72146, 72147,
72148;

- gradevine za vodoopskrbu sa svim
pripadaju¢im mrezama i uredajima;

- koridor dalekovoda 110 kV;

- postojeca izvorista pitke vode: lvans¢ak;

- gradevine i prostori, koji su zastiéeni
spomenici kulture ili zastiéene prirodne vrijednosti
(navedeni u tocki 3.4. tekstualnog obrazlozenja
Prostornog plana).

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
Clanak 18.

(1) Gradevinsko podruéje naselja sastoji se
od izgradenog i neizgradenog dijela.
Razgranienje izgradenog dijela obavlja se
rubom gradevnih Cestica.

(2) lIzgradenim  podru¢jem smatra se
uredeno gradevinsko zemljiSte na kojem su
izgradene gradevine i privedene namjeni ostale

povrsine (parkovi, igralista i dr.).

(3) U slobodni prostor izgradenog dijela
gradevinskog podru¢ja naselja prioritetno treba
smjestiti gradevine ili povrSine drustvenih
djelatnosti i infrastrukture.

(4) Izgradeni i  neizgradeni  dijelovi
gradevinskog podrucja ureduju se i koriste na
nacin propisan ovim Odredbama za provodenje, a
prikazani su na kartografskom prikazu br. 4 u
mjerilu 1:5000.

Clanak 19.

Unutar gradevinskih podruéja naselja mogu
se graditi gradevine:

- stambene namjene,

- drustvene namijene,

- gospodarske namjene,

- infrastrukturne i komunalne namjene,

- montazne gradevine i kiosci.

Clanak 20.

Minimalan potreban preduvjet za gradnju
gradevine u smislu minimalnog opsega
komunalnog uredenja je direktan kolni, tj. javni
pristup gradevnoj Cestici.

Clanak 21.

(1) Udaljenost gradevine od regulacijske
linije za nerazvrstane ceste, ne moze biti manja
od 5 metara, udaljenost poljoprivrednih
gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja ne
moze biti manja od 20 metara, a pcelinjaka ne
manja od 15 metara.

(2) Udaljenost gradevine od regulacijske
linije za razvrstane ceste odreduje se prema
posebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba za
upravljanje Zupanijskim, odnosno drzavnim
cestama.

(8) U slu€aju rekonstrukcije ve¢ izgradenog
dijela gradevinskog podruc¢ja (interpolacija)
udaljenost gradevina iz stavka 1 ovog ¢lanka
moze biti i manja, osim za poljoprivredne
gospodarske gradevine s izvorima zagadenja i
pcelinjake.

(4) 1znimno od 1. i 2. stavka ovog ¢lanka, na
regulacijskoj liniji moze se izgraditi garaza pod
uvjetom da je gradevna Cestica strma, te da ne
postoji moguénost izgradnje garaze na njenoj
dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom
dijelu takva da koriStenje garaze ne ugrozava
javni promet.
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2.2.1. Gradevine stambene namjene
Clanak 22.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici mogu se, uz
jednu stambenu gradevinu, graditi i pomocéne,
manje gradevine gospodarske namjene, te
poljoprivredne gospodarske gradevine.

(2) Osim stambene namjene, u sklopu
stambene gradevine omogucéava se i prisustvo
tihe i slicne djelatnosti bez opasnosti od pozara i
eksplozije: krojaCke, frizerske, postolarske,
fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite
robe, caffe-i, buffet-i i slicno.

Clanak 23.

Ovim Prostornim planom stambene
gradevine dijele se na obiteljske kuce i
viSestambene gradevine.

- obiteljska kuéa je slobodnostoje¢a kuéa,
dvojna ili kuéa u nizu, a sadrzi najviSe 3 stambene
jedinice,

- viSestambena gradevina je gradevina sa
viSe od 3 stambene jedinice.

OBITELJSKA KUCA
Clanak 24.

(1) Povrsina gradevne Cestice odreduje se
minimalnom a (Sirinom), b (dubinom), a prema
nacinu izgradnje:

- za slobodnostojeée gradevine: a=16,0 m
za prizemne (P), a=18,0 m za jednokatne (P+1) i
b=30,0 m;

-za poluotvorene gradevine (dvojne):
a=12,0 m za prizemne (P), a=14,0 m za
jednokatne (P+1) i b=30,0 m;

- za gradevine u nizu: a=10,0 m za prizemne
(P), a=8,0 m za jednokatne (P+1) i b=30,0 m.

(2) Iznimno, minimalna veli¢ina Cestice za
izgradnju gradevina na ve¢ postojecoj izgradenoj
parceli (zamjena, rekonstrukcija) kao i u slucaju
interpolacije na jednoj postojecoj parceli izmedu
dvije izgradene Cestice, moZze biti i manja s tim da
postotak izgradenosti Cestice kod postojecih
gradevina bude najmanje jednak postojecoj
izgradenosti odnosno koliko je predviden za taj
naCin izgradnje. Kada stvarno ne postoji
mogucénost za formiranje Cestice iz prethodnog
stavka, u sluc¢aju interpolacije na jednoj postojecoj
parceli izmedu dvije izgradene Cestice, uz
izgradenu javnu prometnu povrsinu ¢estica moze
biti i takva da minimalna Sirina zamjenjuje dubinu
i obrnuto s tim da povrSina ¢estice nije manja od

400 m2, a postotak izgradenosti Cestice jest koliko
je predviden za takav nacin izgradnje.

Clanak 25.

(1) Maksimalna veli¢ina Cestice odreduje se
dubinom od 70,0 m i Sirinom prema nacinu

izgradnje:
- za slobodnostoje¢e gradevine: 25,0 m,
- za poluotvorene gradevine: 20,0 m,
- za gradevine u nizu: 12,0 m,

a primjenjuju se samo u slu¢ajevima kada je
dubina jednaka ili manja od minimalne.

Clanak 26.

(1) Minimalni tlocrt gradevine je 60 m2 za
sve veli¢ine gradevnih Cestica.

(2) Najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti odreduje se:

- za slobodnostoje¢e gradevine: 0,3

- za poluotvorene gradevine: 0,4

- za gradenje u nizu: 0,5

(3) Najveci dopusteni koeficijent
iskoriStenosti iznosi:

- za slobodnostojeée gradevine: 1,6

- za poluotvorene gradevine: 1,6

- zagradenje u nizu: 2,0

(4) U zoni individualne izgradnje etazna
visina stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih
gradevina ne moze biti veca od prizemlja, jednog
kata i potkrovlja sa max. nadozidom 1,5 m. Mogu
se graditi podrumi, a tavanski prostori mogu se
uredivati kao potkrovlja.

(5) Maksimalna visina vijenca iznosi 7,0 m, a
moze se povecati na max. 1,5 m nadozidom.

Clanak 27.

(1) Stambene gradevine koje ¢e se graditi
na slobodnostoje¢i nacin moraju biti udaljene
najmanje pola visine (h/2) od susjednih gradevina
i ne manje od 3 metra od ruba gradevne Cestice.

(2) 1znimno od stavka (1) ovog ¢lanka, u ve¢
izgradenim dijelovima naselja, u skladu s lokalnim
uvjetima, gradevina moze biti udaljena i manje od
3 metra od jedne susjedne mede gradevne
Cestice, ali ne manje od 1 metar (ili maksimalno
Sirina strehe), pod slijedeéim uvjetima:

- da je udaljenost od susjedne gradevine
najmanje 4 metra;

- na gradevini koja je udaljena od susjedne
gradevne Cestice manje od 3,0 metra ne smiju se
graditi otvori prema toj medi. Otvorima se ne
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smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom
najvece veli¢éine 120 x 60 cm i visine parapeta
min. 150 cm, dijelovi zida od staklene opeke i
ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm ili
15x20 cm.

(3) Balkoni, terase i otvorena stubiSta ne
mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3 metra
od mede susjedne gradevne Cestice.

(4) Stambene gradevine koje ¢e se graditi
na poluotvoreni nacin, tako da ée se jednom
stranom prislanjati uz susjednu gradevinu ili
medu, moraju s drugim dijelovima gradevine
(istakom) biti udaljene od susjedne gradevine
najmanje h/2, i ne manje od 3 metra od ruba
gradevne Cestice.

(5) Gradevine koje ¢e se graditi u nizu,
bocnim ée stranama biti prislonjene na granice
susjednih gradevnih Cestica, a od straznje ée
granice Cestice biti udaljene najmanje h/2, ali ne
manje od 3 metra.

Clanak 28.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici mogu se uz
jednu stambenu gradevinu graditi pomocne i
manje gradevine gospodarske namjene, te
poljoprivredne gospodarske gradevine.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog C¢lanka,
unutar gradevinskog podrucja naselja Koprivnice
mogucnost izgradnje poljoprivrednih gradevina
biti ¢e odredena Generalnim urbanisti¢kim
planom Koprivnice.

Clanak 29.

(1) Pomoc¢ne i manje gradevine
gospodarske namjene mogu se graditi na
gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene
najvise kao jednoetazne, s moguénoscéu izgradnje
podruma i tavana sa max. nadozidom do 1 m tako
da:

-visina nije visa od visine osnhovne
gradevine (stambene i stambeno-gospodarske) i
ne prelazi visinu od 6 metara, mjereno od bilo
koje toCke terena koji pokriva gradevina;

- tlocrtna zauzetost nije veca od 75 m2;

- gradevinski pravac je u pravcu iza
gradevinskog pravca osnovne gradevine.
Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze
graditi na regulacijskoj liniji, u skladu s lokalnim
uvjetima.

(2) Najmanja udaljenost gradevina iz stavka
(1) ovog ¢lanka od susjednih gradevnih Cestica
mora biti:

-ako se grade kao slobodnostojece
gradevine - 1 metar;

- ako se grade kao poluotvorene gradevine,
moraju biti smjesStene s jedne strane uz susjednu
gradevinu odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet
da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj
Cestici,

- ako se grade u nizu, moraju biti s dvije
strane prislonjene na susjedne gradevine i
odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib
krova nije prema susjednim gradevnim
Cesticama.

(8) Ako gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka
imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici,
moraju biti udaljene od te Cestice najmanje 3
metra.

(4) Kod gradenja manjih gradevina
gospodarske namjene, odgovarajuéi prostor za
parkiranje osigurati ¢e se u okviru gradevne
Cestice.

Clanak 30.

(1) Poljoprivredne gospodarske gradevine
mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu
osnovne namjene, kao jednoetazne, s
moguénoscu izgradnje tavana, tako da:

- tavan se moze koristiti samo za spremanje
proizvoda poljodjelskih gospodarstava,

-visina gradevine od kote konaéno
zaravnatog terena do vijenca gradevine moze biti
najvise 4 metra,

- gradevinski pravac u pravilu je iza
gradevinskog pravca gradevine osnovne
namjene,

- gradevine moraju biti udaljene najmanje 10
metara od gradevine osnovne namjene na istoj
gradevnoj Cestici,

- hajmanja udaljenost od susjedne gradevne
Cestice iznosi 3 metara, ako su gradevine
gradene od drveta, odnosno 1 metar ako se
grade od opeke ili betona,

- na dijelu gradevine koja je na udaljenosti
manjoj od 3 metra od susjedne mede, ne mogu se
projektirati ni izvoditi otvori,

- otvorima se ne smatraju fiksna ustakljenja
neprozirnim staklom, maksimalne veli¢ine 60x120
cm i visine parapeta min. 150 cm i ventilacijski
otvori maksimalnog promjera 15 cm ili 15x20 cm.

(2) Gradevine koje se izgraduju na
poluotvoreni nagin, jednom svojom stranom se
prislanjaju na granicu susjedne Cestice uz
susjednu gradevinu, dok udaljenost drugih
dijelova gradevine od ostalih granica gradevne
Cestice ne moze biti manja od 3 metra.
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(8) Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih
gradevina u kojima se sprema sijeno, a izgradeni
su od drveta, mora iznositi od susjedne mede
najmanje 5 metara.

(4) Udaljenost p&elinjaka ne moze biti manja
od 5 metara od susjedne mede i 10 m od
stambene i poslovne gradevine ili gradevine za
drzanje stoke.

(5) Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih
gradevina s izvorima zagadenja od stambenih i
manjih gradevina poslovne namjene ne moze biti
manja od 12 metara, a gnojiSta ne manje od 15
metara, 20 m od uli¢éne ograde, odnosno 6 m od
drugih javnih povrS§ina izuzev za ukopane i
nepropusne septicke jame kod kojih te udaljenosti
mogu biti i manje, ali ne manje od 3 m do granice
Cestice.

(6) Zidovi staja moraju se graditi od
negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici,
kao i staje za ovce, koze i kuni¢e mogu podizati
od drvene grade. Pod u staju i svinjcu mora biti
nepropusan za tekuéine i mora imati rigole za
odvodnju osoke u gnojiSnu jamu.

(7) Dno i stijene gnojista do visine 50 cm
iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Sve tekuéine iz staja, svinjaca i
gnojista moraju se odvoditi u jame ili silose za
0soku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu.

(8) Jame i silosi za osoku moraju biti
izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati
siguran i nepropustan pokrov, kao i otvore za
¢iSéenje i zraCenje. Dopustene udaljenosti od
ostalih gradevina za jame i silose za osoku
jednake su kao i za gnojista.

(9) Udaljenost gradevina iz stava (1) ove
tocke od gradevina za opskrbu vodom (bunari,
izvori, cisterne i sl.) ne moze biti manja od 20
metara.

Clanak 31.

Postojece pomoc¢ne, manje gradevine
gospodarske  namjene i  poljoprivredne
gospodarske gradevine sagradene u skladu s
prijasnjim propisima mogu se rekonstruirati i ako
njihova udaljenost od susjedne gradevne Cestice
odnosno gradevine ne odgovara udaljenostima
odredenim u ¢lancima 29. i 30.

Clanak 32.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina, te
gradevinski materijali koji ¢e se upotrijebiti moraju

biti primjereni tipologiji krajolika, koprivni¢kom
prostoru i tradiciji, u skladu s uobi¢ajenim
nac¢inom gradenja.

(2) Krovista gradevina mogu biti ravna ili
kosa; kosa nagiba do 45°, a minimalni nagib
krova odreduje se u skladu s preporukama
proizvodada za pojedinu vrstu pokrova. Pokrov
treba biti od crijepa, lima ili drugih postojanih
materijala. Kod gradevina koje ¢ine jedinstvenu
cjelinu (isti blok) krovista moraju biti jednakog
nagiba, a pokrov mora biti iste boje.

(8) Na kroviste je moguce ugraditi krovne
prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te
kolektore sunceve energije.

(4) Na kosom terenu sljeme krova preporuca
se usporedno sa slojnicama zemljista.

Clanak 33.

(1) Prostor na gradevnoj Cestici obiteljske
kuce uredivati ¢e se, u pravilu, na tradicionalan
nacin uredivanja okucnice, postujuéi funkcionalne
i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu
autohtonih biljnih vrsta.

(2) Terase i potporni zidovi moraju se graditi
tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljezjima
naselja.

(3) Predvrtovi se hortikulturno ureduju bez
moguénosti smjeStaja dodatnih  pokretnih
gospodarskih sadrzaja.

(4) Neizgradeni dio gradevine Cestice -
najmanje je 20% ureden visokim i niskim
zelenilom.

(5) Najveca dopustena visina ograde iznosi
180 cm, pri éemu je neprozirni, puni dio ograde
(prema javnoj povrsSini) najveée dopustene visine
90 cm. Ograde izmedu dvije Cestice mogu biti
neprozirne.

(6) Dio ograde, od gornjeg ruba punog
podnozja do pune visine ograde, moze se izvesti
od prozraénog materijala (metala, drva,
plastificirane Zzi¢ane mreze, Zivice i drugih
materijala).

(7) Radi o¢uvanja izgleda padina na kosim
gradevnim Cesticama, u pravilu se zabranjuje
gradnja podzida visih od 150 cm.
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VISESTAMBENE GRADEVINE
Clanak 34.

(1) Visestambene gradevine mogu se graditi
samo unutar gradevinskog podru¢ja naselja
Koprivnice, a prema Odredbama za provodenje
Generalnog urbanisti¢kog plana Koprivnice.

(2) 1znimno se viSestambene gradevine
mogu graditi i izvan gradevinskog podrucja
naselja Koprivnice, ali sa maksimalno 4 stana.

(3) Visestambene gradevine mogu imati i
poslovne sadrzaje u prizemlju i na etazama.

(4) Poslovnim sadrzajima iz stavka (3) ovog
¢lanka smatraju se tihe i sli¢éne djelatnosti bez
opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke,
frizerske, postolarske, fotografske radionice,
prodavaonice mjeSovite robe, caffe-i, buffet-i i
sli¢no.

Clanak 35.

(1) Minimalna veli¢ina gradevne Cestice za
viSestambene gradevine iznosi 600 m2.

(2) Maksimalna veli¢ina gradevne Cestice
nije ogranicena.

(3) Izgradenost percele moze biti do 50%.

(4) 1znimno, u zoni uzeg centra Koprivnice
dopusteno je odstupanje od koeficijenta iz stavka
(8) ovog cClanka do 1,0, a prema odredbama
detaljnijih planova navedenog podrucja.

(5) Visina gradevine moze biti
P+2+potkrovlje sa podrumom pri ¢emu prizemlje
moze biti na koti max. 1,5 m od kote uredenog
terena, a na uzem gradskom podrucju Koprivnice
gradevina moze biti visine i do P+4+potkrovlje,
ako je tako predvideno Generalnim urbanistiCkim
planom.

(6) Krovista gradevina moraju biti dvovodna,
kosog nagiba ili mansardna s nadozidom za
potkrovlje max. visine 1,5 m.

Clanak 36.

(1) Cestica visestambene gradevine mora
biti uredena kao javno zelena-pjesacka povrsina,
a gradevina mora biti udaljena od susjedne javne
ili stambeno-poslovne gradevine min. 10,0 m,
odnosno 6,0 m od individualne gradevine, osim u
izgradenim djelovima uzeg centra Koprivnice ako
se izgraduje kao ugradena uli¢na gradevina ili

prema vazeé¢im odredbama detaljnih planova
uredenja tog podrugja.

(2) Gradevina se moze postavljati
gradevinskom linijom na regulacionu, ako je
lokacija u veé izgradenom dijelu koji je graden na
takav nacin, a ako se postavlja kao
slobodnostoje¢a na posebnoj parceli mora se
osigurati prilaz s javno prometne povrsine i min.
udaljenosti 5,0 m od regulacione linije, te 3,0 m do
ostalih susjednih granica Cestica.

Clanak 37.

(1) Potrebe  parkiranja za  stanove
dimenzioniraju se sa 1 mjesto/1 stan, a za
poslovni prostor 20 mjesta/1000 mz2.

(2) Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se
na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine, te
djelomi¢no kao uli¢no parkiranje ako je to moguce
u odnosu na Sirinu, znacaj i prometne uvjete ulice.

(3) ParkiraliSte se ozelenjava sadnjom
stabala i ukrasnog zelenila (1 stablo na 4
parkiraliSna mjesta).

(4) Eventualna izgradnja nadstresnica ne
ulazi u izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 38.

Za uredenje gradevne Cestice viSestambene
gradevine vrijede uvijeti iz ¢lanka 33. ovih Odredbi
za provodenje.

2.2.2. Gradevine drustvene namjene
unutar gradevinskog podrucja naselja

Clanak 39.

(1) Gradevine za drustvene djelatnosti mogu
se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja
pod slijede¢im uvjetima:

- ako se gradevna Cestica na kojoj ce se
gradevina graditi nalazi uz vec¢ izgradenu javno-
prometnu povrsinu Ciji je kolnik najmanje Sirine
55 m, ili je za javno-prometnu povrsinu
prethodno izdana lokacijska dozvola,

- ako se na gradevnoj Cestici ili uz javno-
prometnu povrSinu osigurava prostor za
parkiranje potrebnog broja vozila,

- ako je udaljenost Skole i predskolske
ustanove od stambenih i drugih gradevina
najmanje 10 metara, a od manjih gospodarskih
gradevina Sto oneciS¢uju zrak najmanje 50
metara.
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(2) Najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice na kojoj ¢e se
graditi gradevina drustvene namjene iznosi 0,4,
osim povrSina za sport i rekreaciju i vjerskih
gradevina.

(8) Iznimno, u zoni uzeg centra Koprivnice
dopusteno je odstupanje od predvidenog
koeficijenta do 1,0, a prema odredbama
detaljnijeg plana uredenja navedenog podrucja.

(4) Najve¢a dopusStena visina gradevina
druStvene namjene (osim crkve) iznosi 12,0 m,
mjereno od bilo koje toCke prirodnog terena kojeg
pokriva gradevina do sliemena ili najvise kote
ravnog krova.

(5) Iznimno, na podruju naselja Koprivnice
iznosi 20 m, a prema odredbama Generalnog
urbanistiCkog plana.

(6) Gradevna Cestica gradevine drustvene
namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30%
njene povrsine treba hortikulturno urediti.

(7) PredSkolske ustanove (djecji wvrtici i
jaslice)

- povr§ina zemljiSta za jednoetaznu
gradevinu u pravilu je 40 m2 po djetetu, za
dvoetaznu 25 m2 po djetetu.

(8) Osnovne skole

- brutto povrSina gradevine je oko 4,8
m2/uceniku

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati
povrSine za Skolsku zgradu, odmor i rekreaciju,
sportske terene, zelene povrSine i dr.

- veliCina gradevne Cestice odredena je
normativom od 30-50 m2 / ueniku za rad skole u
2 smjene.

(9) Sport i rekreacija

- unutar gradevinskog podruc¢ja naselja
omoguduje se i gradenje zatvorenih sportsko-
rekreacijskih gradevina (dvorana)

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti
gradevne cestice na kojoj ¢e se graditi zatvorena
sportska gradevina iznosi 0,6,

- kod gradenja sportskih gradevina potrebno
je na gradevnoj Cestici osigurati potreban broj
parkiralisnih mjesta.

(10) Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost

Gradevine zdravstvene, kulturne i socijalne
djelatnosti grade se unutar gradevinskih podrucja
naselja u skladu s veli¢inom naselja i
standardima, na nalin da pridonose kvaliteti
zivota u naselju.

(11) Vjerske gradevine

- najvedéi dopusteni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice iznosi 0,3,

- najmanje 40% gradevne Cestice mora biti
hortikulturno ureden temeljem krajobraznog
projekta koji je sastavni dio lokacijske odnosno
gradevinske dozvole.

Clanak 40.

(1) Gradevine koje sluze drustvenim
djelatnostima i ostalim sadrzajima javnog interesa
u pravilu se grade na istaknutim lokacijama te
moraju biti gradene kvalitetno i racionalno.

(2) Arhitektonsko-urbanisticki natjecaj
provesti ¢e se ako se gradevine drustvene
namjene grade na lokaciji za koju je predvideno
raspisivanje natje€aja (Odlukom Poglavarstva),
odnosno kada je to odredeno Programom mijera
za unapredenje stanja u prostoru.

2.2.3. Gradevine gospodarske namjene
unutar gradevinskog podrucja naselja

Clanak 41.

Unutar gradevinskih podrudja naselja mogu
se graditi gradevine gospodarske namjene na
pojedinaénim gradevnim Cesticama koje svojom
veli¢inom, smijeStajem u naselju i osiguranjem
osnovnih prikljuéaka na prometnu i komunalnu
infrastrukturu omoguduju obavljanje
gospodarskih djelatnosti bez Stetnih utjecaja na
okolis.

Clanak 42.

U gradevinskim podrugjima naselja mogu se
graditi:

- manje gradevine proizvodne namjene,
pretezito zanatske,

- poljoprivredne gospodarske gradevine,

- gradevine poslovne namjene (pretezito
usluzne, pretezito trgovacke i komunalno-
servisne),

- gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene.

Manje gradevine proizvodne i poslovne
namjene

Clanak 43.
(1) PovrSina gradevne cCestice za manju
gradevinu proizvodne ili poslovne namjene ne

moze biti manja od 400 m2.

(2) 1znimno, u vec¢ izgradenim dijelovima
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naselja povrSina gradevne Cestice moze biti i
manja, ali ne manja od 200 m2.

(8) Najveéa dopustena veliCina gradevne
Cestice ne odreduje se.

(4) Najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti iznosi 0,4. Iznimno, u ve¢ izgradenim
dijelovima naselja, najveci koeficijent izgradenosti
moze biti i veci, ali najvise 0,5.

(5) I1znimno, u zoni uzeg centra Koprivnice
dopusteno je odstupanje od predvidenog
koeficijenta do 1,0, a prema odredbama
detaljnijeg plana uredenja navedenog podrucja.

(6) Unutar manjih gradevina proizvodne i
poslovne namjene dopusten je smjestaj prostora
stambene namjene, najvece dopustene povrsine
100 m2.

(7) Najve¢a dopustena visina gradevina
iznosi 12,0 m, mjereno od bilo koje tocke
prirodnog terena koji pokriva gradevina do
sliemena ili najviSe kote ravnog krova.

(8) Iznimno, u zoni uzeg centra Koprivnice
najveéa dopustena visina iznosi 20 m, a prema
odredbama detaljnijeg plana uredenja navedenog
podrudja.

Clanak 44.

(1) Za manje gradevine proizvodne i
poslovne namjene lokacijska dozvola se utvrduje
temeljem odrednica ovog Prostornog plana, osim
zona za koje je propisana izrada planova nizeg
reda.

Clanak 45.

(1) Gradevina mora biti udaljena min. 7,0 m
od regulacione linije i 5,0 m od meda susjednih
Cestica, a od vrijednih gradevina min. 12,0 m,
osim ako isti nisu radne namjene kada ta
udaljenost moze biti min 6,0 m, odnosno 1,5
zabatne visine gradevine.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog ¢lanka, u ve¢
izgradenim dijelovima naselja, u skladu s lokalnim
uvjetima, gradevina moze biti udaljena i manje od
3 metra od jedne susjedne mede gradevne
¢estice, ali ne manje od 1 metar, pod slijedeéim
uvjetima:

- ako je udaljenost od susjedne gradevine
najmanje 4 metra;

- na gradevini koja je udaljena od susjedne
gradevne Cestice manje od tri metra ne smiju se
graditi otvori prema toj medi. Otvorima se ne

smatraju otvori s neprozirnim staklom najveée
veli¢ine 120 x 60 cm i dijelovi zida od staklene
opeke.

(8) Gradevna cestica mora se nalaziti uz
sagradenu javno-prometnu povrsinu, Ciji je kolnik
Sirine najmanje 5,5 metara, ili je za javno-
prometnu povrSinu prethodno izdana lokacijska
dozvola.

Clanak 46.

(1) Sve pomoéne gradevine, manipulativne
povrSine, parkiraliSta i smjestaj radnih vozila
moraju se planirati unutar gradevne Cestice, ili
iznimno, u neposrednoj blizini, uz javno-prometnu
povrsinu.

(2) ParkiraliSne povrSine unutar gradevne
Cestice treba zastititi sadnjom drveéa (1 drvo na 4
parkirna mjesta).

(3) Ako se garazni prostori nalaze u
podzemnoj etazi, ne raunaju se u izgradenost
gradevne Cestice. Podzemna etaza moze
zauzimati i 100% povrSine gradevne Cestice.

Clanak 47.

(1) Gradevna Cestica se prema javno-
prometnoj povrSini ureduje sadnjom drveca i
ukrasnog zelenila, ako se time ne ometa ulaz u
gradevinu.

(2) Najmanje 20% povrSine gradevne
Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno
ili zastitno zelenilo.

(8) Ograde ne mogu biti viSe od 2 m, osim
iznimno kada je to nuzno radi zastite gradevine ili
nacina koristenja.

(4) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje
gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i
tehnoloskim procesom, uz upotrebu postojanih
materijala i boja.

Clanak 48.

(1) Prigodom planiranja, projektiranja i
odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija, nuzno je
osigurati propisane mjere zastite okoliSa (zastita
od buke, smrada, onediS¢avanja zraka,
zagadivanja podzemnih i povrSinskih voda i sl.),
te ¢e se iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje
oneciséuju okoli$ ili ne mogu osigurati propisane
mijere zastite okoliSa i kvalitetu Zivota i rada na
susjednim gradevnim d&esticama, odnosno na
prostoru dosega negativnih utjecaja.

Stranica 14



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE « Broj 4 + 21. lipnja 2006.

(2) Zate€ene manje gradevine proizvodne ili
poslovne namjene u izgradenim dijelovima
naselja zadrzavaju se uz uvjet osiguravanja
propisanih mjera zastite okolisa.

Poljoprivredne gospodarske gradevine
Clanak 49.

(1) Poljoprivredna proizvodnja i uzgoj stoke
u seoskom domacdinstvu te izgradnja
poljoprivrednih gospodarskih gradevina moze se
planirati unutar naselja u skladu sa Odlukom o
komunalnom redu, s tim da se za poljoprivredne
gospodarske gradevine s izvorom zagadenja to
odnosi na uzgoj:

- odraslih goveda do 5 komada,

- teladi ili junadi do 8 komada,

- konja do 4 komada,

- svinja, krmaca i nazimica do 6 komada,

- tovnih svinja do 12 komada,

- peradi do 250 komada,

- kuni¢a do 100 komada.

(2) Poljoprivredne gospodarske gradevine s
izvorom zagadenja ne smiju se graditi unutar
uzeg podrucja naselja Koprivnica, odredenog
kartografskim prikazom br. 4. Gradevinska
podruc¢ja (katastarske podloge), grafickog dijela
elaborata.

(3) Poljoprivredne gospodarske gradevine
bez izvora zagadenja mogu se graditi u svim
gradevinskim podru¢jima naselja osim u
zastiéenim dijelovima naselja u skladu s
odredbama ovog plana i/ili u skladu s detaljnijim
planovima uredenja. Ove gradevine mogu se
graditi maksimalno kao prizemnice, moraju biti
udaljene min. 7,0 m od regulacione linije i 3,0 m
od meda susjednih Cestica.

Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
Clanak 50.

(1) Unutar gradevinskog podru¢ja naselja
mogu se graditi gradevine namijenjene
ugostiteljsko-turistickoj djelatnosti.

(2) Ugostiteljsko-turisticka djelatnost moze
se planirati kao izdvojena prostorna cjelina.

(8) Za gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene lokacijska dozvola izdaje se temeljem
odrednica ovog Prostornog plana osim zona za
koje je propisana izrada planova nizeg reda.

Clanak 51.

(1) Minimalna veli¢ina gradevne Cestice za
izgradnju gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene je 400 m2.

(2) Najveéa dopustena veliCina gradevne
Cestice nije ogranic¢ena.

(3) Najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti iznosi 0,4. Iznimno, u ve¢ izgradenim
dijelovima naselja, najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti moze biti i veci, ali ne veéi od 0,6.

(4) 1znimno, u zoni uzeg centra Koprivnice
dopusteno je odstupanje od predvidenog
koeficijenta do 1,0, a prema odredbama
detaljnijeg plana uredenja navedenog podrucja.

(5) U sklopu gradevne cCestice mogu se
predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i sl.
Navedeni sadrzaji ne ulaze u izgradenost
gradevne Cestice.

(6) Najveca dopustena visina gradevina
iznosi 12,0 m, mjereno od bilo koje toCke
prirodnog terena kojeg pokriva gradevina do
sliemena ili najvisSe kote ravnog krova.

(7) 1znimno, u zoni uzeg centra Koprivnice
najveca dopustena visina iznosi 20 m, a prema
odredbama detaljnijeg plana uredenja navedenog
podrucja.

Clanak 52.

(1) Udaljenost gradevine osnovne namjene
od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 6
metara, a pomocéne gradevine najmanje 4 m.

(2) Gradevna cCestica mora se nalaziti uz
javno-prometnu povrSinu Ciji je kolnik Sirine
minimalno 5,0 metara, ili je za javno-prometnu

povrsinu prethodno izdana lokacijska dozvola.
Clanak 53.

(1) Za smjestaj vozila vrijede odredbe iz
Clanka 46., 118., 119.i 120.

(2) Za smjestajne kapacitete potrebno je
osigurati jedno parkiralisno ili garazno mjesto po
smjestajnoj jedinici, za stanove minimalno jedno
parkiraliSno mjesto po stanu, a za usluzne
kategorije broj parkiraliSnih mjesta odreduje se
prema ¢lanku 118. stavak 3.
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Clanak 54.

(1) Najmanje 30% povrSine gradevne
Cestice mora biti uredeno kao parkovno -
pejzazno zelenilo.

(2) Prenamijena postojecih gradevina drugih
namjena u ugostiteljsko-turisticku namjenu
mogucéa je pod istim uvjetima kao i za nove
gradevine.

2.2.4. Gradevine infrastrukturne i
komunalne namjene unutar
gradevinskog podrucja naselja

Clanak 55.

Gradevine infrastrukturne i komunalne
namjene su prometnice, infrastrukturni uredaji,
komunalne gradevine, uredaji i sl.

2.2.5. Montazne gradevine i kiosci
Clanak 56.

Za montazne gradevine stambene i
gospodarske namjene vrijede svi uvjeti kao i za
ostale, stalne gradevine, ukljuCujuéi i oblikovne
zahtjeve.

Clanak 57.

(1) Kiosci su tipski ili posebno projektirani
manji montazni ili pokretni objekti, a sluze za
prodaju novina, duhana, galanterije, voéa i povréa
i drugih proizvoda, kao i za pruzanje manjih
ugostiteljskih ili obrtni¢kih usluga.

(2) Lokacije za postavu kioska na podrucju
naselja Koprivnica utvrduju se planom rasporeda
kioska kojeg donosi Gradsko vije¢e, a na
podrudju ostalih naselja kiosci se postavljaju uz
suglasnost Poglavarstva.

(3) Kiosci se mogu postavljati kao
samostalne gradevine ili se nekoliko kioska moze
povezati u jednu funkcionalnu cjelinu.

Clanak 58.
Najvec¢a dopustena tlocrtna veliina kioska

je 12 m2, ukoliko ne prelazi najve¢u dopustenu
izgradenost na gradevnoj Cestici.

2.3. GRADEVINSKA PODRUCJA
IZDVOJENIH NAMJENA
UNUTAR NASELJA

2.3.1. Gospodarska namjena
- proizvodna i poslovna

Clanak 59.

(1) Prostornim planom odredene su
izdvojene namjene gradevinskog podruéja
naselja za gradnju gospodarskih sadrzaja:

- poslovne namjene,

- proizvodne namjene.

(2) Povrsine poslovne namjene namijenjene
su poslovnim djelatnostima kao $to su trgovacki i
veletrgovacki sadrzaji, skladista i druge
djelatnosti.

(3) Povrsine proizvodne namjene
namijenjene su proizvodnoj djelatnosti kao Sto je
nezagadujuéa i tiha industrija, skladiSta, servisi,
vece zanatske radionice i druge djelatnosti.

Clanak 60.

(1) Uz osnovnu djelatnost iz ¢lanka 59.
moguce je na povrSinama gospodarske namjene
razviti i drugu djelatnost - prateéu ili u funkciji
osnovne djelatnosti, na nacdin da ona ne ometa
proces osnovne djelatnosti.

(2) Unutar gradevina na povrSinama
gospodarske namjene moze se smijestiti i prostor
stambene namjene, najvece dopustene povrsine
100 m2.

(8) Na povrSinama gospodarske namijene
moze se obavljati:

- sanacija gradevina - promjena stanja
gradevina (uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija,
obnova, dogradnja, nova gradnja) uz mogucnost
precesticacije,

- nova gradnja uz mogucnost precesticacije,

- ozelenjivanje.

Clanak 61.

(1) Poslovna namjena (K) planirana je uz
prugu na juznom dijelu Koprivnice.

(2) Proizvodna namjena - pretezito
industrijska (I1) zauzima prostor ve¢ formirane
proizvodne zone Danica.

(8) Proizvodna namijena - pretezito zanatska
(12) planirana je u sjevernom dijelu Koprivnice uz
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ve¢ poslovnu zonu Dravska.
Clanak 62.

(1) Najmanja dopustena veli¢ina gradevne
Cestice poslovne i proizvodne namjene je 1500
mz2. 1znimno, za gradevinska podrucja proizvodne
namjene - pretezito zanatske najmanja
dopustena veli¢ina gradevne Cestice je 1000 m2,

(2) Najmanja dopustena Sirina gradevne
Cestice je 20 m.

(8) Najvedi dopusteni omijer Sirine i duljine
gradevne Cestice je 1:5.

(4) Najvedi dopusteni koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice je Kig = 0,5.

(5) Najveci dopusteni koeficijent
iskoriStenosti gradevne Cestice je Kis = 1,5.

(6) Najvec¢a dopustena visina gradevine je
12 metara, mjereno od bilo koje tocke prirodnog
terena koji pokriva gradevina do sliemena ili
najvise kote ravnog krova.

Clanak 63.

(1) Na povrSinama gospodarske namjene
(poslovne i proizvodne) mogu se uz gradevine
osnovne namjene graditi i ostale gradevine kao
Sto su:

- nadstreSnice i trijemovi,

- prostori za manipulaciju,

- parkiralista,

- potporni zidovi,

- komunalne gradevine i uredaji,

- prometne gradevine i uredaji,

- povrSine i gradevine za Sport i rekreaciju,

- druge gradevine prema zahtjevima
tehnoloskog procesa.

(2) Osnovne gradevine i ostale gradevine
grade se, u pravilu, unutar gradivog dijela Cestice.

(8) Iznimno, izvan gradivog dijela Cestice
mogu se graditi i uredivati:

- potporni zidovi,

- prostori za manipulaciju,

- parkiralista,

- komunalne gradevine i uredaji,

- prometne gradevine i uredaji.

Clanak 64.
(1) Obvezni gradevni pravac udaljen je, u

pravilu, najmanje 10 m od regulacijskog pravca,
odnosno granice povrsine gospodarske namjene

(poslovne i proizvodne) prema javnoj cesti i
predstavlja granicu gradivog dijela Cestice.

(2) Na dijelovima gradevne cestice prema
susjednim gradevnim Cesticama, granica
gradivog dijela Cestice udaljena je od granice
gradevne Cestice najmanje 6 m.

Clanak 65.

(1) Gradevine gospodarske namjene treba
projektirati i oblikovati prema nacelima
suvremenog oblikovanja industrijskin gradevina,
uz upotrebu postojanih materijala te primjenu
suvremenih tehnologija gradenja.

(2) Gradevine se mogu graditi i kao
montazne, prema nacelima stavka (1) ovog
¢lanka.

Clanak 66.

(1) Kroviste gradevine moze biti ravno ili
koso, nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija
gradenja pojedine gradevine.

(2) Vrsta pokrova i broj streha odredeni su, u
pravilu, usvojenom tehnologijom gradenja
objekta.

(8) Na kroviste je moguce ugraditi kupole za
prirodno osvjetljavanje te kolektore sunceve
energije.

Clanak 67.

(1) ParkiraliSsta na povrS§inama gospodarske
namjene (poslovne i proizvodne) rieSavaju se, u
pravilu, na gradevnim cesticama gospodarske
namjene.

(2) Na gradevnim cesticama odredit ¢e se:

- parkiraliSna mjesta za zaposlenike, po
jedno parkiraliSno mjesto na 1-5 zaposlenih u
vec¢oj radnoj smjeni, u pravilu, na odvojenom
parkiralistu iza uli¢cne ograde gradevne Cestice,

- parkiraliSna mjesta za posijetitelje u pravilu
na odvojenom parkiralistu, ispred ili iza uli¢ne
ograde gradevne Cestice, prema slijedecoj tablici:
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vrsta gradevine gospodarske namjene

najmaniji broj parkiralisSnih mjesta
na 1000 m2 brutto - razvijene povrSine
gradevine gospodarske namjene

proizvodna namjena, poslovna namjena - servisni i

skladisni sadrzaji 4-8
poslovna namjena - trgovacki sadrzaji 20-40
poslovna namjena - uredi 10-20

(8) Kolni i pjesacki pristupi gradevinama i
povrS§inama gospodarske i drugih namjena
potrebno je izvesti u skladu s Pravilnikom o
prostornim standardima, urbanisticko-tehnic¢kim
uvjetima i normativima za spreCavanje stvaranja
arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera (NN 47/82).

Clanak 68.

(1) Ograde gradevnih Cestica gospodarske
namjene (funkcionalnih ili vlasnic¢kih cjelina)
grade se, u pravilu, od kamena, betona, opeke,
metala ili drva. Gradevne ¢&estice mogu biti
ogradene i zivicom.

(2) Dijelovi gradevnih Cestica i platoa koji su
javnog karaktera mogu biti neogradeni
(parkiralista za posjetitelje, pjeSacki prilazi i drugi
dijelovi gradevne Cestice).

(8) Najveca dopustena visina ulicne ograde
gradevne Cestice je, u pravilu, do 1,5 m.

(4) Najveéa dopustena visina ograde
izmedu gradevnih Cestica je, u pravilu, do 2 m.

(5) 1znimno, ograde mogu biti i viSe od 1,5 m,
odnosno 2 m, kada je to potrebno zbog zastite
gradevine ili nacina njezina koristenja.

Clanak 69.

(1) Najmanje 20% povrsine gradevne
Cestice poslovne ili proizvodne namjene potrebno
je urediti kao parkovne ili zastitne zelene
povrSine, u pravilu, travnjacima s autohtonim
vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

(2) Rubne dijelove gradevnih ¢estica prema
susjednim gradevnim ¢esticama, posebice prema
¢esticama s drugim namjenama, treba urediti kao
pojaseve za$titnog zelenila iz stavka (1) ovog
¢lanka.

(8) Postojeée kvalitetno visoko zelenilo na
gradevnim Cesticama treba u Sto veéoj mieri

saCuvati i ugraditi u novo uredenje zelenih
povrsina na gradenoj ¢estici.

(4) Zelene povrSine na gradevnoj cestici
potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete,
koSevima za otpatke i drugim elementima.

Clanak 70.

Na gradevnim ¢esticama proizvodne ili
poslovne namjene koje nemaju izravan kolni i
pjesacki pristup na javnu prometnu povrsinu ne
mogu se graditi gradevine bez prethodne izrade
idejnog prometnog rieSenja dijela bloka ili cijelog
bloka, a prema uvjetima iz ovih Odredbi za
provodenije.

Clanak 71.

Kote prilaza pojedinim gradevnim Cesticama
gospodarske namjene potrebno je prilagoditi
niveleti prilazne ceste ili koti okolnog terena.

Clanak 72.

Prilaz vatrogasnih vozila gradevinama
gospodarske namjene treba omoguditi internom
kolnom prometnicom dimenzioniranom za
interventna vozila, prema vazeéim zakonima i
propisima.

2.3.2. Sportsko-rekreacijska namjena
Clanak 73.

Prostornim planom odredena su izdvojena
gradevinska podruéja sportsko-rekreacijske
namjene unutar gradevinskog podrucja naselja u
Koprivnici.

Clanak 74.

Izvan  sportsko-rekreacijskin  povrSina
odredenih ovim Prostornim planom mogucée je
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uredivati i graditi pjeSacke, biciklisticke, jahace i
trim staze i sli¢no, sukladno obiljezjima prostora.

2.3.3. Groblja
Clanak 75.

Izdvojene povrSine za razvoj groblja u Gradu
Koprivnici su:

Gradsko groblje Koprivnica - katoli¢ko,

Gradsko groblje Koprivnica - pravoslavno,

Gradsko groblje Koprivnica - zidovsko,

Mijesno groblje Reka,

Mjesno groblje Heresin,

Mjesno groblje Jagnjedovec,

Mjesno groblje Bakovcica.

(2) Na prostorima groblja mogu se graditi
prate¢e gradevine, tj. gradevine namijenjene
osnovnoj funkciji groblja kao Sto su kapele,
mrtvacnice i sl, te komunalna infrastruktura.

(8) Uredenje groblja, gradnja prateéih
gradevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja
na groblju mora biti primjereno oblikovanju,
uredenosti i tradiciji koprivniCkog kraja.

2.4. REKONSTRUKCJEU
GRADEVINSKIM PODRUCJIMA

Clanak 76.

(1) Rekonstrukcija jest izvodenje gradevnih
radova na postojec¢oj gradevini ili poduzimanje
mjera radi uspostave primjerenog stanja
postoje¢e gradevine ako se tim radovima i
mjerama utjeCe na bitne zahtjeve za gradevinu ili
svojstva spomenika kulture.

(2) Radovi na zamjeni, dopuni i popuni
opreme ako je to u skladu s namjenom gradevine,
te radovi koji su posebnim zakonom utvrdeni kao
radovi na odrzavanju gradevine, a kojima se ne
utjeCe na bitna svojstva gradevine, ne smatraju
se rekonstrukcijom.

(8) Sve rekonstrukcije unutar gradevinskih

podrucja provode se pod istim uvjetima kao i za
nove gradevine.

2.5. IZGRADENE STRUKTURE
IZVAN NASELJA
Clanak 77.

Izgradene strukture izvan naselja su:

- gradevinska podrucja izdvojenih namjena
(izvan gradevinskog podrucja naselja),

- pojedinacne gradevine izvan gradevinskog
podrudja (za stanovanje i povremeno stanovanje)
[

- prostori izvan gradevinskih podrucja
naselja na kojima se planira izgradnja u skladu sa
zakonom, drugim propisima i ovim Odredbama za
provodenje.

2.5.1. Gradevinska podrucja
izdvojenih namjena izvan
gradevinskih podrucja naselja

Clanak 78.

Prostornim planom su odredena posebna
gradevinska podru¢ja izvan gradevinskih
podrudja naselja, i to:

- gospodarske namjene - povrSine za
iskori§tavanje mineralnih sirovina,

- ugostiteljsko-turistiCke namjene,

- sportsko-rekreacijske namjene.

Gospodarska namjena - povrSine za
iskori§tavanje mineralnih sirovina

Clanak 79.

Prostornim planom odredeno je posebno
gradevinsko podruéje za gradnju gospodarskih
sadrzaja - povrSine za iskoriStavanje mineralnih
sirovina.

Clanak 80.

(1) PovrSina za iskoriStavanje mineralnih
sirovina u Jagnjedovcu (polje Jagnjedovec i polje
Mosti) namijenjena je eksploataciji nafte i plina, a
povrSina za iskoriStavanje mineralnih sirovina u
Peterancu (polje Peteranec) namijenjena je
eksploataciji plina.

(2) Povrsina za iskoriStavanje mineralnih
sirovina na podrucju Reke namijenjena je
eksploataciji opekarske gline.

(3) Planirano eksploatacijsko polje
opekarske gline moguce je koristiti uz uvjete
propisane Zakonom, a dijelove i cjeline koji se
napustaju i zatvaraju potrebno je sanirati,
revitalizirati ili prenamijeniti na nacelima zastite
okolisa.

(4) Ukoliko se wuslijed eksploatacije u
potpunosti unisti sloj zemlje potreban za
obnavljanje Sumske zajednice na spomenutom
podrudju, rudarsko trgovacko drustvo ili rudarski
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obrtnik, tj. vlasnik koncesije na odobreno
eksplotacijsko polje, duzan je u potpunosti
nadomijestiti odgovarajuc¢i sloj zemlje i izvrsSiti
zamjensko poSumljavanje.

Ugostiteljsko-turisticka namjena
Clanak 81.

(1) Prostornim planom odredena je zona
ugostiteljsko-turisticke namjene u na podrucju
Rekreacionog centra «Podravke» u Starigradu
(PRC).

(2) Zona ¢e se uredivati prema Detaljnom
planu uredenja.

Sportsko-rekreacijska namjena
Clanak 82.

(1) Prostornim planom odredena je zona
sportsko-rekreacijske namjene u zapadnom dijelu
Koprivnice.

(2) Uvjeti uredenja podrudja iz stavka (1)
ovog Clanka bit ¢e odredeni projektnom
dokumentacijom.

Clanak 83.

(1) Na podru¢ju Crne Gore odreden je
lokalitet sportsko-rekreacijske namjene na kojoj
se smjesta trim i cros staza zajedno s prateéim
spravama za rekreaciju, klupama za odmor,
tablama i oznakama za orijentaciju, te restoran.

2.5.2. Pojedina¢ne gradevine izvan
gradevinskog podrucja (za stanovanje
i povremeno stanovanje)

Clanak 84.

(1) Pojedinacne gradevine koje se nalaze
izvan gradevinskog podrucja, a izgradene su na
temelju gradevinske dozvole, posebnog rieSenja
ili prije 15.02.1968. godine, ftretiraju se kao
postojeca izgradnja izvan gradevinskog podrugja.

(2) Ukoliko se gradevine iz stavka (1) ovog
¢lanka nalaze unutar podruéja planiranih za
zastitu u nekoj od kategorija prema Zakonu o
zastiti prirode (park prirode, zasti¢eni krajolik),
podrucja posebno vrijednog predjela - prirodnog
krajolika, na vizualno i krajobrazno vrijednim i
eksponiranim lokacijama (grebeni brezuljaka,

osamljene uzvisine, podru¢ja u kontaktu sa
Sumom i vodotocima), na osobito vrijednom
poljopriviednom tlu, Sumi ili unutar podrucja
planiranih za sportsko-rekreacijsku namjenu,
ugostiteljsko-turisticku namjenu, povrSina za
iskoriStavanje mineralnih sirovina, povrSina
planiranih za kapitalnu infrastrukturu, moguca je
rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja navedenih
gradevina u opsegu neophodnom za poboljSanje
uvjeta zivota i rada (Clanak 164.).

(3) Prenamjena, povecéanje gradevne
Cestice i sukladno tome izgradnja na njoj, moguéa
je samo za namjenu koja je Planom predvidena
za taj prostor ili u svrhu izgradnje koja je Zakonom
o prostornom uredenju dopustena izvan
gradevinskog podruéja (a u skladu s uvjetima
definiranim Planom), pod uvjetom da prostor nije
rezerviran za infrastrukturni koridor.

(4) Za navedene izgradene gradevine iz
stavka (1) koje nisu definirane u stavku (2) i (3),
primjenjuju se uvjeti koji su definirani za
gradevinsko podrucje naselja - za gradevine
stambene namjene.

(5) Povecanje gradevnih Cestica gradevina
iz stavka (1) ovog ¢lanka nije moguce.

(6) Ako su gradevne Cestice takvih
gradevina manje od propisanih najmanjih
dopustenih veli¢ina gradevnih Cestica gradevina
stambene namjene, moguée je povecanje do
najmanje dopustene veli¢ine gradevne Cestice
propisane ovim Planom.

Clanak 85.

(1) Prostornim planom omoguéava se
izgradnja gradevina povremenog stanovanja i to:

- kuéa za odmor,

- vikend gradevina,

- gradevina s povremenim boravkom,

- gradevina za hobi vinogradarstvo (klijeti).

(2) Gradevine iz stavka (1) ovog €lanka koje
se grade nakon donosenja ovog Prostornog
plana:

- ne mogu se smjestati na poljoprivrednom
tlu - osobito vrijednom obradivom tlu (P1) i
vrijednom obradivom tlu (P2);

- moraju imati parcelu min. veli¢ine 360 m2,
a gradevina po etazi moze biti netto povrSine do
60 m2;

- netto povrsina po etazi gradevine iz stavka
(1) moze se uvecati za 20 m2 ako se gradi na
gradevinskoj Cestici minimalne povrsine 800 m2;

- najmanja dopustena udaljenost gradevine
od granica susjednih Cestica iznosi 1 metar na
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jednoj i 3 metra na drugoj strani;

- ukoliko je susjedna, postojec¢a gradevina
na granici gradevne Cestice, najmanji dopusteni
razmak do nje iznosi 3 metra;

- najveéa dopustena visina vijenca
gradevina iz stavka (1) ovog Clanka moze biti
maksimalno 4,5 m, mjereno od razine najviSeg
dijela uredenog terena, a maksimalni broj
nadzemnih etaza je 2 i to prizemlje i potkrovlje;

- kod interpolacije izmedu dviju gradevina na
susjednim gradevnim ¢esticama, visina gradevine
mora iznositi najmanje iznos visine susjedne
manje gradevine, a najviSe aritmetiCku sredinu
visina dviju susjednih gradevina,

(8) Postojece gradevine ne mogu se
dogradivati, ukoliko prelaze odredbu o najvecoj
dopustenoj visini gradevina iz stavka (2) ovog
¢lanka.

(4) Oblikovanje gradevina mora biti takovo
da se lokacijom i arhitekturom uskladi s
tradicionalnim graditeljstvom.

(5) Kod gradevina s kosim krovom, sljeme
krova preporu¢a se paralelno sa slojnicama
terena.

(6) Prenamjena gradevina iz stavka (1) ovog
¢lanka nije moguca.

(7) Iznimno, unutar gradevina iz stavka (1)
ovog ¢lanka, mogu¢ je smjestaj manjeg sadrzaja
poslovne namjene (prodaja vina, rakija i domacih
proizvoda), a u funkciji seoskog turizma.

2.5.3. Prostori izvan gradevinskih podrucja
na kojima se planira izgradnja u
skladu sa zakonom, drugim propisima
i ovim Odredbama za provodenje

Clanak 86.

(1) Izvan gradevinskog podru¢ja mogu se
graditi i gradevine za koje se ne odreduju
posebna gradevinska podrucja, kao $to su:

- gradevine infrastrukture  (prometne,
komunalne, energetske i sl.),

- zgrade, uredaji i gradevine zdravstva,
rekreacije i obrane,

- stambene i poljoprivredne gospodarske
gradevine (farme, gradevine vezane uz
vinograde, pcelinjaci, staklenici, plastenici za
uzgoj voca, povréa i cvijeéa, i sl.) za vlastite
potrebe i potrebe seoskog turizma,

- gradevine u funkciji gospodarenja Sumama
i lova (lugarnice, lovacki domovi i sl.),

- planinarski domovi, sklonista i sli¢no,

- gradevine za iskoriStavanje mineralnih
sirovina,

- gospodarske gradevine koje se po svojoj
osnovnoj funkciji ne mogu graditi u gradevinskoj
zoni kao Sto su gradevine za sto¢ni sajam,
asfaltne baze, deponije gradevinskog otpada, a
prema Odluci Gradskog Poglavarstva.

(2) Pojedinaéne gradevine odredene su
jednom gradevnom c¢esticom i ne mogu biti
mjeSovite namjene, osim kod stambenih i
poljoprivrednih gospodarskih gradevina za
vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, gdje
se predvida moguénost spajanja dvaju namjena
na jednom posjedu.

(8) Gradevina mora biti u funkciji koristenja
prostora (poljoprivredna, planinarska, stoCarska,
itd.).

(4) Gradevina mora imati vlastitu
vodoopskrbu (cisternom), odvodniju
(prociscavanje otpadnih voda) i energetski sustav
(plinski spremnik, elektri¢ni agregat ili dr.)

(5) Gradevine treba graditi sukladno
kriterijima  zasStite  prostora, vrednovanja
krajobraznih vrijednosti i autohtonog graditeljstva.

Gradevine infrastrukture
Clanak 87.

(1) Gradevine infrastrukture su vodovi i
gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava
veza, sustava vodoopskrbe, odvodnje i sustava
energetike i zbrinjavanja otpada.

(2) Pri odredivanju povrsina infrastrukturnih
koridora potrebno je uvazavati:

- vrednovanje prostora za gradenje,

- uvjete utvrdivanja prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava,

- mjere oCuvanja krajobraznih vrijednosti,

- mjere zastite prirodnih vrijednosti,

- mjere zastite kulturno-povijesnog naslijeda,

- mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na
okolis.

Gradevine zdravstva, sporta i rekreacije
Clanak 88.
(1) Pod zdravstvenim i rekreacijskim
gradevinama podrazumijevaju se gradevine u

kojima se odvijaju djelatnosti funkcionalno vezane
za specifiéna prirodna podrucja, kao Sto su za
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zdravstvene djelatnosti posebni klimatski uvjeti,
kakvoéa zraka i sl, a za rekreaciju ljepota
krajolika, prirodni resursi i sl.

(2) Najveca dopustena visina gradevina iz
stavka (1) ovog €lanka iznosi 12 metara, mjereno
od bilo koje to¢ke prirodnog terena koji pokriva
gradevina do sliemena ili najviSe kote ravnog
krova.

(3) I1znimno, ukoliko funkcija gradevine
opravdava, visina gradevine moze biti i vec¢a, uz
uvjet da se uklapa u okoli§, odnosno da ne
odudara od ambijentalnih obiljezja u kojima ¢e se
graditi.

(4) Oblikovanje gradevina iz stavka (1) ovog
¢lanka definirano je ¢lankom 32. ovih Odredbi za
provodenje.

Gradevine posebne namjene

(1) Odredbe za zone posebne namjene
proizlaze iz odredbi tocki 1-7, 6-3, 6-7, 6-8, 6-21 i
6-26 Programa prostornog uredenja RH (NN
50/99) i glase:

- osigurati svrhovitu zastitu interesa obrane
u skladu s novim geostrateskim i politickim
polozajem Republike Hrvatske;

- izgradnja unutar povrSina od posebnog
znacenja za obranu je zabranjena;

- osigurati prioritet koriStenja za funkcije i
namjene koje pripadaju zastitnim zonama vojnih
kompleksa i objekata;

- korisnici prostora trebaju se uskladiti s
interesima obrane;

- za koriStenje prostora unutar prostora
posebne namijene potrebno je traziti posebne
uvjete i suglasnosti od nadlezne sluzbe
Ministarstva obrane RH;

- treba pratiti ostvarivanje interesa obrane.

(2) Zona posebne namjene - zona
zabranjene izgradnje:

- potpuna zabrana bilo kakve izgradnje,
osim gradevina za potrebe obrane.

(8) Zona ogranicene izgradnje | (za vojnu
lokaciju «Crna gora»)

- zabrana izgradnje industrijskih gradevina,
stambenih zgrada, bolnica, Skola, djecjih vrti¢a,
odmaralista, drugih javnih gradevina (s veéim
skupovima ljudi), magistralnih prometnica i
dalekovoda iznad 110 kV

- dozvoljena izgradnja ostalih prometnica i
dalekovoda te pogonskih skladista

(za dozvoljenu gradnju u zoni |. izvodag i
vlasnik spomenutih gradevina i komunikacija
duzni su potpisati suglasnost za nenaknadu Stete

u slucaju akcidenata na vojnoj lokaciji)

(4) Zona ogranicene izgradnje Il (za vojnu
lokaciju «Crna gora»)

- zabrana izgradnje novih urbaniziranih
naselja, bolnica, Skola, djedjih vrti¢a, odmaralista
i drugih javnih gradevina (s vec¢im skupovima
ljudi)

- dozvoljena izgradnja magistralnih
prometnica i dalekovoda iznad 110 kV; postojeca
naselja mogu se proSirivati u smjeru suprotnom
smjeru od vojnog kompleksa, tako da se takva
naselja ne priblizavaju vojnom kompleksu (za
dozvoljenu gradnju u zoni I. izvoda¢ i vlasnik
spomenutih gradevina i komunikacija duzni su
potpisati suglasnost za nenaknadu Stete u slu¢aju
akcidenata na vojnoj lokaciji)

(5) Zona ograni¢ene gradnje (za vojne
lokacije «Ban Krsto Frankopan» i «Dubovecki
breg»)

- zabrana izgradnje gradevina koje svojom
visinom nadvisuju vojni kompleks i time
predstavljaju fizicku zapreku koja ometa rad
vojnih uredaja

- zabrana  izgradnje  industrijskih i
energetskih gradevina, dalekovoda, antena i
skladista metalnih konstrukcija, elektronskih
uredaja i drugih gradevina koje emitiranjem
elektromagnetskih valova ili na drugi na¢in mogu
ometati rad vojnih uredaja i ugroziti sigurnost i
tajnost vojnog kompleksa

- postoje¢a stambena naselja mogu se
graditi i proSirivati ako namjena gradevina nije
protivna prvim dvjema to¢kama

- za izgradnju bilo koje vrste gradevina
potrebno je prethodno pribaviti suglasnost
Ministarstva obrane RH

Stambene i poljoprivredne gospodarske
gradevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog
turizma

Clanak 89.

(1) Izvan gradevinskog podrucja naselja u
funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
mogucéa je izgradnja stambenih i poljoprivrednih
gospodarskih gradevina za vlastite potrebe i
potrebe seoskog turizma i to:

-montaznih i  montazno-demontaznih
gradevina,

- polumontaznih gradevina,

- ¢vrstih gradevina.

Clanak 90.

(1) Dopustivu izgradnju gradevina izvan
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naselja u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti, moguée je planirati na posjedu
primjerene veli€ine, a za stoCarsku i peradarsku
proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

(2) U slu¢aju da nije ispunjen uvjet o
primjerenoj veli¢ini posjeda ili minimalnom broju
uvjetnih grla, izgradnju izvan naselja u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti moguce je,
iznimno, dozvoliti na temelju programa o
namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje
opravdanost izgradnje.

(8) Prilikom izgradnje potrebno je ispuniti
sve propisane uvjete zastite okoliSa i oCuvanja
krajobraza.

Clanak 91.

Preporuke za primjerenu veli¢inu posjeda na
kojem se planira izgradnja gradevina izvan
naselja u funkciji obavljanja poljoprivrednih
djelatnosti je:

- gradevine za intenzivnu ratarsku djelatnost
na posjedu minimalne veli¢ine od 7,5 ha,

- gradevine za uzgoj voca ili voéa i povréa na
posjedu minimalne veli¢ine od 2,5 ha,

- gradevine za uzgoj povréa na posjedu
minimalne veliine od 1,5 ha,

- gradevine za uzgoj vinove loze na posjedu
minimalne veliine od 1,5 ha,

- gradevine za uzgoj cvije¢a na posjedu
minimalne veli¢ine od 0,5 ha.

Clanak 92.

(1) Farmom se smatra funkcionalno
povezana grupa gradevina sa pripadajuc¢im
poljoprivrednim zemljiStem, koja se u pravilu
izgraduje izvan gradevinskog podru¢ja, a moze
se graditi na poljoprivrednoj Cestici od najmanje
1,0 ha povrSine i s koeficijentom izgradenosti 0,4 i
pod uvjetom da farma ima osiguran kolni pristup s
javne prometne povrsine.

(2) Gradevine koje se mogu graditi u sklopu
farme su stambene gradevine za potrebe
stanovanja vlasnika i uposlenika, gospodarske
gradevine za potrebe biline i stocarske
proizvodnje, gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene za potrebe seoskog turizma, gradevine
za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih
proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno
proizvedeni na farmi.

(8) Preporuke za minimalni broj uvjetnih grla
temeljem kojeg se moze planirati izgradnja
gradevina (farme) za uzgoj stoke i peradi iznosi
10 uvjetnih grla.

(4) Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo
tezine 500 kg i obiljezava koeficijentom 1.

Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna
grla primjenom slijedec¢ih koeficijenata:

Vrsta stoke: Koeficijent:  Broj

grla:
krava, steona junica 1,00 10
bik 1,50 7
vol 1,20 8
junad 1-2 god. 0,70 14
junad 6-12 mjeseci 0,50 20
telad 0,25 40
krmaca + prasad 0,55 118
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 40
mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 77
teski konji 1,20 8
srednje tesSki konji 1,00 10
laki konji 0,80 13
zdrebad 0,75 13
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 100
janjad i jarci 0,05 200
tovna perad 0,00055 18.000
konzumne nesilice 0,002 5.000
rasplodne nesilice 0,0033 3.000

Za druge Zivotinjske vrste (krznasi, kuniéi i
sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrduje se
Programom o namjeravanim ulaganjima iz ¢lanka
93.

Clanak 93.

Programom o namjeravanim ulaganjima
temeljem kojeg se iznimno moze planirati
izgradnja potrebno je minimalno prikazati:

- povrSinu poljoprivrednog zemljista
predvidenu za koristenje,

- vrstu/vrste poljoprivredne proizvodnje koja
¢e se organizirati na zemiljistu,

-broj i okvirnu veli€inu potrebne
gradevine/gradevina S predvidenim
razmjestajem, ovisno o wvrsti i koli¢ini

namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade,

- pristup na javne ceste,

- potrebu za prometnom i komunalnom
infrastrukturom,

- mogucu turistiCku ponudu seljatkog
domadinstva (seoski turizam), ako se predvida,

- mjere zastite okolisa,

- ekonomsku opravdanost ulaganja.

Clanak 94.

(1) Najveéa dopustena visina stambenih
gradevina za vlastite potrebe, a u funkciji
obavljanja poljoprivrednih djelatnosti iznosi P+1
odnosno 10 metara, dok za potrebe seoskog
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turizma iznosi 12 m, mjereno od bilo koje tocke
prirodnog terena koji pokriva gradevine do
sliemena ili najvise kote ravnog krova.

(2) Ukoliko je na jednom poljoprivrednom
posjedu smjesteno viSe gradevina, obavezno je
njihovo grupiranje na jednom njegovom dijelu.

(3) Preparcelacija (smanjenje)
poljoprivrednog zemljista temeljem kojeg je
dobivena lokacijska dozvola nije mogucéa.

(4) Oblikovanje gradevina iz stavka (1) ovog
¢lanka definirano je ¢lankom 32. ovih Odredbi za
provodenje.

Clanak 95.

(1) Gradevine (farme) za intenzivnu
stoCarsku i peradarsku proizvodnju mogu se
planirati na odgovaraju¢oj udaljenosti od ruba
podruéja predvidenog za razvoj naselja, kako bi
se sprijecili mozebitni negativni utjecaiji.

(2) Udaljenosti gradevina od gradevinskog
podrucja naselja ne mogu biti manje od:

Broj uvjetnih grla  Minimalna udaljenost (m)

10-15 100
16 - 100 150
101 - 300 300
301 - 800 i vise 500

(8) Gospodarske gradevine za obavljanje
intenzivne ratarske djelatnosti planiraju se na
udaljenosti od najmanje 100 m od naselja.

(4) Minimalne udaljenosti gospodarskih
zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj
djelatnosti od javnih cesta iznose: 100 m od
drzavnih, 50 m od zupanijskih i 30 m od lokalnih
cesta.

Gradevine u funkciji gospodarenja
Sumama i lova

Clanak 96.

Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama
(lugarnice i sl.) koje se grade u Sumi ili na
Sumskom zemljistu, te gradevine u funkciji lova
na podrudju drzavnih Suma, moraju biti u skladu s
posebnim uvjetima koje utvrduje nadlezno tijelo
za gospodarenje Sumama, uz prethodnu
suglasnost nadleznog Ministarstva  za
gospodarenje Sumama.

Planinarski domovi, sklonista i sl.
Clanak 97.

(1) Na  prostoru Grada  Koprivnice
omogucéava se izgradnja planinarskih domova,
sklonista i slicnih gradevina za sklanjanje i
boravak planinara.

(2) Najveca dopustena visina gradevine iz
stavka (1) ovog €lanka iznosi 12 metara, mjereno
od bilo koje to¢ke prirodnog terena koji pokriva
gradevina do sljemena.

(3) Oblikovanje gradevina definirano je
¢lankom 32. ovih Odredbi za provodenje.

Gradevine za iskoriStavanje
mineralnih sirovina

Clanak 98.

(1) Nova eksploatacijska polja mogu se
formirati u skladu s propisima o rudarstvu, a
kriteriji za odredivanje lokacije za istraZivanje i
iskori§tavanje mineralnih sirovina su:

- istrazivanje mineralnih sirovina ne moze se
obavljati na mjestima i na nacin koji ugrozava
podzemne vode,

- lokacija za istrazivanje i iskoriStavanje
mineralnih sirovina mora biti na sigurnoj
udaljenosti od naselja,

-ne smiju se ugrozavati krajobrazne
vrijednosti,

- transport  sirovine predvidjeti izvan
podruéja naselja.

(2) Sanacija  podruja istrazivanja i
iskoriStavanja mineralnih sirovina mora biti
sastavni dio odobrenja za eksploataciju.

(3) Uz eksploatacijska polja moguca je
izgradnja gradevina koje su isklju¢ivo vezane na
iskoriStavanje mineralnih sirovina (separacije,
betonare, radionice, gradevine za osoblje i slicno)
i to montaznih, montazno-demontaznih i trajnih
gradevina.

(4) Najveca dopustena visina gradevina iz
stavka (3) ovog €lanka iznosi 5 metara mjereno
od prirodnog terena koji pokriva gradevina do
sliemena ili najvise kote ravnog krova.

(5) Iznimno, visina gradevina moze biti i
veca ukoliko je odredena specificnom funkcijom ili
tehnoloskim procesom.
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3. UVJETI SMJESTAJA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 99.

(1) Prostornim planom osigurani su uvjeti za
smjestaj gospodarskih sadrzaja i to:

- u gradevinskim podru¢jima naselja (i u
izdvojenim namjenama unutar naselja),

- izvan gradevinskog podrucja naselja.

(2) Gospodarske djelatnosti smjestaju se u
prostore iz stavka (1) ovog €lanka uz uvjet da:

- racionalno koriste prostor,

- nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa.

Clanak 100.

U okviru prostornog razmjestaja
gospodarskih sadrzaja, Prostorni plan utvrduje
osnovna usmijerenja za:

- smjestaj industrije, malog gospodarstva,
poduzetnistva i obrtnistva,

- eksploataciju mineralnih sirovina,

- poljoprivredu,

- Sumarstvo,

- turizam.

Industrija, malo gospodarstvo,
poduzetnistvo i obrtnistvo

Clanak 101.

(1) Postoje¢e zone industrije, malog
gospodarstva, obrtniStva i poduzetnistva trebaju
se racionalno koristiti i popunjavati, a planiranje
novih radnih zona treba temeljiti na realnom
programu i analizi isplativosti u odnosu na
troSkove pripreme, opremanja i uredenja
zemljista.

(2) Uvjeti smjestaja poslovnih i proizvodnih

djelatnosti odredeni su u ¢lancima 43.-48. te 60.-
72., ovih Odredbi za provodenije.

Eksploatacija mineralnih sirovina
Clanak 102.
(1) Eksploatacija mineralnih sirovina vezana

je na iskoristenje prirodnih resursa i te se
djelatnosti smjestavaju uz lezista sirovina.

(2) Uvjeti koristenja postojeceg
eksploatacijskog polja opekarske gline u Reki te
polja Jagnjedovec, Mosti i Peteranec za

eksploataciju nafte i plina prikazani su u ¢lanku

80. ovih Odredbi, a kriteriji za odredivanje novih
lokacija prikazani su u ¢lanku 98. ovih Odredbi.

Poljoprivreda
Clanak 103.

(1) Razvoj poljoprivrede treba temeljiti na
trziSnim nacelima i obiteljskom poljopriviednom
gospodarstvu, ukljuCuju¢i i farmerski tip
gospodarstva.

(2) Prvenstveno je potrebno zaustaviti svako
daljnje usitnjavanje zemljiSnog posjeda i
stimulirati poveéavanje, a pozeljno je pristupiti
novom utvrdivanju vrijednosti - boniteta tla i
djelotvornijoj zastiti kvalitetnog, plodnog zemljista.

(8) U koriStenju poljoprivrednog zemljista
postupno treba odbaciti razvitak konvencionalne,
a promovirati razvitak ekoloSke poljoprivrede.

(4) EkoloSka poljoprivreda  (organska,
bioloska) je poljoprivredna proizvodnja bez
primjene mineralnih gnojiva, pesticida i drugih
agrokemikalija. Konvencionalna poljoprivreda je
poljoprivredna proizvodnja koja uz pomo¢
mehanizacije, agrokemikalija, velike Kkoli¢ine
energije i novostvorenih sorti i pasmine postize
visoke prinose.

(5) Uvjeti smjestaja gradevina poljoprivredne
namjene unutar gradevinskog podrucja naselja
utvrdeni su ¢&lankom 49. ovih Odredbi za
provodenje.

(6) Uvjeti smijeStaja gradevina izvan
gradevinskih podruja naselja u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti prikazani su
u Elancima 92-95. ovih Odredbi za provodenje.

Sumarstvo
Clanak 104.

(1) Razvoj Sumarstva kao gospodarske
djelatnosti potrebno je temeljiti na nacelu odrzivog
gospodarenja.

(2) Gospodarenje Sumama i Sumskim
zemljistem na podru¢ju Grada Koprivnice
podrazumijeva, uz gospodarske ucinke i
odrzavanje bioloSke raznolikosti, sposobnosti
obnavljanja, vitalnosti i potencijala Suma, kako bi
se ispunile gospodarske, ekoloske i drustvene
funkcije Suma.
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(3) Gospodarenje  Sumama  (narodito
privatnim) s gledista koriStenja i zastite prostora
treba unaprijediti prema struénim kriterijima i
principima Sumarske struke, u cilju naglasavanja
opcekorisnih funkcija Sume i odrzavanja ekoloSke
ravnoteze.

(4) Gospodarenje  Sumama  posebne
namjene «Dugacko Brdo» predjel Crna Gora i
Koprivnicke nizinske $ume» predjel Zupankovo
treba biti u skladu sa smjernicama i mjerama za
gospodarenje Sumama posebne namjene.

(5) Uvjeti smjesStaja gradevina u Sumi i na
Sumskom zemljis$tu, koje su u funkciji
gospodarenja Sumama odredeni su u ¢lanku 96.
ovih Odredbi za provodenje.

Turizam
Clanak 105.

(1) Razvitak turizma, s gledista koriStenja
prostora i planiranja sadrzaja u prostoru vezan je
uz:

- podrucje Rekreacionog centra «Podravke»
u Starigradu (PRC).

- seoski turizam (unutar i izvan gradevinskih
podrudja naselja),

- povijesno srediste Koprivnice.

(2) Uredenje i izgradnju odgovarajucih
sadrzaja potrebno je planirati i provoditi tako da
se u najveéoj mogucéoj mijeri o€uva izvorna
vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog
okruzenja.

(8) Podrugje Rekreacionog centra
«Podravke» u Starigradu (PRC) ureduje se u
skladu s Odlukom o za$titi podruéja oko starog
grada Kamengrada i Rekreacionog centra
«Podravke» u Starigradu (Sluzbeni glasnik
opc¢ine Koprivnica br. 8-1976) i Detaljnog plana
uredenja koji je potrebno izraditi.

4. UVJETI SMJESTAJA
DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 106.

(1) Prostornim planom osigurani su prostorni
uvjeti smjestaja i razvitka sustava drustvenih
djelatnosti: predskolskih i Skolskih ustanova,
zdravstvenih i socijalnih ustanova, gradevina
kulture i sporta, vjerskih gradevina te ostalih
gradevina javnog interesa.

(@ Vrsta i broj gradevina drustvenih
djelatnosti iz stavka (1) ovog ¢lanka odreduju se
mrezom gradevina za svaku djelatnost na osnovi
posebnih zakona i standarda, a osnovni parametri
smijestaja dani su u €lanku 39. ovih Odredbi za
provodenje.

Predskolske i Skolske ustanove
Clanak 107.

(1) PredsSkolska ustanova (djecje jaslice i
vrti¢i) i osnovna Skola (srediSnja i podruéna)
smjestiti ¢e se na nain da se ostvare
najprimjerenija gravitacijska podru¢ja za svaku
gradevinu.

(2) Potreba za predSkolskim i Skolskim
ustanovama odreduje se temeljem
pretpostavljenog udjela djece u ukupnom
stanovnistvu, i to:

- za predSkolske ustanove: 8%, uz obuhvat
u predskolskim ustanovama 76%,

- za osnovne $Skole 10,5%.

(8) Prilikom odredivanja lokacije mora se
osigurati dostupnost prilaza i prijevoza, te
sigurnost djeteta (Clanak 39.).

Sport i rekreacija
Clanak 108.

(1) Gradevine i podru¢ja namijenjena za
sportsko-rekreacijske sadrzaje smijeStaju se
unutar gradevinskog podru¢ja naselja i izvan
gradevinskog podrugja.

(2) Detaljniji uvjeti gradnje gradevina u
gradevinskim podrucjima naselja odredeni su u
Clanku 39., stavak (9), za povrSine izdvojenih
namjena unutar gradevinskih podrucja naselja i
izvan naselja u ¢lancima 73., 74, 82. i 83. ovih
Odredbi za provodenije.

Zdravstvo i socijalna skrb
Clanak 109.
(1) Postoje¢e gradevine za zdravstvo i
socijalnu skrb proSirivati ¢e se i adaptirati u skladu
s prostornim mogucénostima (ili ograni¢enjima).

(2) Gradnja novih gradevina moguéa je pod
uvjetima odredenim u ¢lanku 39., stavak (10).
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Vjerske gradevine
Clanak 110.

(1) Vjerske gradevine (kapele, samostani,
vierske Skole i dr) u pravilu se grade u
gradevinskim podrucjima naselja.

(2) Gradnja ovih gradevina moguca je pod
uvjetima odredenim u ¢lanku 39, stavak (11).

(8) Manje kapelice, krizevi i sl. mogu se
smijestiti i izvan gradevinskih podrudja naselja.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA
ILI TRASA | POVRSINA
PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 111.

(1) Prostornim planom osigurane su
povrsine infrastrukturnih sustava kao linijske i
povrsinske infrastrukturne gradevine i to za:

- prometni sustav (cestovni, Zeljeznicki i
zracni),

- postu i telekomunikacije,

- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba,
odvodnja i zastita od Stetnog djelovanja voda),

- energetski sustav (opskrba elektricnom
energijom i plinom).

(2) Koridori i povrSine infrastrukturnih
sustava prikazani su na kartografskom prikazu br.
1b «KoriStenje i namjena povrsina - promet; posta
i telekomunikacije» te br. 2. «Infrastrukturni
sustavi», u mijerilu 1:25.000 i iskazani u ovim
Odredbama.

(8) Unutar koridora postojecih vodova koji se
smatraju zastitnim pojasom nije dozvoljena
izgradnja gradevina, a sve intervencije podlijezu
obvezi ishodenja posebnih uvjeta i suglasnosti
nadleznih organa i poduzeéa s javnim ovlastima.
Koridori za planirane vodove smatraju se
rezervatom i u toj Sirini po cijeloj trasi nije
dozvoljena nikakva izgradnja sve do utvrdivanja
uvjeta uredenja prostora na osnovu definiranog
idejnog projekta-rieSenja kada se utvrduje stvarna
trasa i zastitni pojas.

(4) Ovim planom potvrduje se ve¢ utvrdeno
vodozastitno podruéje crpiliSta lvans¢ak. U toj
zoni moraju se provoditi sve mijere zastite od
zagadenja podzemnih voda, obavljati daljnja
istrazivanja, a na iste se ne mogu Siriti
gradevinska podruéja niti izgradivati industrijski i
drugi pogoni te prometnice.

5.1. PROMETNI SUSTAV
Clanak 112.

(1) Prostornim planom se na razini plansko-
usmjeravajuéeg znacenja odreduju osnove
cestovnog, zeljezniCkog i zratnog sustava, te
postanskog i telekomunikacijskog sustava.

(2) Navedeni sustavi prikazani su na
kartografskom prikazu br. 1b «KoriStenje i
namjena povrSina - promet; poSta i
telekomunikacije», u mj. 1:25.000.

5.1.1. Cestovni promet
Clanak 113.

Prostornim planom odredena je osnovna
mreza cesta, koju Cine drzavne, Zupanijske i
lokalne ceste.

Clanak 114.

(1) Planirana drzavna cesta utvrdena ovim
Prostornim planom je Podravska brza cesta (GP
Donja Krizovljanska - Varazdin - Koprivnica -
Osijek - GP llok) i brza cesta Vrbovec-Krizevci-
Koprivnica-Republika Madarska.

(2) U cilju osiguravanja prostora za tu
infrastrukturnu namjenu, odreden je i polozaj
¢vora Koprivnica.

(3) U narednom razdoblju potrebno je, u
suradnji sa susjednim jedinicama lokalne
samouprave i koordinaciju struc¢nih sluzbi
Zupanije, detaljnije razraditi trasu, polozaj
krizanja i definirati dinamiku realizacije.

(4) Koridor brze ceste vodi se izvan podrucja
naselja i obuhvaéa prostorni rezervat potreban za
izgradnju normalnog punog popre¢nog presjeka
brze ceste i krizanja u viSe razina, ukljuCujuci i
zakonom propisan zastitni pojas unutar kojeg se
moze planirati i druga izgradnja u skladu s
posebnim propisima.

Clanak 115.

(1) Postoje¢e drzavne i zupanijske ceste
utvrdene su Prostornim planom temeljem propisa
o razvrstavanju, a moguce su odredene promjene
u funkcionalnom (promjena kategorije) i
prostornom (promjena trase) smislu, u sluéaju
izgradnje zamjenskih ili novih pravaca.

(2) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili

Stranica 27



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE « Broj 4 «+ 21. lipnja 2006.

ublazavanjem loSih tehni¢kih elemenata ceste ne
smatra se promjenom trase.

(3) Prostornim planom predvidene su
dopune - kra¢e veze izmedu pojedinih naselja
unutar mreze razvrstanih lokalnih cesta.

(4) Prema Zakonu o javnim cestama zastitni
pojas za drzavne ceste mjeren od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa sa svake strane je 25 m.
Unutar gradevinskog podrugja naselja gdje se
preciznije moze odrediti trasa planirane brze
ceste Sirine zastitnih pojasa mogu biti i manje, ali
ne smiju biti manja od 10 m sa svake strane.

Clanak 116.

(1) Mreza gradskih cesta nacelna je i bit ¢e
rjeSavana u Generalnom urbanistickom planu
Koprivnice.

Clanak 117.

(1) Javna prometna povrSina unutar granica
gradevinskog podrucja i prilaz s gradevne Cestice
mora se projektirati, graditi i uredivati kao trg ili
ulica, tako da omoguéava vodenje ostale
infrastrukture i mora biti vezana na sustav javnih
cesta.

(2) Ulicom se smatra svaka cesta ili put
unutar granica gradevinskog podrucja uz koji se
izgraduju gradevine stambene ili drugih namjena.

(3) Sirina ulice iz stavka (2) ove tocke mora
iznositi najmanje 10 metara, a Sirina kolnika mora
iznositi najmanje 5,5 metara.

(4) Samo jedna vozna traka moze se
izgradivati, iznimno, na preglednom dijelu ulice,
pod uvjetom da se na svakih 100 metara uredi
ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama ¢ija duzina
ne prelazi 100 metara na preglednom dijelu ili 50
metara na nepreglednom.

(5) Minimalna udaljenost regulacijske linije
od ruba kolnika treba osigurati mogucnost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka i pjeSackog
nogostupa.

(6) Iznimno, uz kolnik slijepe ulice moze se
osigurati moguénost izgradnje nogostupa samo
uz jednu njezinu stranu.

(7) Gradnja gradevina i ograda, kao ni
podizanje nasada, koji bi spre€avali proSirenje
suviSe uskih ulica i uklanjanje oSstrih zavoja,
odnosno koiji bi zatvarali vidno polje i time ometali
promet, nije dopustena.

(8) Ako se gradevna Cestica ograduje od
strane ulice, tada se ulitha ograda podize iza
regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu
povrsinu.

(9) Iznimno, u veé izgradenim dijelovima
naselja udaljenost vanjskog ruba ulicne ograde
od osi ulice moze biti i manja, ali ne manja od od
3,5 metara, a u slijepim ulicama ¢&ija duzina ne
prelazi 100 metara, na strani na kojoj se nece
izvoditi nogostup, ne manje od 3,0 metara.

5.1.2. ParkiraliSna i garazna mjesta
Clanak 118.

(1) Potreban broj parkiraliSsta i garaznih
mijesta ureduje se na gradevnoj Cestici gradevine.

(2) Potreban broj parkiraliSno - garaznih
mjesta, ovisno o vrsti i namjeni prostora u
gradevinama, na 1000 m2 brutto izgradene
povrsine odreduje se:

Namjena prostora Prosje¢na Lokalni
u gradevinama vrijednost uvjeti

trgovine 30 20-40
drugi poslovni sadrzaji 15 10-20
restorani i kavane 40 30-60

(8) U brutto izgradenu povrsinu gradevina iz
stavka (2) ovog Clanka ne raCunaju se povrsine
za garaze i jednonamjenska sklonista.

(4) Za stambenu gradevinu vrijedi minimalno
jedno parkiraliSno mjesto na jednu stambenu
jedinicu.

Clanak 119.

(1) Kada se potreban broj parkiraliSno-
garaznih mjesta, obzirom na posebnosti
djelatnosti, ne moze odrediti prema ¢lanku 118,
stavak (2), odredit ¢e se po jedno parkiraliSno-
garazno mjesto za:

- gospodarsku namjenu (skladista i sl.), na 3
do 8 zaposlenih;

- hotele, pansione, motele i sl. na 3-6 osoba,
u skladu s propisima o vrsti i kategoriji gradevine;

- sportske dvorane i igraliSta s gledalistima -
na 20 sjedala i za 1 autobus na 500 mjesta;

- ugostiteljske gradevine - na 4 - 12 sjedecih
mjesta;

- Skole, predsSkolske ustanove - na 1
ucionicu, odnosno za predskolske ustanove za
jednu grupu djece;

- prateCe sadrzaje u naseljima - na tri
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zaposlena u smjeni.

(2) Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za
gradevine ili grupe gradevina sa razli¢itim
sadrzajima moze se predvidjeti isto parkiraliste za
razliCite vrste i namjene gradevina, ako se koriste
u razliCito vrijeme.

(8) Za parkiranje osobnih vozila moze se
koristiti prostor uz kolnik, prvenstveno kao javno
parkiraliSte namijenjeno pretezito posjetiteljima i
drugim povremenim korisnicima, te vozilima
javnih sluzbi, kad njegova Sirina to omogucava i
kad se time ne ometa pristup vozilima hitne
pomodi, vatrogascima i prolazima za pjeSake i
invalide.

(4) Postoje¢e garaze i garazno-parkiraliSna
mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje
ako se ne osigura drugo parkiraliSno-garazno
mjesto na istoj gradevnoj Cestici ili u neposrednoj
blizini gradevne Cestice u skladu s ovim
Odredbama za provodenje.

Clanak 120.

(1) ParkiraliSne potrebe rjeSavat ¢e se
koriStenjem tablice i normativa iz &lanka 118.
stavak (2) i ¢lanka 119., odnosno prema
odredbama detaljnih i urbanisti¢kih planova
uredenja, unutar raspona propisanih ovim
Odredbama.

(2) Za proizvodne, trgovacke, poslovne, te
viSesadrzajne gradevine Cije gradevne Cestice
zauzimaju povrsinu veéu od 0,5 ha, potrebno je u
tijeku postupka za ishodenje lokacijske dozvole
utvrditi i eventualne dodatne parkiraliSne potrebe.
Pri tome je potrebno voditi raCuna o broju i
strukturi zaposlenih, oéekivanom broju posjetitelja
i intenzitetu opskrbnog prometa, blizini i kvaliteti
javnog prometa, kao i nacinu priklju¢ka tih
parkiraliSta na dovoljno propusnu cestovnu
prometnicu.

(8) Na javnim parkiraliStima za automobile
invalida treba osigurati najmanje 5% parkiralinih
mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno
parkiraliSno mjesto na parkiraliStima s manje od
20 mjesta.

5.1.3. Zeljeznitki promet
Clanak 121.

(1) Prostornim planom rezerviran je koridor
zeljezniCke pruge.

(2) Koridor se podru¢jem Grada Koprivnice
zadrzava na trasi postojec¢e pruge, a minimalna
Sirina zastitnog pojasa zeljeznicke pruge je 30
metara. Prema razvojnom planu HZ planirana je
dogradnja drugog kolosijeka na pruzi MG1 na
dionici Dugo Selo-Botovo. U tom smislu potrebno
je rezervirati prostorni koridor Sirine 20 m s lijeve
strane osi postojeéeg kolosijeka pruge MG1
gledano u smjeru Zagreb-Koprivnica. Navedeni
koridor Sirine 20 m treba rezervirati od
jugozapadne granice PPUG do prve ulazne
skretnice kolodvora Koprivnica s «zagrebacke»
strane. Na izlazu iz kolodvora Koprivnica u smjeru
drzavne granice radi dogradnje drugog kolosijeka
treba rezervirati prostorni koridor Sirine 20 m, ali s
desne strane postojeceg kolosijeka pruge MG1
gledano u smjeru Zagreb-Koprivnica, na potezu
od izlazne skretnice kolodvora Koprivnica pa do
sjeveroisto¢ne granice PPUG.

Na pruzi | 100 takoder je planirana
dogradnja drugog kolosijeka, stoga treba
rezervirati prostorni koridor Sirine 20 m s lijeve
strane postojeée pruge i to na potezu od odvojne
skretnice za prugu | 100 do zapadne granice
PPUG.

(3) U =zastitnom pojasu zeljeznice nije
dozvoljena nikakva izgradnja osim Zzeljezni¢kih
gradevina i prolaza ispod, iznad i u razini s
prugom prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava. Iznimka je Zzeljeznicko zemljiste u
gradevinskom podru¢ju na kojem se planirani
zahvati trebaju uskladiti s posebnim uvjetima.

5.1.4. Zragni promet
Clanak 122.

(1) Za nove heliodrome (sletista i uzletista za
helikoptere) minimalna pogodna povrSina mora
biti 80 x 80 metara, a za posebne namjene prema
propisima za tipove letjelica.

5.1.5. Posta i telekomunikacije
Clanak 123.

(1) Izgradnja mreze i gradevina poste i
telekomunikacijskog sustava odreduje se
lokacijskim dozvolama na temelju ovog
Prostornog plana, te uvjetima vazeée zakonske
regulative.

(2) U postavljanju telekomunikacijskih
vodova nepokretne mreze minimalne udaljenosti
iznose:

- 5,00 m od ruba cestovnog pojasa drzavnih,
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zupanijskih i lokalnih cesta i temelja zgrada izvan
naselja,

- 2,00 m od stupa zracnih TT mreza,

-2,00 m od vodovodnih cijevi promjera
preko 200 mm,

- 1,00 m od cijevi gradske kanalizacije,
slivnika, toplovoda, vodovodnih cijevi promjera do
200 mm, plinovoda s tlakom do 3 bara,

- 10,00 m od plinovoda s tlakom od 3 do 10
bara te od instalacija i rezervoara sa zapaljivim ili
eksplozivnim gorivom,

- 30,00 m od plinovoda s tlakom preko 10
bara izvan gradskog naselja.

(8) Osnovne postaje pokretnih komunikacija
mogu se postavljati pod sljedeéim uvjetima:

a) antenski prihvati koji ne prelaze visinu
postojec¢e gradevine na koju se postavlja i krovni
antenski prihvati visine do 5 metara od najviSe
toCke gradevine mogu se postavijati u
gradevinska podrucja naselja, osim na gradevine
zasti¢ene kulturne bastine;

b) krovni antenski prihvati viS§i od 5 m od
najviSe toCke gradevine u gradevinskim
podrudjima naselja iznimno se mogu postavljati u
isklju¢éivo gospodarskim namjenama, na
gradevine poste i telekomunikacija te na
gradevine vise od P+2 i gradevine javne i
drustvene namjene s iznimkom prema Pravilniku
o zastiti od ionizirajuéih zracenja koji je donijelo
Ministarstvo zdravstva;

¢) samostojeci antenski stupovi visine do 25
metara mogu se postavljati u gradevinska
podruéja naselja samo u zone iskljucive
gospodarske namjene i to ako je zona toliko
velika da je antenski stup udaljen od najblizih
stambenih gradevina i Skolskih i predskolskih
gradevina najmanje 100 metara;

d) samostoje¢i antenski stup viSi od 25
metara moze se postavljati samo izvan
gradevinskih podru¢ja naselja i to tako da je od
ruba gradevinskog podru¢ja udaljen najmanje
100 metara.

(4) Javne telefonske govornice smijestiti ¢e

se uz javne sadrzaje i uz glavna prometna
raskrizja u naseljima.

5.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
5.2.1. Kori$tenje voda
Clanak 124.
(1) Prostornim planom utvrden je sustav
vodoopskrbe na podruéju Grada Koprivnice kojim

su obuhvadena:
- postojec¢a vodocrpilista;

- postojece i planirane vodospreme;

- mreza cjevovoda koja je usmijeravajuéeg
znaCenja, te su dozvoliene odgovarajuée
prostorne prilagodbe kojima se ne odstupa od
koncepcije rjesenja.

(2) Izgradnja i proSirenje vodoopskrbnog
sustava na podrudju Grada Koprivnice treba biti u
skladu s izradenim i utvrdenim Vodoopskrbnim
planom Zupanije.

Uvjeti utvrdivanja koridora za
vodoopskrbne cjevovode

Clanak 125.

(1) Koridor za vodenje vodoopskrbnog
cjevovoda odreden je u smislu minimalnog
potrebnog prostora za intervenciju na cjevovodu,
odnosno zastitu od mehani¢kog ostecenja drugih
korisnika prostora.

(2) Svijetli razmak izmedu vodoopskrbnog
cijevovoda i ostalih gradevina komunalne
infrastrukture je minimalno 1 m, a od drvoreda,
zgrada i ostalih gradevina min. 2,5 m. U
okolnostima kada nije moguée zadovoljiti
navedene udaljenosti, moguce je zajednicko
vodenje trase s drugim instalacijama na manjoj
udaljenosti, ali uz zajednicki dogovor s ostalim
vlasnicima, i to u posebnim instalacijskim
kanalima i zastitnim cijevima, vertikalno
etazirano, $to se odreduje posebnim projektom.

(3) Vertikalni razmak s ostalim instalacijama
izvodi se minimalno 50 cm. Prijelaz vodotoka,
cesta ili Zeljezni¢kih pruga izvodi se obvezno u
zastitnoj cijevi. Za osiguranje potrebne toplinske
zastite vode u cjevovodu, kao i mehanicke zastite
cjevovoda, debljina zemljanog (ili drugog)
pokrova je min. 1 m iznad tjemena cijevi.

(4) Dimenzije komora na cjevovodu
odreduju se prema potrebnim gabaritima
ugradenih armatura, a svijetla visina je min. 180
cm.

5.2.2. Sustav odvodnje
Clanak 126.

Prostornim planom odreduju se podsustavi
javne odvodnje otpadnih voda Grada Koprivnice,
te njima pripadaju¢e gradevine i instalacije
(kolektori, crpka, uredaji za prociSéavanje i
ispusti).

Stranica 30



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE « Broj 4 + 21. lipnja 2006.

Clanak 127.

Sve otpadne vode treba prije ispustanja u
recipijent tretirati na nacin da se uklone sve Stetne
posljedice za okolinu, prirodu i recipijent, kako bi
se vodotoci koji se koriste za prihvat otpadnih
voda zadrzali na razini zahtijevane kategorije.

Clanak 128.

(1) RjeSenja odvodnje manjih naselja
moguce je rijesiti izvedbom septiCkih taloznica i
njihovom urednom odrzavanju, kao i izvedbom
mocvarnih laguna za prociS¢avanje otpadnih
voda za naselja do 1500 stanovnika.

(2) Svi eventualni industrijski pogoni, pogoni
male privrede, kao i gospodarske gradevine za
uzgoj zivotinja (toviliSta) trebaju imati svoje
predtretmane otpadnih voda prije ispustanja u
javnu kanalizaciju, $to se odnosi i na separaciju
ulja i masti.

Clanak 129.

Odvodnja definirana ovim Prostornim
planom korigirat ¢e se u skladu sa Studijom
odvodnje  Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije,
ukoliko budu neusuglasene.

Uvjeti utvrdivanja koridora za
cjevovode sustava za odvodnju

Clanak 130.

(1) Potreban koridor za vodenje kolektora
utvrduje se obzirom na profil samog cjevovoda,
koji se kreée u rasponu od 400 mm do 1.000 mm,
dok je to za glavni kolektor 1.200 mm.

(2) Dubine na koje se polazu kolektori sezu i
do 5 m, Sto iziskuje zna€ajne zemljane radove, te
je minimalna potrebna Sirina radnog prostora za
izvodenje 6 m.

Obzirom da kolektori nemaju znacajne
mogucénosti odstupanja pri vodenju nivelete, kako
u vertikalnom, tako i u horizontalnom smislu,
detaljima svakog pojedinacnog projekta odreduju
se mimoilaZenja s ostalim vodovima, pri ¢emu u
sluCaju potrebe treba izvrSiti izmicanje i
preseljenje istih.

(3) Svijetli razmak izmedu cjevovoda i
ostalih instalacija je min. 1 m i proizlazi iz uvjeta
odrzavanja. Razmak od drvoreda, zgrada i sli¢nih
gradevina je min. 2,5 m. Krizanje s ostalim
instalacijama u pravilu je na naéin da je odvodnja
ispod.

(4) Zbog mogucénosti pristupa
mehanizacijom za odrzavanje sustava odvodnje,
kao i za oborinsku odvodnju cesta i ulica,
preporu¢a se vodenje trase u cestovnom pojasu
(na mjestu odvodnog jarka, nogostupa ili po
potrebi u trupu ceste).

5.2.3. Zastitne i regulacijske gradevine
Clanak 131.

(1) Prostornim planom predvida se izgradnja
novih retencija za obranu od poplava.

(2) Regulacijske zahvate treba provoditi uz
maksimalno uvazavanje prirodnih i krajobraznih
obiljezja.

5.3. ENERGETSKI SUSTAV

5.3.1. Elektroopskrba

Prijenosna 110 kV mreza

Clanak 132.

(1) Napajanje  elektricnom  energijom
postojecih i buduéih potroSaca osigurano je iz
trafostanica 110/10 (20) kV prikazanih na
kartografskom prikazu 2.

(2) Ukoliko bi se potroSnja promatranog i
okolnog podruc¢ja povecala, postoji mogucénost
ugradnje novih TS, a sve u skladu s posebnim

uvjetima HEP-a.

(3) Ovim planom utvrduju se koridori
visokonaponskih vodova:

-400kV 100 m,
-110kV 50 m postojeci, 80 m planirani,
-35kV 30 m.

Razdjelna 10 (20) kV mreza
Clanak 133.

(1) Distribucija elektricne energije do
trafostanica 10 (20)/0,4 kV vrsit ¢e se postojeéim
10 (20) kV dalekovodima.

(2) Lokacije buduéih trafostanica i trase 10
(20) kV vodova osigurati ¢e se kroz Urbanisticki,
odnosno Detaljne planove uredenja.
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Niskonaponska mreza
Clanak 134.

(1) Niskonaponska mreza u naseljima ¢e se
graditi podzemnim kabelima, odnosno kao
zraCna, sa samonosivim kabelskim snopovima na
betonskim stupovima.

(2) Javna rasvjeta ¢e se izvoditi kao
samostalna, izvedena na zasebnim stupovima, ili
dogradivati u sklopu postojeée i buduce
nadzemne niskonaponske mreze.

Javna rasvjeta
Clanak 135.

(1) Razvod javne rasvjete smjesta se unutar
transformatorske stanice.

(2) Napajanje javne rasvjete obavlja se s
jednog osigurackog odvoda na niskonaponskom
razvodu.

(3) Razvod javne rasvjete treba biti
opremljen sa do 6 trofaznih niskonaponskih
odvoda napajanih preko dva sklopnika, ¢ime je
omogucena regulacija rasvjete u dva stupnja.

5.3.2. Plin i nafta
Clanak 136.

(1) Ovim planom odreduje se koridor za
magistralni plinovod po 30 m minimalno od
svakog voda na svaku stranu. Unutar koridora od
60 m zabranjena je bilokakva gradnja bez
suglasnosti vlasnika cjevovoda.

(2) Naftovodi i plinovodi medunarodnog i
magistralnog karaktera moraju biti udaljeni od
drugih objekata kod paralelnog vodenja najmanje:

-5 m od ruba cestovnog pojasa zupanijskih
i lokalnih cesta,

-10 m od ruba cestovnog pojasa drzavnih
cesta,

- 20 m od ruba cestovnog pojasa autoputa i
zeljeznica,

-10 m od nozice nasipa reguliranog
vodotoka i kanala.

(3) Uz Jadranski naftovod planira se
izgradnja joS jednog cjevovoda u sklopu
postojeceg koridora JANAF-a:

- uz cjevovod naftovoda zastitna zona je 100
m lijevo i desno od osi cjevovoda,

- zona opasnosti, unutar koje je zabranjena
izgradnja objekata, iznosi 20 m lijevo i desno od
osi cjevovoda.

(4) Pri projektiranju i izvodenju treba
primjenjivati odredbe Pravilnika o tehni¢kim
uvjetima i normativima za siguran transport
tekucih i plinovitih ugljikohidrata magistralnim
naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport (Sl. list, br.
26/85., NN, br. 53/91.).

6. MUERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH |
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI |
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE
KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 137.

(1) Podrucje osobito vrijednog prirodnog
predjela - prirodnog krajobraza odredeno je
kartografskim prikazom br. 3 «Uvjeti za koritenje,
uredenje i zastitu prostora», u mjerilu 1:25.000.

(2) Osobito vrijedne predjele kultiviranog
krajobraza u pravilu treba Stititi:

- oCuvanjem prirodnog integriteta i
specifi€nih obiljezja cjeline,

- oCuvanjem prostora prirodnih krajobraza
od daljnje izgradnje i Stetne prenamjene,

- izbjegavanjem vodenja trasa infrastruktura
koje naruSavaju vizualni identitet predijela,

- gospodarske zone treba smjesStati na
prostore gdje ¢e izazvati manje prostorne i
likovne konflikte

- oCuvanjem sadasSnje namjene povrsina,
nacina koriStenja i gospodarenja, te veli¢ina
parcela,

- oCuvanjem estetskih i prirodnih kvaliteta
meduodnosa kultiviranih  krajobraza prema
naseljima, vodotocima, Sumama, a narocito
prema nepokretnim kulturnim dobrima, u zonama
ekspozicije,

- proSirenjem gradevinskih podrucja treba
podrzavati tip naselja i saCuvati karakteristican
volumen naselja.

6.2. MJERE ZASTITE
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 138.

(1) Zasticeni, kao i dijelovi prirode planirani
za zaStitu prema Zakonu o za$titi prirode,
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odredeni su kartografskim prikazom br. 3 «Uvijeti
za koriStenje, uredenje i zastitu prostora, u mjerilu
1:25.000.

(2) Za sve =zasticene dijelove prirode
predlozene za zastitu potrebno je izraditi detaljnu
dokumentaciju koja bi sadrzavala analizu analizu
postoje¢eg stanja, te propozicije i smjernice za
moguce i potrebne zahvate kojima bi se ocuvale,
zastitile i unaprijedile prepoznate vrijednosti.

(8) Prirodne vrijednosti predlozene za
zastitu temeljem Zakona o zastiti prirode Stite se
odredbama ovog Plana do provedbe valorizacije
navedenog podrucja od strane Drzavnog zavoda
za zastitu prirode (da li navedeno podruéje
ima/nema svojstva zastiéenog podrucja),
odnosno do donos$enja akta o preventivnoj zastiti
ili proglasenju zastite.

(4) Otkriée svakog minerala i/ili fosila koji bi
mogao predstavljati zasti¢enu prirodnu vrijednost
iz ¢l. 20. i 110. Zakona o zastiti prirode, obvezatno
prijaviti Upravi za za$titu prirode ovog
Ministarstva u roku 8 dana.

(5) Nositelji izrade svih propisanih planova u
granicama obuhvata PPUG (GUPR, UPU, DPU)
moraju u postupku izrade navedenih planova
ishoditi uvjete i mjere zastite prirode Ministarstva
kulture te ako isti obuhvacaju zasti¢ena podrucja
i prethodnu suglasnost u postupku donos$enja
navedenih planova, temeljem Zakona o zastiti
prirode.

(6) Za svaku promjenu plana (izmjene i
dopune) obvezna je izrada ciljane struc¢ne
podloge zastite prirode.

(7) Za sve zahvate za koje ne treba
lokacijska ili gradevna dozvola u zastiéenim
podruéjima ili podru¢jima pod preventivhom
zastitom potrebno je ishoditi dopustenje
Ministarstva kulture (za posebni rezervat,
spomenik prirode), odnosno Ureda drzavne
uprave (za podrucje spomenika parkovne
arhitekture, park Sume i dr.).

(8) U cilju oCuvanja krajobraznih vrijednosti
u podrucju osobito vrijednog prirodnog predijela
pored navedenih mjera zastite obvezno je:

- Novoplanirani zahvati na tom podrucju ne
smiju degradirati postojeci krajobraz

- Izbjegavati pravocrtne regulacije vodotoka,
prije zahvata na regulaciji mora se izvrSiti
inventarizacija vegetacije te u skladu s tim izraditi
projekt bioloske rekultivacije i krajobraznog
uredenja u cilju postizanja doprirodnog stanja
vodotoka

- Za svaku novu izgradnju u tom podrudju
(osobito vrijednog predjela) potrebno je izraditi
projekt krajobraznog uredenja koji je sastavni dio
Glavnog projekta

- Nije dopusStena izgradnja antenskih
stupova na sljemenu brjegova i brda, odnosno na
panoramski vrijednim toCkama

- Za dijelove eksploatacijskog polja nafte i
plina Jagnjedovac i Mosti koji se nalaze u osobito
vrijednom prirodnom predjelu potrebno je
primjeniti posebne mjere oCuvanja krajobraza i to
na nacin da se Sto manje zadire u prirodni
krajobraz pri izgradnji pratece infrastrukture, da
se visokom vegetacijom ublazi izgled same
platforme, te da se koristi umjerena noc¢na
rasvjeta platforme usmjerena ka tlu.

(9) Pri planiranju trasa novih prometnica
uvazavati specificnosti reljefa i vegetacijski
pokrov na nacin da se utjecaj na krajobraz i
prirodne sastavnice prostora svedu na najmanju
moguéu mijeru.

(10) Za alternativni koridor ceste koji prelazi
preko Sumskih predjela Mesarica, Kozje brdo i
Petrova gora kroz Studiju utjecaja na okoli§
razraditi alternativne pravce, koji zaobilaze
Sumska podrucja, idu njegovim rubnim dijelom ili
je cesta izgradena kao vijadukt, te odabrati trasu
koja ima najmanji negativan utjecaj na Sumski
kompleks.

(11) Za planirane zahvate u prirodi, koji sami
ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj
na ekoloski znacajno podrucje ili zastiéenu
prirodnu vrijednost / prirodnu vrijednost
predvidenu za zastitu, treba ocijeniti, sukladno
Zakonu o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za
prirodu u odnosu na ciljeve o€uvanja tog ekoloski
znaCajnog podrucja ili zasSticene prirodne
vrijednosti.

(12) Pri planiranju gospodarskih djelatnosti,
treba osigurati racionalno koristenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih
prirodnih izvora.

(13) EkoloSki vrijedna podrudja koja se
nalaze na podru¢ju Grada Koprivnice treba
saCuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o
zastiti prirode i Pravilnikom o vrstama stani$nih
tipova, karti staniSta, ugroZzenim i rijetkim
staniSnim tipovima te mjerama za ocuvanje
stanisnih tipova (NN 7/06).
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6.2.1. Zastiéeni dijelovi prirode
Spomenik prirode
Clanak 139.

(1) RjeSenjem o zastiti zasticeno je Staro
stablo pitomog kestena (castanea sativa) koje se
nalazi u predjelu Modila k.o. Koprivnica.

(2) Svrha njegove zastite je oCuvanje tog
jednog od rijetkih jo§ sa¢uvanih tako starih i kod
nas ugrozenih primjeraka stabla te vrste.

6.2.2. Dijelovi prirode predlozeni za zastitu
Clanak 140.

(1) Dijelovi prirode predlozeni za zastitu su:

- Stablo vise¢e bukve (Fagus sylvatica
«Purpurea Pendula») u Svilarskoj ulici br. 6 u
Koprivnici na k.¢.br. 1155 k.o. Koprivnica,

- Park platana u Mocilama.

(2) Za ova podrucja kroz detaljnije planove
uredenja potrebno je izraditi stru¢no obrazlozenje
kako bi se utvrdila opravdanost postupka zastite i
pokrenula zastita.

6.3. MJERE ZASTITE KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA

Clanak 141.

(1) Pregled svih skupina kulturnih dobara,
cjelina i pojedinac¢nih  kulturnihn dobara,
evidentiranih lokalnih dobara koja su bitna za
oCuvanije identiteta prostora, inventariziranih ovim
Prostornim planom nalaze se u poglaviju 3.4.
UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE
PROSTORA, u Popisu kulturnih dobara i
prikazana na kartografskom prikazu br. 3. «Uvijeti
za koriStenje, uredenje i zastitu prostora» u
mijerilu 1:25.000.

(2) Mjere zastite nepokretnih  kulturnih
dobara propisane su Zakonom o zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara.

(8) Prema suvremenim principima zastite u
vrijednost spomenika ukljuCuje se i vrijednost
njegovog izvornog okruzenja koja mu daju
prostornu vrijednost i cjelovito znacenje.

(4) Temeljem inventarizacije provedene
prilikom izrade ovoga Prostornoga plana, za
ranije registrirana kulturna dobra (R) Uprava za

zastitu kulturne bastine - Konzervatorski odjel u
Zagrebu po sluzbenoj duznosti je pokrenula
postupak upisa u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske. Sva kulturna dobra za koja je
proveden postupak zastite broj rjeSenja o zastiti je
upisan u tablici. Za kulturna dobra za koja je
izraden prijedlog za zastitu i upis u novi Registar
nepokretne kulturne bastine do donoSenja
odgovarajuéeg rjeSenja predlaze se primjenjivati
iste mjere i propisane postupke kao i zasticena
kulturna dobra.

(5) Zastita kulturno-povijesnih, ambijentalnih
i drugih prostornih cjelina odredena je zonom
zastite.

(6) Zone zaStite povijesnih cjelina i
pojedinacnih gradevina i njihovih sklopova
prikazane su na kartografskim prikazima 1:5000.

(7) Zone ekspozicije za cjeline kao i za
pojedinacna kulturna dobra obuhvaéaju pejsazne
i kultivirane prostore koji uokviruju naselje ili
pojedinacno kulturno dobro i omoguéavaju
vrijedne vizure na iste.

(8) Kulturna dobra, narogito zahtijevaju hitnu
obnovu i ravitalizaciiju Sto ¢e eventualno
zahtijevati prenamjenu u kulturne, turistiCke ili
neke druge prihvatljive svrhe. Prenamjena
kulturnog dobra zahtijeva provodenje upravnog
postupka zastite kulturnih dobara.

(9) Za svu prostornu kulturnu bastinu i
pojedina¢na kulturna dobra potrebno je izraditi
detaljnu konzervatorsku dokumentaciju koja bi
sadrzavala analizu povijesne grade i
dokumentacije, analizu postojeéeg stanja, te
konzervatorske propozicije i smjernice za moguce
i potrebne zahvate kojima bi se oCuvale, zastitile i
unaprijedile prepoznate vrijednosti, a umanijio
utjecaj prostorno i likovno konfliktnih situacija.

(10) ArheoloSki  lokaliteti istrazeni i
potencijalni  priblizno su oznacdeni na
kartografskom prikazu u mj. 1:25000.

(11) Potrebno je obaviti detaljno
dokumentiranje ovih lokaliteta na temelju
detaljnjih istraznih radova i rekognosciranja, a na
ve¢ rekognisciranim podrucjima prije bilo kakvih
zahvata treba provesti arheoloSke istrazne
radove radi utvrdivanja uvjeta za daljnje
postupanje.

(12) Osobito je vazno prioritetno provesti
istrazivanja na podruc¢jima koja su namijenjena
infrastrukturnim sustavima, a potencijalni su
arheoloski lokaliteti.
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(13) U postupku ishodenja lokacijske
dozvole treba predvidjeti obavljanje arheoloskih
istrazivanja i sprovesti ih do kraja. Radi
identifikacije potrebno je obaviti detaljno kartiranje
i dokumentiranje na osnovi provedbenih istraznih
radova i rekognosciranja.

(14) Ukoliko se prilikom izvodenja bilo
kakvih radova u zemlji naide na predmete ili
nalaze koji bi mogli imati arheolosko znacenje
potrebno je radove odmah obustaviti i o tome
izvjestiti najblizi muzej ili Upravu za zaStitu
kulturne bastine.

(15) Sa toCaka i poteza sa kojih se pruzaju
kvalitetne vizure na panoramske vrijednosti
krajobraza predviddjeti eventualno postavljanje
mobilijara za izletista (klupe, manje sjenice)
iskljuCivo za boravak na otvorenom.

(16) Iznimno u gradevinskom podrucju
naselja mogucéa je izgradnja ugostiteljske ili
stambeno ugostiteljske gradevine sa terasama sa
kojih se pruzaju vizure na panoramske vrijednosti
krajobraza. Te gradevine se gabaritom i
upotrebljenim materijalima trebaju uklopiti u
krajobraz.

Clanak 142.

Parkove na Florijanskom trgu i Trgu dr.
Leandera Brozovi¢a treba revitalizirati i urediti.
Potrebno je izvrsiti reviziju biljnog fonda i pokusSati
napraviti poboljSanja u organizaciji prostora
parkova.

Clanak 143.

(1) Ovim planom definiran je status
zasti¢ene kulturne bastine-registrirana (R):

- Povijesna jezgra grada Koprivnice sa
prosirenjem

- Povijesno-memorijalni kompleks «Danica»

- Kompleks franjevackog samostana sa
crkvom sv.Antuna

- Zupna crkva sv.Nikole sa zupnim dvorom

- Zupna crkva sv.Nikole (unutar gradevne
cjeline)

- Franjevacka crkva (unutar gradevne
cjeline)

- Pravoslavna crkva SoSestvija sv. Duha

- Crkva sv.Marije

- Zgrada gradskog muzeja

- Stambena zgrada, Ulica Pure Estera 11

- Stambena zgrada, Ulica Pure Estera 19

- Stambena-poslovna gradevina, Florijanski
trg 9

- Stambena gradevina, Florijanski trg 13

- Stambena-obrt, Trg mladosti 15

- Stambeno-poslovna gradevina, Trg bana
Josipa Jelacic¢a 1

- Stambeno-poslovna gradevina, Zrinski trg
10

- Stambena gradevina, Ul. A. StarCevica 2

(2) Ovim planom definiran je status
zasti¢ene kulturne bastine-preventivno zasti¢ena
(PRY):

- Gradsko groblje sa kapelom sv. Duha

- Bolni¢ki kompleks sa bolniCkim zgradama,
kapelom sv.Florijana i pilom Trpeceg

- Kompleks muzeja Podravke sa svim
objektima

- Sinagoga

- Kapela sv. Andrije

- Kapela sv. Florijana (unutar bolni¢kog
kompleksa)

- Kapela sv. Marije Tuzne u Grantulama

- Kapela sv. Duha na gradskom groblju

- Zeljezni¢ki kolodvor

- Stambeno-poslovna zgrada, Ulica Bure
Estera 12

- Oruzana s ostacima gradske utvrde

- Pil Tuznog Krista (unutar bolni¢kog
kompleksa)

Clanak 144.

Ovim planom definiran je status zastiene
kulturne bastine-prijedlozi za zastitu, u postupku:

- ArheoloSka zona zastite unutar povijesne
jezgre

- Lokalitet Zakleti Breg Kamengrad

- Zidovsko groblje

- Pravoslavno groblje

- Park ispred Muzeja Grada Koprivnice (s
grupom pilova)

- Gradski park u srediStu grada

- Zupna crkva Presvetog Trojstva

- Gradska vije¢nica, Zrinski trg 1

- Zgrada OS «A. N. Gostovinski»

- Vatrogasni dom, Ulica Oruzanska 1

- Zeljezniéka stanica sa stambenom
gradevinom i drvoredom u Reci

- Stambeno-poslovna gradevina, Ulica
Frankopanska 2

- Stambeno-poslovna gradevina, Ulica
Nemciceva 3

- Gospodarska gradevina, Ulica Svilarska 9

- Grupa pilova na Trgu dr. L. Brozovi¢a

- Pil sv. lvana Nepomuka, Ulica Bure Estera

Clanak 145.

Prijedlog za ispis iz registra zasti¢enih
kulturnih dobara:

- Stambena gradevina, Ulica Pure Estera 15

- Florijanski trg 9

Stranica 35



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE « Broj 4 «+ 21. lipnja 2006.

Etnoloska bastina
Clanak 146.

Dijelove ruralnih naselja predlaze se
dodatno istrazivati i dokumentirati, te izraditi
konzervatorsku dokumentaciju kojom bi se oni
revalorizirali, osobito Kunovec Breg gdje su
sacuvane brojne klijeti.

Clanak 147.

(1) U skladu sa zakonima za sve nabrojene
zahvate na gradevinama, gradevnim sklopovima,
predjelima (zonama) i lokalitetima, za koje je ovim
Prostornim planom utvrdena obveza zastite, kod
nadlezne ustanove za zaStitu spomenika
(Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne
bastine - Konzervatorski odjel) potrebno je ishoditi
zakonom propisane suglasnosti:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja
lokacijske dozvole)

- prethodno  odobrenje (u  postupku
izdavanja gradevne dozvole) i

-nadzor u svim fazama radova, provodi
nadlezni odjel Uprave za zastitu kulturne bastine.

(2) Zasticenim gradevinama, kod kojih su
utvrdena svojstva kulturnog dobra i na koje se
obvezatno primjenjuju sve navedene odredbe,
smatraju se sve gradevine koje su u ovom
Prostornom planu popisane kao: registrirani (R)
spomenici i preventivno zastiéeni (PR).

(8) Kulturno dobro lokalnog znagenja za koje
prema odredbama Zakona o zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara nije utvrdeno da je pod zastitom
kao kulturno dobro predstavni¢ko tijelo Grada
Koprivnice, moze proglasiti zasticenim, ako se
nalazi na njihovu podrucju.

(4) Tijelo iz stavka 1. ovoga Clanka svojom
¢e odlukom odrediti dobro koje proglasava
zastiéenim, a nadin njegove zastite utvrdit ¢e uz
prethodnu suglasnost nadleznog tijela, te
osigurati uvjete i sredstva potrebna za provedbu
odluke. Ovu odluku donositelj je duzan dostaviti
Ministarstvu kulture.

7. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 148.

(1) Mjere postupanja s otpadom su:

- izbjegavati nastajanje i smanijivati koli¢ine
proizvedenog otpada,

- organizirati sortiranje otpada u svrhu
smanjivanja koli¢ina i volumena otpada,

- organizirati sakupljanje, odvajanje i
odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir,
staklo, metal, plastika i dr.),

- organizirati odvojeno sakupljanje opasnog
otpada,

- postoje¢e reciklazno dvoriSte organizirati
za prihvat otpada na propisani nacin,

- unutar domacinstava odvajati biootpad i
kompostirati ga,

- proizvedeni tehnoloSki neopasni i opasni
otpad pravne osobe duzne su sakupljati od
ovlastenih sakuplja¢a uz prate¢u dokumentaciju i
izvieS¢a redovno dostavljati nadleznim drzavnim
sluzbama,

- nadlezni upravni odjel Grada Koprivnice
duzan je voditi o€evidnik sakupljenog i odlozenog
komunalnog otpada i krajem kalendarske godine
izvjeS¢e dostaviti Uredu drzavne uprave u
Zupaniji nadleznom za poslove zastite okoli$a, u
Katastar emisija u okolis,

- divlje deponije sanirati i zatvoriti.

(2) Proizvodaé otpada, te svi sudionici u
postupanju s otpadom (skupljag, obradivac¢) duzni
su pridrzavati se odredbi Zakona o otpadu (NN
178/04) i Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o
otpadu (NN 153/05) te drugih propisa:

- Pravilnika o vrstama otpada (NN 27/96)

- Pravilnika o uvjetima za postupanje s
otpadom (NN 123/97 i 112/01)

- Pravilnika o ambalazi i ambalaznom
otpadu (NN 97/05, 115/05))

- Uredbe o uvjetima za postupanje s
opasnim otpadom (NN 32/98)

- Odluka o uvjetima ozna€avanja ambalaze
(NN 155/05)

8. MJUERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 149.

(1) Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja
na okoli§ obuhvacéaju skup aktivnosti usmijerenih
na o€uvanje okolisa.

(2) Ovim Odredbama za provodenje
odreduju se kriteriji zastite okoliSa koji obuhvacéa
¢uvanje i poboljSanje kvalitete voda, Suma, zastitu
tla, Cuvanje Cistoée zraka, smanjenje
prekomjerne buke i mjere posebne zastite.

8.1. VODE

Clanak 150.

(1) Zastita podzemnih i povrSinskih voda
odreduje se slijede¢im mjerama:
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- potencijalne rezerve pitke vode Stititi
dosljednom primjenom mijera propisanih u Odluci
o vodozastitnom podrucju crpiliSta lvans€ak u
Koprivnici  («Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-
krizevaCke Zzupanije», broj 9., od 10. listopada.
1998. godine)

- odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda
rijeSiti za gospodarske subjekte;

- otpadne vode treba tretirati preko
proCistata otpadnih voda. Za naselja je do
uklju¢ivanja uklju€ivanja u sustav odvodnje
obvezna trodjelna nepropusna septi¢ka jama;
treba inventarizirati uz primjenu mjera zastite
prirode i okoliSa;

- oneciSéivaCi su obvezni  provoditi
monitoring otpadnih voda i rezultate ispitivanja
otpadnih voda dostavljati nadleznim drzavnim
tijelima;

- pojaCati mjere zastite na prometnicama;

- prioritetno sanirati odlagalista otpada;

- spreCavati prekomjerne upotrebe zastitnih
sredstava u poljoprivredi.

(2) Svaka nova namjena u prostoru ne smije
utjecati na postojece stanje kvalitete voda na
vodotocima |. kategorije i |l kategorije.

(8) Zbog ocuvanja prirodne ravnoteze
vodnih ekosustava na podrudjima na kojima se
planira izgradnja retencija, pozeljno je preispitati
mogucénost izgradnje istih u smislu kiSnih preljeva.

8.2. SUME
Clanak 151.

(1) Sume i Sumska zemlji$ta mogu mijenjati
namjenu samo prema odredbama Zakona o
Sumama.

(2) Potrebno je sprijetiti eksploataciju Suma
u cilju zastite tla od erozije.

(8) U svrhu o¢uvanja i unapredenja fonda u
privatnim Sumama, pozeljno je koriStenje
postojeéih osnova gospodarenja drzavnim
Sumama za okolne privatne Sume.

8.3. TLO
Clanak 152.
(1) Ne moze se planirati prenamjena
vrijednog obradivog zemljista u nepoljopriredne, a

posebice u gradevinske svrhe, osim ako nema
zemljista nizih razreda.

(2) Vrijedna i ostala poljoprivredna tla koja
nisu obradena potrebno je privesti poljoprivrednoj
namijeni ili ih poSumiti, odnosno, u svrhu zastite
vodnih ekosustava, zadrzati kao vlazne livade.

8.4. ZRAK
Clanak 153.

(1) Temeljna mjera za postizanje ciljeva
zastite zraka jest smanjivanje emisije
oneciséujudih tvari u zrak.

(2) U skladu s odrednicama Zakona o zastiti
zraka (NN 48/95) i Uredbom o preporu¢enim i
graniénim vrijednostima kakvoée zraka (NN
101/96) Grad Koprivnica duzan je uspostaviti
podruénu mrezu za pracenje kakvoée zraka na
svom podruéju, odrediti lokacije postaja na
podru¢noj mrezi i donijeti program mjerenja
kakvoce zraka. Podaci o kakvoéi zraka objavljuju
se godiSnje u glasilu jedinice lokalne
samouprave.

(3) Lozista na kruta i tekuéa goriva koristiti
racionalno i upotrebljavati gorivo s dozvoljenim
postotkom sumpora (manje od 0,55 g/MJ).

8.5. SMANJENJE PREKOMJERNE BUKE

Clanak 154.

(1) Unutar gradevinskog podrugja naselja
dozvoljeni nivo buke jest sukladan odredbama
Zakona o zastiti od buke (NN 20/03).

(2) Kao dopunsko sredstvo za zastitu od
buke, kao prirodna prepreka, koriste se i pojasevi
zelenila.

8.6. MJERE ZASTITE OKOLISA

Clanak 155.

U skladu s odrednicama drzavnog Plana
intervencija u zastiti okoliSa (NN 82/99, 86/99 i
12/01) Grad Koprivnica je u obvezi izraditi Plan
intervencija u zastiti okoliSa.

8.7. MJERE POSEBNE ZASTITE

Clanak 156.

(1) Do donos$enja novih propisa o mjerama
zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
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opasnosti potrebno je u suradnji s nadleznim
drzavnim tijelom primjenijivati Pravilnik o mjerama
zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju
prostora (NN 29/83, 36/85, i 42/86 u dijelu koji nije
u suprotnosti sa vaze¢im odredbama Zakona o
unutarnjim poslovima NN 29/91 - prociSéeni tekst,
73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 53/00), te
osobito uvazavati Cinjenicu da se prostor Grada
ubraja u VII° seizmi¢nosti (po MCS).

(2) Do donoSenja Zakona o civilnoj zastiti
kojom ¢ée se detaljnije rijesiti problematika zastite
i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, u slu¢aju
izgradnje sklonista u skladu s prostornim
planovima zastite i spaSavanja potrebno je
primijeniti slijede¢e mjere:

a) Za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara
potrebno je osigurati sklonista po opsegu zastite:

- dopunske zastite otpornosti 50 kPA,

- oshovne zastite otpornosti 100 do 300 kPa.

b) Sva skloniSta moraju biti projektirana i
izvedena u skladu s propisom o tehni¢kim
normativima za sklonista:

- skloniSta planirati ispod gradevina kao
najnize etaze,

- osigurati potreban opseg zastite (50 do 300
kPa),

- osigurati rezervne izlaze iz sklonista,

- osigurati lokacije za javna sklonista,

- odrediti seizmi¢nost.

(8) Sva sklonista osnovne zastite moraju biti
dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske
svrhe u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih
poslova, a u slu¢aju ratnih opasnosti trebaju se u
roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja
ljudi.

(4) Broj skloniSnih mjesta u sklonistima treba
odrediti prema vrsti:

- za porodi¢na skloniSta za najmanje 3
osobe,

- za kuéna sklonista i skloniSta za stambeni
blok prema veliCini zgrade odnosno skupine
zgrada, racunajuc¢i da se na 50 m2 razvijene
gradevinske (brutto) povrSine zgrade osigura
skloniSni prostor najmanje za jednog stanovnika,

- za sklonista pravnih osoba za dvije tre¢ine
ukupnog broja djelatnika, a pri radu s viSe smjena
za dvije tre€ine broja djelatnika u najvecoj smjeni
u vrijeme rada,

-za javna skloniSta prema procijenjenom
broju stanovnika koji se mogu zatec¢i na javhom
mjestu i broju stanovnika za koje nije osigurano
kuéno skloniste za stambeni blok u polumjeru
gravitacije tog sklonista (250 m).

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade dokumenata
prostornog uredenja

9.1.1. Generalni urbanisticki plan (GUP) i
Urbanisticki planovi uredenja (UPU)

Clanak 157.

(1) Temeljem  planskih  usmjerenja i
odredenja u PPZ te Zakona o prostornom
uredenju, na podruc¢ju Grada Koprivnice utvrduje
se potreba izrada:

GUP - naselja Koprivnice.

(2) Temeljem ovog Plana urbanisticki planovi
uredenja (UPU) koje je potrebno izraditi su:

UPU1 Vinice;

UPU2 Starigrada;

UPUS3 Reka.

(3) DonoSenjem Generalnog urbanisti¢kog
plana (GUP) i Urbanisti¢kih planova uredenja
(UPU) svi planirani zahvati u prostoru unutar
granica statistickog naselja Koprivnica provoditi
¢e se prema odrednicama navedenih prostornih
planova.

(4) Granice planova iz stavka (1) i (2) ovog
¢lanka prikazane su na kartografskom prikazu br.
3 «Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu
prostora», mjerilo 1:25.000.

9.1.2. Detaljni planovi uredenja (DPU)
Clanak 158.

(1) Temeljem ovog Plana detaljni plan
uredenja (DPU) koji je potrebno izraditi je:

DPU - Rekreacionog centra «Podravke» u
Starigradu (PRC).

(2) Granice obuhvata detaljnog plana
uredenja iz stavka (1) ovog ¢lanka odredene su
kartografskim prikazom br. 3 «Uvjeti za koristenje,
uredenje i zastitu prostora», mj. 1:25.000.

9.1.3. Procjena utjecaja na okolis
Clanak 159.

U Prostornom planu uredenja Grada
Koprivnice se osim zahvata utvrdenih Pravilnikom
o procjeni utjecaja na okolis (NN 59/00 i 136/04)
ne utvrduju drugi zahvati za koje je potrebno
provesti procjenu utjecaja na okolis (PUO).
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9.2. PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH
RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Uredenje zemljista
Clanak 160.

(1) Uredenje zemljiSta poSumljavanjem na
prostoru Suma odreduje se oshovama
gospodarenja Sumama i programom za
gospodarenje Sumama, te se posebno ne
iskazuje ovim Planom.

(2) Za Sume u vlasnistvu pravnih i fiziCkih
osoba do donoSenja programa za gospodarenije
Sumama, uredenje zemljiSta poSumljavanjem
provodit ¢e se temeljem obaveza koje proistjecu
iz jednostavne i proSirene bioloske reprodukcije
Suma.

(8) Uredenje zemljiSta poSumljavanjem
izvan povrSina Suma provodi se temeljem potreba
zastite okoliSa i krajobraznog uredenja ugrozenih
i posebno vrijednih podrucja na prostoru Grada.

Clanak 161.

Ozelenjavanije ¢e se provoditi na prostorima
koji su u razdjelnoj funkciji izmedu povrSina
razli¢itih namjena, te na povrSinama klizista,
erozije, vodocrpilista ili odlagaliSta otpada.

Clanak 162.

Zemljiste uz infrastrukturne namjene
(prvenstveno uz obilaznicu Koprivnice), sukladno
tehniCkim i sigurnosnim propisima, uredivati ¢e se
ozelenjavanjem, poSumljavanjem i drugim
hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

Clanak 163.

(1) U gradevinskom podru¢ju moze se
graditi samo na zemljistu koje je opremljeno
osnovnom komunalnom infrastrukturom i
niskonaponskom elektriénom mrezom ili na
zemljistu cCije je uredenje zapocCeto na temelju
Programa gradnje objekata i uredaja komunalne
infrastrukture na nacin da su izvedeni barem
zemljani radovi na izgradnji nerazvrstanih cesta i
javnih parkiralista koje sluze zgradi. Od ove
odredbe odstupa se samo sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu.

(2) Objektima i uredajima osnovne
komunalne infrastrukture iz stavka (1) ovog
¢lanka smatraju se:

- javne nerazvrstane ceste (pristupne i
sabirne) i javna parkiralista,

- javne povrsSine (trgovi, Setnice, parkovi,
dje€ja igralista i sl.),
- objekti za opskrbu pitkom vodom.

9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA
CIJA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 164.

(1) Na povrSinama $§to su ovim Planom
predvidene za drugu namjenu ili su po namjeni u
skladu s njima, a nalaze se na podrucju za koje je
ovim Planom ili Programom mjera za
unaprjedenje stanja u prostoru predvidena izrada
Generalnog urbanisti¢kog plana, urbanisti¢kog
plana uredenja ili detaljnog plana uredenja, moze
se, radi osiguravanja neophodnih uvjeta zivota i
rada, odobriti rekonstrukcija postojec¢ih gradevina
i to za:

a) stambene, odnosno stambeno-poslovne
gradevine:

- obnova, sanacija i zamjena oSteéenih i
dotrajalih  konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina i krovista u postojeéim gabaritima;

- prikljuéak na gradevine i uredaje
komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih
vrsta instalacija;

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC,
kupaonica) uz postoje¢e stambene gradevine
koje nemaju iste izgradene u svom sastavu ili na
postoje¢oj gradevnoj Cestici, i to u najvecoj
povrsini od 12 m2;

- dogradnja, odnosno nadogradnja
stambenih ili pomoénih prostora, tako da s
postojeéim ne prelazi ukupno 75 m2 brutto
gradevinske povrSine svih etaza, s time da se ne
poveca broj stanova;

- adaptacija tavanskog ili drugog prostora
unutar postoje¢eg gabarita u stambeni prostor;

- postava novog krovista, bez nadozida kod
gradevine s dotrajalim ravnim krovom ili s
nadozidom ako se radi o povecéanju stambenog
prostora iz toCke a) broj 4.;

- sanacija postojeé¢ih ograda i potpornih
zidova radi sanacije terena (klizista).

b) gradevine druge namjene (gradevine za
rad, javne, komunalne, prometne gradevine):

-obnova i sanacija oStecenih i dotrajalih
konstruktivnih dijelova gradevina i krovista;

- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih
spremi$ta i sliéno do najvise 16 m2 izgradenosti
za gradevine do 100 m2 brutto izgradene
povrsine, odnosno do 16 m2 + 5% ukupne brutto
izgradene povrSine za veée gradevine;

- prenamjena i funkcionalna preinaka
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gradevina vezano uz prenamjenu prostora, ali
pod uvjetom da novoplanirana namjena ne
pogorSava stanje Covjekove okoline i svojim
koristenjem ne utjeCe na zdravlje ljudi u okolnim
stambenim prostorima;

- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;

- priklju¢éak na gradevine i uredaje
komunalne infrastrukture;

- dogradnja i zamjena gradevina i uredaja
komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javnih
prometnih povrSina;

- sanacija postoje¢ih ograda i potpornih
zidova radi sanacije terena (klizista).

10. OSTALE ODREDBE
Clanak 165.

Za tumacenje granica naselja nadlezno je
stvarno nadlezno tijelo Drzavne geodetske
uprave.

Clanak 166.

Detaljno odredivanje polozaja hidrotehnickih
gradevina, te razgraniCavanje i definiranje obala
stajacih i tekucih voda, trasa potoka i prometnica,
komunalne i energetske infrastrukture unutar
koridora $to su odredeni u Prostornom planu,
odredit ¢e se detaljnijim planovima ili lokacijskim
dozvolama, ovisno o lokalnim uvjetima.

Clanak 167.

Kod izdavanja lokacijske dozvole moze se
iznimno dozvoliti da se cestici, Sto povrSinom
vec¢om od polovine ulazi u gradevinsko podrucje,
prikljuéi dio potreban za formiranje gradevne
Cestice ili njen preostali dio, s tim da gradevna
Cestica moze imati najviSe 75 m dubine od javno
prometne povrsine.

Clanak 168.

Do donoSenja Generalnog urbanisti¢kog
plana Koprivnice i Urbanisti¢kih planova uredenja
Vinice, Starigrada i Reke, lokacijske dozvole za
novu izgradnju mogu se temeljem ovog Plana
izdavati samo unutar postojecih ulica i postojecih
blokova, odnosno unutar izgradenog dijela
gradevinskog podrudja.

ll. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 169.

(1) Pripremne radove, potrebne za

operacionalizaciju ovog Plana, kao i programski
dio potrebnih studijskih istrazivanja za potrebe
izrade urbanistiCkih i detaljnih planova obavljati ¢e
upravni odjeli Grada Koprivnice, u okviru svojih
nadleznosti ili u suradnji sa drugim institucijama.

Clanak 170.

(1) Upravni odjel Grada Koprivnice nadlezan
za prostorno uredenje, brinuti ¢e da se na vrijeme
pride izradi neophodnih studija i prostorno-
planskih dokumenata koji su potrebni za
provodenje ovog Plana.

Clanak 171.

(1) Pracenje provodenja ovog Plana
obavljati ée Gradsko vijeée Koprivnice, preko
dokumenata praéenja stanja u prostoru (Izvjesée
o stanju u prostoru i Programa mjera za
unapredenje stanja u prostoru) ¢ime ¢e se utvrditi
mjere koje treba pred vidjeti i provesti u daljnjem
Cetverogodisnjem razdoblju njegove primjene.

(2) Nadlezni upravni odjel Grada Koprivnice
za prostorno uredenje ¢e najmanje jednom
godi$nje Gradskom vijeéu prezentirati informaciju
o provodenju Plana, sa prijedlozima mjera koje
treba predvidjeti u daljnjem postupku njegove
primjene.

Clanak 172.

(1)Svi postojeéi i vazeéi prostornoplanski
dokumenti nize razine primjenjivat ¢e se do
usuglaSavanja i uskladivanja s odredbama ovog
Plana.

Clanak 173.

(1) Izvornik Prostornog plana uredenja
Grada Koprivnice iz ¢lanka 1. ove Odluke,
potpisan od predsjednika Gradskog vije¢a, ¢uva
se u pismohrani Grada Koprivnice.

Clanak 174.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke,
prestaje vaziti Prostorni plan (bivSe) Opcine
Koprivnica za podru¢je Grada Koprivnice
(«Sluzbeni glasnik Opc¢ine Koprivnica» broj 1/93 i
«Sluzbeni  glasnik  Koprivni¢ko-krizevacke
Zupanije» broj 2/01).
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Clanak 175.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJECE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 351-01/00-01/31
URBROJ: 2137/01-06/1-06-170
Koprivnica, 21.6.2006.

PREDSJEDNIK:
Ivan Pal, prof., v.r.

Na temelju ¢lanka 31. stavka 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
broj: 26/03 - prociSéeni tekst, 82/04, 110/04 -
Uredba i 178/04) i ¢lanka 37. Statuta Grada
Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/05
- proCiSéeni tekst i 1/06), Gradsko vijece Grada
Koprivnice na 13. sjednici odrzanoj 21. 6. 2006.
godine, donijelo je

ODLUKU
o0 izmjeni Odluke o komunalnom
doprinosu

Clanak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu
(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 2/06-procis¢eni
tekst i 3/06) u ¢&lanku 3. stavku 1. podstavku 1
pod nazivom «| zona», iza rije¢i «Poslovnih zona
Grada Koprivnice» dodaje se zarez i rijeci:

«Ulice Ivana Cesmiékog, Ulice Kneza
Domagoja do krizanja s Ulicom Miroslava
Krleze».

U podstavku 2. pod nazivom «ll zona» briSu
se rijeCi:

«Ulica Ivana Cesmiékog od Pavelinske ulice
do Ulice Carda, a iza rije€i «Ulica Kneza
Domagoja,» umjesto rijeci «do krizanja sa Ulicom
Mije Simeka», dodaju se rije¢i: «od krizanja sa
Ulicom Miroslava Krleze prema istoku,».

U podstavku 3. rijeCi «Ulica Kneza
Domagoja od krizanja sa Ulicom Mije Simeka
prema istoku,» briSu se.

Clanak 2.

Ova Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom

doprinosu stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJECE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 363-01/06-01/27
URBROJ: 2137/01-06/1-06-1
Koprivnica, 21.6.2006.

PREDSJEDNIK:
Ivan Pal, prof., v.r.

824.

Na temelju ¢&lanka 37. Statuta Grada
Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 4/05
prociSéeni tekst i br. 1/06), Gradsko vije¢e Grada
Koprivnice na 13. sjednici odrzanoj 21. 6. 2006.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o zdravom gradu

U Odluci o zdravom gradu («Glasnik Grada
Koprivnice» br. 3/96) tocka Il. mijenja se i glasi:

«Poslovi na realizaciji projekta «Zdravi
grad» Koprivnica povjeravaju se Gradskom
poglavarstvu Grada Koprivnice.»

Tocka lll. mijenja se i glasi:

«Projektom  «Zdravi grad» rukovodi
Koordinacijski odbor za projekt «Zdravi grad»
Koprivnica kojeg osniva i imenuje Gradsko
poglavarstvo Grada Koprivnice.

Koordinacijski odbor za projekt «Zdravi
grad» Koprivnica ima predsjednika i 6 ¢lanova,
kojeg Cine:

- predstavnik Gradskog poglavarstva Grada
Koprivnice, predsjednik,

- predstavnik Zavoda za javno zdravstvo
KoprivniCko-krizevacke Zupanije, ¢lan,

- predstavnik Opcée bolnice «Dr. Tomislav
Bardek» Koprivnica, ¢lan

- predstavnik Doma zdravlja Koprivni¢ko-
krizevaCke zupanije, €lan

- predstavnik udruga iz podruéja zdravstva i
socijalne skrbi, ¢lan

- predstavnik udruga za rad s djecom i
mladezi, ¢lan

- predstavnik ekoloskih udruga, ¢lan.»
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